Zat. nr 9

Wryniki Badan Elektrooporowych

I. Wsteg

Badania geofizyczne wykonano w celu rozpoznania budowy
geologiczne] oraz warunkdéw hydrogeologicznych w rejonie
sktadowiska odpaddéw w miejscowosci Situzewo.

Badania przeprowadzono metoda geoelektryczng.
W ramach niniejszego tematu wykonano 7 sondowan geoelektrycz-
nych, elektrooporowych (SGE) w ukitadzie Schlumbergera.

II. Lokalizacja obszaru badan

Obszar badan obejmuje nowa kwatere i jej okolice. Teren ten
polozony Jjest na pdéitnocny wschdéd od obecnie czynnego
wysypiska.

Wysypisko znajduje sie 1,5 km na wschdéd Situzewa Pole.
Lokalizacje wykonanych prac przedstawiono na mapie dokumenta-
cyjnej w skali 1:1000 stanowigcej =zat. nr 1 niniejszego

opracowania.

III. Cel badan i zadanie geofizyczne

Celem badan byto rozpoznanie budowy geologicznej utwordw
czwartorzedowych oraz warunkdéw hydrogeologicznych na obszarze
nowej kwatery na odpady i terenach w bezposSrednim sgsiedztwie.
Zadaniem geofizycznym bylo rozdzielenie oporowe kompleksu

utwordw czwartorzedowych oraz okreslenie litologii

wyinterpretowanych warstw.

IV. Metodyka i technika prac

Badania przeprowadzono metoda geoelektryczng, wykonujac

sondowania elektrooporowe (SGE) w ukladzie Schlumbergera.



Ogbtem wykonano 12 SGE.

Odlegtoéci miedzy sondowaniami na obszarze badan zawieraly sie
w granicach od 60 m - 90 m. Skrajny rozstaw elektrod =zasila-
jacych AB wynosit 500 m

Badania prowadzono przy uzyciu standardowego sprzetu stosowa-
nego przy wykonywaniu prac geoelektrycznych.

Wedtug przyjetych norm warunki pomiardéw 1 uziemien Dbyly

trudne.

V. Interpretacja i wyniki badan

Badania geofizyczne, wykonane w ramach niniejszego
opracowania, =zostaly przeprowadzone z czeéciowym uwzglednie-
niem materialéw z wiercen poprzedzajacych badania geofizyczne.
Prospekcja geofizyczna objeto kompleks osadéw do gitebokosci
okolo 100 m.

W wyniku przeprowadzonych badan otrzymano wielowarstwowe
krzywe sondowan, ktére poddano interpretacji ilosciowej Ww
oparciu o programy pakietu ,Incel”.

Rezultaty interpretacji geofizyczne], stanowily podstawe do
opracowania przekrojow geoelektrycznych, ktore przedstawiono

na zat. nr 2.

Przekroje geoelektryczne (zat. nr 2)

Na przekrojach, w profilu pionowym, wyodrebniono szereg warstw

zrbéznicowanych pod wzgledem oporu.

Miazszo$é piaszczystych utwordw czwartorzedowych wynosi do ok.

70 m

VI. Wnioski i uwagi koncowe

1. Wykonany zakres badafh geofizycznych pozwolit na ogdlne
rozpoznanie budowy geologicznej i warunkoéw
hydrogeologicznych obszaru, na ktorym projektuje sie

zlokalizowanie nowej kwatery wysypiska S$mieci w Stuzewie.



Warszawa,

Prospekcja objeto utwory do giebokosci ok. 100 m ppt.
Wydzielono szereg warstw fizycznych w utworach

czwartorzedu i na podstawie opordéw wtasciwych

scharakteryzowano je litologiczne.

dn 2015.08.30

mgr Wojciech Fabirkiewicz
/nr upr. geol. 120108/



MAPA DOKUMENTACYJNA BADAN ELEKTROOPOROWYCH (SGE)

TEMAT: SKEADOWISKO ODPADOW W StUZEWIE

SKALA 1:1000

SGE 4 ;
OW?2/25,0 ' ' 5

bwana’ kwatera -

w X X = LR -/ X )

A * CPT8/150

S —— R1218476,30_ =
w238 GE 1

Zal. nr 1

ObjasSnienia
SGE 4
O punkt i nr SGE
H [] linia i nr przekroju geoelekirycznego

Opracowat: mgr W. Fabirkiewicz
nr upr. geol. 120108
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