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RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

ZAMAWIAJACY :

Gmina Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976

NAZWA PROJEKTU:

Budowa oswietlenia drog
nr; 3770; 3772 /2 :3782/1

Budowa sieci elektroenergetycznej 0 napieciu znamiono
gminnych na dz nr : 3903;
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°
s

4069; 3792; 3777: 3747 oraz na dz.

wym do 1kVw ramach zadaniq :

3800; w m. Zaczernie obreb -0010

i
J

Zaczernie jedn. ewid, 18] 613 2 Trzebownisko -ETAP-IT .
[?unkcja Imi¢ i nazwisko Nr. upr. l Podpis Data
Elektryczna Projektowat: inz. Jozef Opiota E- 506/94J ;72@{*’ 12-2021
. ] Mgr inz. Piotr PKD/0226/ Dy <
Elektryczna Projektowat: Opiota T POOE/15 J 4 ‘ [/e/,/,,/.Z:L I 12-2021
Kategoria obiektu : XXVI Egz. nr 1



Zawartos¢ opracowania projektu budowlano-wykonawczego :
Zaczernie —szkota- dz. nr 3903-Etap - II

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci

3. Oswiadczenie projektantow

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej

5. Mapa do celow projektowych

6.0pis techniczny do projektu budowlanego
7. Zestawienie materialow

8. Schematy elektryczne
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sres= budowa sfupa
hybrydowego nr 4

=prey demontaz istn. sfupa
hybrydowego nr 4

LEGENDA:

wemmee—e———  proj. kabel YAKY 4x35mm2 w rurze ochronnej DVK—110 na cafej dfugosci wraz z bednarkq Fe/Zn 25x4mm2; L=1190m

proj. sfup oswietleniowy stalowy typu S—70C-3, H=7m z oprawq LED — 24 kpl.
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hybrydowego nr 1
-pres=demontaz istn. sfupa

hybrydowego nr 1 TEMAT:
Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr: 3903;
4069; 3792; 3777; 3747 oraz na dz nr: 3770; 3772/2; Inwestor:
3782/1; 3783/1; 3793; 3786; 3799/1; 3800; Gmina Trzebownisko
w m. Zaczernie obregb — 0010 Zaczernie 36.001 Trzebownisko 976

jedn. ewid 181613_2 Trzebownisko — ETAP Il

Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu na dz. nr jw. Sllfl?llt_loA Rys. nr
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kVw ramach zadania
Budowa oswietlenia drog gminnych na dz nr : 3903; 4069; 3792; 3777; 3747 oraz na dz.
nr; 3770; 3772 /2 ;3782/1 ;3783/1 ;3793 ;3786; 3799/1 » 3800; wm. Zaczernie obreb -

0010 Zaczernie jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko -ETAP-II .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkow bytowych mieszkancéw
w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikow drég gminnych
nadz. nr j.w.

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkow technicznych
wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A. —Rejon Energetyczny Rzeszow
projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej dla zasilania o$wietlenia ulicznego
z istniejgcej stacji transf. 15/0,4 kV — ZACZERNIE -17 przy drodze na dz. j.w.
o dlugosci odcinka trasy oswietlenia — ~ 1130 m

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a/ budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY 4x35 mm?
wlozonej w rurze-DVK-110 wraz z bednarkg Fe/ Zn —25x4 -L=1130m
b/ montaz stupow oswietleniowych stalowych wraz
z fundamentami betonowymi - kpl 24
¢/ montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych —LED - kpl 24

L. 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 O$wietlenie drog - Cze$¢ 1: Wybér
klas o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drog - Czgs¢ 2: Wymagania
oSwietleniowe

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drég - Czgsé 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupdéw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie znorma : IEC -EN 61 557 ;

IEC — EN 60364

I.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych
w m. Zaczernie obreb 0010 Zaczernie Jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .
Na terenie znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia -400 V i telefoniczna

linia napowietrzna a takze urzadzenia podziemne tj. kable energetyczne ; wodociag, i
kanalizacja Sciekowa oraz gaz . O$wietlenie drogowe wystgpuje na sasiednich drogach .



Obecnie droga na dz. nr 3903 i sgsiednich na przedmiotowym odcinku jest czesciowo
oswietlona stupami hybrydowymi , ktére nie wystarczajgco o$wietlaja drogi gminne , dlatego
zachodzi potrzeba wybudowania nowego oswietlenia zasilanego z sieci PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Rzeszow .

lIl.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogélne

Projektowany odcinek-etap II- wydzielonego o$wietlenia o tgcznej dtugosei ~ 1130 m
przewiduje si¢ wzdtuz drog gminnych — dz nr 3903; 4069; 3792; 3 777; 3747

wm. Zaczernie .

Oswietlenie zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY —4 x35 mm? utozonym
rowie kablowym o dtugosci rowu okoto 1130 m na nowych shupach stalowych o$wietlenia
drogowego typu S-70C-3 ; H=7m z oprawami LED —kpl 24. Zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania z PGE Dystrybucja S.A . zasilanie o$wietlenia projektuje sie

z istniejacej stacji transf. 15 /0,4 kV- ZACZERNIE -17.

Z istniejgcego stupanr 11/ H-5 /-obwéd nr 1 nalezy zasili¢ proj. stupy nr 12 do nrl7.

Z istniejgcego stupa 31/ H-6 /-obwdd nr 2 nalezy zasili¢ proj. stupy nr 32 do nr 49 zgodnie
zrys nr 1B i rys nr E-2.Pomiedzy istniejgcymi stupami nr 11/ H-5 /i nr 31/ H-6 / nalezy
ulozyc rezerwowy kabel YAKY — 4x35 mn’- e N2- bez podlgczania w stupie

2.Dobor urzqdzeri oswietleniowych

Dobér klasy o$wietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1 /5306 — waska optyka /20 LEDs 650 mA NW

o mocy 38,8 W zgodnie z dolaczonym opisem parametréw  konstrukcyjnych oraz opisem
technicznym :

Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- plaska szyba o IKO8

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80OB10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 5900 Im przy max . mocy 38,8 W

f- wydajnosé $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcja redukcji mocy i DALI

I- odsetek uszkodzen uktadu zasilajgcego max 0,5 % na 5000 h pracy

J- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu stupow oswietleniowych z oprawami pokazano na zalgczonym projekcie
zagospodarowania nr 1B Dla kazdej oprawy os$wietleniowej zainstalowaé izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-2 z wktadka bezp. typu -BiWts-4A / starego typu /.

Wysiegniki opraw oswietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysi¢gniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego



wielko$ci formatu —A5 przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV do
wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujgcych si¢ na majatku inwestora).
Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kaidg konstrukcje¢ metalowa slupa nalezy polaczy¢ przewodem o przekroju min

16 mm’ z zaciskiem PE lub N .

Kable oswietleniowe uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych -DVK-110 na calej dtugosci na
min . glgbokosci 70 cm liczac od gornej powierzchni rury , w rowie o gtebokosei 80 cm . Co
10 m natozy¢ na kabel oznaczniki kablowe — wypalane z adresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdhuz calej trasy utozy¢

w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz potaczy¢ w kazdym stupie z konstrukcja
stalowg stupa .

Nastepnie kable zgtosi¢ do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robot odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypa¢ pozostata ziemie / ubijajac / i uporzadkowaé teren .

Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji stupow o$wietleniowych

1 trasy kabla NN -400V .

4.0chrona od porazeri — uktad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV — ZACZERNIE -17- TN-C

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC —-EN 61 557 ; IEC60364.
5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
z zachowaniem wymog6w przepisow BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie
winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych
RDE Rzeszéw — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zZwigzanych
z montazem stupdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji
i skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikow
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.
5.1. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza z budowy nowego oswietlenia drogowego
na nowych stupach .
5.2. Po zakonczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykona¢ proby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié¢ o$wietlenie , a szczegélnie ustawié
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi .
5.3. Kody kreskowe opraw o$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢
do gminy .
5.4. Wykona¢ obcinke gatezi drzew wzdhuz trasy projektowanego oswietlenia .
5.5 .Projektowane o$wietlenie drogi gminnej — dz nr 3792 nalezy wykona¢ podwiertem
sterowanym / potozony asfalt / pomigdzy stupami nr 35 ,nr 36, nr 37, nr 38,
nr 39, nr 40 . ,.
/\ %\ g//&_/



Zestawienie materiatow do proj. budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr : 3903; 4069; 3792; 3777; 3747 oraz na dz.
nr; 3770; 3772 /2 ;3782/1 ;3783/1 ;3793 ;3786; 3799/1 ; 3800; w m. Zaczernie obreb —

0010 Zaczernie jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko -ETAP-II .

L. Materiat Jedn | Ilo$¢ | Uwagi
1 Przewoéd — YDY 3 x2,5 m | 240
2 Kabel YAKY - 4x35 m | 1310
3 Folia niebieska -PVC m | 1130
4 | Oprawa LED o mocy 38,8 W, parametrach nie kpl |24

gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs
600 mA NW 740 - /Light Exhauster /450732 ;
waska optyka .
5 | Stup stalowy , malowany , lakierowany ,kolor -szary,- kpl |1 Stup nr 38
RAL 9006 , zabezpieczony elastomerem —kolor-RAL-
9007, typu S-70C-3 ; H=7 m/trzon S-60PC
z wysiggnikiem -ST-Y — Ir—kat -5°;L=1,5m
6 | Stup stalowy , malowany , lakierowany ,kolor -szary,- kpl |23
RAL 9006 , zabezpieczony elastomerem —kolor-RAL-
9007, typu S-70C-3 ; H=7 m/trzon S-60PC
z wysiggnikiem -ST-Y — Ir—kat -5°; L=1,0m
7 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl | 24
8 Wktadka bezpiecznikowa —BiWts- 4A szt | 24
2] Wktadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
10 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
11 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 24
12 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 1150
13 Przewéd Lgy zo -16 mm> m |24
14 Ptyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt | 28
odporna na UV -format —A5 —/ firma : Plastics- ul.
Boya —Zelenskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
15 Abizol litr | 50
16 Farba z6tta litr |1
17 | Podwiert sterowany —rura SRS-75 - droga — dz. 3792 m | 210
18 | Podwiert sterowany —rura SRS-75 — podwierty pod m |80
wjazdami do posesji do bud. mieszkalnych
19 Rura DVK-110 -niebieska m | 1150
20 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 96
21 Zlgcze kablowe stupowe — JZK-2 —zerowe /stary typ | szt |24
22 Ztgcze kablowe stupowe — JZK-2 —bezpiecznikowe szt | 24
/ stary typ /
23 Ztgcze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe /stary typ | szt | 48
24 Tasma denso kpl | 4
25 Rura dwudzielna — A110-PS-skrzyzowanie z mediami | m |9




26 Ciecie asfaltu o wym. 1x1x0,2m kpl
27 Ulozenie asfaltu o wym. 1x1x0,2m kpl
28 Obcinanie gatezi drzew nad pasem drogowym kpl
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