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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z realizacja nastgpujacych
rob6t, montazu urzadzen rozdzielczych i instalacji:

e przebudowa oswietlenia drogowego — likwidacja istniejacego,
budowa nowego o$wietlenia drogowego- oprawy typu LED

e wykonanie linii zasilajacych o$wietlenie drogowe — kable/przewody,

e  polaczenia wyrdwnawcze,

e ochrong przeciwprzepicciows,

e ochrong od porazen.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru o§wietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje si¢ jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych 1 wojewodzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach
miejskich i gminnych .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg o$wietlenia na drogach publicznych projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
shuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej ni 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawg.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrodlo §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.5.Szafa o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo- sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.4.6. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi , stuzgca do
utrzymania masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy .

1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢$ci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
Polskimi normami i definicjami w SST D-M-00.00.00- Wymagania og6lne —pkt 1.5
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét — podano w SST
D-M-00.00.00- Wymagania ogdlne —pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej —gatunku- 3;
odpowiadajacego wymaganiom BN-87 /6774-04 [ 24].

2.1.2 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi , powinna by¢
folig kalandrowa z uplastycznionego PVC o grubosci od 0,4 do 0,6 mm , gatunku |
odpowiadajacg wymaganiom BN —68/6353-03[21].

2.2.1. Przewody AsXSn 4 x 25 mm’

Przewody napowietrzne uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia
wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym
0,6/1 kV, cztero- lub pigcio zytowych o zytach aluminiowych w izolacji polietylenowe;j .
Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm".
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych

2.2.2.  Zrodla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
drogowego stosowa zrodla swiatla i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwatos¢ 1 stalos¢ strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie opraw drogowych -LED
o skutecznosci §wietlnej do 111, Im/ W ; zintegrowanym zrodle $wiatta LED o barwie
dziennej — biala barwa $§wiatta — 5800 K.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowe;j IP 65 i klasy

ochronnoéci I oraz stopniem odporno$ci na uderzenie mechaniczne -I0OK-8

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by wykonane z
materialow nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie

nizszej ni 5°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%

i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.3.Shupy

Stupy oswietleniowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
dla konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowa typowe
shupy o$wietleniowe Zelbetowe i stalowe z mozliwo$cig opraw zawieszenie opraw

na wysokosci 10 m .

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I1 i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100
[12].
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Sktadowanie shupow na placu budowy, powinno by na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.24 Wysiegniki

Wysiggniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac
z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i §rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm.
Grubo$¢ $cianki rury nie powinna przekracza 8 mm.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by nachylone pod katem 5 stopni od
poziomu, a ich wysieg powinien by zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiggniki powinny by¢
dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog.
Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.5. Kapturek oslonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego .

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo- zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo- zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa lub SST. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiedniag ilo§¢ podstaw
bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskdw przystosowanych

do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm? .

2.2.7 Szafa o$wietleniowa

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows i odpowiadaé
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [ 14 ], jako konstrukcja wolnostojaca na
fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak

i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/ 230V, 50 HZ .

Szafa o$wietleniowa powinna sktadaé si¢ z cztonow :

-zasilajacego dostosowanego do podigczenia kabla o przekroju zyt do 50 mm?,
sktadajacego sie z podstaw bezpiecznikowych 160 A lub tgcznika recznego 160A .

-odbiorczego skladajacego si¢ z min . 6 pél odplywowych , wyposazonego gniazda
bezpiecznikowe BiGs -25 A i styczniki 60A , ktore zalaczaja i wylaczaja
oswietlenie . Do podiaczenia kabli odbiorczych , czton powinien posiada¢
uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 70
mm? bez uzywania koficowek kablowych .

-pomiarowego , stuzacego do pomiaru energii elektryczne;j

-sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej lub SST . Ponadto szafa powinna umozliwia¢ wylgczenie czesci
o$wietlenia oraz prace w pierScieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i
miejscowym . Sktadowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywac si¢ w
zamknigtym , suchym pomieszczeniu , zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ przed
kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi .

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podanow SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogdlne — pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
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Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych whasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ¢ 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*h

4.TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogdlne — pkt 4.

4.2. Transport materialéw i elementéw oswietleniowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazac si¢
mozliwosci korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworeg dla poszezegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogdlne — pkt 5.

5.2.Wykopy pod
fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by dobrana w zalezno ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada wymaganiom BN-83/8836-02
[25].

Wykopy pod stupy o§wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu, nalezy rozplantowaé w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez InZyniera.
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Posadowienie stanowiska stupowego z oprawa o§wietleniowg wymagalo bedzie :

e odtworzenia punktu lokalizacji stupa,

¢ wykonanie wykopu,

e wyrownanie dna wykopu poprzez utozenie ptyt betonowych,
ustawieniu fundamentu: montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji DTR fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajagcego wymagania PN-88/B-06250
lub zaggszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
plyta mocujaca rzgdnej posadowienia + 2 cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
e ustawienie i przykrecenie shupa do fundamentu: stupy nalezy ustawiaé
dzwigiem w uprzednio przygotowane i cz¢$ciowo wykonane ustoje.
Glegbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé¢ wedlug
dokumentacji projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak,
aby jego wngka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

e zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,

e zamocowanie oprawy oswietleniowej na stupie: montaz opraw nalezy
wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podiagczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po
uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow. Nalezy stosowac
przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5mm2. Ilo§¢ przewodow zalezna jest od
ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

e wprowadzenie przewodow i ich podtaczenie,

e wprowadzenie kabli i ich podtgczenie.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu bezwzglednie nalezy
wykonywac rgcznie .
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5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na shupach stojacych przy pomocy samochodu z balkonem.
Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem rownym
cigzarowi oprawy.

Potaczenia wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomig
dzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetnié¢
kitem miniowym.

Nalezy dazy¢ , aby czesci uko$ne wysiggnikow znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni os$wietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych

do stupow i1 wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zZytami miedzianymi o
przekroju Zzyly nie mniejszym niz 2,5mm".

Tlo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i I1I strefy wiatrowe;j.

5.5. Montaz szafy oS$wietleniowej

Montaz szafy o§wietleniowe] nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczanej
przez producenta szafy i fundamentu .

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci
wykonywania robdt , a mianowicie :

-wykopow pod fundament

-montaz fundamentu

-ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie

-wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- podtaczenie do szafy kabli o§wietleniowych sterowniczych

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepisow, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajace;j
szafe o$wietleniowa , oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez
zaktad energetyczny .

5.7. Uklad sieciowy TN -C

Uziemianie polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym -PE powodujacym w warunkach zaktoceniowych odtaczenie
zasilania.

Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej, na konicu linii o§wietleniowej i na konicu kazdego
odgalezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonaé uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekracza 5 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych - ¢ -20mm
nie krotszych niz 2,5 m ; polaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm
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Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie o§wietleniowej i latarniach,
nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju
uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI

ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli

jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogdlne — pkt 6

6.2. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw powinny by zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-
01 [30].

Stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
— jakosci pofaczen Srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic¢
nast¢pujace pomiary:

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

- pomiary nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glgbokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by zakopana ptycej ni 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by zgodny z wymaganiami podanymi

w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancj¢ petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamie$ci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin.

Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
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Pomiaréw nie nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoc luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuty powinien
posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032[10].

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa dla linii kablowej jest metr, a dla stupow jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :
- kable przed zasypaniem

— wykopy pod stupy

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg ,

— protokély z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

— Protokot odbioru robot zakrytych

— Protokot odbioru przez Rejon Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o§wietleniowych
obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robdt w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— wykopy pod stupy
— zasypanie i zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz shupoéw, wysiegnikow, opraw, i instalacji przeciwporazeniowej,
— ukladanie kabli
- podlaczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem natg¢zenia o§wietlenia,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE- dokumenty odniesienia
10.1. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w
sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznaczeniem CE (z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie  sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoiju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robot budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministréow: Pracy Opieki Spotecznej oraz
Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy obstudze zurawi (z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z pdiniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w
sprawie szczegdtowych warunkédw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003
r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd
lotniczych

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do uktadania na state. Przewody jednozytowe o
izolacji polwinitowej.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

12
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e PN-IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP).

e PN-EN 12464-1 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 1838:2002 (U) - Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe
terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
oswietlenia.

e PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

e PN-EN 40-1:2002 (U) — Stupy osSwietleniowe. Terminy i
definicje

e PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Cze$é 5: Stupy
osSwietleniowe stalowe. Wymagania

10.2. Uwagi

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych
powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy
materiatow i produktdow majg na celu wskazanie parametréw
jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych
(podobnych) lub o wyzszych parametrach.
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10.3. Normy branzowe

o

v W

10

11.
12.

15.
16.

17.
18.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania bada przy odbiorze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci
przewodow i kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepetnym
zakresie bada typu

. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir ipospotka .






