SCHEMAT ZASILANIA | STER.
OSWIETLENIEM NA ELEWACJI

Wytyczne wykonanie instalacji o§wietlenia

elewacji budynku bud. Domu Lud. w Zarzeczu

1. Aparaty modutowe obwoddw odwietlenia elewacji instalowaé w istn. tablicy

budynkowej lub przewidzie¢ dodatkowg obudowe modutowa

2. Obwod o$wietlenia elewacji sterowany bedzie zegarem astronomicznym2-kanat.

z mozliwo$cig przetgczania na sterowanie reczne

3. Woprzypadku decyzji o grupowym zataczaniu punktéw Swietinych nalezy uktada¢
do nich przewdd 4-zyt.

4. Parametry opraw i ich lokalizacjg pokazane zostaty na proj. elewacji

5 Oprawy o$wietleniowe nad drzwiami wejéciowymi podiaczaé¢ z istn. wypustu

po po zdemontowaniu istn. oprawy)
6. Metalowa obudowy opraw przytaczyc do przewodu ochronnego PE

Aparaty uktadu zasil.-ster.
zabudowa¢ w istn. tabl. parteru
(lub instalowa¢ dodatkowg tablice)

astronom.16A

2xPrzetacznik
Zegar 2-kanal.
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FEBé)wqucznik nadmiarowy z cztonem réznicowopradowym

30
'@ [~ zegar astronomiczy 2-kanat. 16A z przerwa nocna

“%D przetgcznik I-0-11 z punktem neutralnym

—®-~ lampka kontroli obecnosci napigcia

PIN.IN.EL

Obiekt: Termomodernizac*a bud. Domu Ludowego w Zarzeczu

w ramach zad: Poprawa efektywnosci energet
uzytecznosci publicznej na terenie Gm.

Inwestor: Gmina Debowiec
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cznj budynkéw
ghowiec
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