Dom Ludowy w Zarzeczu — daszek nad wejsciem Marzec 2024

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Temat: Wizualizacja elewacji domu ludowego w Zarzeczu w ramach zadania-
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Debowiec.

Inwestor: Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 595/1;

obreb: 0013 Zarzecze,
Gmina Debowiec; Powiat Jasto;

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny
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OPIS KONSTRUKCYJNY
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy projektu konstrukcji zadaszenia przed wejsciem gtéwnym
do budynku - w miejsce istniejgcego zadaszenia.

2. Uklad konstrukcyjny obiektu

Budynek czterkondygnacyjny (wraz z piwnicg) oraz poddasze nieuzytkowe. Uktad $cian
konstrukcyjnych mieszany. Stropy monolityczne, zelbetowe. Dach drewniany,
tradycyjny, pokrycie z blachy. Fundamentowanie bezposrednie, Sciany konstrukcyjne
oparte na fundamentach. Fundamenty wykonane z betonu i murowane.

3. Zastosowane schematy statyczne.

Lawy, stopy i ptyte fundamentowgq przyjeto, jako belki i ptaszczyzny oparte na podtozu
sprezystym.

Stropy zelbetowe dwukierunkowo i jednokierunkowo zbrojone oparte na $Scianach i
belkach oraz gestozebrowe.

Belki Zelbetowe, jednoprzestowe, oparte na $cianach no$nych.

Nadproza monolityczne i systemowe oraz Kleina, jako belki jednoprzestowe.
Projektowana konstrukcja zadaszenia nad wejsciem do budynku w konstrukcji stalowe;j.
Belki przegubowe, jedno i wieloprzestowe. Stupy przegubowe. Konstrukcja kotwiona w
$cianach murowanych tréjwarstwowych (w warstwie wewnetrznej).

4. Zalozenia przyjete do obliczen

Obcigzenia dziatajace na konstrukcje oraz ich kombinacje, schematy statyczne ustrojow,
wykresy sit przekrojowych oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych ustalono i
wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli w oparciu o obowigzujace normy:

Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji
Eurokod 1 PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 5 PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Przy projektowaniu i sprawdzaniu przeprowadzonych obliczenn korzystano z porad i
uwag zawartych w ponizszej literaturze:

]. Kobiak - Konstrukcje Zelbetowe, Arkady 1987r.

Lapko - Podstawy projektowania konstrukcji zelbetowych, Arkady 2005

W. Nozynski - Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP 1994r.
Konstrukcje murowe - przyktady i algorytmy obliczen, Politechnika Krakowska 2005
J. Niewiadomski - Obliczanie konstrukcji stalowych, PWN 1999

Budownictwo og6lne, Arkady 2005

J. Hota - Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie, DWE 2007
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Dodatkowego sprawdzenia obliczen dokonano przy uzycie ,starych” polskich norm
PN-B z wykorzystaniem programu SPECBUD.

5. Materialy przyjete do obliczen:

Stal konstrukcyjna: S355

Strefy obciazen klimatycznych przyjete do obliczen:

Strefa wiatrowa: III

Strefa $niegowa: II1

Glebokos$¢ przemarzania: 1,20 m
Strefa klimatyczna: 11

Parametry gruntu przyjete do obliczen:

Glina; IL=0.25 twardoplastyczny

Poziom wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia
[ kategoria geotechniczna

Glebokos$¢ posadowienia: 1,20m p.p.t

Obliczeniowe obciazZenia stale:

Konstrukcja i pokrycie zadaszenia 0,54 kN/m? - konstrukcja (szklto bezpieczne
20mm)

Obliczeniowe obciazenia zmienne - zadaszenie:

Snieg (zadaszenie nad wejSciem gtéwnym):
5,64 KN /m? (worek $niezny od wyzszego budynku)

6. Podstawowe wyniki obliczen

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gléwnym:

Podstawowe wyniki obliczen:

Poz. ST1 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. ST2 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. St.1 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. St.2 - Rk60x60x4 - Stal S355
Poz. KR1 - Rk60x60x3 - Stal S355
Poz. PL.1 - Rk80x80x4 - Stal S355

Poz. BL1 - 200x400x10 - Stal S355
Poz. BL2 - 110x160x10 - Stal S355
Blachy mocowa¢ do muru i plyty zelbetowej za pomoca dedykowanych kotew

chemicznych.
Do potaczen elementéw stalowych stosowaé spoiny czotowe i pachwinowe 3mm.
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Uwagi dotyczace wykonawstwa.

* Wykonawrca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnos$ci opisu technicznego z
dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem
wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

* Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania sg rozwigzaniem przyktadowym
speliajacym warunki oraz wymagania techniczne, ktére musza by¢ spelnione dla witasciwego
funkcjonowania obiektu. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan, proponujacy musi
udowodni¢, Ze proponowane zamienne rozwigzania speilniaja warunki techniczne nie gorzej niz
przyjete w dokumentacji oraz, ze uzyte w tych rozwigzaniach materiaty posiadaja aktualne certyfikaty,
dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Uwagi koncowe
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osé6b

uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP. Wszelkie zmiany projektowe i
materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Niniejszy projekt
budowlany konstrukcji nalezy rozpatrywac tagcznie z projektem architektury, projektami instalacji oraz
opiniami odpowiednich rzeczoznawcéw. Podstawa do realizacji obiektu jest peina wielobranzowa
dokumentacja wykonawcza. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek rozbieznosci skontaktowac sie
z projektantem.

Uwaga:

® roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang - warunkami i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.

e Wynikle ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski.

e Przy wykonywaniu poszczegélnych elementéw robot nalezy przestrzega¢ zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegélnych elementow
rob6t, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami.
wymienionymi w pkt. niniejszego projektu.

Jednostka projektowania: Biuro Projektowe GARCAD Tomasz Garbarz, Adres: Jareniowka 48, 38-200 Jasto
Telefon: 669 461 056; Email: biurogarcad@gmail.com Strona: www.garcad.pl NIP: 685-231-09-58 REGON: 181113910




