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proj.czyszczenie i dwukrotne

malowanie dachu

LEGENDA oswietlenia:

L1-oprawa o$wietleniowa : kinkiet elewacyijny, ksztatt walca wym.érednica 65mm, wys.143mm, $wiecenie-

gora doét, kolor czarny 2xGU10,2x6,9W led barwa 4000K, materiat aluminum,szczelno$¢ IP54, 230V,szt.11

L2-oprawa oéwietleniowa : kinkiet elewacyjny,wymiary 10x10x10cm kolor czarny,kierunek i szer. strumienia

$wietlnego regulowana za pomocq skrzydetek, moc7W led barwa 4000K, materiat stop aluminum-+szkto
hartowane, 230V, szczelno$¢ IP54, szt.2

L3-plafon $cienny, ksztatt kwadratowy plafon.szt.2 Wymiary: wysoko$¢: 80mm, szeroko$c¢: 265mm, dtugosc:
265mm,

Typ montazu: do hadbudowania; Strumien Swietlny: 1350lm; Maksymalna skuteczno$¢ swietina: 411m/W;
Temperatura barwowa naijblizsza: 3000K ; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 33W; Stopien ochrony IP65; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; szt.5
L4-projektowane naswietlacze LED szt.3, szczelno$¢ IP64, 4000K, na czujnik zmierzchowy, moc wg branzy
inst.elekfryczne

L5-istniejgcy naswietlacze szt.4 do demontazu i ponownego montazu, jeden na ele.Wsch zastapiony oprawq L1

! oprawy iluminaciji L1i L2 §w oddzielnego obwodu np.na pr; ik lub czujnik zmierzchow
do uzgodnienia z inwestorem, plafonyl3 na przetacznik. oprawy L4 na czujnik zmierzchowy

L1 -proj.oprawa o$wietleniowa
w ksztatcie walca

stupy pomalowacé w
kolorze czarnym

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-piaskowy jasny NCS S 0505-Y20R, faktura baranek 1,5mm
Csz.tynk silikonowy-kolor ciemno szary NCS S 6502-Y, faktura baranek 1,5mm, na policzkach schodéw i spocznikach farba silikonowa
Re. farba silikonowa kolor czerwony-NCS S 1085-Y80R, faktura gtadki
Gr. tynk zywiczny kolor czarny, mozambik graphite, na bazie kruszyw naturalnych : granit,bazalt,mika- swiecqce kruszywo,kwarc, prébka do uzgod. z projektantem
Pk. ptytki klinkierowe elewacyjne kolor czarny cieniowany ryflowane, wym.NF 240x71mm, grubosé 14mm, nasiakliwos¢ <6%, mrozoodporna, fuga w kolorze jasno

szarym, w szpaletach stosowaé plytki narozne, pocienié¢ gr.styropianu o 2cm tak by zlicowaé plytki ze $cianqg

Obr. obrébki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia gr.0,5mm
Ro-roleta antywlamaniowa naped elektryczny sterowanie pilotem w miejsce krat
Dsz-daszek, szkto bezpieczne hartowane i klejone , dwie tafle szkta sklejone potgczone trwale special.folig VSG-ESG 8.8.2.,punktowo mocowane, stal inox
PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty
G-wymiana na nowq szafke gazowq PVC

Nr-numery adersowe budynku wykonane z alucobondu gr.10mm wycinane na ploterze podklei¢ na XPS gr.2cm, kolor stal szczotkowana

Np-napis wykonany z pleksi gr.10mm wycinane na ploterze podklei¢ na XPS gr.2cm, kolor pleksi czerwony potysk OSP i zielony potysk Dom Ludowy
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R.s.-przesuniecie rur spustowych szt.3, ok.30cm w kolizki ze stupkami bet.ogrodzenia, odkpaé przykanaliki i dostosowaé do nowej lokalizacji
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