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proj.ociepelenie ściany szczytowej
do poziomu stropu nad "salą weselną"+400

proj.rura spustowa, stalowa ocynkowana
średnica analogicznie jak pozostałe

1.

1. 1.

1.

1.

1.

2.

4.

3. 3.

3.3.

5.

5.

6.

ist.nasada komina spalinowego-stal
nierdzewna

LEGENDA:

 SYSTEM RYNNOWY istniejący

1.projekowane nowe okucie desek wiatrowych, blacha gr.0,5mm ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym

2.projektowane ocieplenie kominów wentylacyjnych styropianem gr.8cm szt.5, do poziomu stropu nad pomieszczeniem świetlicy tj +713 :
-wykończenie tynkiem silikonowych w technologi ETICS
-projektuje nowe czapki betonowe zbrojone z kapinosem 5cm, czapki okuć blachą stalową powlekaną w kolorze grafitowym

3.projektowana podbitka PVC-U wentylowana w kolorze grafitowym, demontaż istniejącej

4.ocieplenie komina z przewodem spalinowym wełną mineralną skalną gr.8cm szt.1,+wyprawka w systemie ETICS

5.proj.ocieplenie ściany szczytowej w systemie ETICS, w przestrzeni strychowej wyprawa ETICS malować farbą silikonową białą

6.projektuje się rurę spustową szt.1.

7.na wyloty pionowe i zamontować deflektory ze stali chromoniklowej na każdy przewód wentylacyjny szt.41
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