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±0,0

+306,6

20

+713,0

+688,0

+400,0

-310,0

proj.okładzina schodów i spoczników
z płyt granitowych antypoślizgowych
płomieniowanych gr.3cm, bez kapinosów,
stopnice wypuścić min.2cm poza obrys policzków
biegów schodowych oraz wykończonych spoczników

-proj.tynk silikonowy baranek1,5mm ETICS
-proj.ocieplenie styropian fasada
lambda 0,033Wm/K,gr.15cm,
-ist.tynk cement.wap.gr.1,5cm
-ist.cegła ceramiczna .gr12cm
-ist.pustka powietrzna gr.ok 6cm
-ist.pustak żużelbetonowy alfa 24cm
-ist.tynk cement.wap.gr.1,5cm

lampa

proj.podbitka PVC-U wentylowana, w kolorze
antarcytowym na stelażu z łat
drewnianych impregnowanych 40x60mm

UWAGA!
termoizolacją wraz z wyprawką
ETICS zejść 20cm
poniżej istniejącej i proj.
opaski z kostki brukowej

proj.opaska z
kostki wzdłuż elewacji Pd

szpalety ocieplić
styropianem gr.3cm

szpalety ocieplić
styropianem gr.3cm

proj.podokienniki gr.0,5mm,
blacha powlekana
kolor antracyt

słupy oraz belkę obłożyć
polistyrenem.xps gr.2m,
lastryko skuć i otynkować
słupy tynkiem
renowacyjnym następnie
wykonać tynk mozaikowy
sytem ETICSsłupy obłożyć

polistyrenem.xps gr.2m,
lastryko skuć i otynkować
słupy tynkiem
renowacyjnym następnie
wykonać tynk mozaikowy
sytem ETICS

słupy obłożyć
polistyrenem.xps gr.2m,
lastryko skuć i otynkować
słupy tynkiem
renowacyjnym następnie
wykonać tynk mozaikowy
sytem ETICS

rynienka i rury spustowe szt.2
wykonać ze stali szlachetnej inox,
włączyć doziemnie do kanalizacji
deszczowej

a

a

-okładzina gr.3cm płyty z granitu drobnoziarnistego
jasnoszarego płomieniowanego, format 25x50cm
-izolacja p.wilgociowa np:folia w płynie
-proj.wykonać podlewkę z zaprawy cementowej naprawczej
-oczyścić i zagruntować-ist.konstrukcję żelbetową schodów
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