LEGENDA oswietlenia:

L1-oprawa o$wietleniowa : kinkiet elewacyjny, ksztatt walca wym.Srednica 65mm, wys.143mm, $wiecenie-

gdra doét, kolor czarny 2xGU10,2x6,9W led barwa 4000K, materiat aluminum,szczelnos$¢ IP54, 230V ,szt.11

L2-oprawa o$wietleniowa : kinkiet elewacyjny.wymiary 10x10x10cm kolor czarny kierunek i szer. strumienia

swietlnego regulowana za pomocg skrzydetek, moc7W led barwa 4000K, materiat stop aluminum+szkto
hartowane, 230V,szczelno$¢ IP54, szt.2

L3-plafon $cienny, ksztatt kwadratowy plafon.szt.2 Wymiary: wysoko$¢: 80mm, szeroko$é: 265mm, dtugosc:
265mm,

Typ montazu: do nadbudowania; Strumien swietlny: 1350Im; Maksymalna skutecznos¢ swietina: 411m/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 33W; Stopien ochrony IP65; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; szt.5
L4-projektowane naswietlacze LED szt.3, szczelno$¢ IPé4, 4000K, na czujnik zmierzchowy, moc wg branzy

inst.elektryczne

L5-istniejgcy naswietlacze szt.4 do demontazu i ponownego montazu, jeden na ele.Wsch zastapiony oprawq L1 )oleléaga w
ym 0,5mm

uwagal! oprawy iluminacji L1 i L2 Swiecone z oddzielnego obwodu np.na przetgcznik lub czujnik zmierzchowy
do vzgodnienia z inwestorem, plafonyl3 na przetacznik, oprawy L4 na czujnik zmierzchowy
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LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-piaskowy jasny NCS S 0505-Y20R, faktura baranek 1,5mm
Csz.tynk silikonowy-kolor ciemno szary NCS S 6502-Y, faktura baranek 1,5mm, na policzkach schodéw i spocznikach farba silikonowa
Re. farba silikonowa kolor czerwony-NCS S 1085-Y80R, faktura gtadki
Gr. tynk zywiczny kolor czarny, mozambik graphite, na bazie kruszyw naturalnych : granit,bazalt,mika- swiecgce kruszywo,kwarc, prébka do uzgod. z projektantem
Pk. ptytki klinkierowe elewacyjne kolor czarny cieniowany ryflowane, wym.NF 240x71mm, grubos¢ 14mm, nasiakliwo$é <6%, mrozoodporna, fuga w kolorze jasno
szarym, w szpaletach stosowaé plytki narozne, pocienié¢ gr.styropianu o 2cm tak by zlicowaé ptytki ze sciang
Obr. obrébki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia gr.0,5mm
Ro-roleta antywtlamaniowa naped elekiryczny sterowanie pilotem w miejsce krat
Dsz-daszek, szkto bezpieczne hartowane i klejone , dwie tafle szkta sklejone potgczone trwale special.foliq VSG-ESG 8.8.2.,punktowo mocowane, stal inox
PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty

G-wymiana na nowq szafke gazowq PVC
Nr-numery adersowe budynku wykonane z alucobondu gr.10mm wycinane na ploterze podkleié¢ na XPS gr.2cm, kolor stal szczotkowana

Np-napis wykonany z pleksi gr.10mm wycinane na ploterze podklei¢ na XPS gr.2cm, kolor pleksi czerwony potysk OSP i zielony potysk Dom Ludowy

< Gr

R.s.-przesuniecie rur spustowych szt.3, ok.30cm w kolizki ze stupkami bet.ogrodzenia, odkpaé przykanaliki i dostosowaé do nowej lokalizacji

Gr

K
(&
=
3,
(&)
©
S
2
o
n
N~

1

|PODPIS.
|PODPIS.

[PODPIS:

mgr inz. arch. Pawet Potempa

Nrupr.: A-01/03

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIt:

INWESTOR:

Gmina Dgbowiec 38-220,
Debowiec 101

Projekt wizualizacji Domu Ludowego w Zarzeczu

NAZWA ZADANIA:

Debowiec
Zarzecze-0013

1:75
Architektura

MIEJSCOWOSCG
OBREB

Debowiec

595/1
elewacja Wsch

GMINA

DZ. NR EWID.
jasielski

| o032024r. | sranza

DATA

09

LOKALIZACJA
POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.

'




	09 elewacja Wsch

