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Projekt wizualizacji Domu Ludowego w Zarzeczu
595/1

symbol O1

Ilość 6

Kondygnacja 1. Kondygn.

Rozmiar So x Ho 100×53

Wysokość 53

Szerokość 100

Symbol 2D

Widok od zewnątrz
budynku

konstrukcja pvc

Współczynnik Umax
W/m2K

bez wymagań, część poddasza
nieużytkowego

nawiewnik okienny brak

kolor stolarki : biały

Odporność ogniowa -

uwagi -

"pw"szkło o
podwyższonej
wytrzymałości

-

Zestawienie Okien Zewnętrznych

symbol AL1 AL2 AL3 AL4

Ilość 1 1 1 1

Rozmiar Szer. x Wys.
(wymiary surowego
otworu)

144×230 225×230 96×220 93×210

Szerokość So(światło w
murze) 144 225 96 93

Wysokość Ho(światło w
murze) 230 230 220 210

Rozmieszczenie L L L L

Symbol 2D

Widok drzwi od
zewnątrz budynku

         konstrukcja aluminiowa ciepła aluminiowa ciepła aluminiowa ciepła aluminiowa ciepła

kolor ral 7043 ral 7043 ral 7043 ral 7043

specialne
przeznaczenie drzwi ewakuacyjne

uwagi

-drzwi pełne
-szerokość skrzydła
podstawowego 100cm
-antaba dł.140cm, stal
nierdzewna szczotkowana

-drzwi pełne
-drzwi wyposażyć w zamek
antypaniczny
-antaby dł.140cm, stal
nierdzewna szczotkowana

drzwi pełne drzwi pełne

Współczynnik Umax
W/m2K 1,3 1,3 1,3 1,3

Klasa odporności
ogniowej EI(szczelność
izolacyjność ogniowa)

Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań

Zestawienie Drzwi zewnętrznych
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