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1. Strona tytutowa ze spisem zawartosci
2. Uprawnienia, Izba Inz. i o§wiadczenie projektanta
3. Opis i obliczenia techniczne

4. Rysunki:
- Instalacje elektryczne parteru skala 1:100 -rys. nr E-1
- Instalacje odgromowa- rzut dachu skala 1:100 - rys. nr E-2

- Ideowy schemat zasilania oswietl. elewacyjnego -rys. nr E-3



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt techniczny termomodernizacji obiektu

- Wizja lokalna 1 rozpoznanie istn. obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pézniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 ws. ochrony p-pozar. budynkéw

- Norma N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Norma PN-EN 62305-2 2012,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Pozostate aktualnie obowigzujgce normy PN-EN i przepisy branzy elektrycznej
zwigzane z przedmiotem opracowania

- Katalogi i informacje techniczne producentéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje przebudowe instalacji elektrycznej oswietlenia
na elewacji 1 instalacji odgromowej domu ludowego w Zarzeczu w zakresie wynikajacej z
przeprowadzenia robét termomodernizacyjnych budynku.

* Instalacji o$wietlenia elewacyjnego wraz z uktadem sterowniczym

*  Wymiana opraw oswietleniowych nad giéwnymi wejsciami do budynku

* Instalacja ochrony od porazen pradem

* (Odtworzenie instalacji odgromowej w zakresie zwoddéw poziomych i przewodow
odprowadzajacych

Podstawowe dane energetyczne

* Pomiar energii elektrycznej — istniejgcy w budynku

* Przyjety ukiad instalacji — TN-S /L1, ,N,PE/

* Ochrona od porazen- samoczynne szybkie wytaczania zasilania
* Przewidywany wzrost moc szczyt. — Ps ~ =400 W

Instalacja oSwietleniowa na elewacji budynku

W zakresie tym znajduje si¢ wyprowadzenie obwodu o§wietleniowego wraz z montazem
opraw oswietlenia elewacji. Rozmieszczenie opraw i ich parametry zastosowa¢ zgodne z
projektem architektonicznym widoku elewacji budynku.

Obwdd wykona¢ przewodem podtynkowym YDY 4x1,5mm2 w rurce p/t z rozdzielnicy
budynkowej na ktérej nalezy dobudowac zabezpieczenie i zegar astronomiczny oraz uktad
przetacznika wyboru opcji sterowania r¢cznego - w przypadku braku na rozdzielnicy rezerwy
modutowej instalowa¢ obok dodatkowg obudowe 1x12 , IP43 .

Zastosowac dziesig¢ kinkietow Sciennych LED"g6ra-d6t" i dwa kinkiety LED "d6t" w
wykonaniu szczelnym IP54 natomiast nad drzwiami zastosowac plafony kwadratowe LED
zasilane z istn. wypustow (wg opisu)



Istniejace oprawy oswietleniowe nad drzwiami garazowymi i jedng oprawe na scianie bocznej
nalezy wymieni¢ na nowe naswietlacze LED ( 30 i 5S0W)z funkcja sterowania zmierzchowego
1 podlaczy¢ z istn. wypustow

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie przewodéw "TN-S" (L1, ,N,PE,) oraz obowigzuje ochrona
dodatkowa przed porazeniem poprzez ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilanie”.
Wszystkie obudowy metalowe korpusy opraw , ktére wykonane w I klasie ochronno$ci nalezy
przytaczy¢ do przewodu ,,PE”
Calos$¢ instalacji przeciwporazeniowej wykona¢ z aktualnie obowigzujaca normg w tym zakresie.

Instalacja odgromowa
Aktualnie przedmiotowy budynek posiada instalacj¢ piorunochronng , ktérej jednak
przewody odprowadzajgce w wyniku docieplenia $cian bedg zdemontowane.

Projekt niniejszy obejmuje odtworzenie i uzupetnienie instalacji odgromowej budynku bud.
DL w Zarzeczu w zakresie zwodéw poziomych i przewodéw odprowadzajacych z
dostosowaniem instalacji do wymagan norm.

Wykorzystania istn. otoku odgromowego moze nastgpic po pozytywnym wyniku
przeprowadzonej rewizji szczegotowej pod kqtem sprawdzenia ciggtosci i stopnia
skorodowania bednarki uziemiajgcej- w przeciwnym wypadku nalezy w I1 etapie przewidzie¢

wykonanie nowego otoku odgromowego

Rozwiazanie techniczne wykonania instalacji odgromowe].

Wykonanie instalacji odgromowej LPS dla obiektu uzytku publicznego jest wymagane.
Obliczony wymagany poziom ochrony III. + ochrona przepieciowa.

Istniejace zwody poziome wykonane drutem ocynkowanym (znacznie skorodowane) nalezy
wymieni¢ na drut ALMgSi fi 8mm ukfadane na wspornikach ocynk. niskich i mocowane do
blachy trapezowej pokrycia dachu

Nowe metalowe okucia czapek kominéw potaczy¢ z pokryciem dachu, dodatkowo kominy z
wylotami spalinowymi chroni¢ iglicami kominowymi dt. 1- 1,5m.

Przewody odprowadzajace wykona¢ na obwodzie budynku w rozstawie $rednim co 20 m.
(przewidzie¢ wiec dodatkowe przewody-tacznie 6 kpl.) i potaczyc¢ z istn. bednarkg FeZn
25x4 mm potaczong z otokiem odgromowym budynku .

Przewody odprowadzajace wykona¢ przewodem AL fi8mm w izolacji polietylenowej (lub w
atestowanych rurkach pcv) uktadanym pod warstwa ocieplenia $ciany budynku.

Zaciski kontrolne instalowa¢ na wys. 0,4 m w skrzynkach kontrolnych p/t.

Do przewodéw odprowadzajacych przytaczy¢ na zacisk metalowe rynny dachowe, natomiast
metalowe rury spustowe potaczy¢ réwniez z przewodem odprowadzajacym lub bezposrednio
z otokiem odgromowym

Wszelkie potaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, natomiast na dachu — skrgcane.

Oporno$¢ uziemienia odgromowego mierzona na kazdym zacisku kontrolnym nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 omow. /dopuszcza sig rowniez 15 omow w przypadku gruntu
kamienistego o duzej rezystywnosci./

- Calos$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-2
2012,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i metryke urzadzenia odgromowego









