-proj.tynk silikonowy baranek1.5mm ETICS
-proj.ocieplenie styropian fasada

lambda 0,033Wm/K.gr.15cm,
-ist.tynk cement.wap.gr.1,5cm

-ist.cegta ceramiczna .gr12cm

-ist.pustka powietrzna gr.ok 6cm

-ist.pustak zuzelbetonowy alfa 24cm

-ist.tynk cement.wap.gr.1,5cm

pokrycie-ptyta z litego
poliweglanu gr.8mm, kolor
przezroczysty

Legenda:

szczotkowanej-inox

P

elementy kotwigce wg
rys.konstrukcji, kotwi¢
w warstwie
konstukcyjnej
pustakéw

[Tl

szpalety ociepli¢
styropianem gr.3cm

-okfadzina gr.3cm ptyty z grat
jasnoszarego ptomieniowane
-izolacja p.wilgociowa np:folig
-proj.wykona¢ podlewke z zaj
-oczysci¢ i zagruntowacé-ist.kc

szpalety ociepli¢
styropianem gr.3cm

proj.podokienniki gr.0,5mr
blacha powlekana
kolor antracyt

© =
15¢
rynienka i rury spustowe szt.2
wykonac ze stali szlachetnej inox,
wikarzud daziamnia da kanalizacii
Cato$¢ konstrukcji wykonag¢ ze stali nierdzewnej @ N
przekroje profili w czesci konstrukcyjnej . |
s1. stupek profil kwadrat 60x60x4 mm
s2. stupek profil kwadrat 60x60x4 mm N
Pt - poprzeczka profil 80x80x4 mm
pD - profil dolny kwadrat 60x60x4 mm
Kr - profil gorny kwadrat 60x60x3 mm 2
stopnice wypusci¢ min.2cm poza obrys policzkow N
biegéw schodowych oraz wykonczonych spocznikow
[
~1 =
i v
: \ +0,0
=
B ]
\_rL
[ﬁ
stupy oraz belke obfozy¢
olistyrenem.xps gr.2m,
astryko sku¢ i otynkowaé
stupy tynkiem .
renowac,y{nym nastepnie
wykona¢ tynk mozaikowy
. sytem ETICS
stupy obtozy¢
olistyrenem.xps gr.2m,
astryko skug i otynkowac F
stupy tynkiem ) e ]
renkowac,ygn) Ir(n nastelz)me
stupy obtozvé wyKonac tynk mozaikowy
ool?s){vrene%.xos ar.2m sytem ETICS
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