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daszek, szkło bezpieczne hartowane i klejone,
dwie tafle szkła sklejone połączone trwale
special.folią VSG-ESG 8.8.2.,punktowo
mocowane, stal inox

ściana warstwowa
kotwić w warstwie
konstukcyjnej muru

marka stalowa
obsadzona na kotwach
chemicznych
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1. 2.

46,59mb
-

1,72+0,6+2,8+4,16+4,16+1,7+1,74+2,8+6,0+2,8+4,76+4,53+2,8+0,6+1,72+1,25+1,65+0,8=46,59mb

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA

DASZEK SYSTEMOWY ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO

2 szt.

wym.120x200xcm
-

lamela elewacyjna-żaluzje fasadowa w ramce stalowej

105x80cm
-

5.
ROLETA ANTYWŁAMANIOWA

123X155CM

2 szt.
-

roleta antywłamaniowa
-strowanie elektryczne-pilot
-kolor biały

1szt

301x73cm, 303x73cm, 305x73cm

-ŻALUZJA  FASADOWA w ramce stalowej z
profila zamknietego np.25x50 lub zblizony
-kolor ramki i lameli ral 9006
-żaluzja mocowana na wkręty samowiercące
-wysokość lamelki 110mm
-lamelki wyk.z blachy gr.0,8mm

-
3szt

-ŻALUZJA  FASADOWA w ramce stalowej z
profila zamknietego np.25x50 lub zblizony
-kolor ramki i lameli ral 9006
-żaluzja mocowana na wkręty samowiercące
-wysokość lamelki 110mm
-lamelki wyk.z blachy gr.0,8mm

3.
lamela elewacyjna-żaluzje fasadowa w ramce stalowej

-wysokość balustrady 110cm, mocować do czoła-policzka biegu schodowego/spocznika lub
od spodu biegu schodowego
-całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej
-Pochwyt fi 45mm
-słupki fi 40mm
-wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm
Uwaga! dpuszcza się zamianę profilu okrągłego na kwadrat/prostokąt
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kapinos z płyt granitowych min.3cm
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