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4. cze$¢ rysunkowa

skala

nr rysunku nazwa rysunku
Spis Arkuszy
ID Arkusza Nazwa Arkusza
01 rzut piwnicy-zagospodarownaie patio
02 rzut parteru
03 rzut zadaszenia nad wejsciem gtdwnym
04 rzut dachu
05 przekroj Al
06 przekrdj Ala-szczegdt zadaszenia nad
wejsciem gldownym
07 elewacja Zach
08 elewacja Pn
09 elewacja Wsch
10 elewacja Pd
11 zestawienie stolarki okiennej-drzwiowe;j
12 zestawienie Slusarki



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZA CJI

1.1.Podstawa opracowania .

Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

-ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo Budowlane”

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12-04-2002r. ,,W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji-remont budynku Domu Ludowego w
Zarzeczu. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6Zniejszymi zmianami nie
wymaga pozwolenia na budowg ani zgloszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, rob6t budowlanych polegajacych na docieplaniu budynkéw do 12m wysokosci,
remontu schodéw zewng¢trznych, balkonéw czy utwardzen z kostki brukowej

1.3. Sytuacja i istniejace zagospodarowanie

Projektowana inwestycja lezy na terenie posesji w sklad, ktorej wchodzi dziatka nr ewid:
595/1 obr.Zarzecze.

Aktualnie dziatka jest zabudowana budynkiem Domu Ludowego. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej i uzbrojona jest w przylacza :energetyczne ,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz gazowe.

Zagospodarowanie dziatki po wykonaniu rob6t nie ulegnie zmianie.

1.4. Parametry techniczne budynku:

-powierzchnia zabudowy cze¢s$ci modernizowanej - bez zmian

-kubatura budynku poddanego termomodernizacji —bez zmian
-wysokos¢ budynku=10,43m

(wysokos¢ budynku do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych)

1.5. Opis techniczny budynku — stan istniejacy

Istniejacy budynek Domu Ludowego zostal wybudowany w latach 80. Technologia budowy
to system tradycyjny murowany.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.
Sciany zewnetrzne 3-warstwowe murowane z pustakéw zuzlobetonowych alfa+pustka
powietrzna+warstwa z cegly gr.12cm wraz z tynkiem obustronnym 44cm , oparte na tawach
fundamentowych.

Stropy monolityczne zelbetowe. Klatka schodowa monolityczna zelbetowa.

Dach budynku: konstrukcja drewniana dwuspadowy o nachyleniu ok.5% pokryty blacha
trapezowq. Przestrzen strychowa nieuzytkowa.

Istniejacy budynek Domu Ludowego wykonany zostal zgodnie ze sztukg budowlang i jest w
dobrym stanie technicznym. Zasadnicze elementy konstrukcyjne zachowane sa w dobrym
stanie technicznym.



1.6. opis robot termomodernizacyjnych i remontowych

Zakres robot obejmuje:

1.Prace przygotowawcze

Usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza oraz wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podioze, usuna¢ spgkane tynki, w narozniku PnZach cokolik lastryko-
fragmenty odspojone sku¢ uzupelni¢ tynkiem cementowo-wapiennym a nast¢pnie wykonac
prace termomodernizacyjne . Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany
podczas wykonywania rob6t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz,
silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna 1 drzwi powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone i ostoni¢te.

W obrgbie wykonywanych prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ na
elewacji ( anteny, daszki, skrzynki teletechniczne, kraty okienne , instalacje alarmowe,
kamery monitoringu, o§wietlenie zewngtrzne, itp.). Po zakonczonych pracach ponownie
zamontowac stosujac odpowiednie profile, taczniki, wysiegniki uwzgledniajac grubos¢
projektowanej warstwy izolacji termiczne;.

2.Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:

Przed przystapieniem do docieplenia nalezy zdemontowac na fragmencie istniejacg opaske
odbojowg budynku.

Uwaga: Przed dociepleniem nalezy bezwzglednie osuszy¢ powierzchnie $cian oraz wykonaé
hydroizolacj¢(jesli zostata uwzgledniona w projekcie) z zastosowaniem rozwigzania
systemowego.

Docieplenie scian zewnetrznych w gruncie do poziomu -20cm ponizej terenu dla czesci
niepodpiwniczonej i podpiwniczonej budynku wykonaé przy uzyciu styropianu gr.15cm
lambda EPS 0,033 W/mK, gr. 15 cm.

Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, nastepnie starannie
oczysci¢ z pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknig¢ nalezy dokonac
skucia luznych fragmentow oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw konstrukcji a
nastepnie powierzchni¢ doktadnie oczys$ci¢ i zagruntowaé, ewentualne ubytki uzupetnic¢
zaprawg cementowy.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy(patrz dalsza czg$¢ opisu)
dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x25x100cm. Kostka brukowa w
kolorze szarym, obrzeze —kolor szary. Opaske utozy¢ ze spadkiem od §ciany budynku —
spadek 1% zapewniajagcy samoczynne sptywanie wody.

3.Docieplenie $cian budynku powyzej poziomu gruntu:

Wymagania og6élne: Przed rozpoczeciem robdt nalezy zakonczy¢ roboty dachowe, okienne,
izolacje itp., zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
zakonczone sg roboty mogace zwigkszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschnigte sg
wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian.
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowa¢ wylacznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA-
09/0256, ( Klasyfikacja Ogniowa NP.-02797,8/09/TG) , podczas prowadzenia prac oraz



schnigcia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz + 5st.C

(‘adla tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych +8st.C) lub wyzsza niz 25st.C a
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%, w czasie robot 1 w fazie
wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych (
wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujgc ochronne siatki
na rusztowania, duza wilgotno$¢ powietrza i niska temperatura mogg znacznie wydtuzy¢
proces wigzania materialu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji
uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku
stosowania produktéw o r6znych numerach seryjnych nalezy je przed rozpoczeciem prac
doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementoéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ ( kurz i pyt itp.). Oczysci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod
ci$nieniem z uzyciem detergentow). W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie
sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwigk oznacza, ze tynk odspoit
si¢ od podioza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe ( np. bloczki
gazobetonowe) nierownomiernie chtonne zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie
powtoki malarskie nalezy usung¢. Wykona¢ probe przyczepnosci do podtoza: do
oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100x100mm (9-10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych probek. Jesli material izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajacg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem 1 warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie ( mechaniczne).Nierdwnosci, defekty 1 ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych.

Zasadniczo uktada si¢ wylacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty si¢ zazg¢bialy. Uktadac¢ ptyty zaczynajac od
dotu do goéry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesuni¢ciem o
potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow plyt (
minimalna szeroko$¢ 15c¢m) — moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania si¢ ptyt nie
powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaré6wno punktowo na
powierzchni plyty jak rowniez pasmem wzdluz obrzeza tzw.ramka z kleju. Grubos¢
kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju
(od 1 do 2 cm) uzyska¢ min 40% powierzchni¢ stykajaca si¢ z podtozem. Pasmo na brzegu
plyty powinno mie€ ok. 5 cm szerokosci natomiast punkty po srodku ptyty mniej wigcej
wielkos¢ dtoni. Nierownos$ci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-
szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.

Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury ( np. w okresie p6znej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych
narazonych dluzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Ptyty ze styropianu
grafitowego nalezy bezwzglednie chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych siatkami




ochronnymi na rusztawaniach. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢.
Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczna,
wynoszacg, co najmniej 2-3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rOwnomiernie wyschnietg bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
rownych gtadkich podlozy, zaprawe mozna naklada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej o
rozmiarach 10 do 12 mm.

Ilos¢ kleju systemowego i grubos$¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze §ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu srodka klejacego na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie
przycisna€. Nie wczesnie jak po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny
mig¢dzy ptytami szersze niz 2mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych.

Nalezy zastosowac taczniki w ilosci 6 szt/m?2 a ich dlugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w $cianie nos$nej ( warstwie konstrukcyjnej) wynosito min 6 cm. Dtugo$¢
kotkéw nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubos¢ plyty styropianowej warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej glebokos$ci kotwienia w $cianie.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic¢ nie
p6zniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe¢ zaprawy, przy
uzyciu pacy wygltadzajacej wciska¢ natychmiast tkaning zbrojaca 1 rowno zaszpachlowac.
Tkanina powinna by¢ rOwnomiernie napigta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzoér
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona
pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad, co najmniej 10 cm. Przy narozach otworéw
drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy
zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45 st dodatkowe kawalki tkaniny zbrojacej o wymiarach
35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknig¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu
scian budynku na parterze budynku, a kaze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocnic¢
przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢
z obu stron na odlegtos$¢, co najmniej 10 cm. W czgs$ci parterowej, na ocieplanych cokotach
zaleca si¢ zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu
terenu lub tzw. siatk¢ pancerng lub zastosowac oktadzing np.z ptytek klinkierowych. Siatke
pancerng uktada si¢ w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje si¢
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach nalezy zastosowac katowniki z siatka.
Stosowac¢ siatke elewacyjna o gramaturze gramaturze 160 g/m2 powyzej 1,8m od
poziomu uksztaltowanego terenu/opaski odbojowej ponizej 1,8m do poziomu opaski
odbojowej stosowac siatke pancerna o gramaturze 320g/m2.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie

W normalnych warunkach pogodowych po min 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podioze jedng warstwe podktadu gruntujacego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschni¢ciu podktadu tynkarskiego tj po okoto 24h mozna przystagpi¢
do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z
uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej- w projekcie przyjeto grubos¢ 1,5mm,
baranek, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie
odporny na dziatanie wody i zabrudzenia wysoce paro przepuszczalny. Nadmiar tynku
nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczeg6lng uwage na
ptynnym potagczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Powierzchni¢ tynku o
fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z



tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rOwnomiernie i bez przerw.

W celu unikni¢cia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a S$wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikoéw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dluzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo- wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkoéw.
Do wysokosci 2m nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.
Ze wzgledéw poligraficznych moga wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika
koloréw NCS, RAL.

Wymagane parametry tynku elewacyjnego silikonowego:

-Absorpcja wody [EN 15824:2009] W2

-Przepuszczalnos¢ pary wodnej - op6r dyfuzyjny [ETAG 004] <1,0 m

-Wodochtonnos$¢ (podcigganie kapilarne wody) - po 24 h zanurzenia w wodzie [ETAG 004]
<0,5 kg/m2

-Odpornos$¢ na uderzenia [ETAG 004] Kategoria 11

4.docieplenie stropodachu budynku:

Zgodnie z wytycznymi inwestora nie projektuje si¢ wykonanie docieplenia stropu ostatniej
kondygnacji budynku.

5.docieplenie kominéw welna mineralna skalna

Projektuje si¢ remont komindw polegajacy na dociepleniu kominoéw styropianem EPS 0,036
oraz jednego komina posiadajacego przewdd spalinowy z kotla gazowego welng mineralng
skalng gr.8cm, od poziomu stropu nad najwyzsza kondygnacja. Zastosowac technologie oraz
sposOb prowadzenia prac opisany w pkt.2 dla docieplenia §cian powyzej poziomu gruntu.
Projektuje si¢ skucie i wykonanie nowych czapek kominowych a nastepnie okucie blacha
stalowa powlekang 0,5-0,6mm, szczegdty w czgsci rysunkowej opracowania. Na przewodach
kominowych projektuje si¢ deflektory chromoniklowe.

6.remont schodow zewnetrznych

Projektuje si¢ obtozenie granitem plomieniowanym antyposlizgowym schodéw oraz
spocznikéw wejsciowych do budynku. Szczegdty w czesci rysunkowe;.

Sku¢ istniejaca nawierzchnig z lastryko schodéw do nawierzchni no$nej betonowe;j,
nastepnie zagruntowac¢ wszystkie biegi schodowe wraz ze spocznikami. Za szalowac i podlac¢
specjalistyczng zaprawg betonowa naprawcza i wyrOwnac¢ poziomy do projektowane;j
grubosci oktadziny granitowej 3cm. Nie projektuje si¢ kapinoséw na stopnicach, stopnice
wysung¢ min2cm poza policzek biegdw schodéw i obrys spocznikow.

Ulozy¢ nowg oktadzing z plyt granitowych, ptytki uktada¢ na petnym posadowieniu przy
uzyciu pacy z z¢bami trékatnymi. Zastosowac fuge wodo 1 mrozoodporng przeznaczong do
zewngtrznego stosowania.



10.Wymiana stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej.

W budynku stolarka zewn¢trzna okienna drewniana oraz niektore drzwi zewngtrzne
podlegaja wymianie (zgodnie z dokumentacja projektowa) Stolarke okienng nalezy
wymieni¢ na nowa , PCV w kolorze bialym, stolarke drzwiowg na Aluminiowg cieptag—
kolor wg rys. zestawienie stolarki.

Wymagania stolarki okiennej

Wspbtczynnik przenikania: bez wymagan poddasze nieuzytkowe
Klasa wodoszczelnosci kl.4A(150Pa)

Klasa ksztattownika (ramy) kl.A

Minimalna budowa ksztattownika —pigciokomorowa

Detale oku¢ i zamkéw — po ustaleniu z Inwestorem

Okna powinny posiada¢ atest PZH

Pakiet trzyszybowy wypelniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami
selektywnymi powinien posiada¢ atest Instytucji Ceramiki i Szkta
nawiewniki higrosterowane - nie

Profile 1 pakiety powinny by¢ trwale nacechowane

Okna powinny posiada¢ atest PZH

ASANENENENENEN

ANANEN

Przy montazu stolarki nalezy zastosowa¢ tzw.cieply montaz. Izolacja termiczna $ciany musi
zachodzi¢ minimum 3cm na profil okienny PCV w celu minimalizacji mostkéw cieplnych.

10a.Docieplenie szpalet zewnetrznych stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej.

Projektuje si¢ ocieplenie istniejgcych szpalet okiennych i drzwiowych styropianem gr.3cm.
W razie koniecznosci jesli styropian by si¢ nie zmiescit nalezy sku¢ ist.tynk i wykona¢ nowa
szpalete cementowo-wapienng pocieniong a nast¢pnie przyklei¢ styropian i wykonczy¢
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

11.Demontaz i montaz elementow zewnetrznych na elewacji :

Projektuje si¢ montaz nowych elementdw zewng¢trznych : montaz balustrad i pochwytow
stalowych przy wejsciu gtbwnym do budynku, montaz daszku z poliweglanu nad wejsciem
gléwnym oraz daszkéw ze szkla bezpiecznego nad wejsciami od strony Zachodniej i
Pétnocnej zgodnie z rys. zestawienie Slusarki. Wykona¢ montaz zaluzji zewnetrznych-
lamelek w ramkach stalowych wg rys. elewacji oraz rys. zestawienia stolarki.

Zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (np.:tablice, daszki nad drzwiami
wejsciowymi jak wyzej, o§wietlenie zewngtrzne, inst.alarmowe itp.) nalezy zdemontowac i
po wykonaniu docieplenia elewacji ponownie zamontowac.

Projektuje si¢ wymiang¢ szafki gazowej na nowa pvc. Wymiang szafek powinna wykonywac
osoba przeszkolona z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy wykonac stosowne roboty §lusarskie przy
barierkach schodow.

11.0paska wokot budynku

Na fragmencie elewacji potudniowej budynku, po zakonczonych pracach nalezy wykonac
opaske z kostki brukowej grubosci 6cm typu holand, na podsypce cementowo-piaskowej z
dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku —
spadek wielkosci 1% zapewniajacy samoczynne sptywanie wody. Nalezy pamig¢ta¢ o
pozostawieniu dylatacji szer.2 cm migdzy Scianami a opaska.

kostka betonowa: gtadka bez fazy 10x20cm gr.6cm, mono kolor szary




Podbudowa dla nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 6¢cm

- gérna warstwa podbudowy — mieszanka ttuczniowo-klincowa, zaggszczony mech. gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy — posp6tka zageszczona mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy

12.Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci przyszlego wykonawcy powinny by¢ wyjasnione przed zloZzeniem
oferty.

Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem 1 jednostka projektowa. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne
wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie z
PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Producent zastosowanego
systemu musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate Techniczng ITB na produkty bedace jego
sktadowymi. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji(powtoka malarska) na
zagrozenia porazenia biologicznego- udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszg posiada¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych , prac remontowych — nalezy dokona¢ pomiar6éw z natury wszystkich
elementéw budowlanych poddanych remontowi lub wymianie.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzah rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
te, ktore zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora 1
Projektanta. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac si¢ z kartami
technicznymi poszczegdlnych produktéw, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych
powlok. Kolorystyke wszelkich materialéw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z
Inwestorem i Projektantem. W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono
gniazdowania ptakow. Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy
dokona¢ przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych
miejsc lggowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych
opracowaniem. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy
zastosowac si¢ do obowiazujacych przepisOw w zakresie ochrony przyrody.

1.7 Parametry energetyczne projektowanych przegréd budowlanych

- §ciana zewngtrzna

Tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce, styropian gr.15cm EPS 0,033 fasada, §ciana z
pustakow zuzlobetonowych alfa+pustka powietrzna niewentylowana+warstwa z cegly
gr.12cm, tynk cementowo-wapienny 1,5cm obustronnie, tacznie 44/45cm

U=0,18 Wm2K < Uc (max). =0,20W/m2K

- stropodach bez zmian
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- stolarka okienno drzwiowa : Drzwi zewng¢trzne Aluminiowe ocieplane
stolarka zewnetrzna PVC: dotyczy okien poddasza

okna PVC bez wymagan — okna poddasza nieuzytkowego
drzwi AL. U =1,3 W/m2K < Uc (max) = 1,3 W/m2K

opracowal: mgr inz. arch Pawel Potempa
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