KOSZTORYS INWESTORSKI - ETAP | |

Sala sportowa z cescia dydaktyczng przy szkole podstawowej w Wilanowie — g%¢ drogowa

ROBOTY KWALIFIKOWANE

Jednostka | Cena
Lp.| Podstawy Podstawa KNR Wyszczegolnienie element@liczeniowych jednost{ Wartas¢ PLN
Nazw{ llos¢ PLN
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.
D.01.00.00| CPV 45113000-2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokdgciowych
1 KNR-W 2-01 01131- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysalkiowe w terenie
03 réwninnym km 0,066
D.01.02.02 Zdj ecie warstwy humusu
2 - zdjecie warstwy humusu grubad 10 cm wraz ze
KNR 2-01 0126-01spryzmowaniem w bliskgi robot m’ 501,5
D.01.02.03 Roboty rozbiorkowe
3 KNR 404-06-03-04 e . A
00 - rozbidrka istniejcego krawznika przy drodze gminnej m2 0.0
KNR 404-06-03-041_ 1ozhi6rka istnigjcej podbudowy zjazdu i chodnika )
00 m 0,0
KNR 404-06-03-041- rozbiorka istniejcego krawznika przy drodze gminnej or
00 zjazd m 0,0
D.02.00.00f CPV 45111200-0|ROBOTY ZIEMNE X X X
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistycl
Wykopy X X X
4 - wykonanie wykopOw wraz z zaladunkiem i transewort
KNR 2-01 0239-02gruntu na odktad Wykonawcy wraz z kosztami sktadue; | m* 210,0
5 KNR 2-01 0239-02- wykonanie wykopOw z przeznaczeniem na nasyp m® 62,0
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
6 - formowanie i zagszczenie nasypow - tabela robét
ziemnych, wraz z plantowaniem skarp i wykonaniemiare
KNR 2-01 0235-02potrzeb stopni na skarpe m’ 62,0
D.04.00.00] CPV 45233320-8 [PODBUDOWY X X X
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga
7 KNNR 6 0103-03 |” pro.filowan.ie i zagszczenie podi@ gruntowego pod ,
nawierzchng m 501,95
D.04.04.02 Podbudgwa.z mieszanki niezwmzanej stabilizowanej
mechaniczni¢
8 - wykonanie podbudowy grubd 20 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznigukab
KNNR 6 0113-02 |Zjazd - m | 413,4
9 - wykonanie podbudowy grubd 15 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznigsoge
KNNR 6 0113-02 |postojowt m’ 50,0
10 - wykonanie podbudowy grubd 10 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechaniczniedZja
KNNR 6 0113-02 |chodnik m’ | 37,5
D.04.05.01 Warstwa wzmacniaica z mieszanki zwizanej cementem
11 - wykonanie warstwy wzmacnigjej podtae grubdci 15 cm
KNNR 6 0111-02 |z kruszywa stabilizowanego cementem o C3/4 (Rm¥h8&)
analogia wytworzonego w mieszarkach stacjonarn m? 464,0
D.05.00.00] CPV 45233220-7 [NAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej zabruki
12 - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granigpw
KNR AT-03 0101-02reguralnej grub&ei 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 3 cm, zabru} m? 66,6
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
13 KNR 2-310511-030|" Wykgqanie nawierzchni z brukowej kost‘ki betonpwzx;'.irej
050 grubdgci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géaib® )
cm, jezdnie drég wewtrznyct m 3474
14 KNR 2-310511-030|" Wykonqnie naV\{ierzchni z brukowej kostki betonqwej .
050 bordowej grubéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ,
grubdci 3 cm, nawierzchnie chodnik m 37,5




15

KNR 2-310511-030
050

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
grafitowej grubéci 8 cm na podsypce cementowo-piasko
grubgci 3 cm, miejsca postojou

50,0

D.06.00.00

CPV 45111230-9

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

16

D.06.01.01

KNR 2-01 0510-01
02

Umocnienie powierzchni skarp, rowowsciekow
- umocnienie skarp i rowow warsivaumusu grubii 15 cm
wraz z obsianiem tray,

198.9

D.07.00.00

CPV 45233290-8

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

17

D.07.02.01

KNNR 6 0702-01

Oznakowanie pionowt

- mont& stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych
srednicy 60 mm wraz z fundamentem z betonu C12/15,

sz 1,0

18

KNNR 6 0702-04

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych o powierzchn
ponad 0,3 znaki typu A, B. C, D, H

szt

D.08.00.00

CPV 45233320-8

ELEMENTY ULIC

19

D.08.01.01

KNR 2-31 0403/03
kraweznik
KNR 2-31 0402/04
tawa

Krawvezniki betonowe
- ustawienie krawznika betonowego typu ulicznego o
wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem tawy betonozvej
oporen

130,4

20

KNR 2-31 0403/03
kraweznik
KNR 2-31 0402/04
tawa

- ustawienie kraeznika betonowego typu opornik w
poziomie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskgwe
3 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej bez oporu

10,5

21

KNR 2-31 0403/03
kraweznik
KNR 2-31 0402/04
tawa

- ustawienie kraeznika betonowego typu opornik w
poziomie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskgwe
3 cm, wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem na
Zjazdacl

12,0

22

D.08.03.01

KNR 2-31 0403/03
obrzeza
2-31 0402/04 - taw,

KNR

Obrzea betonowe

- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x30x100 gm

na podsypce piaskowej grudedp3 cm,

96.0

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




