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247 - PRZEDMIAR remont PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane - ściany, sufit,parapety i grzejniki
1

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

2
d.1

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

14,34 m2 14,340
RAZEM 14,340

3
d.1

KNNR 2
1401-07

Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich m2

58,94 m2 58,940
RAZEM 58,940

4
d.1

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

58,94 m2 58,940
RAZEM 58,940

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

16,63 m2 16,630
RAZEM 16,630

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

42,31 m2 42,310
RAZEM 42,310

7
d.1

KNR-W 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni
do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierz-
chni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
lub analogia

m

5,20 m 5,200
RAZEM 5,200

10
d.1

KNR-W 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

2 Wywóz i utylizacja gruzu
11
d.2

KNR-W 4-01
0106-04 ana-
logia

Usunięciw z budynku gruzu i wykądziny m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR-W 4-01
0109-15
0109-16 

gruzu i wykładziny na odległość 15 km m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 15073 Użytkownik: Barbara


