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OBMIAR: PRZEDMIAR ROBOT

1| 45400000-1 | Konserwacja pokry¢ dachowych z piany PUR - budynek przy sali gimnastycznej, fgcznika i
przybudéwki szkoly podstawowej - Ladek Zdrg;j.
1.1 Konserwacja pokry¢ dachowych z piany PUR - budynek przy sali gimnastycznej, tgcznika i
przybudéwki szkoly podstawowej - Ladek Zdrdg;j.
1 Zabezpieczenia podczas wykonywania natrysku piany kpl
d.1.1| wycena poliuretanowej - wszystkich elementow dachowych, okien,
indywidualna| kominéw, odgromu. Zabezpieczenie folig PCV,
plandekami.
- dach przybudowki,
1 kpl 1,000
- dach tgcznika,
1 kpl 1,000
- dach bocznego budynku szkoty, przy sali gimnastycznej,
1 kpl 1,000
- dach sali gimnastycznej,
1 kpl 1,000
RAZEM 4,000
2| KNR AT-08 | Zmycie powierzchni dachéw z piany poliuretanowej wodg | m2
d.1.1| 0101-06 | z uzyciem zmywarki cisSnieniowej, z wyczyszczeniem i
wycena umyciem rynien i rur spustowych.
indywidualna
- dach przybudowki - potacie dachowe,
6,40 * 11,70 + 12,45 *23,40-6,25*6,15-6,30 * 12,20+ | m2 393,513
12,40 * 11,50
- dach przybudowki - naswietla,
6,30 * 6,30 + 6,30 * 12,20 m2 116,550
- dach tgcznika,
6,00 * 3,30 + 6,70 * 2,95+ 4,85* 1,30 + (2,00 + 3,10) /2 * | m2 62,955
6,70
- dach bocznego budynku szkoty, przy sali gimnastycznej,
12,05 * 15,70 m2 189,185
- dach sali gimnastycznej,
454,05 m2 454,050
RAZEM 1216,253
3 Rozbiérka uszkodzonego pokrycia z piany PUR. m2
d.1.1] wycena
indywidualna | Pozycja uwzglednia wykonanie nacig¢ piany, wytamanie
pokrycia, rozbidrke uszkodzonego pokrycia dachu, z
transportem materiatéw rozbioérkowych na poziom parteru -
maksymalnie do 15 % uszkodzonego pokrycia z piany na
dachu.
1216,25* 0,15 m2 182,438
RAZEM 182,438
4 Szlifowanie powierzchni pokrycia dachowego z piany PUR | m2
d.1.1| wycena - powierzchnia dachu z piany PUR uszkodzona
indywidualna| powierzchniowo od promieniowania UV. Szlifowanie
uszkodzonej piany PUR recznie, szlifierkami z tarczami
listkowymi. Przyjeto 50 % powierzchni dachu.
1216,25 * 0,50 m2 608,125
RAZEM 608,125
5/ KNR 0-22 | Analogia - Odkurzanie dachu przed natryskiem piany. m2
d.1.1] 0528-01
wycena
indywidualna
1216,25 m2 1216,250
RAZEM 1 216,250
6 Gruntowanie podfoza z istniejgcej piany PUR, scian m2
d.1.1] wycena murkow ogniowych, kominéw, $cian budynkow - grunt
indywidualna | poliuretanowy.
1216,25 m2 1216,250
RAZEM 1216,250
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7| Kalkulacja | Wykonanie izolacji termicznej i wodnej potaci dachowych | m2
d.1.1|indywidualna| poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR, w
wycena miejscach wyciec¢ i ubytkdw - maksymalnie do 15 % wycie¢
indywidualna | w pianie. Piana zamknigta komorka, o gestosci min 45
kg/m3.
1216,25* 0,15 m2 182,438
RAZEM 182,438
8| Kalkulacja | Wykonanie izolacji termicznej i wodnej potaci dachowych | m2
d.1.1|indywidualna| poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR. Piana
wycena zamknieta komorka, o gestosci min 45 kg/m3. Po
indywidualna| wykonaniu napraw i przeszlifowaniu istniejgcej
powierzchni z piany PUR, natrysk dwoch nowych warstw z
piany PUR na catej powierzchni dachu, celem zamknigcia
miejsc naprawianych, wyréwnania powierzchni dachu po
naprawach i uzupetnieniach, oraz zwigkszenie
izolacyjnosci termicznej dachu. Grubosc¢ natry$nietej piany
PUR, w dwoch warstwach nie mniegj niz 2 cm.
1216,25 m2 1216,250
RAZEM 1 216,250
9| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie natrysnigtej piany poliuretanowej m2
d.1.1| 1505-01 PUR, kominow, Scian przylegtych i obrobek blacharskich
wycena farbg ochronng przed UV. Farba z membrany
indywidualna| poliuretanowej, alifatycznej, kolor biaty, wspétczynnik SRI
min 102, tzw. "Zimny Dach".
1216,25 * 1,05 m2 1277,063
RAZEM 1277,063
1.2 Demontaz i montaz istniejgcej instalacji odgromowej.
10 Demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji kpl
d.1.2| wycena odgromowe;.
indywidualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
2| 45400000-1 | Wywoz i utylizacja odpaddw.
21
11 Utylizacja pokrycia z piany PUR, materiat z rozbiorki, kod | kpl
d.2.1 170604.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki - kod 170604 kpl
d.2.1] 0108-11
wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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