Gmina Ladek-Zdroj

ul. Rynek 31 57-540 Ladek-Zdréj

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:
BRANZE:

PRZEDMIAR

Wymiana stolarki zewnetrznej budynku Sali Gimnastycznej Liceum
Ogdlnoksztatcacego

57-540 Ladek-Zdrgj, ul. Ogrodowa
Gmina Lgdek-Zdrdj
Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdroj

W drodze przetargu
Ogodlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Ogolnobudowlana

inz. Jerzy Godziejewicz

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
BUDOWLANA, Ogdlnobudowlane inz. Jerzy Godziejewicz -aktualizowat

DATA OPRACOWANIA:

10.07.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
10.07.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2281 Uzytkownik: Nadzor-Projektowanie Budowlane Jerzy Godziejewicz



Spis tresci
Strona Tytulowa

Spis tresci
Przedmiar
1 Rusztowania
2 Stolarka okienna i drzwiowa
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Rusztowania
1] KNR AT-30 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokosci m2
d.1l 0101-01 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 1,57 m, wysokos¢ do
10m
2*55%2 m2 22,000
RAZEM 22,000
2 Stolarka okienna i drzwiowa
2| KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2| 0358-05
14*1,60+6* 1,04 m 28,640
RAZEM 28,640
3| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do | szt.
d.2[ 0321-01 1.5 m w Scianach z cegiet
6*1,04 szt. 6,240
RAZEM 6,240
4] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub stalowych szt.
d.2| 0321-02 [ ponad 1.5 m w Scianach z cegiet
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do | szt.
d.2[ 0321-01 1.5 m w $cianach z cegiet
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.2| 0702-01
(1,14+2,35)*2+3,85*14+235*2+ (1,18 +3,87) *2 | m2 75,680
RAZEM 75,680
7| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.2| 0702-06
8,43 +6,8 m2 15,230
RAZEM 15,230
8| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z szt.
d.2[ 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
6+4 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.2| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
14 *6,35* 0,10 m2 8,890
RAZEM 8,890
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m, wysokość do 10 m
	Obmiar: <edit>2 * 5,5 * 2</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych
	Obmiar: <edit>14 * 1,60 + 6 * 1,04</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>6 * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
	Obmiar: <edit>(1,14 + 2,35) * 2 + 3,85 * 14 + 2,35 * 2 + (1,18 + 3,87) * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
	Obmiar: <edit>8,43 + 6,8</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	Obmiar: <edit>6 + 4</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>14 * 6,35 * 0,10</edit>





