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WYKAZ ZBROJENIA
grodzice stalowe o Srednica L .. | Srednica
: — iczba | Dtugosc :
sprezystym wskazniku Nr preta %) 9 %] Uwagi
wytrzymafosci na
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/abezpieczenie antykorozyjne grodzic od strony terenu stanowi
oczep oraz wykonanie warstw malarskich EP—PUR. Element: Oczep i plaszcz
tgczna grubos¢ warstw zabezpieczenia antykorozyjnego 1 10 10 165 16.50
powinna wynosi¢ min. 240 um. :
2 10 10 165 16,50
3 10 10 100 10,00
Dtugos¢ razem [m] 43,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,62
Masa razem [kal 26,5
Masa ogdlna [kal 26,5

Beton: (C25/50 V = 0,20m% na Tmb muru
Stal:  AllIN 2/kg na Tmb muru

UWAGI:

1) STOSOWAC NORMOWE SREDNICE GIECIA PRETOW

2) ZESTAWENIE STALI WYKONANO DLA 1MB SCIANY OPOROWEJ
3) STOSOWAC MINIMALNE OTULINY PRETOW 35MM

4) STOSOWAC DYLATACJE POZORNE CO 4M DLUGOSCI GZYMSU.
DYLATACJE POZORNA NALEZY WYKONAC PO PRZEZ

NAC‘EC‘E GZYMSU NA CAKYM OBWODZ‘E NA GKEBOKOéC CO Wszystkie prawa zastrzezone. Nieuprawnione kopiowanie, udostgpnianie osobom trzecim cafosci lub czg$ci opracowania zabronione.
NAJMNIES 30MM, KTORA NALEZY WYPEENIC MASA TRWALE PLASTYCZNA. Rodzaj :
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CYJINA do ul. "Migrond w miejscowosci Ostrowsko
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