
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: SYSTEM ASEKURACYJNY DO MYCIA ELEWACJI 
 

Na całym obwodzie dachu oraz przy tarasach (na zadaszeniu stalowym w formie rusztu) należy 

zamontować zabezpieczenia przed ptakami w formie linek ze stali nierdzewnej na wszystkich 

wystających częściach budynku (w tym. attyki oraz belki ażurowego zadaszenia). 

. Podstawki poliwęglanowe mocuje się do podłoża przy pomocy kleju, wkrętów lub nitów, do 

zamocowanych podstawek oraz słupków instaluje się system linkowo-sprężynowy, który odpowiada za 

zabezpieczenie powierzchni. 

Odpowiednie rozwiązanie dobrać w zależności od intensywności przebywania ptaków oraz miejsca 

montażu. Liczbę linek należy dobrać do szerokości chronionej powierzchni – podstawki umieszcza się 

obok siebie w rozstawie 5 cm. 

Cechy systemu: 

- Ograniczenie dostępu ptakom do miejsca w którym gniazdują i odpoczywają 

- Elementy zgodne z DON EN ISO 9001:2001 

- System modułowy, możliwie niewidoczny 

- Rozwiązanie nie może być szkodliwe dla ptaków ma zadanie odstraszać 

 

 
 

 

 


