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CZESC RYSUNKOWA

Nr Arkusza Nazwa Arkusza

PW_A 0.1 Zestawienie przegréd

PW_A 0.2 Rzut parteru

PW_A 0.3 Rzut | pietra

PW_A 0.4 Rzut Il pietra

PW_A 0.5 Rzut dachu

PW_A 0.6 Elewacja potudniowo-zachodnia

PW_A 0.7 Elewacja pdétnocno-zachodnia, potudniowo-wschodnia
PW_A 0.8 Elewacja pétnocno-wschodnia

PW_A 1.0 Przekrdj AA

PW_A 1.1 Przekroj BB

PW A 1.2 Przekréj CC

PW_A 1.3 Przekrdj DD

PW_A 14 Zestawienie stolarki drzwiowej

PW_A 15 Zestawienie przegréd szklanych

PW_A 1.5 Zestawienie przegréd szklanych - rolety
PW_A 2.1 Schemat posadzek - parter

PW_A 2.2 Schemat posadzek - | pietro

PW_A 2.3 Schemat posadzek - Il pietro

PW_A 2.4 Schemat sufitéw - parter

PW_A_2.5 Schemat sufitéw - | pietro

PW_A 2.6 Schemat sufitéw - Il pietro

PW_A 3.0 POM. 0.1 HOL WEJSCIOWY Z KASA
PW_A 3.1 POM. 1.17 SALA KONSUMPCYJNA
PW_A_3.2 PW_A_3.2 POM. 2.10 SALA KONSUMPCYJNA
PW_A 33 Pom 0.8-0.9 WC D z przedsionkiem
PW_A 3.4 Pom 0.11 WC PRM

PW_A_35 Pom 0.12-0.13 WC M z przedsionkiem
PW_A 3.6 Pom 0.20 Pom. opiekuna z dzieckiem
PW_A 3.8 Pom 1.28 OPEN SPACE

PW_A_3.9 Pom. 1.24-1.25 Toalety OPEN SPACE
PW_A 3.10 Pom. 1.27 Zaplecze OPEN SPACE

PW_A 3.11 Pom 1.01 Galeria na | pietrze

PW_A 4.0 DETAL LADA KASY POM. 0.1 HOL

PW_A 4.1 DETAL LADY KAWIARNI

PW_A 4.2 DETAL LADY KAWIARNI

PW_A_4.3 DETAL STYKU FASADY Z GRUNTEM
PW_A_4.4 DETAL SZYB WINDOWY

PW_A 45 DETAL SZYB WINDOWY

PW_A_4.6 DETAL SZYB WINDOWY, KABINA WINDOWA
PW_A 4.7 DETAL SZYB WINDOWY, KABINA WINDOWA




PW_A 4.8

DETAL - KLAPA DYMOWA

PW_A 4.9 DETAL ATTYKI ORAZ ODGROMIENIA

PW_A_4.10 DETAL IZOLACJI PODCIENIA

PW_A 411 DETAL BARIERKA TARAS

PW_A_4.12 DETAL - WYCIERACZKI

PW_A 4.13 DETAL - ZADASZENIE NAD TARASEM

PW_A_4.14 DETAL - SUFIT PODWIESZANY PELNY

PW_A 4.15 DETAL - SUFIT PODWIESZANY MODULtOWY

PW_A 4.16 DETAL SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

PW_A_4.17 DETAL - POLACZENIE FASADY SZKLANEJ | STROPU

PW_A 4.18 KLATKA SCHODOWA DETAL

PW_A_4.19 DETAL SLUSARKI ALUMINIOWE]

PW_A 4.20 MALtA ARCHITEKTURA

PW_A_4.21 MALA ARCHITEKTURA - PARKING

PW_A_4.22 MALA ARCHITEKTURA - bankomat

PW_A 5.0 Schemat zabezpieczen PPOZ

PW_A 6.0 Schemat zabezpieczer PPOZ

PW_A_6.1 System Identyfikacji Wizualnej Wewnetrznej BORT: Lokalizacja na Poziomie 0

PW_A 6.2 System Identyfikacji Wizualnej Wewnetrznej BORT: Lokalizacja na Poziomie 2

PW_A_6.3 System Identyfikacji Wizualnej Wewnetrznej BORT: Tablice informacyjne,
kierunkowe i oznaczenia kierunkowe

PW_A 6.4 System Identyfikacji Wizualnej Wewnetrznej BORT: Tablice Przydrzwiowe

PW_A_6.5 System Identyfikacji Wizualnej Wewnetrznej BORT; Klatki schodowe, Sale

edukacyjne




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego
wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowg i
przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte

1.1. Nazwa, adres inwestycji, Inwestor

»,Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami
zagospodarowania terenu oraz budowg i przebudowg infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte”
Adres :

Westerplatte, 80-001 Gdansk j. ewid. 226101 _1;

dz. ew. 32, 33, 34, 37, 38/2 obreb ewid. 0062, 15/1 obreb 0144

Inwestor:

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarsku

pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1, 80- 862 Gdarisk

1.2.  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy architektury dla zadania
pn.: ,Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym,
elementami zagospodarowania terenu oraz budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej na ptw.
Westerplatte”

1.3. Podstawa opracowania

e umowa z Zamawiajacym

e wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego, jako zatgczniki do umowy

e wizja lokalna w terenie, szkice, pomiary, dokumentacja fotograficzna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz.
83

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr
109 poz. 719

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje sie w granicach portdw i przystani morskich w
rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i
administracji morskiej.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w pasie technicznym i ochronnym w rozumieniu
art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji
morskiej.

Obszar inwestycji nie znajduje na terenie obszaréw morskich Rzeczpospolitej Polskiej w
rozumieniu art. 42 ust. 2, punkt 10 wustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja
obiekty kubaturowe.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi parking. Nawierzchnia parkingu wykonana z ptyt
betonowych bedaca w dobrym stanie technicznym. Przy parkingu zlokalizowany jest chodnik
wykonany z ptytek betonowych. Pozostatg czes¢ terenu stanowi teren biologicznie czynny.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.  Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci
publicznej. Obiekt wraz z zaprojektowanym parkingiem bedzie pierwszym punktem, ktéry beda
odwiedzac¢ zwiedzajacy teren potwyspu Westerplatte. Inwestycja przyczyni sie do podniesienia
prestizu i rangi miejsca.

Zaprojektowany budynek posiada wspodtczesng dynamiczng bryte o nieregularnym rzucie.
Kierunki elewacji zostaty dostosowane zaréwno do otoczenia jak i lokalizacji projektowanego parkingu.
Gtéwne wejscie zaprojektowane zostato przy wyznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
osi widokowej. Do otwartego holu mozna dostac sie za pomocg az trzech wejs¢: od strony wjazdu na
parking, od strony miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych jak i od strony plazy. Ze wzgledu
na duze rozpietosci i uktad bryty podjeto decyzje o wykonaniu konstrukcji jako szkieletu zelbetowego.
Budynek bedzie przykryty dachem ptaskim z attykami biegngcymi wzdtuz krawedzi zewnetrznych.

3.2.  Charakterystyczne parametry projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy 878 m?2
Powierzchnia netto budynku 2153,8 m2
Powierzchnia uzytkowa 1858,1 m2
Powierzchnia catkowita 2531,5 m2
Kubatura obiektu 1083,11 m3
Wymiary zewnetrzne — dtugos¢ i szerokos¢ 61,5 x 20 m
Wysokos¢ budynku 13,54 m
Liczba kondygnacji naziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0
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4,

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek punktu obstugi ruchu turystycznego zakwalifikowano do XVII kategorii

5.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Na poziomie parteru w czesci wschodniej zaprojektowano przestronny hol wejsciowy, w

ktérym beda zlokalizowane kasy oraz otwarta przestrzen wystawiennicza. Bezposrednio z holu bedzie

mozna dostac sie do sklepu, zespotu sanitarnego oraz na wyzsze kondygnacje budynku. Gtéwna

komunikacje pionowa stanowi szeroka, otwarta klatka schodowa oraz winda, ktére zostaty

zaprojektowane na podtuznej osi budynku. W pozostatych pomieszczeniach parteru zaprojektowano

funkcje zaplecza technicznego, socjalnego. Od strony zachodniej przewidziano duzg roztadownie wraz

z pomieszczeniem na odpady. Na poziomie 1 pietra zaprojektowano sale edukacyjne, restauracje wraz

z zapleczem oraz pomieszczenia biurowe. Na poziomie 2 pietra zlokalizowano strefe rekreacyjng w

postaci kawiarni wraz z salg konsumpcji, wentylatorownie oraz otwarte tarasy widokowe.

5.1. Zestawienie pomieszczen
POW. H DO KONSTRUKCII
NR NAZWA POMIESZCZENIA (mM2) H DO SUFITU STROPU
Parter

0.01 HALL WEJSCIOWY Z KASA 194,2 3,30 4,11
0.02 WIATROLAP 14,5 - 4,11
0.03 SZATNIA OCHRONY 8 - 4,11
0.04 RECEPCJA/ MONIT. 13,5 3,00 4,11
0.05 wWC 45 - 4,11
0.06 KL. SCHODOWA 15,4 - 4,11
0.07 KORYTARZ 40,8 3,30 4,11
0.08 PRZEDSIONEK WC D. 10,4 3,00 4,11
0.09 WCD. 21,9 3,00 4,11
0.10 POM. GOSPODARCZE 3,6 - 4,11
0.11 WC PRM 4.8 2,60 4,11
0.12 PRZEDSIONEK WC M 12,2 3,00 4,11
0.13 WCM 19,1 3,00 4,11
0.14 KORYTARZ 34,1 3,00 4,11
0.15 RG 7.8 - 4,11
0.16 SZATNIA PRAC. 10,5 3,00 4,11
0.17 WCD 5,2 2,60 4,11
0.18 WCM 4,9 2,60 4,11
0.19 SERWEROWNIA 8,8 - 4,11
0.20 POM. OPIEKUNA Z DZIECKIEM | 11 3,00 4,11
0.21 SKLEP 47,7 3,30 4,11
0.22 MAGAZYNEK 7,4 - 4,11
0.23 WC 5,2 2,60 4,11
0.24 POM. SOCJALNE 10,1 3,00 4,11
0.25 KLATKA EWAK. 30,4 - 4,11
0.26 MAGAZYN 9,8 - 4,11
0.27 KORYTARZ 8,6 - 4,11
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0.28 POM. PORZADK. 7.9 - 4,11
0.29 ROZtADOWNIA 63,9 - 4,11
0.30 SLUZA 5,7 - 4,11
0.31 POM. WODOMIERZA 4,1 - 4,11
0.32 POM. NA ODPADY 18 - 4,11
664,0 m?
| pietro
1.01 KORYTARZ 91,7 3,00 4,11
1.02 KORYTARZ 8,3 3,00 4,11
1.03 WC PRM 58 2,60 4,11
1.04 PRZEDSIONEK WC MESKI 6,1 2,60 4,11
1.05 WC MESKI 9,9 2,60 4,11
1.06 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 7.9 2,60 4,11
1.07 WC DAMSKI 13,4 2,60 4,11
1.08 KORYTARZ GASTRO 11,2 3,30 4,11
1.09 POM. SOC. KUCHNI 5,5 2,60 4,11
1.10 TOALETA KUCHNI 2,1 2,60 4,11
1.11 MAGAZYN 8,6 3,30 4,11
1.12 PRZYGOTOWALNIA 11,1 3,30 4,11
1.13 KUCHNIA 2 3,8 3,30 4,11
1.14 KUCHNIA 25,5 3,30 4,11
1.15 WYDAWKA 15,4 3,00 4,11
1.16 ZMYWALNIA 8,5 3,30 4,11
1.17 SALA KONSUMPCII 157,3 3,00 4,11/3,85
1.18 KL. SCHOD. EWAK. 22,5 - 4,11
1.19 POM. PORZADKOWE 5,2 3,00 4,11
1.20 KORYTARZ 32 2,60 4,11
1.21 SALA EDUK. 169,7 3,00 4,11/ 3,85
1.22 ZAPLECZE EDU. 3,2 3,00 4,11
1.23 KORYTARZ 17,9 3,00 4,11
1.24 PRZEDSIONEK 3,9 2,60 4,11
1.25 WC 1,5 2,60 4,11
1.26 WC 1,5 2,60 4,11
1.27 POM. SOCJALNE 6,6 2,60 4,11
1.28 OPEN SPACE 42,6 3,00 4,11
1.29 KL. SCHOD. EWAK. 23,9 - 4,11
722,6 m?
Il pietro
2.01 KL. SCHODOWA 16,4 - 3,76
2.02 POM. PORZADK. 8,8 - 3,76
2.03 KOMUNIKACIA 54,8 - 3,76
2.04 MAGAZYN 8,9 - 3,76
2.05 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 57 2,60 3,76
2.06 WC DAMSKI 17,4 2,60 3,76
2.07 WC PRM 43 2,60 3,76
2.08 PRZEDSIONEK WC MESKI 9 2,60 3,76
2.09 WC MESKI 14,7 2,60 3,76
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2.10 SALA KONSUMPCII 137,3 3,00 3,76
2.11 KORYTARZ 13,1 3,00 3,76
2.12 WENTYLATORNIA 78,2 - 3,76
2.13 KL. SCHODOWA EWAK. 14,2 - 3,76
2.14 KORYTARZ 16,5 3,00 3,76
2.15 KL. SCHOD. EWAK 15,1 - 3,76
2.16 MAGAZYN GASTRO. 13,8 3,30 3,76
2.17 KORYTARZ / SOCJAL GASTR 10,5 3,00 3,76
2.18 POM. SOCJALNE 5,1 3,30 3,76
2.19 WC GASTRONOMII 2,2 3,30 3,76
2.20 GASTRONOMIA 18,6 3,00 3,76
2.21 GASTRONOMIA ZMYWALNIA |69 3,30 3,76

471,5m?

1 858,1 m?

6. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA, OPIS PRZYJETYCH
ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach nalezy rozumieé tgcznie z niniejszymi
warunkami ogélnymi.

Wszystkie rozwigzania wskazane w projekcie musza miec¢ sporzgdzone rysunki warsztatowe,
zaakceptowane przez projektantéw odpowiedniej branzy oraz kazdorazowo projektantéw
architektury.

6.1.1. Wymiary

Nalezy pracowad wytgcznie z wymiarami podanymi liczcbowo na rysunkach. Nie nalezy stosowac
wymiarow uzyskanych na podstawie obmiarow rysunkéw.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym rowniez sporzadzanie projektéw warsztatowych) oraz
wykonawcze nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymiary rzeczywiste uzyskane na podstawie obmiaréw
inwentaryzacyjnych dokonanych bezposrednio na budowie.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary elementédw wczesniej zrealizowanych, a w
przypadku ich rozbieznosci z wymiarami projektowanymi nalezy niezwtocznie poinformowacd
projektanta.

W wypadku wykrycia niespdjnosci wymiarowych i innych niespdjnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie poinformowac o tym fakcie Projektanta.

6.1.2. Doktadnos$¢ wykonawcza

Przed przystgpieniem do prac, w sytuacji, gdy projekt nie precyzuje zaktadanej doktadnosci
wykonaweczej, doktadnos¢ takg nalezy uzgodnic z Projektantem i Inwestorem. Punktem

odniesienia sg wtasciwe regulacje normatywne.
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6.1.3. Specyfikacje produktéw

Mozliwe jest wbudowanie produktédw o innych parametrach niz specyfikowane, po zaopiniowaniu
przez projektanta i uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Zmiana jednego z materiatéw wykonczenia wnetrz moze skutkowac koniecznoscig zmiany
pozostatych lub przynajmniej ich kolorystyki. Wszelkie zmiany bezwzglednie nalezy uzgodnic z
Projektantem.

6.1.4. Materiaty i produkty

Wszystkie stosowane materiaty i produkty nalezy rozumie¢, jako komplet ze wszelkimi
komponentami i akcesoriami uzupetniajgcymi, mocowaniami, elementami montazowymi,
wykonczeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i

technologicznymi przewidzianymi przez wtasciwych producentow na podstawie stosownych kart
katalogowych i instrukcji producenta.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty muszg byé wtasciwe dla celu, ktéremu maja stuzyé.
Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji muszg by¢ transportowane,
sktadowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z

zaleceniami wtasciwych producentéw na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub instrukcji.
Jesli stykajace sie ze sobg materiaty lub produkty mogg wywierac¢ na siebie nawzajem

niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, nalezy stosowac wtasciwe przektadki
materiatowe i technologiczne lub wystgpi¢ o zmiane materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, zastosowane materiaty i produkty muszg by¢
nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cafa ich ilos¢ konieczna do
zakonczenia robét musi byc¢ takiego samego typu i pochodzi¢ od jednego producenta. Cata ilos¢
kazdego materiatu lub produktu musi by¢ jednolita pod wzgledem rodzaju, wielkosci, jakosci oraz
wygladu (kolor, faktura, itp.).

Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszg posiadaé wtasciwe certyfikaty, aprobaty,
atesty higieniczne, osSwiadczenia i inne dokumenty przewidziane stosownymi wymaganiami
normatywnymi i prawnymi. Dokumenty te muszg by¢ gromadzone i udostepnione Inwestorowi lub
projektantowi na zyczenie oraz ujete w dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi

i konserwacji oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen (DTR).

6.1.5. Koordynacja prac

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposdb skoordynowany w oparciu o
znajomos¢ catej dokumentacji projektowej wszystkich branz.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu
w dostosowaniu do specyfiki poszczegdlnych branz i prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy nie niszczenie wczes$niej wykonanych
elementow.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w komisjach / naradach budowy dotyczacych przestrzeni
publicznych.
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6.1.6. Projekty warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektéw warsztatowych. Podstawa do ich
sporzgdzenia sg wtasciwe projekty branzowe traktowane, jako wytyczne geometryczne i
prezentujgce zasady ksztattowania detali.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw warsztatowych po uprzednim
przeprowadzeniu obmiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego i w dostosowaniu do ich
wynikow.

Przed przystgpieniem do realizacji elementéw bedgcych przedmiotem projektéw warsztatowych,
projekty te nalezy przedstawié do zaopiniowania Projektantowi i uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

6.1.7. Dobra praktyka budowlana

Wszystkie prace wykonawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami wiedzy technicznej i wedtug stosownych wymagan technologicznych.

Wszystkie materiaty, produkty i elementy wbudowane muszg posiadac certyfikaty urzedowe
zgodne z witasciwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiaty, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszg prezentowac standard
zapewniajgcy wtasciwe funkcjonowanie poszczegdlnych elementéw w dostosowaniu do celu,
ktédremu majg stuzyc.

6.1.8. Bezpieczenistwo

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montazowe i wszelkie inne zmierzajgce do realizacji
obiektu musza by¢ prowadzone ze staranng dbatoscia o bezpieczenstwo pracownikéw jak i oséb
postronnych.

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania wszelkich regulacji normatywno —
prawnych w odniesieniu do bezpieczenstwa tak w czasie realizacji jak i pdZniej w czasie eksploatacji.
Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia znajduje sie w projekcie budowlanym

6.2. Elewacja

W projekcie przewidziano wykonanie elewacji wentylowanej, ktorej warstwe wykonczeniowa
beda stanowi¢ ptyty z betonu architektonicznego barwionego w masie oraz siatka cieto-ciggnione;j.

Elewacje zaprojektowano jako systemowg Sciane wentylowang o ukrytym montazu oktadziny.
System sktada sie uchwytow $ciennych/konsol montowanych z jednej strony do $ciany budynku,
natomiast z drugiej do pionowych profili aluminiowych "T” wyposazonych w ksztattowniki i ochrone
przeciw demontazowi. Do profili pionowych montowane sg aluminiowe profile poziome. W projekcie
przewidziano montaz ptyt w systemie pasywnym zawieszanym na kotwach tylno-nacieciowych.
Na elewacjach zaprojektowano montaz logotypéw wykonanych z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Logotopy wykona¢ zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej Muzeum Il Wojny Swiatowej.
Logotypy na elwacji potudniowo-zachodniej (frontowej) montowane sg bezposrednio do siatki-cieto
ciggnionej, na pozostatych elewacjach montaz na dystansie do $ciany Zzelbetowej — elementy
montazowe przewidzie¢ w miejscu szczelin pomiedzy ptytami z betonu architektonicznego.

Przestrzen pomiedzy sciang ptytami ceramicznymi nalezy wypetni¢ warstwa wetny mineralnej
o wspotczynniku przenikania nie mniejszym niz 0,033 gr. 18 cm pokrytej welonem szklanym.

W miejscach gdzie na elewacji zgodnie z projektem maja by¢ wykonane fragmenty z siatki
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cieto-ciggnionej nalezy wykonac ocieplenie $cian w systemie lekkiej-mokrej. Tynk zewnetrzny
malowany farbg odporng na warunki atmosferyczne w kolorze cegty (RAL 3033) dobranym do kolory
ptyt z betonu architektonicznego, tak aby zachowac identyczny efekt kolorystyczny elewacji.

6.2.1. Kolorystyka zewnetrzna

Ptyty elewacyjne nalezy wykona¢ jako barwione w masie o kolorystyce zblizonej do RAL 3033.
Fragmenty elewacji tynkowane wykonane w systemie lekka-mokra w kolorze RAL 3033

Siatke cieto-ciggniong wraz ze stalowg podkonstrukcja wykona¢ w kolorze antracytowym RAL 7016
Stolarke okienng i drzwiowa w kolorze grafitowym RAL 9011

Opierzenia, rynny i rury spustowe, w kolorze antracytowym, RAL 7016

6.2.2. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Jako izolacje $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano wetne mineralng o wspdtczynniku
A=0,033W/mK grubosci 18 cm.

Jako izolacje obwodowsg scian fundamentowych i ptyty fundamentowej zaprojektowano ptyty
z polistyrenu XPS o grubosci 10cm i wspotczynniku A=0,033W/mK.

6.2.2.1. Parametry techniczne ptyt z skalnej wetny mineralnej - Sciany

Szeglfia;)owany wspotczynnik przewodzenia ciepta (EN Ap (W/m-K) 0,033
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa Al
Deklarowana tolerancja grubosci (EN 823) T (klasa) T5
Obcigzenie punktowe (EN 12430) PL(5) (N (5mm)) PL(5)200
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni TR (kPa) 10
czotowych (EN 1607)

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)20
Stabilnos$¢ wymiarowa (EN 1604) DS DS (70,90)
Nasigkliwos¢ krotkotrwata (EN 1609) WS (£1,0 kg/m?) WS
Nasigkliwos¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(P) (< 3,0 kg/m?2) WL(P)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1

6.2.2.2. Montaz ptyt z skalnej wetny mineralnej

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna podtoza i materiatu
wbudowanego wynosi od +5 do +25 stopni Celsjusza. Nie nalezy wykonywa¢ robét przy silnym wietrze
i nastonecznieniu. Podtoze musi by¢é mocne i czyste. Wszystkie elementy elewacyjne (opierzenia,
parapety) muszg zosta¢c zamontowane przed rozpoczeciem robdt dociepleniowych. Obrébki
blacharskie nalezy wykonaé z odpowiednim zapasem od powierzchni elewacji, by umozliwié
prawidtowe odprowadzanie wéd opadowych. Przed montazem izolacji termicznej nalezy zamontowac
konsole podkonstrukcji oktadziny. Dobdr konsol oraz ich rozmieszczenie powinno by¢ poprzedzone
obliczeniami, uwzgledniajagcymi obcigzenie wiatrem, strefe budynku i ciezar elewacji. Plyty wetny
mineralnej mocujemy kotkami dostosowanymi do montazu tego typu izolacji z talerzykami o $rednicy
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min. 60mm. Doktadne ilosci, typ tacznika dtugos¢ i oraz wielkos¢ talerzykéw w zaleznosci od
rozwigzania nalezy dobra¢ wg wytycznych producenta. Montaz ptyt ocieplenia wykonywaé od
najnizszego poziomu S$ciany. Pomiedzy oktadzing a izolacjg termiczng nalezy zachowac szczeline
powietrzng o szerokosci min. 4cm. W celu poprawnego zwentylowania elewacji nalezy zaréwno w
strefie cokotowej jak i attyki wykona¢ szczeliny wentylacyjne oraz w warstwie cokotowej nalezy
wykonac listwy startowe z okapnikiem.

6.2.2.3. Parametry techniczne ptyt z polistyrenu XPS

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (EN
y wspoiczynnik p pta ( Ab (W/m-K) 0,033

12667)
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa E
Deklarowana tolerancja grubosci (EN 823) T(klasa) T1

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni

TR (kPa 200
czotowych (EN 1607) (kPa)

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)250
Nasigkliwos¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(T)0,7
6.2.2.4. Montaz ptyt z polistyrenu XPS

Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo metoda , punktowo — obwodowg” zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Dobédr kleju, siatki elewacyjnej wg wytycznych producenta. Prace nalezy
wykonywac w temperaturze otoczenia od 5 do 25 stopni Celsjusza.

Przed przystapieniem do nakfadania warstwy zbrojacej nalezy zaszpachlowac¢ wszystkie powierzchnie.
Zaprawe zbrojaca nalezy naktadac za pomoca pacy zebatej a nastepnie zatopic¢ w niej siatke Pofaczenia
siatek nalezy wykonad z zaktadem 10cm

6.2.3. Izolacja przeciwwodna fundamentéw

Izolacje przeciwwodng scian fundamentowych oraz podtogi na gruncie nalezy wykonac¢ w
formie ciagtej, jednorodnej i szczelnej powtoki bitumicznej. Przy uktadaniu izolacji przeciwwodnej,
nalezy zwrdcié szczegblng uwage na zapewnienie szczelnosci na stykach z oddzielonymi ustrojami
konstrukcyjnymi. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem mas bitumicznych powinno
odbywac sie wg projektu opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcji producenta.

IZOLACJE PRZECIWWODNE ELEMENTOW ZAGLEBIONYCH PONIZEJ POSADZKI PIWNICY
Wszystkie elementy ponizej posadzki piwnicy (np. kanaty kablowe, podszybia wind i schodow
ruchomych, zbiornik p.poz.), nalezy wykonac z betonu wodoszczelnego W8, a dodatkowo
zabezpieczy¢ hydroizolacjg typu ciezkiego, potgczong z hydroizolacjg posadzek na gruncie.

6.2.3.1. Parametry techniczne mas bitumicznych

Dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca.
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
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Konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna

Kolor: czarny

Gestos¢ gotowej do naktadania masy ok. 0,7kg/dm3

Obcigzalnos$¢ mechaniczna 0,3MN/m2

Temperatura miekniecia ok. 130 stopni C.

Zawarto$¢ wody w przedziale: 25-35%

Izolacja przeciwwodna musi by¢ dostosowana do agresywnosci srodowiska, w ktorym bedzie
zastosowana.

6.2.3.2. Sposéb wykonywania izolacji przeciwwodnej

Przed rozpoczeciem wykonywania izolacji przeciwwodnej podtoze mineralne musi by¢
jednolite, oczyszczone np. z mleczka cementowego. Wszystkie ubytki powierzchni nalezy wypetnic
zaprawg. W stykach prostopadtych powierzchni nalezy wykonaé fasety przy pomocy zaprawy
systemowej. Po przygotowaniu powierzchni scian i chudego betonu podtoze nalezy zagruntowaé wg
wytycznych wskazanych w karcie technicznej systemu. Nastepnie nalezy natozy¢ pierwszg warstwe
masy bitumicznej przy pomocy szpachli i wklei¢ siatke systemowa. Niezwtocznie po w wykonaniu
pierwszej warstwy nalezy natozy¢ drugg warstwe izolacji. Minimalna grubos$¢ warstwy izolacji
przeciwwodnej musi wynosi¢ 4mm. Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelniaé systemowymi tasmami,
wklejanymi w pierwszg warstwe izolacji przeciwwodnej przy pomocy zywicy i nastepnie tgczone z
izolacjg powierzchniowga. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i wskazéwkami
producenta.

6.2.4. Ptyty z betonu architektonicznego

Jako wykonczenie elewacji przewidziano montaz ptyt z betonu architektonicznego w
rozwigzaniu systemowym dla fasady wentylowanej.

6.2.4.1. Parametry techniczne ptyt z betonu architektonicznego

Ptyty z betonu architektonicznego (wiéknisto-cementowe) grubosci 30 mm wykonane w
technologii GRC, barwione tlenkiem zelaza. Klasa wytrzymatosci ptyt C25, wytrzymatos¢ na zginanie
min. 6MPa, mrozoodpornos¢ F150, reakcja na ogien Al. Wymiary standardowe ptyt 58x120x3 cm, w
rozstawie po 59 cm z 0,5 cm odstepu miedzy panelami, doktadne wymiary wg rysunku elewacji.
Materiat barwiony w masie w kolorze ceglastej czerwieni RAL 3033.

6.2.4.2. Montaz ptyt na elewacji

Ptyty beda montowane do $cian za pomocg podkonstrukcji aluminiowej wykonanej z konsol i
profili zimno gietych tworzacych ruszt krzyzowy. Elementy konstrukcji muszg posiadac klase
korozyjnosci wg normy PN-EN I1SO 1294402L2001 C5-M (Obszary przybrzezne i oddalone od brzegu w
gtab morza o duzym zasoleniu) W projekcie przewidziano montaz w systemie pasywnym
zawieszanym na kotwach tylno-nacieciowych. Wykonawca po wyborze producenta jest zobowigzany
wykonacé i przedstawic do akceptacji projektanta projekt warsztatowy podkonstrukcji wraz z uktadem

ptyt.
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6.2.5. Elewacja w systemie lekka-mokra

W miejscach gdzie na elewacji zgodnie z projektem maja by¢ wykonane fragment z siatki
cieto-ciggnionej projektuje sie wykonanie elewacji w systemie lekka-mokra.

Prace na budynku nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Sciany przeznaczone do ocieplania muszg by¢ odpowiednio przygotowane: osuszone i
pozbawione wszelkich nalotéw pochodzenia organicznego. Sciane przed natozeniem warstwy
ocieplenia najpierw trzeba zagruntowac srodkiem gruntujgcym do betonu.

Przed natozeniem kleju ptyty z mineralnej wetny skalnej muszg by¢ zagruntowane jego
cieniutkg warstwa. Wtasciwe klejenie ptyt jest niezwykle wazne. Watek kleju nalezy rozmiesci¢ wokot
krawedzi ptyty, a w Srodku natozyé trzy placki kleju, kazdy wielkosci dfoni. Ptyty powinny by¢ ze sobg
przewigzane na mijanke. Wzajemne zazebienie ptyt zwiekszy wytrzymatosé ocieplenia i zniweluje
mozliwosé powstania tzw. mostkdw termicznych, czyli miejsc o ostabionej odpornosci na utrate
ciepta.

W naroznikach ptyt oraz w ich sSrodkowych czesciach muszg pojawic sie kotki. Ich liczba
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu, a samych kotkéw nie wolno zbyt mocno
weciskaé w warstwe ocieplenia — w ten sposéb stworzymy miejsca, w ktérych bedzie zbierac sie
wilgoé. Zimg mogg przemarzac i bedg widoczne przez warstwe tynku. Na otynkowanej elewacji
uwidaczniajg sie wéwczas ciemne, regularnie rozmieszczone plamy w okragtym ksztatcie. Latem
rowniez mogg by¢ one widoczne, szczegdlnie w godzinach porannych, kiedy osiada rosa.

Wazne jest rdwniez solidne zabezpieczenie miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
(jakimi sg okolice wokét drzwi wejsciowych). W takich miejscach $ciane zabezpiecza sie dwiema, a nie
jedng warstwa siatki zbrojgcej. Podwadjng siatke uktada sie tez w narozach okiennych, narozach Scian,
czy przy okapach. Pasy siatki zbrojeniowej muszg zachodzi¢ na siebie na 10 cm. W zadnym miejscu
nie moze ona wystawac z zaprawy. Wazne jest rowniez to, aby siatka byta wtapiana w warstwe masy
zbrojonej, a nie mocowana do ocieplenia przed jej naniesieniem. Na suchg warstwe zbrojaca
naktadamy podktad tynkarski. Samo tynkowanie musi by¢ wykonywane ciggle — przerwy w pracach
moga by¢ robione dopiero po skonczeniu catej ptaszczyzny. W przeciwnym razie na elewacji w
miejscu, w ktérym przerwano prace wykonczeniowe, pozostanie widoczny $lad.

6.2.6. Siatka elewacyjna cieto-ciggniona

Dopetnieniem elewacji w strefie wejscia gtdwnego bedzie siatka stalowa cieto-ciggniona o
oczkach w ksztatcie rombu, zamocowana na podkonstrukcji stalowej z dystansem od elewacji
tynkowanej w technologii lekkiej-mokrej. Z siatki o jednakowych parametrach i wykoriczeniu
wykonane zostang ostony instalacji na dachu.

6.2.6.1. Parametry techniczne siatki

Arkusze siatki cieto-ciggnionej, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo.
Grubosc¢ blachy 2mm
Szerokosé oczka 115mm
Wysokos¢ oczka 57mm
Szeroko$é mostka: 15mm
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Procent przeziernosci 62,7%

6.2.6.2. Montaz siatki na elewacji

Arkusze siatki zamocowane do podkonstrukcji z profili stalowych tworzacych uktad tréjkatéw.
Wymiar podkonstrukcji dostosowany do wymiardow ptyt z betonu architektonicznego (profile gtéwne
poziomie w rozstawie osiowym 59 cm). Podkonstrukcja montowana przy pomocy konsol
bezposrednio do konstrukcji Sciany nosnej. Po wyborze konkretnego producenta, wykonawca jest
zobowigzany wykonad i przedstawié¢ do akceptacji projektanta projekt warsztatowy podkonstrukcji z
uktadem siatki oraz prébki materiatu.

6.3.  Pokrycie dachu

Dach nad 2 pietrem nalezy wykona¢ w tradycyjnym uktadzie warstw. Tarasy widokowe
zaprojektowano w technologii dachu balastowego z wykonczeniem ze zwiru ptukanego/ptyt z betonu
architektonicznego wzmocnionego siatkg z wtdkna szklanego gr. 18 mm na podstawkach
samopoziomujgcych. Hydroizolacje w obu przypadkach bedzie stanowi¢ membrana zgrzewalna
gorgcym powietrzem na bazie kauczuku syntetycznego EPDM z wktadka z widkna szklanego. Izolacje
termiczng dachu bedg stanowic¢ twarde ptyty z polistyrenu EPS 100/200.

6.3.1. Izolacja termiczna dachu i taraséw

Jako izolacje termiczng dachu nad 2 kondygnacjg przewidziano z warstwy styropapy 6 cm (A =
0,034) i ptyt polistyrenu EPS grubosci 18 cm (A = 0,033) o tgcznej grubosci 24 cm. Pod wtasciwg
warstwa izolacji uktadane sg kliny styropianowe tworzace spadki min. 1,5% (A = 0,031) w miejscu
najwyzszej grubosci ok 13 cm.
Dla tarasow przyjeto izolacje termiczng w postaci rowniez polistyrenu EPS grubosci 22 cm (A = 0,033)
oraz kliny z polistyrenu o grubosci w najwyzszym miejscu 8 cm ze spadkiem min. 1,5% (A = 0,031).

6.3.1.1. Parametry techniczne ptyt z polistyrenu EPS

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,033 W/m-K

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm PL(5) 2 800 N
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS > 250 kPa

Klasa reakcji na ogien E

6.3.1.2. Montaz izolacji termicznej z polistyrenu EPS - dach

Przed rozpoczeciem prac podtoze betonowe nalezy oczysci¢ a ewentualne ubytki uzupetni¢
zaprawga. Przygotowang powierzchnie konstrukcji nalezy zagruntowac. Nastepnie nalezy przykleic
paraizolacje w postaci papy do zagruntowanego podfoza. Na paraizolacje utozy¢ luzem 1 warstwe
izolacji termicznej w postaci klindbw ze spadkiem 1,5%. Nastepnie uktadamy 2 warstwe izolacji
mijankowo wzgledem warstwy spodnie]. Jako 3 warstwe nalezy utozy¢ styropape o grubosci 6 cm. Jako
wierzchnig warstwe na zagruntowane podtoze gruntem EG 35 nalezy utozy¢ membrane EPDM.

6.3.2. Hydroizolacja dachu odkrytego

Warstwe hydroizolacji dachu odkrytego stanowié¢ bedzie polimerowa wielowarstwowa,
zbrojona poliestrem syntetyczna membrana dachowa mocowana mechanicznie EPDM.
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6.3.2.1. Parametry techniczne hydroizolacji polimerowej

Grubos¢ efektywna 2,5 mm (-5 % / +10 %)

Masa na jednostke powierzchni 2,71 kg/m? (-5 % / +10 %)

Odpornos$é na uderzenia Podtoze twarde 21500 mm

Podtoze miekkie = 2000 mm

Odpornos$é na gradobicie Podtoze sztywne =32 m/s Podtoze elastyczne > 45 m/s
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne Podtoze miekkie 220 kg Podtoze sztywne > 20 kg
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie Wzdtuznie (md) =2 1100 N/50mm Poprzecznie (cmd) = 1000 N/50mm
Wydtuzenie Wzdtuznie (md) 213 % Poprzecznie (cmd) 213 %

Stabilno$¢ wymiarowa Wzdtuznie (md) < |0,2| % Poprzecznie (cmd) < |0,1| %
Wytrzymatos$é na rozdzieranie Wzdtuznie (md) =2 300 N Poprzecznie (cmd) =300 N
Odpornosé ztagcza na odrywanie Sposéb uszkodzenia: C, brak uszkodzen ztgcza
Odpornos¢ ztgcza na $cinanie > 500 N/50 mm

Podatnos¢ na zginanie w niskich temperaturach < -40°C

Zachowanie ze wzgledu na pozar zewnetrzny BROOF(t1) < 20°

Reakcja na ogien Klasa E

6.3.2.2. Montaz hydroizolacji polimerowej

Membrane dachowg nalezy uktada¢ swobodnie bez rozciggania i naprezania. Mocowad
mechanicznie w miejscu zaktadow lub poza nimi. Zaktady zgrzewa¢ za pomocag odpowiedniego
wyposazenia. Membrane montowac¢ pod katem prostym do kierunku utozenia podktadu. Do
mocowania wykorzystac systemowe tgczniki z podktadkami. Zaktad przy zgrzewaniu powinien wynosic¢
120mm. Odlegtos¢ pomiedzy tgcznikami wg wytycznych producenta. Przejscia i styki z attyka, oknami
oddymiajacymi, przejsciami instalacji nalezy zabezpieczy¢ profilami systemowymi. Membrane klei¢ do
podtoza zgodnie z zatozeniami producenta.

6.3.3. Izolacja termiczna taraséw

Warstwy taraséw widokowych nalezy wykona¢ w technologii dachu balastowego. Jako
izolacje termiczng taraséw przewidziano ptyty z polistyrenu EPS o grubosci 22 cm (A = 0,033) oraz
kliny z polistyrenu o grubosci w najwyzszym miejscu 8 cm ze spadkiem 1,5% (A = 0,031).

6.3.3.1. Parametry techniczne ptyt z polistyrenu EPS

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (EN
y wspotezynnik p pta ( Ab (W/m-K) 0,033

12667)
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa E
Deklarowana tolerancja grubosci (EN 823) T(klasa) T1

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni

TR (kPa) 200
czotowych (EN 1607)

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)250
Nasigkliwos¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(T)0,7
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6.3.3.2. Montaz ptyt z polistyrenu EPS

Patrz punkt 6.3.1.2 montaz izolacji termicznej z polistyrenu EPS.

6.3.4. Hydroizolacja taraséw

Warstwe hydroizolacji taraséw stanowi¢ bedzie polimerowa membrana hydroizolacyjna do
dachow z balastem.

6.3.4.1. Parametry techniczne hydroizolacji polimerowej

Grubos¢ efektywna 2,0 mm (-5 % / +10 %)

Masa na jednostke powierzchni 2,0 kg/m? (-5 % / +10 %)

Odpornos¢ na uderzenia Podtoze twarde 21250 mm Podtoze miekkie > 1500 mm
Odpornosé na gradobicie Podtoze sztywne 230 m/s Podtoze elastyczne =40 m/s
Odpornosé na obcigzenia statyczne Podtoze miekkie 220 kg Podtoze sztywne > 20 kg
Musi spetnia¢ odpornos¢ na penetracje korzeni

Wytrzymatos$é na rozcigganie Wzdtuznie (md) = 9MPa Poprzecznie (cmd) = 7MPa
Wydtuzenie Wzdtuznie (md) 2550 % Poprzecznie (cmd) = 550 %

Stabilno$¢ wymiarowa Wzdtuznie (md) < |0,2| % Poprzecznie (cmd) < |0,1| %
Odpornos¢ ztgcza na Scinanie = 500 N/50 mm

Podatnosé na zginanie w niskich temperaturach < -45°C

Reakcja na ogien Klasa E

6.3.4.2. Montaz hydroizolacji polimerowej

Membrane dachowa nalezy ukfadaé swobodnie bez rozciggania i naprezania. Mocowaé
mechanicznie w miejscu zaktadéw lub poza nimi. Zaktady zgrzewaé za pomocg odpowiedniego
wyposazenia. Membrane montowac¢ pod katem prostym do kierunku utozenia podktadu. Do
mocowania wykorzystac systemowe taczniki z podktadkami. Zaktad przy zgrzewaniu powinien wynosic¢
120mm. Odlegtos¢ pomiedzy tgcznikami wg wytycznych producenta. Przejscia i styki z attyka, oknami
oddymiajacymi, przejsciami instalacji nalezy zabezpieczy¢ profilami systemowymi. Membrane klei¢ do
podtoza zgodnie z zatozeniami producenta.

6.3.5. Opierzenie

Zaprojektowano wykonczenie attyk, i innych wystajgcych elementéw elewacji z blachy
stalowej grubosci 0,7mm, ocynkowanej. Na koncach blachy winny by¢ wygiete do wewnatrz tworzac
tzw. nosek okapowy. Blacha malowana proszkowo w kolorze antracytowym.

6.3.6. Zabezpieczenia przed ptakami

Na catym obwodzie dachu oraz przy tarasach (na zadaszeniu stalowym w formie rusztu) nalezy
zamontowac zabezpieczenia przed ptakami w formie linek ze stali nierdzewnej na wszystkich
wystajacych czesciach budynku. System linek mocowany do podtoza za pomocg specjalnego kleju.
Cechy systemu:

- Ograniczenie dostepu ptakom do miejsca w ktdrym gniazdujg i odpoczywaja

- Elementy zgodne z DON EN I1SO 9001:2001
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- System modutowy, mozliwie niewidoczny
- Rozwigzanie nie moze by¢ szkodliwe dla ptakéw ma zadanie odstraszac
- Dtugosc jednego elementu 50 cm — sktadajacy sie z dwdch linek réwnolegtych w odlegtosci 5
cm, wysokos¢ systemu 6 cm
Odpowiednie rozwigzanie dobra¢ w zaleznosci od intensywnosci przebywania ptakéw oraz miejsca
montazu.

6.3.7. System alpinistyczny

Dla utatwienia i asekuracyjnego dostepu do elewacji od strony dachu projektuje sie systemy
asekuracyjne zabezpieczajgce osoby przebywajgce na dachu lub elewacji przed upadkiem. Wszystkie
elementy powinny spetnia¢ wymagania normy dotyczacej urzagdzen kotwiczacych PN-EN795:2012,
klasa A. Urzadzenia nalezy dobraé¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta. W projekcie
zastosowano trzy rodzaje systemdw alpinistycznych.

W obrebie taraséw widokowych na opaskach zelbetowych nad tarasami projektuje sie system
linowy asekuracyjny z przejezdnym punktem posrednim. Wytrzymatos¢ systemu do 14 kN, max.
1 osoba jednoczes$nie. Materiat wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium. Mocowanie na kotwy do
zelbetu — gtéwnej konstrukcji nosnej budynku. Elementy mocujgce w rozstawie co ok 2m po stronie
wewnetrznej. System ma asekurowac osobe wykonujacg prace serwisowe etc. na zadaszaniach
stalowych nad tarasami.

W obrebie stropodachu projektuje sie wykona¢ gniazda umozliwiajgce montaz przenosnego
zurawia (wysiegnika) mocowane za pomocg 4 sztuk nierdzewnych kotew do attyk budynku pod
warstwg ocieplenia. Urzagdzenia montowac¢ do boku attyki od strony dachu (wewnetrznej). Kazde
ghiazdo powinno by¢ wyposazone w punkty kotwiczace pozwalajace na jednoczesne wpinanie liny
roboczej oraz liny asekuracyjnej. Kazdorazowo podczas prac wysiegnik naktadany jest na gniazdo
i stabilizowany. Przenosne wysiegniki petnig role odciggu dla lin, po ktérych pracownik zjezdza po
elewacji. Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej.

Rowniez w obrebie stropodachu projektuje sie 3 stalowe konsole umieszczone na attyce
miedzy osiami C-E zgodnie z rysunkiem dachu. Kazda konsola musi umozliwia¢ jednoczesne wpinanie
liny roboczej oraz liny asekuracyjnej. Konsole montowaé w sposdb staty za pomoca kotew od goéry
i boku attyki do konstrukcji zelbetowej budynku.

6.3.8. Ochrona odgromowa.

Wszystkie obrébki blacharskie zgodnie z normg VDE 0185 muszg by¢ potgczone z instalacjg
odgromowa.

Potfaczenia nalezy, o ile elementy konstrukcyjne nie sg miedzy sobg potgczone ze zdolnoscig do
przyjecia energii z wytadowania, wykonac¢ w ostonietych obszarach potgczen srubowych przy pomocy
gietkich ptaskich tasm zgodnie z projektem elektrycznym.

Przewody przytaczeniowe instalacji odgromowej wykonane z drutu nalezy wyprowadzi¢ przez
warstwe izolacji przeciwwodne]j pod obrdbka blacharsky. Wyprowadzenia pretéow przytgczeniowych
instalacji odgromowej nalezy uszczelni¢. Po wykonaniu uszczelnienia nalezy powiadomié firme
specjalizujgca sie w ochronie odgromowe;j.

24



6.3.9. Odprowadzenie wody deszczowej

Woda opadowa z dachdw i taraséw bedzie odprowadzana za pomocg wpustéw dachowych,
nastepnie rozprowadzana pod stropem systemem podcisnieniowym i za pomoca rur spustowych
wewnetrznych sprowadzana do projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.
Rozwigzania wg branzy sanitarnej.

6.4. Stolarka okienna

W projekcie przewidziano wykonanie wszystkich przeszkler w postaci systemoéw fasadowych
stupowo-ryglowych. Konstrukcja aluminiowa montowana do $cian i stropdw za pomocg kotew. Po
wyborze konkretnego producenta, wykonawca zobowigzany jest opracowacd projekt warsztatowy
Slusarki i przedstawic do akceptacji Nadzorowi Autorskiemu i Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do prac. Przeszklenia zaprojektowano jako trdjszybowe, o wspdtczynniku Umax. ponizej 0,9(m2K). W
projekcie przewidziano montaz stolarki okiennej w warstwie izolacji termicznej (ciepty montaz).
Szczegdty podano w ksigzce materiatéw oraz zestawieniach.

6.4.1. Zaluzje okienne

Projektuje sie wykonanie zaluzji drewnianych w witrynach aluminiowo szklanych. Projekt
zaktada wyposazenie w zaluzje okien w pomieszczeniach edukacyjnych na 1 pietrze oraz czesci
biurowej open space jak réwniez w salach konsumpcyjnych restauracji na 1i 2 pietrze. Zaluzje na petna
wysokos¢ witryny aluminiowo-szklanej, segmenty oraz lokalizacja zostata przedstawiona na rys.
PW_A 03 rzut | pietra, PW_A_04 rzut Il pietra.

Kaseta zaluzji montowana do sciany na wysokosci sufitu podwieszanego aby spdd byt
zlicowany z powierzchnig sufitow podwieszanych.

Zaluzje sterowane elektrycznie za pomoca przetacznikdw z mozliwosciag sterowania zdalnego
zlokalizowanych przy wtgcznikach oswietlenia w pomieszczeniu czyli na $cianie wejsciowej obok drzwi.
W salach konsumpcyjnych przetaczniki nalezy zlokalizowaé w strefie wydawczej aby osoby postronne
nie miaty mozliwosci sterowania zaluzjami.

6.5.  Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Wszystkie drzwi zewnetrzne muszg posiadaé wspétczynnik przenikania ciepta Umax. ponizej
1,3 W/(m2K) Wskazane w projekcie drzwi muszg posiada¢ sitowniki do automatycznego otwierania w
zwigzku z zastosowaniem grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych. Nalezy
zamontowac drzwi stalowe pefne. Oscieznice montowac do $cian i do nadproza z zachowaniem
wymaganych dylatacji technologicznych uwzgledniajgcych ugiecia elementéw konstrukcyjnych.
Okucia listwowe, trzypunktowe z blokady antywtamaniowg, hakami antywtamaniowymi. Drzwi z
progiem aluminiowym. Klamki drzwiowe ze stali nierdzewnej, w kolorze antracytowym. Sita potrzebna
do otwarcia recznego drzwi nie moze przekracza¢ 220N. Drzwi do holu gtéwnego bedg wykonane w
systemie fasadowym stupowo-ryglowym. Szczegdty podano w ksigzce materiatdéw oraz zestawieniach.

6.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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Nalezy zamontowac¢ drzwi wewnetrzne, obiektowe, dostosowane do pomieszczen o
intensywnym uzytkowaniu, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na odksztatcenia. Drzwi
wewnetrzne zaprojektowano na bazie ramiaka z ptyty MDF, HDF, lub w konstrukcji stalowej. Wybrane
drzwi czesciowo z przeszkleniem zgodnie z rysunkiem PW_A 14 zestawienie drzwi. Drzwi
zlokalizowane w $cianach stanowigcych obudowe drogi ppoz. oraz w przegrodach oddzielenia ppoz.
nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci oraz wyposazy¢ w
samozamykacze wg rysunku PW_A_14 zestawienie drzwi. Wszystkie klamki, okucia wykonane ze stali
nierdzewnej. Samozamykacze dobrane do wielkosci, ciezaru, wymagan ppoz drzwi. Drzwi
dwuskrzydtowe muszg by¢ wyposazone w funkcje kolejnosci zamykania. Drzwi ewakuacyjne nalezy
wyposazy¢ w okucia antypaniczne. Drzwi do WC wyposazone od wewngatrz w zamek z blokada
tazienkowa. Drzwi do pomieszczen technicznych zaprojektowano jako stalowe, z blachg zewnetrzna
grubosci 1,5mm wzmocniong konstrukcjg skrzydta drzwiowego i oScieznicami obejmujgcymi. Szczegoty
podano w ksigzce materiatéw oraz zestawieniach.

6.7. Posadzki
6.7.1. Uwagi ogdlne

Szczegdtowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej oraz w
ksigzce materiatéw niniejszego opracowania.

Wszelkie zaproponowane materiaty mogg ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu
(poza sposobem wykonczenia elewacji). Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng. Wszelkie
zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rodzaje posadzek

—  Zywica epoksydowa — pomieszczenie holu gtéwnego wejéciowego, komunikacja ogélna, sale
konsumpcyijne,

— Spiek kwarcowy wielkoformatowy — sanitariaty ogélnodostepne

— Woyktadzina dywanowa — sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe — OPEN SPACE;

— Woyktadzina antyelektrostatyczna na podtodze podniesionej w pomieszczeniu serwerowni —
podtoga podniesiona

— Posadzka betonowa z wykonczeniem zywicg epoksydowg — pomieszczenia techniczne

—  Ptytki z betonu architektonicznego wzmocnionego siatkg z wtdknem szklanym zabezpieczone
chemicznie hydro i oloefobowo oraz zwir na tarasach.

Wymagania ogdlne:

Konstrukcja posadzki dostosowana zostata do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia,
rodzaj posadzki — wg. rysunkdéw rzutdw posadzek oraz ksigzki pomieszczen.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac systemowe rozwigzania, ktérych efektem jest
uzyskanie wymaganej szczelnosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych projektuje sie wierzchnig warstwe posadzki
jako posadzke betonowg z warstwg zywicy epoksydowej wykonczonej powtokg ochronna.
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Podbudowa

Podbudowe pod warstwy posadzkowe stanowig miedzykondygnacyjne stropy zelbetowe 30cm.
Izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwodng/przeciwilgociowg posadzki na gruncie nalezy wykona¢ pod catg posadzka
jako ciggta jednorodng powtoke wykonang z masy bitumicznej potgczonej z tg samg izolacja $cian
fundamentowych.

Izolacja przeciwwodna pod posadzkg powinna by¢ wykonana z 15cm marginesem zapasu ( na
brzegach zewnetrznych posadzki) , pdzniej wykonywanej, posadzki pomieszczen, dla stworzenia
mozliwosci szczelnego jej potgczenia ( sklejenia) z izolacjg pionowg fundamentow.

Wszystkie przejscia elementdéw nalezy starannie uszczelnié. Przepusty i otwory wlotowe
przechodzgce przez uszczelnienia, ktore nie zostaty naniesione poprzez natryskiwanie lub
nakfadanie pedzlem, nalezy uszczelni¢ za pomoca kotnierza klejonego lub zaciskowego.

Izolacja akustyczna / termiczna
Izolacje nalezy wykonad z ptyt polistyrenu XPS 100 6 cm.

6.7.2. Konstrukcja podtoza

Gres uktadany jest na kleju do wyrobéw kamiennych.

Warstwa kleju z ptytka nie moze by¢ grubsza niz 20mm.

Podtoze pod klej musi zosta¢ wyrdwnane poprzez uzupetnienie wystepujgcych ubytkéw i
zaszpachlowanie powierzchni wylewki zaprawg naprawcza.

6.7.3. Listwy cokotowe

Przy wszystkich Scianach nalezy wykona¢ listwy cokotowe z takiego samego materiatu. Listwy
cokotowe majg wysokosé 10 cm, minimalng grubos¢ 1,2 cm i sg przyklejane do gotowych powierzchni
$cian. Cokoty nalezy wykonaé w sposéb taki aby front zlicowany byt z pozostatg wykoriczong czesciag
Sciany.

6.7.4. Spoiny i styki

Spoiny posadzek i elementow cokotowych nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych kolorystycznie z
rodzajem wyktadzin. Spoinowanie wykona¢ z wysokojakosciowych zapraw.

Do spoinowania posadzek z gresu mozna przystgpi¢ dopiero po ustgpieniu kurczenia sie zaprawy na
ktorej zostaty utozone (3 do 5 dni po utozeniu).

Styki posadzki ze $ciang wykonane zostang jako spoiny dylatacyjne wypetnione masg trwale
elastyczng, podczas gdy elementy cokotowe zostang utozone na podtodze z gresu z wypetnionymi
trwale elastycznymi spoinami (nie wiekszymi niz 5 mm).

6.7.5. Powierzchnie

Powierzchnie posadzek z ptytek gresowych / spiek kwarcowy nalezy zaliczy¢ do grupy
niebezpieczenstwa poslizgu min.R10 (DIN 51130) w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.
Powierzchnie wyktadzin z gresu / spieku nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed poslizgiem.
Posadzka miedzykondygnacyjna

. Wykoniczenie zgodnie z rysunkami arch.
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o Wylewka betonowa 6 cm

o Izolacja przeciwwilgociowa folia PE
. polistyren EPS 100 gr. 6 cm

. Strop zelbetowy 30 cm

o Sufit podwieszany

Posadzka nad podcieniem

o Wykoniczenie zgodnie z rysunkami
o wylewka betonowa min. 6cm
. Izolacja przeciwwilgociowa folia PE
. polistyren EPS 100 gr. 6 cm
o strop zelbetowy 30 cm
. wetna mineralna skalna 0,033 W/mK 30cm
o tynk 1,5 cm
Posadzka na gruncie
o Wykoniczenie zgodnie z rysunkami
o wylewka betonowa min. 6 cm / wylewka betonowa zbrojona wtéknem polimerowym
8cm
o izolacja przeciwwilgociowa folia PE
. polistyren XPS 100 gr. 10cm / polistyren XPS 300 8cm
. 2 warstwy masy uszczelniajgcej bitumicznej
o chudy beton gr. 10cm
o podsypka piaskowo — zwirowa gr. 100cm
o ptyta zelbetowa 50 cm
o 2 warstwy masy uszczelniajgcej bitumicznej
o chudy beton 10 cm
o grunt rodzimy

Wykonczenie schoddw i spocznikow

e Zywica epoksydowa
e Piyta spocznikowa / biegowa wg. rys. konstrukcji
e Tynk cementowo — wapienny kat. IV

Posadzka z zywicy epoksydowej
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Jednoczesnie temperatura podtoza musi
by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu
powinna wynosi¢ +15°C. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4% wagowo. Wilgotnos¢
powietrza nie powinna przekraczaé¢ 75%. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Materiaty przeznaczone do
uzycia powinny mieé temperature min. 15°C. Webertec PU 650 level dostarczany jest w
opakowaniach sktadajgcych sie z komponentu A (zywica) i komponentu B (utwardzacz). Sktadniki
nalezy mieszac ze sobg w podanych proporcjach wagowych. Nalezy zawsze przygotowywac porcje,
ktdrg mozna rownomiernie zaaplikowaé w podanym ponizej czasie: ® w temp. +10°C — 35-40 min. e w
temp. +20°C — 25-30 min. ¢ w temp. +25°C — 15-20 min. UTWARDZANIE Szybko$¢ utwardzania i
mozliwosci obcigzania zalezy od temperatury.

W holu gtéwnym wejsciowym zaprojektowane zostaly Sciezki dotykowe dla oséb
niewidomych lub niedowidzacych. Sciezki prowadzace oraz pola uwagi projektuje sie z wykonane z
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kompozytu mineralno-zywicznego. Elementy s klejone do podtoza za pomocg systemowego kleju
zgodnie z zaleceniami producenta. Materiat wykonany przemystowo w wyniku potgczenia zywicy
metakrylowej i kruszywa barwionego w masie. W celu kontrastu kolorystycznego wwzgledem
wykonanej posadzki z zywicy epoksydowej w holu, $ciezki projektuje sie w kolorze antracytowym.

Na tarasach widokowych nalezy wykonac¢ powierzchnie wykonane ze zwiru oraz ptyt z betonu
architektonicznego wzmocnionego siatkg z wiéknem szklanym zabezpieczone chemicznie hydroii
oloefobowo. Ptytki o wymirach 120x60x20 uktadane na stopach samopoziomujgcych stojacych na
ptytach wzmocnionych odpornych na warunki atmosferyczne.

6.8. Sciany

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe grubosci 24 cm. Sciany dziatowe projektuje
sie murowane z bloczkdw piaskowo-wapiennych o grubosci 15 cm. Sciany obustronnie pokryte
tynkiem gipsowym o grubosci ok 1,5 cm. Wewnetrzne sciany konstrukcyjne projektuje sie zelbetowe
grubosci 24 cm obustronnie tynkowane. W strefach wejsciowych (hol gtéwny, korytarze dostepne dla
odwiedzajgcych) zastosowac tynk cementowo-wapienny. Tynki nalezy szpachlowaé, a nastepnie
malowac min. dwukrotnie.

6.8.1. Wykonczenie $Scian

Rodzaje wykonczenia scian
Projektuje sie nastepujgce wykonczenia Scian:
— Tynki gipsowe, szpachlowane, malowane farbami lateksowymi
— Powierzchnia $cian GK (obudowy piondw), gtadz gipsowa, malowana
— Oktadzina z ptytek ceramicznych i spiekdw kwarcowych
— Fototapety na szkle — akcenty na $cianach w pomieszczeniach sanitarnych

Wymagania ogélne:

Wykonczenie Scian w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami architektury.

Sciany w pomieszczeniach wykorczone farba lateksowa na podtozu z tynkdw gipsowych w
komunikacji i holu wejsciowym nalezy zastosowac tynki cementowo-wapienne kat. 1V, ze
wzmochieniami zataman i narozy, grubos¢ tynku 1-1,5 cm.

Wykonrczenie $cian na petng wysoko$¢ pomieszczen. Sciany malowane farbami w dobranej w
projekcie kolorystyce do wysokosci sufitu podwieszanego, powyzej sufitu malowanie w kolorze
biatym wszystkich elementéw budowlanych ($cian, stropdw, podciggdow).

Materiaty stosowane do wykarnczania $cian, srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny stanowié
zestaw produktdw jednego producenta oraz posiada¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy; jego
czystos¢, gtadkosé, rownosé, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnosé podtoza.
Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tacznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako
produkt do zastosowania farbg wierzchniego krycia.

Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczyé wystepowanie przewietrzania i przeciggow.
Wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni
agregatami malarskimi.

Powtoki nanosic przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta wilgotnosci,
temperaturze i wilgotnosci podtoza.
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Liczba warstw powtok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci powtoki
po jej wyschnieciu.

Zaleca sie stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia.

Farby dwusktadnikowe mieszac nalezy scisle wedtug wskazan producenta. Tego rodzaju farby nalezy
w trakcie wykonywania prac miesza¢ w celu unikniecia rozdzielenia sie sktadnikdw.

Powtoki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowaé na zatamaniach i narozach.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac farby przeznaczone do pomieszczert mokrych
odporne na dziatanie wilgoci oraz zmywanie.

Cokot:
Materiaf tozsamy z posadzka pomieszczenia.

Materiaty:

W wszystkich pomieszczeniach stosowac farby lateksowa na Sciany, na sufity farby akrylowe.
Pomieszczenia sanitarne, natryski, pomieszczenia porzgdkowe malowac farbami do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci.

Kolorystyke farb nalezy uzgodnic z projektantem.

6.8.2. Tynki mokre malowane farbg

Wystepowanie
Zgodnie z rysunkiem wykonczenia posadzek i Scian.

6.8.2.1. Wymagania ogdlne:

Dla jakosci i wykonywania robdt obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak rowniez
wytyczne producentéw, dostawcow systemow i materiatow.

Zgodne z projektem grubosci warstw tynku i systemdéw tynkowych nalezy zachowa¢ w stopniu, w
ktérym podtoze odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku odchylen w
tolerancji podtoza nalezy zachowac zaprojektowane punkty odniesienia potgczen tynkéw. Dotyczy to
zwtaszcza potaczen tynkdw z profilami bgdz elementami konstrukcyjnymi.

Grubosci wykonanych warstw tynkowych nie mogg odbiegac od przyjetych zatozen o wiecej niz 5,0
mm. Wyzsze odchylenia nalezy z wyprzedzeniem zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu w celu

ustalenia dziatan korygujacych.

6.8.2.2. Podtoze:

Ogdlnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowac pod katem stwierdzenia
koniecznych grubosci tynkow odpowiednio wczesnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzie
swobodne nalezy zabezpieczy¢ za pomocg profilu krawedziowego.

Podtoze pod tynki stanowig zasadniczo powierzchnie zelbetowe i murowane z bloczkéw piaskowo-
wapiennych. Kontroli podtoza nalezy dokonad na tyle wczesnie, aby mozliwe byto usuniecie wad
przed rozpoczeciem robét.

Podtoze nalezy preparowac zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usung¢ zalewki
zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczysci¢ podtoze z luzno zalegajgcych
zanieczyszczen poprzez zmiecenie oraz zmycie woda.
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Gtadkie podtoza betonowe, na ktére nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokry¢ warstwg

adhezyjng aby zapewnié petng przyczepnosé tynku.

6.8.2.3. Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, jak oscieznice drzwi, elementy

zabudowane, wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robdt zabezpieczyé poprzez zaklejania

badz zakrywanie folig tak, aby wykluczyé ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajgce resztki
tynku nalezy na biezgco catkowicie usuwac.

Bezwzglednie zabronione jest prowadzenie robdt przez wykonawce w warunkach atmosferycznych,

ktére wedtug wytycznych producenta mogg mie¢ negatywny wptyw na roboty tynkowe, jak np.
roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5° C lub w zbyt wysokiej wilgotnosci powietrza.
Generalny wykonawca winien na wtasng odpowiedzialnos¢ tak zorganizowad terminowo swoje
roboty, aby roboty tynkowe prowadzone byty tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych.
Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do
odpowiedniego podtoza.

Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykonac w taki sposéb, by mogty byé malowane bez
dalszej obrdébki.

6.8.2.4. Materiat:

Tynki cementowo-wapienne i gipsowe klasy IV.

Materiaty stosowane do wykarnczania scian, srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny stanowié
zestaw produktdw jednego producenta oraz posiadaé aktualne atesty higieniczne, aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Powtoki tynkarskie powinny stanowic¢ jeden system i nalezy je wykonywacd zgodnie z zaleceniem
producenta.

6.8.2.5. Wiasciwosci farby:

Farba przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, gdzie istotna jest funkcjonalnos¢ i
higiena. Odporna na réznego typu srodki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, scieranie,
dziatanie wody, bakterii i grzybdéw.

Umozliwia utrzymanie czystosci, poddaje sie wielokrotnemu czyszczeniu przy uzyciu tagodnych
detergentéw, bez zmiany swoich wtasciwosci.

Kolorystyka farb zgodnie z projektem wykonawczym .

6.8.2.6. Cokot

Cokoty w pomieszczeniach i korytarzach wykonaé na wysokos$¢ 10 cm z materiatu tozsamego z

wykonczong posadzky. Cokoty nie mogg by¢ wystajgce (odstajgce od sciany) a winny by¢ zlicowane z
y ap 3 y 89 byc wystajg Ja Y y by

wykonczong pozostatg czescig Sciany na réwno.

6.8.3. Oktfadziny ceramiczne

Wystepowanie
— Pomieszczenia sanitarne — spiek kwarcowy
— Zaplecza kuchni —sali konsumpcyjnych na poziomie +1 i +2
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— Pomieszczenia pomocnicze i socjalne

6.8.3.1. Uwagi ogdlne

Podtoze glazur sciennych to zelbet, bloczki piaskowo-wapienne oraz ptyta gipsowo-kartonowe.
Podtoza nalezy ogdlnie czysci¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegdlnosci nalezy usungé
luzno zalegajgce zanieczyszczenia. Kazdorazowo podtoze nalezy przygotowac za pomocg potozenia
odpowiedniej powtoki gruntujgcej (grunt adhezyjny).

Wszelkie elementy graniczgce z uktadanymi oktadzinami ceramicznymi jak os$cieznice drzwi, obiekty
sanitarne, elementy zabudowane itp. nalezy przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy¢ poprzez
zaklejania badz zakrywanie folig tak, aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie.

Wszelkie oktadziny ceramiczne nalezy uktada¢ doktadnie wedtug odpowiednich rysunkdéw
architektonicznych. Nalezy zwrdci¢ uwage na projektowane odniesienia do spoin i osi.

Oktadziny ceramiczne nalezy doktadnie dopasowad do geometrii pomieszczenia, zwtaszcza do
wszystkich istniejgcych wystepow i uskokdéw, osciezy drzwiowych, elementéw zabudowanych itp.
W pomieszczeniach wilgotnych oktadziny ceramiczne nalezy utozy¢ zgodnie z projektem, przebieg
spoin glazur sciennych i posadzek nalezy do siebie dostosowaé. Generalnie nalezy stosowac jedynie
ptytki w formacie modutowym. Aby dotrzymana zostata siatka uktadania przed rozpoczeciem
wiasciwych robdt nalezy dokonac¢ obmiaru powierzchni, na ktérych beda uktadane oktadziny
ceramiczne i nanie$¢ na nie siatke, odchylenia wymiarowe elementéw budowlanych odbiegajace od
dopuszczalnych tolerancji nalezy zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu. Ogdlnie roboty mogg zostaé
rozpoczete dopiero po zaakceptowaniu zaznaczonej w miejscu uktadania siatki.

Ptytki uktadane nalezy uktadaé na cienkowarstwowej zaprawie klejowe]. Rodzaj i stopien
elastycznosci zaprawy nalezy dostosowac do podtoza na ktérym maja by¢ uktadane oktadziny
ceramiczne. Zaprawa klejgca w pomieszczeniach mokrych winna by¢ wodoszczelna wykonana z
mieszanki gotowej wzbogaconej odpowiednimi sktadnikami i stanowi¢ element systemu razem z
warstwa uszczelniajaca. Spetnienie wymagan winno by¢ potwierdzone stosownym $wiadectwem
technicznym z badan wydanym przez uznany instytut certyfikacyjny.

Potfaczenia boczne w strefie kuchennej majg miejsce wytgcznie poprzez zamocowane profile
krawedziowe lub osciezowe ze stali szlachetnej. Potgczenie z podtogg ma miejsce za posrednictwem
dwuczesciowego profilu przypodtogowego.

Profile nosne nalezy montowacd przed wykonaniem glazur sciennych oraz zlicowac i wypionowa,
szczegblng uwage nalezy zwrdcic juz w toku prac przygotowawczych podtoza réwniez na doktadne
zachowanie projektowanych odniesien licowych gotowej pokrytej Sciany, zwtaszcza do profili
krawedziowych i o$ciezowych.

Narozniki pionowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé za pomoca utozenia ptytek na
styk z uprzednio zeszlifowang krawedzig na kat 45 stopni.

Fugowanie w strefach potgczen nastepuje za pomoca trwale elastycznych mas spoinowych, zas
pomiedzy ptytkami glazury i posadzki poprzez fuge na bazie cementu. Szerokos¢ spoin nalezy
ograniczy¢ do 2 mm.

Kolorystyka ptytek podana w ksigzce materiatow.

W strefie kuchennej nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

- uszczelnienie wilgotnosciowe

- fugowanie elastyczne obwodowo
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W strefie kuchennej wszystkie krawedzie ($ciana, stup, mur podokienny, oscieza) nalezy wyposazy¢ w
listwy krawedziowe ze stali szlachetnej.

Wszystkie warianty zastepcze wykonania nalezy przed rozpoczeciem przedtozy¢ w formie wzorca
nadzorowi inwestorskiemu i uzyskaé pisemng akceptacje Zleceniodawcy. Wzorce stanowic beda
odniesienie porownawcze dla jakos$ci wykonania robot.

Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach )
ze spoinami podtogowymi. Uktad , podziat ptytek zgodnie z ktadami $cian i pozostatymi czesciami
graficznego opracowania.

6.9.  Sufity

We wszystkich pomieszczeniach oprdcz pomieszczen technicznych, stref wydawczych
restauracji i kawiarni oraz holu wejsciowego przewidziano montaz sufitow podwieszanych,
modutowych. W projekcie przewidziano trzy rodzaje sufitdbw modutowych: o ukrytej, potukrytej
i widocznej konstrukcji. Typ podkonstrukcji oraz wymiary modutéw przedstawiono na schematach
sufitdw w czesci graficznej opracowania.

W holu wejsciowym wraz ze sklepem przewidziano montaz sufitdow podwieszanych,
rastrowych z siatki stalowej cieto-ciggnionej malowanej w kolorze czarnym. Sufit wykonany jest
z kasetondw z siatki cieto-ciggnionej o wymiarach 60x120 cm o ukrytej konstrukcji — zgodnie
z pozycjami zawartymi w ksigzce materiatdw oraz czesci graficznej opracowania.

W wybranych pomieszczeniach gospodarczych oraz klatkach schodowych sufity bedg pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym kat IV i malowane. W pomieszczeniach technicznych przewidziano
pozostawienie stropéw Zelbetowych w stanie surowym pomalowanym w kolorze biatym.

Sufity zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz ksigzkg materiatéw i pomieszczen.

6.10. Zadaszenie nad tarasami

Nad tarasami projektuje sie azurowe dekoracyjne zadaszenie, uktadem konstrukcyjnym
nawigzujgce do ukfadu siatki cieto-ciggnionej na elewacjach. Zadaszenie wykonane z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo w kolorze elewacji — kolor ceglany. Zgodnie z projektem
konstrukcji wszystkie elementy spawane. Cata konstrukcja zabezpieczona do klasy antykorozyjnosci
C4. Szczegoty podano w branzy konstrukcyjnej.

6.11. Balustrady i porecze

W klatce gtdéwnej z holu wejsciowego projektuje sie balustrade z wypetnieniem z blachy
perforowanej malowanej w kolorze antracytowym. W klatkach schodowych ewakuacyjnych
projektuje sie prosty uktad barierek z tralkami w postaci pretow ze stali nierdzewnej. Na tarasach
widokowych projektuje sie barierki w postaci ptyt szklanych mocowanych w profilach stalowych do
attyki budynku na tarasach.

6.11.1. Wymagania ogdlne

Budowa balustrad zapewnia¢ musi maksymalne bezpieczenstwo ludzi w trakcie uzytkowania.
Wszystkie elementy sktadajgce sie na konstrukcje balustrad muszg charakteryzowac sie wysoka
jakoscig estetyczng i wytrzymatosciowg, wykazujgc po zamontowaniu wymagang od nich stabilnos¢ i
sztywnosc¢ przestrzenna.
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Ksztatt, wymiary, przekroje materiat profili zgodnie z projektem architektonicznym.

Przed rozpoczeciem wykonywania elementéw sktadowych balustrad wymagane jest sprawdzenie
doktadnosci wykonania zelbetowe] konstrukcji klatek schodowych. Wszystkie rozbieznosci
wymiarowe nalezy nanies¢ na rysunki robocze, w przypadku duzych rozbieznosci miedzy projektem a
stanem istniejgcym nalezy powiadomic¢ nadzdr autorski oraz przedstawié skorygowane rysunki
warsztatowe do zatwierdzenia przez architekta.

Wszystkie elementy balustrad o ile to mozliwe nalezy przygotowaé warsztatowo ograniczajgc prace
na budowie do montazu przygotowanych warsztatowo gotowych elementéw.

Przed dostarczeniem elementy poszczegdlnych balustrad powinny by¢ sprawdzone, zapakowane i dla
utatwienia montazu ponumerowane zgodnie z rysunkami montazowymi.

Elementy balustrady nalezy dostarcza¢ na budowe z warsztatowo wykonanymi powtokami
malarskimi - komorowe malowanie proszkowe wszystkich elementéw. Wszystkie metalowe czesci
przed ich malowaniem nalezy zabezpieczyé powtoka antykorozyjng. Wykonywanie powtok malarskich
na budowie jest zabronione. Wyjgtkiem mogg by¢ drobne naprawy powstate w wyniku
niezamierzonych uszkodzen montazowych. Elementéw z rozlegtymi uszkodzeniami montowac nie
wolno. Miejsca kotwienia elementéw konstrukcyjnych do konstrukcji okreslié¢ i wykonaé po
dostarczeniu na budowe.

Gotowe segmenty, prefabrykaty balustrad nalezy przed zapakowaniem i ekspedycjg na plac budowy
sprawdzié pod katem ich zgodnosci z projektem, zatwierdzonymi prébkami i modelem wzorcowym
fragmentu balustrady.

Wysokos¢ balustrady od poziomu wykonczeniowej posadzki do gérnej krawedzi poreczy nie moze
by¢ mniejsza niz 110cm.

Wszystkie potaczenia spetnia¢ muszg wymagania konstrukcyjne i wymagania bezpieczenstwa
uwzgledniajace przeznaczenie budynku, obcigzenia statyczne i obcigzenia dynamiczne
oddziatywujgce na balustrady.

Balustrady schodéw zostang wykonane zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym
Wysokos¢ balustrady 110 cm.

Na trasie wolnej od przeszkdd oraz na poreczach schoddw projektuje sie tabliczki z napisami w jezyku
Braille’a informujace dokad prowadzi trasa.

Na trasie wolnej od przeszkdd balustrada mocowana na 3 wysokosciach 110, 90i 75 cm.

6.11.2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy balustrad muszg by¢ trwale estetyczne, odporne na dziatanie
chemicznych srodkéw czyszczgcych.

W klatce gtdéwnej z holu wejsciowego projektuje sie balustrade z wypetnieniem z blachy
perforowanej malowanej w kolorze antracytowym.

Goéra pochwytu + 110 cm nad poziom posadzki przy balustradzie.

Stalowe elementy nie mogg wykazywac odksztatcen, pekniec, zadrapan i ostrych krawedzi.
Powierzchnie nie wykanczane warsztatowo powinny mie¢ zapewnione jedno zrédto dostaw, by¢ z
jednej partii produkcyjnej gwarantujgcej tozsamosc parametréw wyrobéw.

Wszystkie tgczenia, uktad elementéw, sposdb wykonczenia — $cisle wedtug rysunkéw warsztatowych.
O ile nie przewidziano ich na rysunkach wykonawczych, nalezy wszystkie elementy potgczen
zamaskowaé. W miejscach widocznych elementy taczagce muszg by¢ dostosowane do materiatu i
wykonczenia koricowego.
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6.11.3. Konstrukcja

Przed przystgpieniem do wykonywania balustrad nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania podtoza w
miejscu ich montazu, dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych, ewentualne korekty nanies¢ na rysunki
warsztatowe.

Prace na budowie ograniczy¢ nalezy do niezbednego minimum polegajgcego na montazu gotowych
elementow badz segmentéw balustrady.

Tolerancja dla przygotowanych warsztatowo elementdéw nie powinna przekraczac 2,0 mm,
elementdow o wielkosci przekraczajgcych dopuszczalne tolerancje montowac nie wolno.

Dla utatwienia montazu nalezy wszystkie elementy po ich opakowaniu oznaczy¢ okreslajgc nazwe
elementu i miejsce jego montazu w strukturze balustrady.

Elementy wbudowane - oznakowad i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie dalszych prac
wykonczeniowych.

Zt3cza spawane po zakonczeniu prac obrobic i przeszlifowa¢ na rowno nadajgc im gtadkg wymagana
powierzchnie, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokry¢ farba.

W miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych budynku balustrady nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy kompensacje ruchéw dylatacyjnych konstrukcji.

Budowa balustrad zapewnia¢ musi maksymalne bezpieczenstwo ludzi w trakcie uzytkowania.

Typ, rodzaj oraz sposéb mocowania balustrad wedtug grupy rysunkéw detali architektonicznych.

6.12. Podkonstrukcje pod urzadzenia

Wstepnie projekt zaktada wykonanie podkonstrukcji pod urzadzenia na dachu z systemowych
rozwigzan ze stali nierdzewnej na ,,big footach” z membranami antywibracyjnymi. Doktadny dobér
podkonstrukcji zostanie warsztatowo opracowany na etapie realizacji po wyborze przez wykonawce
konkretnych urzadzen i na podstawie ich DTR zostang dobrane podkonstrukcje. Wykonawca winien
przedstawic¢ systematycznie do nadzoru autorskiego karty materiatowe urzadzen, materiatow ktdre
chce wykonadé na budowie.

6.13. Dzwigi
6.13.1. Uwagi ogdlne

Windy wskazane w projekcie nalezy traktowac jako produkt referencyjny (wzorcowy). Dla potrzeb
tego projektu specyfikacje te nalezy rozumied jako wytyczng dla okreslenia wymagan technicznych i
technologicznych oraz standardu wyposazenia i wykonczenia. Oferowane do zastosowania i
wbudowania urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi geometryczne i strukturalne oraz posiadac
cechy techniczne i uzytkowe nie gorsze niz przedstawione.

Projektuje sie szyby windowe o wymiarach 180x214 cm oraz kabiny windowe o wymiarach 120x160
cm. Podszybie o gtebokosci min. 135 cm.

6.13.2.  Nadszybie

1. Do maszynowni(nadszybia) powinny by¢ oswietlone w sposdb wystarczajacy elektrycznymi
punktami Swietlnymi zainstalowanymi na state i zapewniajgcymi co najmniej 50 Ix

natezenia oSwietlenia podtogi a przed tablicg sterowg na najwyzszej kondygnac;ji 200 Ix.

2. Dojscia do nadszybia powinny umozliwié tatwe i pewne przejscia we
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wszystkich okolicznosciach i nie prowadzié przez pomieszczenia, ktére sg zamykane na

klucz (uzytkowane).

3. Maszynownia powinna by¢ wietrzona oraz tak wyposazona, aby silniki, aparatura sterowa i
przewody byty chronione przed kurzem, szkodliwymi wyziewami i wilgocia.

4. Do wietrzenia innych pomieszczen nie nalezgcych do dzwigu, nie nalezy wykorzystywac
maszynowni. Temperatura w maszynowni powinna by¢ utrzymywana w zakresie od +5°C

do +35°C. Gdyby temperatura byta wyzsza, nalezy zastosowaé wentylacje wymuszong lub
klimatyzacje. Nie nalezy wykorzystywa¢ do ogrzewania instalacji wodnych lub olejowych —
wyltacznie elektryczne.

5. Wejscie do nadszybia od strony szuby windowego.

6.13.3. Szyb

1. Szyb zelbetowy, wewnetrzne powierzchnie $cian szybu powinny by¢ pomalowane, gtadkie,
pionowe i prostopadte do siebie.

2. W szybie powinny by¢ zainstalowane elektryczne punkty swietlne, potrzebne przy pracach
naprawczych i konserwacyjnych. Oswietlenie szybu powinno sktadac sie z punktéw
Swietlnych o natezeniu minimum 50 Ix, rozmieszczonych w odlegtosciach nie wiekszych niz
0,5 m od najnizsze] i najwyzszej czesci szybu. Pomiedzy nimi powinny by¢ dalsze punkty w
odlegtosciach nie wiekszych niz 3 m. Linie oswietlenia nalezy zasili¢ z pionu
administracyjnego linig 3 przewodowa. Nalezy zainstalowac tez, co najmniej jedno gniazdo

z uziemieniem w podszybiu. Wytgcznik oswietlenia powinien znajdowac sie w maszynowni i
podszybiu na wysokosci 1,7 m od dna podszybia (wytacznik schodowy).

3. Zinstalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ odczep doprowadzony do miejsca
wyprowadzenia linii zasilajgce] i pozostawi¢ okoto 2 m wolnego przewodu.

4. Szyb powinien byé odpowiednio wentylowany. Do wentylacji nie mogg by¢ uzywane
pomieszczenia nie nalezgce do dZzwigu. W nadszybiu powinny by¢ przewidziane otwory
wentylacyjne, o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszacym 1% przekroju
poprzecznego szybu. Otwory te powinny byé prowadzone bezposrednio na zewnatrz.

5. W dolnej czesci szybu powinno znajdowac sie podszybie, ktérego dno powinno by¢ gtadkie i
poziome, z wyjgtkiem przypadku wystepowania podstaw zderzakéw i prowadnic oraz
urzadzen odwadniajacych. Po wbudowaniu zamocowan prowadnic, réznych siatek itp.,

podszybie powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody oraz odporne na ewentualne wycieki oleju.

6. Jezeli wymaga tego przeznaczenie budynku (mieszkania, hotele, szkoty, biblioteki itp.),
$ciany, podtogi i stropy maszynowni, powinny skutecznie ttumi¢ wytworzone podczas pracy
dzwigu dzwieki.

7. Oswietlenie elektryczne maszynowni (w nadszybiu) powinno by¢ zainstalowane na state i
zapewniac co najmniej 200 Ix natezenia oswietlenia podtogi. Oswietlenie powinno by¢
zatgczane za pomoca tacznika znajdujgcego sie w maszynowni w poblizu wejscia lub wejsé i
na okreslonej wysokosci. Powinno by¢ zainstalowane co najmniej jedno gniazdo wtykowe.
8.Do tablic rozdzielczych (w nadszybiu) nalezy doprowadzi¢ linie zasilajacg trojfazowa linig 5
przewodowg wyprowadzong w odlegtosci okoto 0,5 m od drzwi wejsciowych i pozostawic
ok. 3 m wolnego przewodu o przekroju zgodnym ze schematem instalacji zasilajgcej
urzadzenie dZzwigowe.
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6.14. Wyposaienie sanitariatow

Sanitariaty projektuje sie wyposazy¢ w biate, prostokgtne umywalki ceramiczne z montazem
Sciennym. Miski ustepowe réwniez biate ceramiczne podwieszane do podkonstrukcji typu geberit.
Armature projektuje sie ze stali nierdzewnej, wszystkie baterie czy systemy sptukiwania wyposazone
w czujniki ruchu i czasowe spuszczanie wody, w przypadku sptuczek 3 lub 6 litréw wody.

Wszystkie kosze na $mieci, podajniki recznikéw papierowych, podajniki papieru toaletowego,
pojemniki na mydto wykonane ze stali nierdzewnej z powtokg antybakteryjna.

W toalecie meskiej miedzy pisuarami projektuje sie Scianke ze szkta hartowanego mlecznego z ramka
z profilu aluminiowego 3x3 cm w kolorze czarnym.

Wszystkie elementy wyposazenia przystosowane do uzytku w obiektach uzytecznosci publicznej,
przystosowane do nadmiernej eksploatacji. Elementy wyposazenia sanitariatéw przedstawiono w
ksigzce materiatéw ktéra jest integralng czescig dokumentaciji.

6.15. Wyposazenie w matg architekture i meble

Wyposazenie zgodnie z ksigzka materiatéw, ksigzka pomieszczen oraz dokumentacjg rysunkowa.
Niektére meble projektowane na wymiar jak np. lada kasowa w holu gtédwnym, lady barowe w salach
konsumpcyjnych. Wszystkie meble zestawiono w ksigzce materiatow.

Projekt zaktada wyposazenie obiektu w matg architekture w obrebie budynku przewiduje sie montaz
stojakdw rowerowych, Smietnikéw do segregacji odpaddéw, fawki w konstrukcji stalowej z
drewnianymi siedziskami i oparciami. Do zieleni przewiduje sie betonowe donice w lokalizacjach
wskazanych w czesci graficznej opracowania.

Dla oséb niedowidzacych , niewidomych obiekt bedzie wyposazony w sciezki dotykowe oraz tablice
tyflograficzne z planem obiektu i terenu przy budynku .

Wszystkie meble zewnetrzne bezwzglednie musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne i dziatanie
soli morskie;j.

6.16. Scianki mobilne

Projekt zaktada wyposazenie sal konsumpcyjnych w Scianke mobilng, sktadang w formie parawanu,
sktadajacego sie z min. 4 segmentéw na wysokos$¢ 150cm, szerokosé segmentu 80cm. Parawany
wyposazone w obrotowe stépki umozliwiajgce ustabilizowanie Scianki po roztozeniu.

W salach edukacyjnych nr. 1.21 o powierzchni 170 m? projektuje sie catg otwartg przestrzer jako
open space z mozliwoscig podziatu na 5 odrebnych pomieszczen edukacyjnych. Podziat za pomoca
$cian mobilnych przesuwnych dzwiekoszczelnych do ok. 48dB. Sciany wykonane z ptyt MDF
laminowane w kolorze bazowym $cian RAL7047. Scianki podwieszone na szynach w suficie,
prowadzone w torze jezdnym na woézku z 7 tozyskami. Kazdy modut wyposazony w profile
zamykajgce ,pidro-wpust” i uszczelki dzwiekoszczelne. Kazda ptyta MDF na krawedziach wyposazona
w ochronne listwy ABS zabezpieczajgce ptyty przed uszkodzeniem.
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIAO
SPOSOBIE POSADOWIENIA | ELEMENTACH KONSTRUKCIJI
7.1. Opinia geotechniczna

Petna tres¢ opinii geotechnicznej znajduje sie w czesci: ,Opracowania uzupetniajgce”
7.2. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. okreslono | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach.

7.3. Informacja o sposobie posadowienia i konstrukcji

Szczegbtowo konstrukcje przedstawiono w czesci branzy konstrukcyjnej ktora jest czescig sktadowg
dokumentacji technicznej projektu.

7.3.1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci monolitycznej ptyty fundamentowej z betonu C30/37,
zbrojonej stalg A-IlIN (B500SP) grubosci 50 cm. Ptyte fundamentowg wykonaé¢ na podktadzie z
,chudego betonu” C8/10 o grubosci minimum 10 cm.

7.3.2. Sciany murowane

Sciany fundamentowe zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne
zelbetowe grubosci 24 cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP) .

Czesc scian dziatowych wewnetrznych projektuje sie jako monolityczne zelbetowe gr. 15 cm z betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-llIN (B500SP). Wszystkie elementy nienosne nalezy oddylatowa¢ od
spodow elementéw konstrukcji nosnej - belek i stropow.

7.3.3. Stupy zelbetowe

Stupy i rdzenie ukryte w S$cianach nosnych zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP).

7.3.4. Podciagi, belki i wience zelbetowe

Podciagi, belki i wience zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-
1IN (B500SP).

7.3.5. Tarcze zelbetowe

Tarcze zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-
IIIN (B500SP).

7.3.6. Strop, stropodach i zadaszenie

Strop miedzykondygnacyjny, stropodach oraz zadaszenie zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne o grubosci 30 cm, wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg
A-1IIN (B5005SP).
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7.3.7. Murki oporowe

Projekt zaktada wykonanie murkéw oporowych od strony zachodniej terenu dziatki przy
projektowanych miejscach parkingowych w miejscu istniejgcej skarpy. Murki zelbetowe w ksztatcie
litery L, od strony parkingu przemurowane z cegly petnej , szczegdty podano w czesci branzy
konstrukcyjne;j.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

nie dotyczy

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Gtéwne wejscie do budynku jest dostepne dla oséb nie petnosprawnych z poziomu chodnika.
Wszystkie drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nie bedg miaty progdw wyzszych niz 2cm. Wszystkie
poziomy budynku bedg dostepne sg za pomoca projektowanej windy zlokalizowanej przy holu
wejsciowym. Na kazdym pietrze budynku zaprojektowano toalety dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekéow oraz woéd
opadowych

W budynku przewidziano zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych, sanitarnych i porzadkowych i
przeciwpozarowych. Scieki sanitarne beda odprowadzone przy pomocy projektowanych przytaczy do
kanalizacji sanitarne;.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Budynek nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych.

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W budynku beda wytwarzane odpady przez uzytkownikéw. Odpady bedg segregowane zgodnie z
obowigzujgcymi lokalnymi wymaganiami.

11.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Projektowana inwestycja zapewnia bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujgc nadmiernego
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hatasu, drgan i promieniowania. Ewentualny hatas mogg powodowaé czerpnie i wyrzutnie centrali
wentylacji jednak poziom hatasu nie przekroczy wartosci obowigzujgcych w normach.

11.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji przewidziano wycinke drzew i krzewdw. Szczegdty wg projektu
zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na zastosowane instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej
podfgczone do sieci zewnetrznych nie przewiduje sie wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO
2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261,
284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

12.1.1. Dane ogdlne budynku

Nazwa Jednostka Wartos¢é
Powierzchnia uzytkowa m?2 1 879,00
Powierzchnia o regulowanej m?2 1 879,00

temperaturze Af
Powierzchnia o regulowanej m?2 1692,30
temperaturze Arc

12.1.2. Zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Nazwa Jednostka Wartos¢
Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 82 250,08
uzytkowg do ogrzewania i

wentylacji

Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 53 455,36

uzytkowa do chtodzenia
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Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 16 810,84
uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej

12.2. Dostepne nosniki energii

Na dziatce dostepne sg nosniki energii:
- energia elektryczna

- olej opatowy

- gaz ptynny

- biomasa

12.3. Wyboér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
12.3.1. System konwencjonalny

System grzewczy:

Zrédtem ciepta do celéw grzewczych bedzie kociot na olej opatowy. Instalacja wodna, pompowa,
grzejnikowa. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne. Sprawnos¢ wytwarzania: 0,94;
sprawnos¢ akumulacji: 1,00; sprawnos¢ transportu: 0,96; sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,88.
System chtodzenia:

Chtodzenie realizowane bedzie za pomocg systemu Multi-Split. Efektywno$¢ wytwarzania chtodu: 4,10;
sprawnos¢ akumulacji: 1,00; sprawnosc transportu: 0,95; sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania: 0,96.
System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z kotta na
olej opatowy. Instalacja wody cieptej oraz cyrkulacyjna izolowana termicznie. Sprawnos$¢ wytwarzania:
0,88; sprawnosc akumulacji: 0,85; sprawnosc transportu: 0,70.

12.3.2.  System alternatywny

Analiza techniczna wyboru alternatywnego Zrédta ciepta.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odwiertdow z uwagi na parking, brak jest mozliwosci
zastosowania pompy ciepfa glikol-woda z pionowymi odwiertami.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania pompy ciepta powietrze-woda oraz powietrze-powietrze
do celéw grzewczych.

Jako alternatywny system zaopatrzenia budynku w energie cieplng przewiduje sie zastosowania
systemu alternatywnego:

System grzewczy:

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda, wyposazona w centralng regulacje.
Ogrzewanie wodne, pompowe - ogrzewanie podfogowe. Sprawnos$é¢ wytwarzania: 3,25; sprawnos¢
akumulacji: 0,95; sprawnos¢ transportu: 0,96; sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,89.

Podgrzanie powietrza wentylujgcego w centralach wentylacyjnych za pomocg nagrzewnic/chtodnic
freonowych. Sprawnos$¢ wytwarzania: 3,62 / 4,80 / 4,25; sprawno$¢ akumulacji: 1,00; sprawnos¢
transportu: 0,95; sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,91.
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Ogrzewanie realizowane za pomocg systemdéw VRF. Sprawnos¢ wytwarzania: 4,44 / 5,07/ 5,07 /4,40 /
4,40 / 4,32 / 3,80; sprawnos$¢ akumulacji: 1,00; sprawnos¢ transportu: 1,00; sprawno$¢ regulacji i
wykorzystania: 0,91.

System chfodzenia:

Chtodzenie realizowane w centralach wentylacyjnych za pomocg nagrzewnic/chtodnic freonowych
zasilanych z agregatéw chtodniczych. Sprawnos$é¢ wytwarzania: 6,30 / 5,38 / 6,83; sprawnos$c
akumulacji: 1,00; sprawnos$é transportu: 0,90; sprawnosc regulacji i wykorzystania: 0,96.
Pomieszczenia chtodzone za pomocy systemdéw VRF. Sprawnos$¢ wytwarzania: 7,32 /7,24 /7,51 / 6,94
/ 5,60; sprawnos$¢ akumulacji: 1,00; sprawnos$¢ transportu: 0,95; sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania:
0,96.

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z pompy
ciepta powietrze-woda. Instalacja wody cieptej oraz cyrkulacyjna izolowana termicznie. Sprawnos¢
wytwarzania: 3,44; sprawnos$¢ akumulacji: 0,85; sprawnosé transportu: 0,70.

12.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celdw grzewczych.

Jednostka System konwencjonalny  System alternatywny

Zapotrzebowanie na kWh/rok 82 250,08 82 250,08

energie uzytkowa do

ogrzewania i wentylacji

Sprawnos$¢ wytwarzania - 0,94 3,25;3,62;4,80;4,25;4,44;
5,07,5,07;4,40;4,40;4,32;
3,80

Sprawnos$¢ akumulacji - 1,00 0,95;1,00;1,00;1,00;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;
1,00

Sprawnos¢ transportu - 0,96 0,96;0,95;0,95;0,95;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;
1,00

Sprawnos$¢ regulacji i - 0,88 0,89;0,91;0,91;0,91;0,91;

wykorzystania 0,91;0,91,0,91;0,91,;0,91;
0,91

Zapotrzebowanie na kWh/rok 103 574,91 24 749,61

energie koncowg do
ogrzewania i wentylacji
Obliczenie zapotrzebowanie na energie koficowg do celéw chtodzenia.

Jednostka System konwencjonalny  System alternatywny
Zapotrzebowanie na kWh/rok 53 455,36 53 455,36
energie uzytkowg do
chtodzenia
Sprawnos$¢ wytwarzania - 4,10 6,30;5,38;6,83;7,32;7,24;
7,51,6,94;5,60
Sprawnos$¢ akumulacji - 1,00 1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;

1,00;1,00;1,00
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Sprawnos$é transportu

Sprawno$¢ regulacji i
wykorzystania

Zapotrzebowanie na
energie koncowg do

chtodzenia

kWh/rok

0,95

0,96

14 295,93

0,90;0,90;0,90;0,95;0,95;
0,95;0,95;0,95
0,96;0,96;0,96;0,96;0,96;
0,96;0,96,0,96

9 378,89

Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celdw przygotowania c.w.u.

Zapotrzebowanie na
energie uzytkowg do
celéow przygotowania
C.w.u.

Sprawnos$¢ wytwarzania
Sprawnos$¢ akumulacji
Sprawnos¢ transportu

Zapotrzebowanie na
energie koncowg do
celéw przygotowania
c.W.u.

Jednostka
kWh/rok

kWh/rok

System konwencjonalny
16 810,84

0,88
0,85
0,70
32 106,26

System alternatywny
16 810,84

3,44
0,85
0,70
8213,23

Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celdéw urzadzen pomocniczych

Zapotrzebowanie na
energie koncowa do
celéw urzadzen

pomocniczych

Jednostka

kWh/rok

System
konwencjonalny
15 321,22

System alternatywny

15 321,22

Obliczenie zapotrzebowanie na energie koncowga do oswietlenia wewnetrznego

Zapotrzebowanie na
energie koncowa do
oswietlenia
wewnetrznego

12.4.1.

Jednostka

kWh/rok

Analiza techniczna

System
konwencjonalny
33 666,36

System alternatywny

33 666,36

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania zasilania w energie i ciepto systemu konwencjonalnego

oraz systemu alternatywnego.

Obliczeniowy

Jednostka

wskaznik  kWh/(mz2-rok)

zapotrzebowania na energie

pierwotng EP

System
konwencjonalny
180,47

System alternatywny

114,20
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Maksymalny wskaznik  kWh/(m2-rok) 117,52

zapotrzebowania na energie

pierwotng EP wg WT2021

Na podstawie wykonanej analizy technicznej stwierdza sie, ze brak jest mozliwosci zastosowania
konwencjonalnego zrddta ciepta i energii. Zastosowanie systemu konwencjonalnego, powoduje
przekroczenie maksymalnego mozliwego wskaznika EP wg WTa2021.

Na podstawie wykonanej analizy technicznej stwierdza sie, ze s3 mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrédfa ciepta i energii. Zastosowanie systemu alternatywnego, nie powoduje
przekroczenie maksymalnego mozliwego wskaznika EP wg WTa2021.

Ze wzgleddw technicznych optymalnym zrédtem ciepta jest system alternatywny.

12.4.2. Analiza ekonomiczna

Analize ekonomiczng wykonano w oparciu o koszt w cyklu zycia LCC.

Jednostka System System alternatywny
konwencjonalny
Stopa dyskonta - 5,00% 5,00%
Okres uzytkowania lata 10 10
Naktady inwestycyjne  zt 480 000 825 000
Roczne koszty energii  zt/rok 264 040 214 572
LCC - koszt w cyklu zt 3967121 3 658 804
Zycia

Zastosowanie alternatywnego systemu zaopatrzenia w ciepto i energie budynku w stosunku do
konwencjonalnego jest optacalne ze wzgledéw ekonomicznych. Charakteryzuje sie mniejszg wartoscig
kosztéw w cyklu zycia.

12.4.3. Analiza srodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono zapotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Jednostka System System alternatywny
konwencjonalny
Obliczeniowy kWh/(m2-rok) 180,47 114,20
wskaznik

zapotrzebowania na
energie pierwotng EP
Z analizy srodowiskowej wynika, ze zastosowanie alternatywnego systemu opartego zmniejszy
zapotrzebowanie budynku na energie pierwotng w stosunku do systemu konwencjonalnego.
Ze wzgledéw srodowiskowym optymalnym zrédtem ciepta jest system alternatywny.
Na potrzeby opracowania wyznaczono roczng emisje COzdla systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego.
Jednostka System System alternatywny
konwencjonalny
Emisja CO2 Mg/rok 81,00 60,77
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Z analizy emisji CO2 dla poréwnywanych Zrédet ciepta wynika, ze zastosowanie alternatywnego
systemu zaopatrzenia w energie i ciepto charakteryzuje sie mniejszg emisjg CO2w stosunku do systemu
konwencjonalnego.

12.5. Woyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Z analizy pordwnawczej systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego stwierdzono, ze
optymalnym rozwigzaniem ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych oraz srodowiskowych jest
system alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

Opis wybranego systemu zaopatrzenia w energie:

System grzewczy:

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda, wyposazona w centralng regulacje.
Ogrzewanie wodne, pompowe - ogrzewanie podfogowe. Sprawnos$é¢ wytwarzania: 3,25; sprawnos¢
akumulacji: 0,95; sprawnosé transportu: 0,96; sprawnosc regulacji i wykorzystania: 0,89.

Podgrzanie powietrza wentylujgcego w centralach wentylacyjnych za pomocg nagrzewnic/chtodnic
freonowych. Sprawnos¢ wytwarzania: 3,62 / 4,80 / 4,25; sprawno$¢ akumulacji: 1,00; sprawnos¢
transportu: 0,95; sprawno$¢ regulacji i wykorzystania: 0,91.

Ogrzewanie realizowane za pomocg systemdw VRF. Sprawno$¢ wytwarzania: 4,44 / 5,07/ 5,07 /4,40 /
4,40 / 4,32 / 3,80; sprawno$¢ akumulacji: 1,00; sprawnos¢ transportu: 1,00; sprawnos$¢ regulacji i
wykorzystania: 0,91.

System chfodzenia:

Chtodzenie realizowane w centralach wentylacyjnych za pomocg nagrzewnic/chtodnic freonowych
zasilanych z agregatéw chtodniczych. Sprawnos$¢ wytwarzania: 6,30 / 5,38 / 6,83; sprawnosc
akumulacji: 1,00; sprawnos¢ transportu: 0,90; sprawno$¢ regulacji i wykorzystania: 0,96.
Pomieszczenia chtodzone za pomocy systeméw VRF. Sprawnos$¢ wytwarzania: 7,32 / 7,24 /7,24 / 7,51
/ 7,51 / 6,94 / 5,60; sprawnos¢ akumulacji: 1,00; sprawno$¢ transportu: 0,95; sprawnos¢ regulacji i
wykorzystania: 0,96.

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana w pojemnos$ciowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z pompy
ciepta powietrze-woda. Instalacja wody cieptej oraz cyrkulacyjna izolowana termicznie. Sprawnos¢
wytwarzania: 3,44; sprawnosc¢ akumulacji: 0,85; sprawnosc transportu: 0,70.
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13.ANALIZA

TECHNICZNYCH
WYKORZYSTANIA URZADZEN,

EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania systemu EMS do automatycznej i zdalnej regulacji

temperatury w pomieszczeniu.

Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw grzewczych.

Zapotrzebowanie na
energie uzytkowa do
ogrzewania i wentylacji
Sprawnos¢ wytwarzania

Sprawnos¢ akumulacji

Sprawnos¢ transportu

Sprawnosc regulacji i
wykorzystania

Zapotrzebowanie na
energie korncowa do
ogrzewania i wentylacji

Jednostka

kWh/rok

kWh/rok

System tradycyjny
82 250,08

3,25;3,62;4,80;4,25;4,
44;5,07;
5,07;4,40;4,40;4,32;3,
80
0,95;1,00;1,00;1,00;1,
00;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00;1,
00
0,96;0,95;0,95;0,95;1,
00;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00;1,
00
0,89;0,91;0,91;0,91;0,
91,;0,91;
0,91;0,91;0,91;0,91;0,
91

24 749,61

Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowa do celéw chtodzenia.

Jednostka
Zapotrzebowanie na
energie uzytkowa do
chtodzenia

Sprawnos¢ wytwarzania

Sprawnos¢ akumulacji

Sprawnosc transportu

Sprawnosc regulacji i
wykorzystania

kWh/rok

System tradycyjny
53 455,36

6,30;5,38;6,83;7,32;
7,24;7,51;6,94;5,60
1,00;1,00;1,00;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00
0,90;0,90;0,90;0,95;
0,95;0,95;0,95;0,95
0,96;0,96;0,96;0,96;
0,96;0,96;0,96;0,96

System EMS
82 250,08

3,25;3,62;4,80;4,25;4,4
4:5,07;
5,07;4,40;4,40;4,32;3,8
0
0,95;1,00;1,00;1,00;1,0
0;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00;1,0
0
0,96;0,95;0,95;0,95;1,0
0;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00;1,0
0
0,89;0,94;0,91;0,91;0,9
1;0,91;
0,91;0,91;0,91;0,91;0,9
1

24 199,33

System EMS
53 455,36

6,30;5,38;6,83;7,32;
7,24;7,51;6,94;5,60
1,00;1,00;1,00;1,00;
1,00;1,00;1,00;1,00
0,90;0,90;0,90;0,95;
0,95;0,95;0,95;0,95
0,96;0,96;0,96;0,96;
0,96;0,96;0,96;0,96
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Zapotrzebowanie na kWh/rok 9 378,89 9 187,48
energie koricowg do
chtodzenia

Analiza ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacy temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Jednostka System tradycyjny System EMS
Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 24 749,61 24 199,33
koncowa do ogrzewania i
wentylacji
Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 9 378,89 9 187,48
korcowa do chfodzenia
Koszty eksploatacyjne zt/rok 85321 83 467
Roczne oszczednosci kosztow  zt/rok - 1855
energii
Dodatkowe naktady zt - 45 000
inwestycyjne zwigzane z
zastosowaniem systemu
alternatywnego zrdodta ciepta
Czas zwrotu poniesionych lata 24,3

naktadéw inwestycyjnych

SPBT

Zastosowanie systemu EMS do automatycznej i zdalnej regulacji temperatury jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych przekracza trwatos¢ rozwigzania.

14. INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Szczegoty podano odpowiednio w opracowaniach braniowych ktére stanowiq integralng czes¢
dokumentacji projektowe;.

14.1. PROJ. INSTALACIJE SANITARNE
14.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Do ogrzewania budynku zaprojektowano pompe ciepta powietrze woda zlokalizowang na dachu
budynku.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe oraz ogrzewanie powietrzem za pomocy
klimatyzatoréw w funkcji grzania i chtodzenia. Maksymalna temperatura pracy pompy ciepta to 35st.C.

14.1.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Budynek podtaczy¢ do sieci wodociggowej. Na wejsciu instalacji do budynku wykona¢ rozdziat instalacji
na instalacje hydrantowg i bytowa. Na instalacji bytowej zamontowad zawér pierwszenstwa odcinajgcy
wode w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej. Od wejscia instalacji do budynku do
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zaworu pierwszenstwa instalacje wykonac¢ z rur niepalnych. Pozostate instalacje wody bytowe;j
wykonaé z rur PEX-AL.-PEX. Instalacje wody hydrantowej wykonaé z rur podwdjnie ocynkowanych.
Podgrzew wody do celéw bytowych realizowaé za pomocg zasobnikéw wody z wezownicami — zrédto
ciepta pompa ciepta zlokalizowana na dachu — w celu dogrzewu wody montowac grzatki elektryczne w
zasobnikach. W budynku nalezy wykona¢ instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na instalacji
cyrkulacji montowac zawory termostatyczne w celu wyregulowania instalacji

14.1.3. Instalacja wentylacji

Ze wzgledu na specyficzny rodzaj obiektu obiekt bedzie wentylowany za pomoca trzech central
wentylacyjnych Uktad centrali bytowej — centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym
chtodnica i nagrzewnica glikolowa. Zrédtem ciepta i chtodu bedzie pompa ciepta znajdujaca sie na
dachu. Centrala bedzie dostarczaé powietrze do pomieszczen ogdlnodostepnych, socjalnych, tazienek.
Z pomieszczen o podwyzszonym stopniu zanieczyszczen tj. np. pom tazienek, WC, magazynki,
powietrze bedzie usuwane za pomocg lokalnych wentylatoréw wyciggowych. Lokalizacja centrali w
pomieszczeniu wentylatorowni. Centrala restauracyjna — centrala nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem ciepta glikolowym. Centrala bedzie zapewnia¢ wentylacje strefy jadalnej dla
odwiedzajacych. Lokalizacja centrali na dachu. Zrédtem ciepta i chtodu bedzie pompa ciepta znajdujaca
sie na dachu Centrala kuchenna — centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym.
Lokalizacja centrali na dachu nad pomieszczeniami kuchni. Wielkos¢ centrali moze ulec zmianie,
uzalezniona jest od wymagan technologicznych strefy kuchni. Pomieszczenia kuchni wyposazy¢ w
okapy kuchenne gromadzace ttuszcze. Zrédtem ciepta i chtodu bedzie pompa ciepta znajdujaca sie na
dachu.

14.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacje deszczowa wykonaé w systemie podcisnieniowym. Montowaé wpusty dachowe
podgrzewane. Na tarasach montowac wpusty dachowe tarasowe.
Instalacje wykonac z rur dedykowanych do systemu podci$nieniowego. Na wyjsciu instalacji z budynku
montowac studnie rozprezng. Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzaé $cieki z urzadzen sanitarnych
oraz z klimatyzacji. Przewody uktada¢ ze spadkiem. Instalacje skroplin zasyfonowaé. Na wyjsciu
instalacji z budynku dla czesci kuchennej wbudowac separator ttuszczu.

14.2. PROJ. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
14.2.1. Instalacja zasilania

W celu zasilania projektowanego budynku projektuje sie budowe zfacza kablowego
wraz z liniami kablowymi typu:4x YKXS 1x 240 mm?2 Kable na zewnatrz prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004. Zasilanie instalacji wewnetrznych budynku
projektuje sie z rozdzielnic zlokalizowanych w budynku. Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na
rysunkach.

14.2.2. Instalacja oswietlenia

We  wszystkich  pomieszczeniach  zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu LED
zapewniajgcymi  odpowiednie natezenie osSwietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1
"Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy". Oprawy zasilone zostang z projektowanych tablic
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rozdzielczych zlokalizowanych na kazdym z pieter. Rodzaje zastosowanych opraw, rozmieszczenie
osprzetu oraz opraw oswietleniowych przedstawiono na rzutach poszczegélnych poziomdw.
Oswietlenie bedzie sterowane za pomocg czujnikéw ruchu, tgcznikéw oraz przekaznikdw bistabilnych.
Sterowanie oprawami przedstawiono na rysunkach. W tazienkach i sanitariatach zastosowac osprzet
p/t bryzgoszczelny o min. stopniu ochrony IP44. Wszystkie przewody kabelkowe N2XH winny posiadac
izolacje 600/1000 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

14.2.3. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

W kazdym z pomieszczen zaprojektowano gniazda wtykowe, zasilane z istn. instalacji obiektu.

14.2.4. Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odtgczenie napiecia
w uktadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia zastosowanie drugiej
klasy ochronnosci dla opraw, kabli i przewoddéw zasilajgcych. Jako ochrone uzupetniajaca
zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zétto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytgczy¢ do
wspdlnego magistralnego przewodu ochronnego w szachtach instalacyjnych.

14.2.5. Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe (naturalne).
Bednarke FeZn 30x4 nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie
na dtugosci min. 0,5m. co ok 3m. W jak najwiekszym stopniu wykorzystaé uziemienie
fundamentowe. Wartos$¢ rezystancji uziemienia R<10Q

14.2.6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ jako nie naprezane z drutu DFeZn fi8 mocujagc go na
dystansowych wspornikach. Drut nalezy zamocowa¢ w sposéb trwaly w odlegtosci
min. 0,Im od dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujacych sie nad
powierzchniag dachu (np. centrale wentylacyjne, centrale wody lodowej) wykonac
rowniez zwody pionowe w postaci masztow wolnostojgcych na podstawie betonowe;j.
Maszty potgczy¢ po najkrétszej trasie ze zwodem poziomym dachu. Zwody wykonad
drutu DfeZn fi8. W celu zabezpieczenia urzgdzen sanitarnych nalezy uzy¢ masztéw odgromowych.

14.3. PROJ. INSTALACIJE TELETECHNICZNE
14.3.1. Instalacja SSP

W budynku projektuje sie centrale SSP. Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozarowej jest wczesne
wykrywanie oraz sygnalizowanie zagrozenia pozaru w celu podjecia odpowiednich dziatan takich jak:
ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej oraz innych stuzb zabezpieczenia obiektu,
sterowanie (podanie sygnatu NO/NC, beznapieciowego, bezpotencjatowego) urzgdzeniami
przeciwpozarowym (rygle systemu kontroli dostepu). Systemem Sygnalizacji Pozarowej zostanie
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zabezpieczona cata powierzchnia projektowanego budynku. Pomieszczenia dozorowane bedga przez
ptyczne czujki dymu, czujki multisensorowe oraz reczne ostrzegacze pozaru.

14.3.2. Instalacja systemu oddymiania

Centralki oddymiania ODD usytuowac¢ w klatkach schodowych. Centralki zainstalowac nalezy w taki
sposob, aby od innych urzadzen byty zachowane odlegtosci pozwalajgce na prowadzenie
swobodnego montazu i prac konserwacyjnych. Usytuowanie centrali i urzgdzen oddymiajgcych
pokazano na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacji. Instalacje oddymiania klatek
schodowych przewidziano w celu:

a) Zabezpieczenia drogi ewakuacji dla ludzi opuszczajacych palacy sie obiekt,

b) Zmniejszenia strefy goragcych gazéw dla umozliwienia skutecznej akcji gasniczo

ratunkowej,

c) Zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia sie pozaru,

d) Zmniejszenia niekorzystnego dziatania wysokich temperatur i agresywnych

gazow na ludzi i materiaty budowlane.

14.3.3. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

Na obiekcie projektuje sie system sygnalizacji wtlamania i napadu, ktéry bedzie
zabezpieczat wyznaczone powierzchnie w budynku oraz mienie wartosciowe znajdujgce
sie w jego wnetrzu. Projektuje sie powierzchnie chronione czujnikami PIR, czujnikami z
detekcja  zbicia szyb i czujkami  magnetycznymi  (kontaktronami), ktére zostana
rozmieszczone zgodnie z ich przeznaczeniem i danymi technicznymi dostarczonymi
przez producenta. Kazdy z czujnikdw bedzie podfgczony do osobnego wyjscia w centrali, co pozwali na
doktadng identyfikacje miejsca wtamania oraz awarii.

14.3.4. Instalacja kontroli dostepu KD

Na obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu do wydzielonych stref. Dostep do
stref bedg mialy osoby uprawnione. W czesci dostepnej dla zwiedzajgcych kontrola
dostepu bedzie zwolniona na czas otwarcia obiektu. Zakres dostepu dla kazdego
uzytkownika ustali Inwestor. Przejscia jednostronne wyposazone sg w kontrolery z czytnikami kart
magnetycznych, panele numeryczne (na kod PIN), elektrozaczepy, magnetyczny czujnik otwarcia
(kontaktron) oraz zasilacz buforowy z akumulatorem.

14.3.5. Instalacja CCTV

W budynku projektuje sie system monitoringu CCTV oparty o urzadzenia IP. Projekt
zaktada podtfgczenie projektowanych kamer koputowych 5Mpx do rejestratoréw IP.
Na terenie zewnetrznym zastosowane bedy kamery typu bullet 5MPx oparte o
architekture IP. Projektuje sie rejestrator sktadajgcy sie z serwera oraz oprogramowania
zarzgdzajgcego.

Przesytanie obrazu z kamer zostanie oparte o technologie [P z wykorzystaniem
dedykowanego okablowania strukturalnego U/FTP kat. 6a
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System  monitoringu musi rejestrowa¢ obraz ze wszystkich kamer rdéwniez przy
wytgczonej stacji operatorskiej.

14.3.6. Instalacja BMS

Projektowany system BMS bedzie mozna wykorzysta¢ do automatycznego i recznego
(z odpowiedniego stanowiska) sterowania m.in, klimatyzacja, wentylacjg itp.
System BMS umozliwiaé bedzie zbieranie danych =z licznikéw energii, wody czy tez
danych z instalacji PV Powiadomienia e-mail lub SMS z informacjg o alarmach(np. ppoz)
oraz ich archiwizacja w systemie.
Jednostka centralna ma opieraé sie na komputerze PC klasy przemystowej - serwerze,
zamontowanym w szafie typu RACK. Na serwerze ma dziataé 64-bitowy system
operacyjny odpowiednio  skonfigurowany przez dostawce, zapewniajgcy odpowiedni
poziom bezpieczenstwa i niezawodnosci dziatania, z zainstalowanym
oprogramowaniem BMS.
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15.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZLI. Wysokos$¢ budynku wynosi 13,65 m jest to wiec obiekt
Sredniowysoki i powinien by¢ wykonany w klasie minimum ,,B” odpornosci pozarowej.

15.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 878 m2
Powierzchnia netto budynku 1930,5 m2
Powierzchnia uzytkowa 1858 m2
Powierzchnia catkowita 2530 m2
Kubatura obiektu 10922 m3
Wymiary zewnetrzne — dtugos¢ i szerokos¢ 61,5 x 20 m
Wysokos¢ budynku 13,65 m
Liczba kondygnacji naziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0

15.2. Odlegtosci od obiektéow sgsiadujacych

Na terenie opracowania oraz w bezposrednim sagsiedztwie nie istniejg obiekty budowlane. Najblizszy
budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok 100m od projektowanej inwestyciji.

15.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie dotyczy.

15.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy czesci budynkdéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL.
W pomieszczeniach technicznych kwalifikowanych do PM przewidywane obcigzenie ogniowe nie
przekroczy 500MJ/m?2.

15.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach na
kazdej kondygnacji

Dla budynku okreslono kategorie zagrozenia ludzi ZL |
Przewidywana liczba osdb

- na parterze: 150 oséb

- na 1 pietrze 150 oséb

- na 2 pietrze 100 oséb

15.5.1. Spetnienie wymogu szerokosci biegu

Zgodnie z §68 pkt. 1 oraz pkt 2 [WT], minimalna szeroko$¢ biegu w obiektach uzytecznosci publicznej
winna wynosi¢ 120 cm, przy obliczeniu proporcjonalnym najwiekszej liczby oséb mogace;j
jednoczesnie przebywac na kondygnacji, szerokos¢ biegu przy zatozeniu ewakuacji oséb z 2 i 1 pietra
wynosi 250 0sdb czyli szerokos¢ biegu wynosi¢ powinna ok 180 cm. Warunek jest spetniony ze
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wzgledu na projektowane dwie drogi ewakuacyjne w postaci dwdch klatek schodowych o szerokosci
biegdw po 130 cm ze spocznikami szerokosci 150 cm.

15.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

15.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

- Strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL |

- strefa pozarowa wydzielonych pomieszczen technicznych wentylatorownia, rozdzielnia gtéwna,
serwerownia, roztadownia,

- wydzielone ppoz. klatki schodowe

15.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™

odpornosci gtéwna konstrukcja |strop? |$ciana Sciana przekrycie

pozarowe) konstrukcja  |dachu zewnetrzna? 2 \wewnetrzna? |dachu®

budynku noéna

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R30 REI6O0 |EI60 E130 RE 30
(0> i)

15.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona bedzie mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélne;j

o Maksymalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi okoto 30m. Dtugos¢ (nie przekracza
dopuszczalnych 40m §237.1 [WT]).

o Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

o Szerokos$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ min. 1,2 m

o Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ 2,5m bez lokalnych obnizen ponizej

wymaganej wysokosci 2,2m
. Drzwi stanowigce wyjscie z budynku zaprojektowano posiadajgce skrzydta min 0,9m w swietle
oscieznicy Drzwi na zewnatrz budynku beda miaty szeroko$¢ min. 140cm

15.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektoenergetycznej, odgromowe;j

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna,) muszg spetnia¢ wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg pracowac.

15.10.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowano w pomieszczeniu 0.04 Recepcja/monit.
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15.10.2. Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych
przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatordw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz
4m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

15.10.3. Instalacja odgromowa

Budynek bedzie posiadaé podstawowg ochrone odgromowa.

15.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Obiekt wyposaza sie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
spetniajgce wymagania PN-EN-1838: 2005, system SSP, system grawitacyjnego oddymiania klatek
schodowych, system gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni. Budynek bedzie wyposazony w
instalacje hydrantow DN25.

15.11.1. Instalacja gaszenia gazem

Projektuje sie instalacje gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni 0.19. Pomieszczenie  jest
wydzielone przegrodami o klasie REI120 i zamykane drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI60. Drzwi
taczace pomieszczenie chronione z innymi pomieszczeniami zaprojektowano wyposazone w
samozamykacz oraz otwierajgce sie na zewnatrz. Nalezy zapewnic¢ srodki umozliwiajgce otwarcie drzwi
od wewnatrz nawet jesli zostaty zamkniete od zewnatrz.

Pomieszczenie nalezy uszczelnic tak, aby mozliwe byto utrzymanie stezenia gasniczego przez minimum
10 minut. Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice strefy chronionej uszczelni¢ i zabezpieczyé
zgodnie z zasadami ochrony p.poz. w zakresie odpornosci ogniowe;j.

Lokalizacje wypustu zasilania centrali gaszenia gazem uwzgledniono na rzutach instalacji
elektrycznych o nr E-01.

Na schemacie tablicy pozarowe] przedstawiono takze obwdéd zasilania centrali gaszenia gazem.
Schemat przedstawiono na rysunku branzy elektrycznej nr E-10.

Moduty kontrolno-sterujace dla centrali gaszenia gazem uwzgledniono na rzutach instalacji
telekomunikacyjnych o nr T-01.

Sterowanie uwzgledniono w matrycy sterowan systemu SSP na schemacie nr T-10.
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Informacje o wspdtpracy zawarto takze w czesci opisowej instalacji telekomunikacyjnych w
podpunkcie instalacji SSP.

15.11.2. Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Klatka pétnocna

Najwieksza powierzchnia klatki schodowej 30,5m2
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 1,53m2
Dobrano klape dymowa o wymiarach 1,2m x 2,0m
Powierzchnia czynna klapy dymowej 1,73m2
Powierzchnia geometryczna klapy dymowej 2,Am2
Wymagana pow. geometryczna napowietrzania 3,12m2
Powierzchnia geometryczna drzwi zew. 3,74m2

Klatka przy holu

Najwieksza powierzchnia klatki schodowej 31,34 m2
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 1,6m2
Dobrano klape dymowa o wymiarach 1,6mx1,6m
Powierzchnia czynna klapy dymowej 1,97m?2
Powierzchnia geometryczna klapy dymowej 2,56m2
Wymagana pow. geometryczna napowietrzania 3,32m2
Powierzchnia geometryczna drzwi zew. 3,74m2

Napowietrzanie klatek schodowych odbywac sie bedzie poprzez otwarcie drzwi w poziomie parteru.
Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w sitowniki podtgczone do systemu SSP, po wykryciu pozaru system
otworzy drzwi w celu wprowadzenia powietrza do klatki schodowej. Drzwi zostaty wskazane w
zestawieniu Slusarki drzwiowej. Drzwi stalowe, petne oznaczone na rzucie DZ1 i DZ2.

Nad klatkami schodowymi zaprojektowano klapy dymowe o wymiarach wskazanych powyzej. Klapy
wyposazone w dwa sitowniki 24V podtgczone do systemu SSP. W momencie wykrycia pozaru przez
system, klapy zostang otwarte wraz z drzwiami napowietrzajgcymi.

System wyposazony w przycisk do ,,recznego” uruchomienia przewietrzania klatki schodowe;.

15.12. Wyposazenie w gasnice

W projekcie przewidziano montaz gasnic typu ABCF. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub
3dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci przy wejsciach
do budynkéw, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

15.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozarow bedzie zapewniona z dwéch projektowanych hydrantow
zlokalizowanych na terenie inwestycji w maksymalnej odlegtosci 45m od elewac;ji budynku.
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15.14. Drogi pozarowe

Projektowang droge pozarowg bedzie stanowic zjazd z ul. mjr. H. Sucharskiego (wjazd na droge
ppoz), petla komunikacji parkingowej przebiegajgca wzdtuz elewacji frontowej budynku, droga
manewrowa przy parkingu dla autobusdéw oraz zjazd z ul. kpt. z.w. W. Poinca. (wyjazd z drogi ppoz)
Droga bedzie posiadaé¢ minimalng szerokos$¢ 3.5m a na odcinku wzdtuz elewacji budynku bedzie to
min. 4m. Droga bedzie posiadaé¢ nosnos¢ 100kN na o$ i bedzie potagczona z wejsciem do budynku

chodnikiem o szerokos$ci min. 1,5m.
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