UWAGI:

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ KLATKE SCHODOWA SPOSOB MONTAZU 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI

- DETAL BALUSTRADY | skala 1:50 PORECZY SCIENNEJ | skala 1:2 BRANZOWYMI ,

- 2. PRZEBIEG INSTALACJI NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH WG
PROJEKTOW WYKONAWCZYCH ODPOWIEDNICH BRANZ INSTALACYJNYCH.
3. NIE ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI NIE UZYWAC RYSUNKU
JAKO SZABLONU.
4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE, A W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
POWIADOMIC AUTORSKIE BIURO PROJEKTOWE.
5. SZCZEGOLOWY OPIS MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ZNAJDZIE SIE

pochwyt ze stali - przekroj okragty @40 W PROJEKCIE TECHNICZNYM. ) )
5 6. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH NALEZY

e ) POTWIERDZIC TYP WYBRANEJ SLUSARKI Z ZAtOZONA W PROJEKCIE,

montaz do Sciany na kotki rozporowe DOSTOSOWAC | PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWOROW DLA JEJ

wspornik stalow: MONTAZU. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W $WIETLE O$CIEZNICY
W SWIETLE PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZWI.
7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
8.  POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYINIE WYTYCZYC
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@z\ NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ODCHYtKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC
| g‘z‘g‘ ‘ Z PROJEKTANTEM. )
>‘<‘/ 9. W§ZELKIE ELEMENTY RUCHOME, E’LEMENTY WYPOSAZENIA, W
| >\’“ . | SZCZEGOLNOSCI: ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
S Q % SZKLEN, FASAD, OKtADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORECZY |

POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONAC/MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH ODMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE.

10.  SZCZEGOLOWY OPIS MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUE SIE W
OPISIE | KSIAZCE MATERIALOW

11.  ZMIANY DOKONYWANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM |

SLUPEK BALUSTRADY STALOWE. | skala 1:5 o PO Soragy. A CH AAAETRO
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uchwyr do pochwytu stalowego @42,
montaz pochwytu - 2x $ruba nierdzewna M5x10
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/:/ 7 :///////////////////////////////////////////:/ I pret poziomy @12, rozstaw osiowy 13 cm p
: /: - /:/ :/ — PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
7, 7, 7, H
/7, /S0, 7, =
/;/ /,;,/,/ /; U @ uchwyt do pretéw poziomych FAZA/ PHASE:
0 . 7 | ‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘
/7, 7/ A 7, TYTUL / SUBJECT:
7, /7, 7,
j/j //j/ j/ / Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem
tupek stall 240 . . . .
9/ | A | 7 G @ Supek sialow wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu
7, Z 7, . . . .
;/; ‘ A | ;/ oraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na ptw.
% Y | 7 Westerplatte
v ‘ v &
/7, 7S 7,
7 >0 A | 7 @) @ ADRES / ADDRESS:
/:/ e /:/ /: Westerplatte, 80-001 Gdansk j. ewid. 226101_1;
N i ‘ 7 dz. ew. 32, 33, 34, 37, 38/2 obreb ewid. 0062,
7 7 15/1 obreb 0144
/// \ // o G BRANZA/ INDUSTRY:
7, + //
j/j it o 7 ARCHITEKTURA
/j/ \ A /j INWESTOR / CLIENT
7 WL\k§‘“““xﬁ%& N 7/ - a Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku
/7, 7,
/j/ N /j pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdansk
/7, 7,
/j/ ‘O_ /j PROJEKTANT / DESIGNER NRDEC. O NADANIU UPRAWNIER  PODPIS / SIGNATURE
7 ~— 7/ . a MGR INZ. ARCH. HANNA JACEWICZ ‘ WP-OIA/OKK/UpB/5/2010 ‘
/7, 7,
7, | 7,
2 9 SPECJALNOSC / SPECIALTY
/ 7 / Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
7 8 120 80 1 13 7
/// 7 1 // PROJEKTANT / DESIGNER NRDEC. O NADANIU UPRAWNIER  PODPIS / SIGNATURE
@) Q MGR INZ. ARCH. BARTOSZ SZUBSKI ‘ KPOKK IA 50/2008 ‘
TN TSI TS TS ST TS TS ST ST TS TS S S S S SSSSSTSSSSSSSSSSSSSSINTA
SPECJALNOSC / SPECIALTY
P R ZE KR O J P O P RZE C Z NY P R ZE Z S P O C Z N I K Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer, w specjalno$ci architektonicznej
'SPRAWDZIL/VERIFIED BY NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN PODPIS / SIGNATURE
. | | . (I @ montaz stupka do biegu schodéw i spocznika .
- D ETAL BAL U STRADY | Skala 1 . 50 :U HE :/: za pomocg kotwy chemicznej x2 MGR INZ. ARCH. PAWEL NALEWAJSKI ‘ 203/POOKK/V/2021 ‘
7 SPECJALNOSC / SPECIALTY
w f L ; /; / Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
- 7, 3
Ll 7 & ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS / SIGNATURE
7/ N
m ) MGR INZ. ARCH. AGATA FIALKOWSKA ‘
LD i 7 MGR INZ. ARCH. ALEKDANDRA KELER
L /j/ INZ. ARCH. KLAUDIA ZIENTARA
| | /// NR RYSUNKU /
H 7% TEAT  SUBJECT G RBER RewiziA
7, Wszystkie elementy balustrady wykonane ze stali nierdzewnej szcotkowane;.
Al 1Al 7/ /) . . . ;o Ve
. Po montazu stupkdw porecz nalezy przewierci¢, otwory nagwintowac i przykrecic. ‘ DETAL KLATKI SCHODOWE - BALUSTRADA STALOWA | PW_A_T4 ‘
////////////////////////////////////////////////////////// , . . . . . .
74 ‘ ) Zaslepki do poreczy i wypetnienia - montaz na kle;j.

’ MAJ 2023 ‘ | 12,15, 140 |




