SPECYFIKACJA TECHNICZNA: SYSTEM ALPINISTYCZNY DO MYCIA ELEWACII

W projekcie zastosowano trzy rodzaje systemdéw asekuracyjnych. Wzdtuz attyki taraséw, ponad zadaszeniem
azurowym zastosowano System 1. W obrebie dachu ptaskiego i attyk nad tarasami zastosowano System 2. i
System 3 (rozmieszczenie elementu zgodnie z rysunkiem dachu). Urzgdzenia nalezy dobrac i zamontowac zgodnie
z zaleceniami producenta.

System 1. System linowy z przejezdnym punktem posrednim

W obrebie taraséw widokowych na opaskach zelbetowych nad tarasami projektuje sie system linowy
asekuracyjny z przejezdnym punktem posrednim. Wytrzymatosé systemu do 14 kN — 1 uzytkownik jednoczesnie.
Urzadzenia wykonane s3 ze stali nierdzewnej i aluminium. Mocowanie na kotwy do zelbetu — gtdwnej konstrukcji
nosnej budynku. Elementy mocujgce w rozstawie co ok 2m. System ma asekurowa¢ osobe wykonujacg prace
serwisowe etc. na zadaszaniach stalowych nad tarasami lub tez na elewacjach.

Materiat: Stal nierdzewna, aluminum

Wytrzymatos¢: 14 kN

Wysokos¢: 20 cm — 500 cm

Uzytkownicy: 3 osoby

Norma: EN 795

Klasa: C

Mocowanie: do zelbetowej konstrukcji gtdwnej budynku

System 2. Gniazdo do montazu zurawika

System sktada sie gniazd oraz wysiegnikow petnigcych role odciggu dla lin, po ktérych pracownik zjezdza po
elewacji. Gniazda zaprojektowano wzdtuz attyk dachu ptaskiego. Elementy wykonane sg ze stali ocynkowanej
i stale kotwione od wewnetrznej strony attyki. Kazdorazowo podczas prac wysiegnik naktadany jest na gniazdo
i stabilizowany.

Standardowy wysieg zurawikéw to od 1 do 2,5 metra z mozliwoscig regulacji kata pracy ustawiang w gniazdach.
Punkty kotwiczace, do ktérych wpinane sg liny, zawsze znajdujg sie na gniazdach. Jednoczesnie z jednego
wysiegnika moze korzystac¢ jeden pracownik.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami praca technikami dostepu linowego wymaga zastosowania dwaéch lin.
Kazde gniazdo wyposazone jest w punkty kotwiczagce pozwalajgce na wpinanie liny roboczej oraz liny
asekuracyjne;j.

Wszystkie elementy spetniajgce wymagania normy dotyczgcej urzgdzen kotwiczacych PN-EN795:2012, klasa A.
Wszystkie elementy mocujgce uktad lin asekuracyjno- roboczych przenosza sity min.12kN bez ich odksztatcenia,
wysiegniki mogg by¢ obcigzane statycznie do 3 kN.

Montaz: do konstrukcji gtdwnej budynku, w poziomie attyki, po stronie wewnetrzne;j
Podtoze: zelbet, beton klasy min. C20/25

Materiat: STAL OCYNK, INOX

Waga: 10-25 kg

Rozmiar: Max 2 m

Uzytkownicy: 1

Norma: EN 795:2012, EN 363



System 3. Konsola z dwoma plakietami do wpiecia

W projekcie przewidziano 3 konsole umieszczone na attyce miedzy osiami C-E zgodnie z rysunkiem dachu. Kazda
konsola umozliwia jednoczesne wpinanie liny roboczej oraz liny asekuracyjnej. Punkt kotwiczgcy musi spetniac¢
wymagania normy EN 795: 2012 typ A oraz Specyfikacji Technicznej CEN/TS 16415: 2013. Wszystkie elementy
mocujgce uktad lin asekuracyjno- roboczych przenoszg sity min.12kN bez ich odksztatcenia.

Montaz: do konstrukcji gtdwnej budynku, od goéry i do boku do attyki
Podtoze: zelbet, beton klasy min. C20/25

Materiat: STAL OCYNK, INOX

Waga: 10-25 kg

Wysokos¢ catkowita: 40 cm

Uzytkownicy: 1

Norma: EN 795:2012, EN 363



