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1. SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować  

w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót dotyczących termomodernizacji budynku szkoły 

w Bebelnie. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją: 

1.3.1. Wymagania Ogólne: 

Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Szczegółowymi: 

- Specyfikacja Szczegółowa - Roboty elewacyjne 

- Specyfikacja Szczegółowa - Instalowanie wyrobów metalowych 

- Specyfikacja Szczegółowa - Roboty rozbiórkowe 

1.3.2. Zakres zasadniczy: 

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian 

dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentację Powykonawczą.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Zakres Kontraktu obejmuje: 

- przygotowanie terenu, 

- wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż., bhp, oznakowania, 

- przeprowadzenie prób końcowych. 

1.3.3. Lokalizacja: 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą: 

- na budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie 

działka o numerze ewidencyjnym gruntów nr 549 położona w obrębie numer 0002 – 

Bebelno-Wieś. 

1.3.4. Warunki gruntowo – wodne: 

Roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w rejonie 

modernizowanego obiektu. 

1.3.5. Stan istniejący terenu:  

Obecnie teren jest zagospodarowany. 

1.3.6. Zieleń: 

Na terenie Inwestora w pobliżu miejsca prowadzenia robót brak jest istniejącej zieleni wysokiej. 

1.3.7. Uzbrojenie terenu: 

Obiekt wyposażony jest w następujące media: 

- linię energetyczną kablową, 

- kanalizację sanitarną, 

- instalację wodociągową, 

- instalację kanalizacji sanitarnej. 

W.w. uzbrojenie terenu nie koliduje z Robotami objętymi Kontraktem. 



1.3.8. Charakterystyka inwestycji: 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku polegająca na ociepleniu płytami 

styropianowymi wszystkich ścian w gruncie i nad nim do wysokości nieprzekraczalnej 9,00 m. 

1.4.Określenia podstawowe: 

Użyte w Specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie 

Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu. 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. Deklaracja zgodności - dokument w 

formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 

określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 

specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 

1.5.Stan formalno-prawny: 

Dla Robót objętych niniejszą Specyfikacją Zamawiający nie musi uzyskiwać pozwolenia na 

budowę oraz nie podlegają one zgłoszeniu do odpowiedniego organu administracji 

budowlanej. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora  

i usunie wszelkie ewentualne wady w Robotach. 

Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel 

oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na Placu Budowy. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora szczegóły organizacji i metod, które zamierza 

przyjąć do realizacji Robót. 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentację 

powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. 

1.7. Dokumentacja Budowy: 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

- Specyfikacje Techniczne włączone do Kontraktu 

- Dokumenty Wykonawcy. 

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy: 

Wykonawca w ramach ceny, sporządzi w razie konieczności opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty części robót (Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za 

niezbędne do realizacji robót budowlano - montażowych). Dotyczy to w szczególności 

opracowań elementów realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwiązania 



indywidualne wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji 

wykonawczej oraz wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych i obejmuje inne 

opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę) oraz 

wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Prób 

Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 

przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy: 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

1) Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez Kierownika Budowy 

klauzulą zgodności wykonania i podpisem (jeżeli dotyczą). 

2) Oświadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy): 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) Dokumentacja odbiorowa obejmująca 

- protokoły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji, odbiorów częściowych oraz 

odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami 

Inspektora, 

- Protokoły z przeprowadzenia Prób Końcowych, 

- Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych  

i wbudowanych przez Wykonawcę, a w szczególności atesty, certyfikaty, świadectwa 

jakości i dopuszczenia do stosowania w budownictwie Wykonawca sporządzi  

i dostarczy Inspektorowi. 

1.10. Zgodność Robót z Kontraktem: 

1.10.1. Wymagania ogólne: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 

interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. 

Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów  

i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z kontraktem  

i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia 

będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.10.2. Pierwszeństwo dokumentów: 

Zgodnie z zapisami warunków szczególnych kontraktu wymagania zawarte są w kolejności 

stosowania: specyfikacjach technicznych, SWZ oraz przedmiarze robót. Wykonawca zwróci 

uwagę na wszelkie zapisy, które objaśniają zakres rzeczowy robót a wykonawca uwzględni je 

w ofercie i realizacji robót. 

1.10.3. Własność terenu Placu Budowy: 



Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki 

zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 

1.10.4. Dojazd do Placu Budowy: 

Dojazd do placu budowy będzie realizowany poprzez przejazd bramowy. Wykonawca będzie 

zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania 

uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej. Wykonawca uwzględni stan dojazdu 

w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do tego sprzęt. 

W żadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie będzie podstawą roszczeń 

wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

1.10.5. Zasilanie Placu Budowy: 

Plac Budowy jest uzbrojony we wszystkie media. 

1.10.6. Woda: 

Teren obiektu jest zasilany w wodę. 

1.10.7. Energia elektryczna: 

Inwestor udostępni wykonawcy energię elektryczna. Miejsce udostępnienia będzie 

uzgodniony z Inwestorem. 

1.10.8. Ochrona Placu Budowy: 

Wykonawca zapewni ochronę Placu Budowy i Robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie 

jej koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony 

pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność 

i stan Robót. 

1.10.9. Oznakowanie Placu Budowy: 

Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo budowlane. Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Poza określonym wyżej oznakowaniem wykonawca nie umieści na placu budowy żadnych 

innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 

1.10.10. Usunięcie zieleni: 

Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią, dla 

usunięcia, której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycięcie. Istniejącą zieleń drobną 

Wykonawca usunie w ramach wykonania Robót, a koszt wykonania robót związanych z 

usunięciem i zagospodarowaniem zieleni uważać się będzie za uwzględniony w Cenie 

Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

1.11. Bezpieczeństwo budowy: 

1.11.1. Wymagania ogólne: 

Obiekty budowlane należy remontować zgodnie z przepisami, w tym techniczno- 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych 



przepisach, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2) Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

- ochronę przed pozbawieniem: 

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, 

- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie, 

- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. Zagospodarowując Plac Budowy 

należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów Wykonawcy. 

1.11.2. Bezpieczeństwo pożarowe: 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 

pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip 

ratowniczych. Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

1) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno- alarmowe i 

stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

2) Wymagania Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

- klas odporności ogniowej elementów budynku, 

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

- niepalności materiałów budowlanych, 

- stopnia palności materiałów budowlanych, 

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

1.11.3. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia: 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 



- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" ustawa z dnia 26 

czerwca 1974r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1510), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003r. Nr 47poz.401 ). 

1.11.4. Bezpieczeństwo konstrukcji: 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 

jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 

przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 

dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą 

wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń 

oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

https://sip.lex.pl/%23/act/17015587/305346
https://sip.lex.pl/%23/act/17015587/305346


1.11.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca opracuje i wdroży Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien 

zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas robót budowlanych, 

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

- przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania porządku i czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.12. Personel Wykonawcy: 

Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami 

Kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika robót osobie 

spełniającej wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te pełnić 

będzie osoba wymieniona jako Personel Wykonawcy zatrudniony w związku z Kontraktem. 

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy 

zatrudnionego w związku z Kontraktem bez akceptacji Zamawiającego. W przypadku 

konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie 

zmiany, załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz 

kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane. 

1.13. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.): 

Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 

- Ustanowi Kierownika Robót spełniającego wymagania ustawy, 

- Oznakuje plac budowy, 

- Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

1.14. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy; 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania  

i potwierdzenia przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który 

został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia przechodniów, istniejącej zieleni, urządzeń 

nadziemnych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest 



zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez właściciela terenu, na którym 

prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający 

podejmie na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie to 

traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 

ochrony i utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 

występowanie uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi takie jak rurarze czy kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.16. Ochrona środowiska: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

2. Materiały i urządzenia: 

2.1. Wymagania formalne: 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

- wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 



podstawowych, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.2. Dostawa materiałów na Plac Budowy: 

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Przed 

dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi materiały do 

sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać 

sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami 

Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do 

stosowania w budownictwie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby 

zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. Sprzęt: 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt powinien 

być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania 

określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

3.3. Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje 

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, 

paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, 



że każda jednostka Sprzętu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie 

oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca 

zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

3.4.Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.6. Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.7. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

4. Transport: 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności 

przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w przewidzianym 

terminie. 

4.3. Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki Transportu nie spowodują 

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, 

paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, 

że każda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie 

skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu 

Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania 

Robót. 

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. Wykonanie robót: 

5.1. Wymagania ogólne. 

5.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych 

zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich wad. 

5.1.2. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy 

i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 



5.1.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, 

jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu 

Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

6. Kontrola jakości robót: 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Inspektor będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

6.1. Pobieranie próbek: 

Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Inspektora będą pobierane próbki materiałów oraz 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.2. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.3. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 



badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Próby Końcowe: 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Kontrakcie i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących 

Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia 

każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w 

dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony 

wynik tych prób. 

7. Obmiar robót: 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót: 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót: 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem. 

Ilość Robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposób 

wyliczenia ilości Robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i będzie 

zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą 

obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca 

każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z 

inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie 

których obliczono ich ilość. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 



Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. Odbiór i przyjęcie robót:  

8.1.Odbiór Robót: 

8.1.1. Rodzaje odbiorów: 

- Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu, 

- Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego Świadectwa 

Płatności 

- Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych, 

- Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie 

Wykonawcy. Przed zakryciem Robót Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowości Robót do 

inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne Dokumenty Wykonawcy dotyczące Robót 

podlegających inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 

Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor wyda zgodę na 

zakrycie Robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności  

i ponownego zgłoszenia do odbioru. 

Jeżeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie 

dokona odkrycia Robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora. 

W takim przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia Robót 

powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych 

roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego ani w zakresie zmiany ceny 

Kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę Przejściowego Świadectwa 

Płatności: 

Przed wystąpieniem o przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi do 

odbioru Roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży Dokumenty 

Wykonawcy dotyczące tych Robót. Jeżeli w zakres tych Robót wchodzą Roboty zanikające 

odebrane uprzednio do Dokumentów dołączone zostaną protokoły z ich inspekcji. 

W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji Robót i dokumentów,  

i stwierdzi ich zgodność z Kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń 

Inspektor potwierdzi Roboty jako podstawę przejściowego Świadectwa Płatności. 

W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do 

odbioru. 

8.1.4. Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych: 

Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych zostanie przeprowadzony  

w formie zgody Inspektora na rozpoczęcie Prób Końcowych oraz potwierdzenia prawidłowego 

wykonania Prób zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

8.1.5. Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia: 



Odbiór robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia zostanie przeprowadzony zgodnie 

z Warunkami Kontraktu dotyczącymi wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

9. Podstawa i warunki płatności: 

9.1. Ustalenia ogólne; 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót. 

Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym, których Płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę 

obmiaru ilości Robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

- wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

10. Normy związane: 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 

Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

11. Przepisy związane: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2057 

ze zm.), 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. 

poz. 1225) z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U. z 2009r. Nr 205, 

poz.1594), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r. poz. 873) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.231), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2023, poz. 822), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 

r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401 ze zm.), 

      -     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015r.  

           zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

           tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

           bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775 ze zm.), 

       -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

            w   sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968), 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 

- Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015, poz. 1165), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126), 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013, poz. 898), 

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 



bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003, 

Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018, poz. 583), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650). 

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE ROBOTY ELEWACYJNE 

1. WSTĘP: 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót elewacyjnych dla przedmiotowego zadania – „Termomodernizacji 

budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej: 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

elewacyjnych robót dociepleniowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elewacyjnych dla 

termomodernizacji budynku w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego:  

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego  

w Bebelnie”. 

1.4. Określenia podstawowe: 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone  

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy - powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 

projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej. 

2.1. Zaprawy: 

Zaprawy użyte do wykonania tynków zewnętrznych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w opisie technicznym pełnej technologii podanej przez producenta. 

2.2. Ocieplenie: 

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-EN 

13163+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”, a płyty z wełny mineralnej powinny 

odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-EN 13162:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej  



w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

3. SPRZĘT: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Sprzęt użyty do wykonania 

elewacji (a w szczególności rusztowania), jego ilość i rodzaj, powinien uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan 

i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Przewożone materiały 

budowlane powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratą stateczności  

i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

5.1. Zgodność tynku z dokumentacją: 

Tynk zewnętrzny powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniającą 

wymagania norm, określającą rodzaj i odmianę tynku. 

5.2. Prawidłowość wykonania powierzchni tynkowanej: 

 Powierzchnie tynków powinny być wykonane tak, aby stanowiły regularne płaszczyzny 

pionowe i poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny być 

prostolinijne, a kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III 

określa PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3. Faktura powierzchni tynkowanej: 

Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej. Jako wykończenie ścian zewnętrznych zaprojektowano cienkowarstwowe tynki 

silikatowo-silikonowe, a w pasie cokołu tynki mozaikowe Ściany fundamentowe i cokół 

budynku należy przed ociepleniem zabezpieczyć przed działaniem wody i czynników 

atmosferycznych masą bitumiczną. Pęknięcia, rysy i zadraśnięcia tynku są niedopuszczalne. 

5.4. Barwa tynku: 

Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem. 

5.5. Przyczepność tynku do podkładu: 

Wyprawa tynkarska powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od podkładu, 

pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne. 

5.6. Kolorystyka elewacji: 

Kolorystyka elewacji budynku zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem obiektu oraz  

z Zamawiającym. 

5.7. Ocieplenie elewacji: 

5.7.1. Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Płyty styropianowe czy z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, 

gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. Warstwę termoizolacji stanowią płyty 

styropianowe, spełniające następujące parametry: 

- samogasnące; 



- współczynnik przewodzenia ciepła materiału mniejszy od 0,040 W/m2 K; a krawędzie 

płyt frezowane. 

Producent ocieplenia powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. 

Grubość ocieplenia została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających 

izolacyjność termiczną ściany przed ociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania 

ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po ociepleniu. 

Elementem mocującym płyty jest zaprawa klejowa. Zaprawę należy przygotować zgodnie  

z instrukcją podaną na opakowaniu. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt ocieplających 

dyblem (kołkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2 dla płyt styropianowych oraz wyłącznie 

kołkami z trzpieniem stalowym dla płyt z wełny mineralnej. Długość kołków powinna być tak 

dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie 

licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 8 - 9 cm  

w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich. 

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić  

w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy 

wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 

niecałkowicie wbitych trzpieni. 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją 

stropodachu. Ogromnie istotne jest też ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 3 cm. Przyklejanie 

styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 

spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować 

się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza 

narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na 

pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 

pokrywać ok. 40% powierzchni pfyty. 

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć ją do ściany  

w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 

styropianową. Należy przy tym kontrolować (przy pomocy poziomicy) jej ustawienie zarówno 

w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 

Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty 

połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt.  

W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami, zalecane jest takie rozmieszczenie 

placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym 

przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, 

należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania równej 

płaszczyzny bez uskoków. 

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić  

z uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć 

pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże. Szerokość tego paska powinna być ok. 1 

cm węższa niż głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, 

można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed 

przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć 

zbędny fragment. 



Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy 

zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą  

z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża 

wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz 

oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być 

zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. 

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony 

na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść 

niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową 

należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. 

Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik 

zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu 

drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. 

Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, 

mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od 

naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca 

w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 

klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. 

Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą 

stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Narożniki 

wokół otworów okiennych należy wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, 

wklejając je w zaprawę klejową. 

Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju 

stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę 

klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, 

należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką 

wysokość, jaka jest grubość płyt. 

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. 

Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. 

Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, 

założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy 

wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. 

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy 

wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić 

w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po 

ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej 

przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 

5.7.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na warstwie ocieplającej Następnym krokiem po 

przyklejeniu ocieplenia na całej powierzchni ocieplanych ścian jest wykonanie warstwy 

zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 

tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki 

z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 

powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 



Wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

przyklejenia wełny / styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 

0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 

podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o 

szerokości ok. 10cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, 

jak i poziomych. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15cm poza 

narożnik z każdej strony. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 

zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa 

zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca podłoże pod cienkie warstwy tynku 

elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 

niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 

należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 

zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład 

ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz 

zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego 

terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany 

mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ocieplenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 

6.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową: 

Sprawdzenie powinno być prowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 

projektową: opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów elewacyjnych (próbki) przed 

zastosowaniem uzgodnić z Inspektorem Nadzoru - przed wykonaniem tynkowania i malowania 

należy wykonać próbkę na fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

6.2. Sprawdzenie materiałów: 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzićna podstawie przedłożonych 

przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 

6.3. Sprawdzenie podkładów: 

Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru międzyoperacyjnego przed 

wykonaniem warstwy wierzchniej. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków: 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy przeprowadzić 

zgodnie z PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

6.5. Sprawdzenie wykończenia powierzchni: 

Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne. 

6.6. Sprawdzenie barwy: 

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do 



warstwy wierzchniej - przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca, jak 

i po zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków. 

6.7. Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu: 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne, a na żądanie Inspektora Nadzoru - także wg PN-85/B-04500 „Zaprawy 

budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 

7. OBMIAR ROBÓT: 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Badania wg punktu 6 SST należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie ustalonym przez 

Inspektora Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9. 

Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje: dostawę materiałów do miejsca wbudowania; 

ocieplenie ścian styropianem; przyklejenie siatki z tworzywa do warstwy dociepleniowej; 

wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z ustaleniami); 

- wykonanie parapetów; 

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych; 

- usunięcie z terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów. 

10. Przepisy związane: 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zaprawy budowlane. 

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. 

Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym. Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13163+A1:2015-03, - wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – specyfikacja PN-EN 13162:2009 - Specyfikacja ITB - Warunki 

techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH 

1. WSTĘP: 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich parapetów 

przedmiotowego budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem konstrukcji metalowych, wykonanych zgodnie z przedmiarem. 



1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i definicjami podanymi w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY: 

Elementy stalowe: 

- płaskowniki, rury, 

- śruby rozporowe systemu, 

- obróbki z blach płaskich. 

Uwaga: wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć farbą antykorozyjną i pomalować farbą 

zewnętrzną do metalu. 

3. SPRZĘT: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wykonawca przystępujący do wykonania stalowych konstrukcji/obróbek zewnętrznych winien 

wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 

wykonywania robót ślusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 

rusztowań. 

Podstawowy sprzęt to: 

- spawarki, 

- giętarki, 

- szlifierki i polerki, 

- wiertarki udarowe i otwornice do betonu. 

4. TRANSPORT: 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Zgodnie z technologią założoną w przedmiarze robót, do transportu proponuje się użyć 

standardowych środków transportu (samochód skrzyniowy czy przyczepa skrzyniowa) 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  

w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych 

dokumentach określonych w pkt. 9. 

Elementy stalowe ze stali czarnej po scaleniu poddać malowaniu antykorozyjnemu  

i nawierzchniowemu. Na placu budowy elementy łączyć i osadzać za pośrednictwem 

wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych na śrubach rozporowych nierdzewnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST - 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót badaniom poddać: 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej, 



- Jakość i stopień przygotowania miejsc montażu, 

- Jakość elementów stalowych, 

- Wygląd powierzchni i precyzję połączeń spawalniczych, 

- Wykończenie na styku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach, 

- Jakość i kolor farb, 

- Geometrię elementów montowanych w stosunku do miejsca ich montażu. Wyniki badań 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

7. OBMIAR: 

Jednostką obmiarową jest kg kilogram konstrukcji stalowej i m2 blachy. 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST - 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywać ruchu w stosunku do miejsc 

zamontowania oraz posiadać odpowiednie cechy wytrzymałościowe połączeń z podłożem. Nie 

dopuszcza się odchyłek większych niż 1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania 

projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji żelbetowej w miejscu 

usytuowania balustrad. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 

specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- wykonanie i scalenie elementów, 

- polerowanie elementów stalowych nierdzewnych, 

- osadzenie balustrad w żelbecie, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- likwidacje stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony PN-

B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE, 

PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻE. 

1. Wstęp: 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót demontażowo - rozbiórkowych dla przedmiotowego zadania – 

termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający 

dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 

lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych przy 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bebelnie.  

Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót: 

- demontaż nawierzchni betonowej, 

- demontaż instalacji odgromowej, 

- demontaż rynien i rur spustowych, 

- wywóz powstałych odpadów. 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Specyfikacja Techniczna -Ogólna” pkt. 1.4. 

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót są podane w ST Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową, specyfikacjami technicznymi, 

harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru przy 

realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2. Materiały: 

2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w „Specyfikacja Techniczna - Ogólna 

Materiały rozbiórkowe należy gromadzić w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 



i sukcesywnie wywożone poza teren budowy. 

Sposób składowania i transportu powinien być zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. 

3. Sprzęt: 

3.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Specyfikacji technicznej ogólnej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. Transport: 

4.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót: 

5.1. Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 

BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe: 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się 

własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Materiały odpadowe (stare 

okna i gruz budowlany) należy usuwać z budynku ręcznie. Starać się zapewnić minimum 

hałasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 



wykonawca musi wykonać na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 

robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

7. Obmiar robót: 

7.1. Jednostki obmiarowe: 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 

czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie przedmiaru robót. 

8. Odbiór robót: 

8.1. Podstawa odbioru: 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania                         

z przedmiotem zamówienia. 

8.2. Przedmiot odbioru: 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót rozbiórkowych. 

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

9. Podstawa płatności: 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Przepisy związane i piśmiennictwo: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775), 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2023, Nr 120, poz. 1126). 

 

 


