OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy kosztorys obejmuje swym zakresem realizacje zadania zwigzanego
z termomodernizacjg budynku szkoly podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego i publicznego
przedszkola "Teczowa Kraina" w Bebelnie w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku szkoly
i przedszkola w miejscowosci Bebelno". Teren realizacji inwestycji obejmuje dziatke o numerze
ewidencyjnym gruntow nr 549 o powierzchni 0,8300ha, potozona w obrebie ewidencyjnym numer 0002
- Bebelno Wie$. Budynek szkoty i1 przedszkola jest zlokalizowany pod numerem porzadkowym 85.
Inwestycja polegac¢ bedzie na wykonaniu rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian i stropu budynku wraz
z robotami towarzyszacymi.

Przedmiotowy obiekt sktada si¢ z dwoch czesci tj. budynku szkoly i przedszkola oddanego do
uzytkowania w 1938r. i budynku sali gimnastycznej oddanej do uzytkowania w 2004r. bezposrednio
potaczonych ze sobg. Podstawowe dane techniczne budynku szkotly: powierzchnia zabudowy: okoto
382,75 m2, powierzchnia uzytkowa: okoto 617,80 m2, kubatura: okoto 3314,69 m3. Podstawowe dane
techniczne budynku sali gimnastycznej: powierzchnia zabudowy: okoto 544,60 m2, powierzchnia
uzytkowa: okoto 487,50 m2, kubatura: okoto 2774,70 m3.

Obiekt budowlany sktada si¢ z pigtrowego budynku szkoty z poddaszem nieuzytkowym i czgsciowym
podpiwniczeniem na kottownig, oraz parterowego budynku sali gimnastycznej bez poddasza
i podpiwniczenia. Budynki te sg pomigdzy soba polaczone. Przedmiotowy budynek

jest wyposazony w instalacj¢ elektryczng, odgromowa, wodno-kanalizacyjng (sieci wiejskie), c.o.
(instalacja lokalna z kottem na ekogroszek, c.w.u. (instalacja lokalna, przeptywowe podgrzewacze
wody), wentylacje grawitacyjng.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomocnicze:

- wykonanie zabezpieczenia istniejacego obiektu,

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,

- wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,

b) roboty rozbidrkowe:

- wykonanie rozbiorki cokotu betonowego,

- wykonanie rozbiorki elementdow i nawierzchni betonowej oraz opaski przy budynku betonowej
i z kostki brukowe;j,

- mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej (schodéw zewnetrznych)

- wykonanie rozbiorki elementow zelbetowych zadaszenia na wejsciem,

- wykonanie demontazu rur spustowych metalowych,

- wykonanie demontazu obrobek blacharskich i podbitek z blachy,

- wykonanie demontazu wspornikow instalacji odgromowe;j ze $cian budynku,

- wykonanie zatadunku i wywozu oraz utylizacji powstatego gruzu betonowego i odpadow,

¢) roboty ziemne:

- wykonanie wykopow odstaniajacych $ciany fundamentowe budynku,

- wykonanie zasypania wykopow wraz z jego zageszczaniem warstwowym,
- wykonanie rowkow pod obrzeza, palisady i tawy betonowe w gruncie,

d) roboty remontowe $cian fundamentowych catego obiektu:

- wykonanie skucia nierownosci na powierzchni $cian fundamentowych budynku,

- wykonanie odgrzybienia powierzchni $cian fundamentowych przy uzyciu szczotek metalowych,

- wykonanie przygotowania podloza powierzchni §cian fundamentowych poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie woda,

- wykonanie uzupehlienia $cian i1 wykonanie tynkéw zewnetrznych na powierzchni $cian
fundamentowych,

- wykonanie izolacji pionowych bitumicznych na powierzchni $cian fundamentowych budynku
z wykorzystaniem emulsji asfaltowej izolacyjnej w trzech warstwach,

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych budynku plytami styrodurowymi o grubosci 15c¢m
(wsp.=0,036 W/m2*K),



- wykonanie przyklejenie przy uzyciu zapraw klejowych i kotkowanie ptyt styrodurowych do $cian
fundamentowych budynku,

- wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojacej na zaprawie klejowej na $cianach
fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej wraz z montazem naroznikéw ochronnych
z siatka,

- wykonanie izolacji pionowych §cian fundamentowych z folii kubetkowej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej $cian fundamentowych budynku na cokole powyzej gruntu przy
uzyciu tynku mozaikowego (kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem obiektu),

e) roboty nawierzchniowe:

- wykonanie ustawienia obrzezy i palisady betonowej na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zaggszczenia podioza gruntowego oraz pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ z kostki brukowej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
o grubosci 15¢cm,

- wykonanie recznego profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z
kostki brukowej,

- wykonanie utozenia nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo -
piaskowej pod opaske wokot budynku, dojscia i schody wejsciowe do budynku,

f) roboty termomodernizacyjne $cian budynku szkoty i przedszkola powyzej gruntu:

- wykonanie przygotowania podtoza powierzchni §cian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie woda,

- wykonanie ocieplenia §cian budynku ptytami styropianowymi o grubosci 20cm (wsp.=0,033 W/m2*K)
metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem podloza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) (kolorystyka w pierwszej drugiej i trzeciej
grupie cenowej do ustalenia z uzytkownikiem obiektu), wraz z montazem naroznikéw ochronnych
z katownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowe;j,

- wykonanie ocieplenia o$ciezy otwordéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi o grubosci
3-5cm (wsp.=0,033 W/m2*K) metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy)
(kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem obiektu), wraz z montazem naroznikow ochronnych
z katownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,

g) roboty termomodernizacyjne $cian budynku sali gimnastycznej z zapleczem powyzej gruntu:

- wykonanie przygotowania podtoza powierzchni §cian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie woda,

- wykonanie ocieplenia §cian budynku ptytami styropianowymi o grubosci 10cm (wsp.=0,033 W/m2*K)
metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem podloza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) (kolorystyka w pierwszej drugiej i trzeciej
grupie cenowej do ustalenia z uzytkownikiem obiektu), wraz z montazem naroznikéw ochronnych
z katownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowe;j,

- wykonanie ocieplenia o$ciezy otwordéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi o grubosci
3-5cm (wsp.=0,033 W/m2*K) metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy)
(kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem obiektu), wraz z montazem naroznikow ochronnych
z katownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowe;j,

h) roboty budowlane zwiazane z izolacja stropu budynku szkoty i przedszkola:

- wykonanie utozenia izolacji cieplnej z welny mineralnej z ptyt o grubosci 20cm (wsp.=0,040 W/m2*K)
na stropie nad pigtrem budynku,

- wykonanie utoZenia i montazu folii dachowej wstepnego krycia stanowigcej zabezpieczenie izolacji
cieplnej stropu z welny mineralnej na stropie nad pigtrem budynku,

- utozenie ptyt OSB o grubo$ci min 22mm,

i) roboty uzupehiajace:
- wykonanie montazu konstrukcji drewnianej pod montaz obrébek blacharskich,



- wykonanie montazu obrobek blacharskich z blachy stalowe;,
- wykonanie montazu rur spustowych z PCV po wykonaniu docieplenia $cian budynku,

j) roboty pomocnicze i towarzyszace:

- wykonanie montazu i demontazu rusztowan wraz z siatkami ochronnymi i ich uziemieniem,
- wykonanie montazu daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku,

- wykonanie wywozu powstatego gruzu i odpadoéw wraz z ich utylizacja,

- wykonanie uporzadkowania terenu budowy.



