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|
KOLORYSTYKA
Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie,
faktura “kamyczkowa” ziarno 0,5mm, kolor jasno bezowy (RAL 1013)
Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie,
faktura "kamyczkowa” ziarno 0,5mm, kolor ciemno bezowy (RAL 1019)
Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie,
faktura “kamyczkowa” ziarno 0,5mm, kolor brgzowy (RAL 8028)
Tynk mozaikowy faktura "kamyczkowa” ziarno 0,5mm kolor brqzowy (RAL 8028)
Dach z pfyty warstwowej, gr. blachy 0,5-0,7/mm
| kolor brazowy (RAL 8017)
| Szklane zadaszenie (120x220cm)
| Obrobka blacharska z blachy gr. 0,5mm w kolorze brqzowym (RAL 8017)
41051 4 1051 41051 Rynny i rury spustowe z blachy w kolorze brqzowym (RAL 8017)
. 5 7 Slusarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa, kolor brazowy (RAL 8028)
7 7 / [0l Slusarka zewnetrzna okienna aluminiowa, kolor biafy
11} Parapet okienny z blachy gr. 0,5mm, kolor brgzowy (RAL 8017)
— 2 - L 12| Ogrodzenie stalowe, kolor czarny (RAL 8022)
4818 " s /14815 13} Barierka / pochwyt stalowy w kolorze czarnym (RAL 8022)
N N N e e T e e N e R | A [14]. Szklane zadaszenie (200x250cm)
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ELEWACJA ZACHODNIA } ELEWACJA POLUDNIOWA —
ytul rysunkus Flewacje
Nr rysunku: 6 Skala: 1100
Nazwa Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodnicy Dolnej wraz
obiektu z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrzng

budowlanego: instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq linig kablowg

mgr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej

Sprawdzita: | mgr inz. arch. Kamila Buczynska
upr. bud. nr 252/LBOKK/2019
do_projektowania_bez ograniczen w_specialosci_architektoniczne
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