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$lemie o profilu analogicznym
jak w oknie historycznym klejone|
— — w celu sprawnego otwierania okien uchylno-rozwieralnych okno osadzone w otworze okiennym, izdd"éf)f]z i':ﬁ;gtno;”  listwy
proponuije sie zastosowanie jednoskrzydtowej klameczki widok zewnetrzny
okiennej, mosieznej typ L dostepnej w sklepie internetowym listwa przymykowa naklejana na
— — na stronie: antik24.pl/klamka-mosiezna-okienna-typ-l-p-484 ramiak euro, o profilu i ozdobach
do okien w naswietlu (nad$lemieniu) nalezy zamontowad analogicznych jak przy oknie
otwieracz z dzwignig reczna firmy HAUTAU historycznym,
typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS) stupek ruchomy otwierany do srodka é
wraz ze skrzydiem prawym, po
otwarciu skrzydta lewego.
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w celu sprawnego otwierania okien uchylno-rozwieralnych

okno osadzone w otworze okiennym,
proponuje si¢ zastosowanie jednoskrzydtowej klameczki widok zewnetrzny
okiennej, mosieznej typ L dostepnej w sklepie internetowym listwa przymykowa naklejana na
na stronie: antik24.pl/klamka-mosiezna-okienna-typ-l-p-484

$lemie o profilu analogicznym
ramiak euro, o profilu i ozdobach jak w oknie historycznym
do okien w naswietlu (nadslemieniu) nalezy zamontowac analogicznych jak przy oknie
otwieracz z dzwignig reczng firmy HAUTAU

klejone z dwoch elementéw,
historycznym, listwy ozdobne naklejane
typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS) stupek ruchomy otwierany do $rodka

wraz ze skrzydtem prawym, po
otwarciu skrzydta lewego.
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SPRAWDZIC NA BUDOWIE ! OSCIEZNICA OKNA NIE

POWINNA BYC WIDOCZNA W SWIETLE OKNA WIECEJ NIZ
NA SZEROKOSC 1 CM.

STOLARKE WYKONAC Z POLPREFABRYKATOW Z DREWNA
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO
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Wymiary detali ozdobnych nalezy wykonaé na podstawie zachowanych
historycznych drzwi w elewacji pétnocne;j.
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DRZWI NAROZNE

DRZWI WSCHODNIE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

Proponowana Stolarka

Adres: Rynek nr 18 / 1 Maja , 63-800 Gostyn

Tytut rysunku: Drzwi narozne oraz wschodnie

Opracowanie: Ewa Maria Urban

Skala: 1:20 @ A3 Data: 07.06.2021 Nrrys.: 7
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