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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciggu
drogi le$nej w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka w miejscowosci Roztoka
Ryterska. Remont ma na celu odtworzenie staniu pierwotnego. Lokalizacja obiektu oraz jego

parametry charakterystyczne obiektu tj. dtugos¢ mostu, Swiatto mostu, szerokos¢ konstrukcii

mostu nie ulegng zmianie.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Piwniczna.

2. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje remont mostu nr inw. 244/287/21 na potoku Wielka
Roztoka w km 6+650 miejscowosci Roztoka Ryterska. Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi
lesnej nr inw. 242/139/21 w km 3+117 w Lesnictwie Roztoka Wielka zlokalizowanej na
dziatkach 164/218 i 234/1.

3. Lokalizacja inwestyciji, okreslenie granic dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Roztoka Ryterska, na terenie
gminy Rytro, w powiecie nowosadeckim, wojewddztwo matopolskie.

Przedmiotowy mostu nr inw. 244/287/21 zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr inw.
242/139/21 w km 3+117 w Les$nictwie Roztoka Wielka zlokalizowanej na dziatkach 164/218
i 234/1. Most przekracza potok Wielka Roztoka w km 6+650.

4. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

» Literatura techniczna, aktualnie obowigzujace normy panstwowe, normy branzowe,

normatywy techniczne oraz wytyczne.
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* Mapa zasadnicza w skali 1:2000.

» Inwentaryzacja oraz pomiary w terenie.

5. Opis stanu istniejgcego

Droga lesna wewnetrzna nr inw. 242/139/21 w ciggu ktérej znajduje sie przedmiotowy
most posiada nawierzchnie twardg nieulepszong - ttuczniowg o szerokosci ok 3,0m oraz
pobocza z kruszywa o zmiennej szerokosci. Droga posiada rowy odwadniajgce: prawostronny
przed mostem i lewostronny za mostem.

Istniejacy most zlokalizowany jest w km 3+117 drogi wewnetrznej lesnej nr inw.
242/139/21, posiada dtugo$¢ 13,40 i szerokos$¢ 4,40m. Swiatto poziome mostu wynosi 11,10m
na poziomie taw podtozyskowych. Jest to obiekt jednoprzestowy o dtugosci przesta 12,20m. Kat
skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg wynosi 90°. Schemat statyczny mostu to belka
jednoprzestowa, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng stanowig prefabrykowane belki
zelbetowe zespolone z zelbetowg ptytg pomostu. Na obiekcie znajduje sie jezdnia szerokosci
3,00m o nawierzchni betonowej, oraz obustronne kapy chodnikowe o szerokosci 0,70 m kazda.
Na moscie znajdujg sie balustrady zrur stalowych. Most posiada przyczotki zelbetowo-
kamienne, petnoscienne ze skrzydtami prostopadtymi do osi drogi potgczonymi ze Scianami
oporowymi wzdtuz koryta potoku. Koryto potoku w obrebie mostu jest nieumocnione i nie
uregulowane.

Belki oraz ptyta konstrukcji no$nej posiadajg liczne ubytki betonu spowodowane korozjg
stali zbrojeniowej. Wzery korozyjne sg gtebokie i znacznie zmniejszajg przekrdj zbrojenia. Na
konstrukciji widaé rozlegte zacieki oraz $lady korozji tugujgcej betonu. Swiadczy to o znacznych
uszkodzeniach lub brakach izolacji pomostu. Na nawierzchni jezdni znajdujg sie liczne
pekniecia. Kapy chodnikowe porosniete sg mchami i roslinnoscig niska, co powoduje korozje
i zZtuszczenia betonu. Przyczétki mostu sg w stanie dobrym, posiadajg jedynie nieznaczne
zanieczyszczenia i wykwity obnizajgce estetyke obiektu.

Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane objete sg Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rytro. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg
zakazy i ograniczenia wynikajgce z w/w prawa miejscowego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach ktére nie s3g
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow, oraz na obszarze ktéry nie jest
objety ochrong konserwatorska.
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6. Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robot budowlanych

6.1.1. Remont konstrukcji mostu
Przyczotki
Konstrukcja przyczétkow oraz ich wymiary pozostang bez zmian. Zaprojektowano
remont $cianek zaplecznych i ptyt przejsciowych przyczétkow polegajagcy na rozbidérce
skorodowanego betonu, a nastepnie odtworzeniu ptyt przejsciowych i scianek zaplecznych oraz
wykonaniu ich izolacji z papy termozgrzewalnej. Odstonigte fragmenty zbrojenia zabezpieczy¢
inhibitorami  korozji. Uzupetnienia betonu zostang zespolone z istniejgcymi przyczétkami

kotwami wklejanymi.

Konstrukcja nosna

Zaprojektowano remont konstrukcji mostu polegajgcy na rozbiérce wierzchnich warstw
nawierzchni i wyposazenia, odkuciu ztuszczen betonu i odstonieciu skorodowanego zbrojenia
dzwigarow gtéwnych i ptyty pomostu, a nastepnie uzupetnieniu ubytkow dzwigarow,
poprzecznic podporowych i ptyty zespalajgcej oraz odtworzeniu powierzchni pomostu
zaprawami naprawczymi typu PCC. Odstoniete fragmenty zbrojenia zabezpieczy¢ inhibitorami
korozji. Uzupetnienia betonu zostang zespolone z istniejacym betonem kotwami wklejanymi.
Powierzchnie gérng plyty uksztattowaé zgodnie ze spadkami nawierzchni. Konce ptyty,
analogicznie jak w stanie istniejgcym zostang wykonane jako wsporniki wypuszczone poza

Scianki zapleczne i wyprowadzone nad ptyty najazdowe.

6.1.2. Odtworzenie wyposazenia mostu

Izolacja konstrukcji

Ptyte pomostu i ptyty najazdowe przed wykonaniem izolacji nalezy oczysci¢ poprzez
Srutowanie. lzolacje pozioma ptyty pomostu zaprojektowano w postaci papy termozgrzewalne;j
uktadanej w jednej warstwie pod powierzchnig jezdni oraz w dwdch warstwach pod kapami
chodnikowymi. Powierzchnie gérng oraz boczng $cianek zaplecznych i powierzchnige gorng ptyt
najazdowych nalezy zaizolowac papg termozgrzewalng w jednej warstwie.

Powierzchnie betonu podpér zasypang gruntem nalezy zaizolowac izolacjg powtokowg
asfaltowo — rozpuszczalnikowg. Natomiast powierzchnie betonu podpér ponad powierzchnig
gruntu, oraz powierzchnie gzymséw nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢é powtokami malarskimi na
bazie zywicy metakrylowe;j.

Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie nawierzchni zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne
odprowadzajgce wode opadowg poza obiekt.

W celu odprowadzenia wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych

zaprojektowano dreny poprzeczne, podtuzne oraz sgczki pionowe z tworzywa sztucznego.
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Rurki odprowadzajgce wode z saczkdédw powinny by¢é sprowadzone ponizej pétki dolnej
dzwigardw.

Kapy chodnikowe

Zaprojektowano odtworzenie kapy chodnikowych o szerokosci 0,7 m. Powierzchnie
gorng kap nalezy uksztattowaé ze spadaniem poprzecznym w kierunku jezdni rownym 3,0%.
Od strony zewnetrznej kapy chodnikowe nalezy uksztattowa¢ w formie gzymséw. Od strony
jezdni kapy chodnikowe ograniczono kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach za
pomocg pretow. Kraweznik nalezy uktada¢ na podlewce niskoskurczowej. Wzniesienie
kraweznika ponad poziom nawierzchni wynosi 14cm. Potgczenie kraweznika z kapag
chodnikowg nalezy uszczelni¢ masg zalewowg trwale-elastyczna.

Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5cm
warstwa ochronna oraz 4 cm warstwa $cieralna. Jezdni nalezy nada¢ przekréj o spadku
daszkowym w kierunku kraweznikow réwny 2,0%. Potgczenie nawierzchni jezdni
z kraweznikiem nalezy uszczelni¢ elastyczng tasmg termo-topliwa.

Powierzchnie kap chodnikowych na moscie, nalezy zabezpieczy¢ cienkowarstwowg
izolacjo-nawierzchnig wykonang na bazie mieszaniny zywicy epoksydowej i poliuretanowe;,
zmieszanej z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.

Dylatacje nawierzchni w warstwie wigzacej nalezy zabezpieczy¢ masg zalewowg trwale

elastyczna.

6.1.3. Najazdy
Zaprojektowano remont najazddéw na dtugosci 2x10,0 mb na szerokos$ci jezdni rownej
3,0 m i obustronnych poboczy o szerokosci 2x0,75 m. Remont drogi polega¢ bedzie na
odtworzeniu konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie kruszywa naturalnego na warstwie
odcinajacej z geowtékniny, nastepnie warstwy w kruszywa tamanego i nawierzchni z betonu

asfaltowego.

6.1.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na dtugosci mostu zaprojektowano barieroporecz sztywng o poziomie powstrzymania
min. H1 dopuszczong do stosowania na krawedzi obiektu, z tgcznikami na koncach obiektu
zwezajacymi do jednego pasa profilowego. Na dojazdach zaprojektowano bariery ochronne N2
W3 z pasem profilowym typu B na stupkach w rozstawie 2,0 m, zakonczone odcinkami

nachylonymi z tgcznikami ukosnymi i tgcznikami czotowymi na koncach barier.

6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Bezposrednio miejsce prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy oznakowac

i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich zgodnie z zasadami BHP.
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6.3. Sposéb wykonywania roboét z uwzglednieniem przepiséw o odpadach.

Wytworzone odpady budowlane beda selektywnie magazynowane i przekazywane
uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy bedg powstawaty odpady, ktére w Zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014, poz. 1923), zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

6.4. Sposob wykonywania robot z uwzglednieniem przepisow o ochronie

srodowiska.

Zgtaszane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem ucigzliwosci dla srodowiska. Nie
spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska iloSciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
w znaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢c mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, wymienionych w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, w zawigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko”.

Projektowane zamierzenie budowlane jest zlokalizowane w nastepujacych obszarach
podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

» Popradzki Park Krajobrazowy PK46

* Obszar Natura 2000 — Ostoja Popradzka PLH120019

W obszarze zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nie znajdujg sie
zadne obiekty podlegajace ochronie w mys| w/w ustawy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych, wody
opadowe z jezdni drég i chodnikdéw, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj.

droga lesna, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
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6.5. Sposéb wykonywania robét z uwzglednieniem obszaréow Natura 2000.

W projekcie uwzgledniono dziatania minimalizujgce oddziatywania na $rodowisko
wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze, tj.: nie bedg prowadzone zadne prace zwigzane
z korytem potoku, wszystkie roboty wykonywane bedg z brzegu, w koryto potoku nie bedg
wjezdzaty pojazdy budowy, stosowany bedzie sprzet budowany w dobrym stanie technicznym,
z ktérego nie nastepujg ubytki ptynéw, prowadzona bedzie wtasciwa gospodarka odpadami.
Rozbidrka skorodowanego betonu konstrukcji zelbetowej ptyty pomostu i dzwigaréw nosnych
prowadzona bedzie z wykorzystaniem siatek ochronnych zabezpieczajgcych przed upadkiem
materiatu z rozbiérki do koryta potoku.

6.6. Sposob wykonywania roboét z uwzglednieniem uciazliwosci dla terenow
sasiednich.

Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego — nie wykracza poza granice pasa
drogi lesne;.

Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiekiu,
zachowane odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego
obiektu — przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych
na dziatkach sagsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia srodowiska (ziemi,
powietrza, wdd) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, okreslonych w przepisach
prawa ochrony srodowiska.

Zgtaszane zamierzenie budowlane nie stanowi zrodta ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

7. Inne__konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0séb posiadajacych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i SciSle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
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stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Wszystkie zawarte w dokumentacji projektowej (dokumentacji technicznej, przedmiarze,
kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych) oznaczenia, ktére
mogg by¢ uznane za znaki towarowe w kazdym przypadku wskazujg, ze przedmioty
podlegajgce zamoOwieniu mogg by¢ réwnowazne i nalezy je traktowa¢ jako parametry
techniczne. Wykonawca moze zastosowa¢ rozwigzania rbwnowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zatgczonych dokumentach pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ parametry
techniczne wymagane przez Zamawiajgcego i bedg przez Zamawiajgcego zaakceptowane.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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