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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciggu drogi lesnej w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka
Roztoka w miejscowosci Roztoka Ryterska
ADRES INWESTYCJI :  Jednostka ewidencyjna: 121015_2 Rytro; obreb ewidencyjny: 121015_2.0003 Roztoka Ryterska, dziatki
ewid. nr: 164/218, 234/1
INWESTOR : Nadlesnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA  :  ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdroj
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Rafat Basiaga
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2022
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccoeeeiiiiiiiiiiiiiie e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciagu drogi lesnej w Lesnictwie Roztoka Wiel-
ka na potoku Wielka Roztoka w miejscowosci Roztoka Ryterska.

Zakres opracowania obejmuje remont mostu nr inw. 244/287/21 na potoku Wielka Roztoka w km 6+650 miejscowosci Roztoka
Ryterska. Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr inw. 242/139/21 w km 3+117 w Lesnictwie Roztoka Wielka zlokalizowane;j
na dziatkach 164/218 i 234/1. Most przekracza potok Wielka Roztoka w km 6+650.

Opracowanie wykonano na potrzeby Inwestora - Nadles$nictwa Piwniczna.

Szczegobtowy zakres robot przedstawiono w Projekcie Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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Przedmiar - most Roztoka Wielka.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrogw [D-01.01.01. |km
d.1/0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim.
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia D-01.02.01. |ha
d.1/0108-04
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
3|/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) D-01.02.01. |szt.
d.1/0105-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) D-01.02.01. |szt.
d.1/0105-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km D-01.02.01. |mp
d.1/0110-02
0110-05
8 mp 8.000
RAZEM 8.000
2 Roboty rozbiérkowe
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.03. |m?2
d.2|0802-06
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
7/KNR 2-33 |Demontaz poreczy mostowych - porecze rurowe D-01.02.08. |t
d.2|0702-03
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
8/KNR 4-04 |Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy grub.ptyty D-01.02.03. |m3
d.2|/0305-03 stropéw.do 20 cm - analogia rozebranie kap chodnikowych i ptyty po-
mostu
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
9/KNR 4-04 |Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiernicéw) przy grub.ptyty D-01.02.03. |m3
d.2/0305-03 stropéw.do 20 cm - analogia rozebranie dzwigaréw géwnych i poprze-
cznic
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-04 |Burzenie $cian,taw,stop fundamentowych,filaréw zelbetowych zbrojo- |D-01.02.03. |m3
d.2|/0604-04 nych normalnie o grub. ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneuma-
tycznych
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 4-04 |Rozbicie oddzielnych bryt Zzelbetowych D-01.02.03. |m3
d.2|/0306-06
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
12|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- |D-01.02.03. |m3
d.2|1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |D-01.02.03. |m3
d.2/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- D-01.02.08. |t
d.2/{1107-03 dunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
3 Remont mostu
3.1 Fundamenty i $ciany przyczotkéow
15/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki M-11.01.00. |m3
d.3./0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
16/KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, M-13.01.00. |m2
d.3./0204-01 Sciany oporowe i $ciany maskujgce o wys.do 4 m
1
29 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
17|KNR 2-33 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mos- |M-20.20.15¢c. |m?2
d.3./0712-01 téw pod izolacje - reczne skucie nieréwnosci betonu - analogia:
1|analogia |oczyszczenie przycz6tkdw pod wykonanie taw podtozyskowych
2*6 m?2 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 2-14 |Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z lgdu o gtebok.do 25 cm M-20.20.15c. |otw.
d.3.|1213-05
1
2745 otw. 90.000
RAZEM 90.000
19/KNR 2-13 |Obsadzenie kotew - na zywicy epoksydowe;j M-20.20.15¢. |szt.
d.3./1009-02
1
2*45 szt. 90.000
RAZEM 90.000
20|/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3.|0207-14 do 14 mm
1
270.07 t 0.140
RAZEM 0.140
21|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o ér. |M-12.01.03. |t
d.3./0207-15 16-20 mm
1
2*0.19 t 0.380
RAZEM 0.380
22|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3.|0207-16 22-26 mm
1
270.02 t 0.040
RAZEM 0.040
23|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm M-12.01.03. |t
d.3.|0208-14
1
2*0.07 t 0.140
RAZEM 0.140
24/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia Sciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm M-12.01.03. |t
d.3.|0208-15
1
270.19 t 0.380
RAZEM 0.380
25|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 22-26 mm M-12.01.03. |t
d.3.|0208-16
1
2*0.02 t 0.040
RAZEM 0.040
26/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany M-13.01.00 |m3
d.3./0210-05 oporowe i mury pachwinowe
1
2*1.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-33  |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mos- |M-15.02.01. |m?2
d.3./0712-02 téw pod izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
1
2*19 m?2 38.000
RAZEM 38.000
28|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: |M-15.02.01. |m2
d.3./02 0504-01 |izolacja $cianki zaplecznej powyzej wspornika
1
279 m?2 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roz- |M-15.01.01. |m?2
d.3./0713-19 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
1
2*10 m2 20.000
RAZEM 20.000
29''\KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roz- |M-15.01.01. |m2
d.3./0713-23 tworu asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100
1 m2
210 m?2 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasy- M-11.01.04. |m3
d.3./0504-04 pach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
1|analogia |kat.gr.I-lll - analogia: zasypanie rozkopu pod ptyte przejSciowa z
gruntéw niespoistych (pospotki) - doliczyé koszt materiatu: pospotka
0-63
100 m3 100.000
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RAZEM 100.000
3.2 Plyta przejsciowa
31|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy |M-13.02.00. |m3
d.3./0210-02 fundamentowe - analogia: podbeton pod ptyte przejsciowg
2
21.8 m3 3.600
RAZEM 3.600
32|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3./0207-01 do 14 mm - analogia zbrojenie ptyt przejsciowych
2
2*0.004 t 0.008
RAZEM 0.008
33|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm - analo- |M-12.01.03. |t
d.3./0208-01 gia zbrojenie ptyt przejsciowych
2
270.004 t 0.008
RAZEM 0.008
34|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o $r. |M-12.01.03. |t
d.3./0207-02 do 16-20 mm - analogia zbrojenie ptyt przejSciowych
2
2*1.267 t 2.534
RAZEM 2.534
35|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 16-20 mm - ana-|M-12.01.03. |t
d.3./0208-02 logia zbrojenie plyt przejsciowych
2
2"1.267 t 2.534
RAZEM 2.534
36|KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - analogia deskowanie |M-13.01.00. |m?2
d.3./0203-01 ptyt przejsciowych
2
2"3.8 m?2 7.600
RAZEM 7.600
37|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy |M-13.01.00. |m3
d.3./0210-02 fundamentowe - analogia betonowanie ptyt przej$ciowych
2
25.4 m3 10.800
RAZEM 10.800
38|kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni betonowej ptyt przejéciowych strumienio- |M-15.02.01. |m?2
d.3.|indywidual- |wo Scierne przez piaskowanie
2|na
2*18 m?2 36.000
RAZEM 36.000
39|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: |M-15.02.01. |m2
d.3./02 0504-01 |izolacja ptyty przejsciowej
2
218 m?2 36.000
RAZEM 36.000
40|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: |M-15.02.01. |m?2
d.3./02 0504-01 |izolacja $cianki pionowej pomostu i potgczenia z ptytg przejsciowg
2
2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
41 |kalkulacja |Utozenie rury drenarskiej owinietej geowtékning z wyprowadzeniem |M-16.01.03. |m
d.3.|indywidual- |na skarpy nasypu
2|na
2"8 m 16.000
RAZEM 16.000
33 Konstrukcja pomostu
42|KNR 2-33 |Montaz jarzm sktadanych z elementéw kratowych rusztowan stalo-  |M-13.03.02. |t
d.3./0109-01 wych sktadanych
3
2 t 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-33 |Demontaz jarzm sktadanych z elementéw kratowych rusztowan stalo-|M-13.03.02. |t
d.3./0109-03 wych sktadanych
3
2 t 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 2-33 |Montaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych sktadanych M-13.03.02. |t
d.3.|0109-02
3
1 t 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-33 |Demontaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych sktadanych M-13.03.02. |t
d.3.|0109-04
3
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1 t 1.000
RAZEM 1.000
46|kalkulacja |Montaz tozysk mostowych elastomerowych M-17.01.02. |szt
d.3.|indywidual-
3|na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 2-33 |Montaz prefabrykowanych dzwigaréw zelbetowych typu KUJAN NG |M-13.03.02. |elem.
d.3./0410-10 12 o dlugosci 12 m
3|analogia
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-33 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty ustrojéw nio- |M-13.01.00. |m?2
d.3./0402-01 sacych bez wspornikdw
3
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
49|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt M-12.01.03. |t
d.3./0404-02 ustrojéw niosgcych petnych bez wspornikow
3
1.78 t 1.780
RAZEM 1.780
50|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojéw niosgcych pet-|M-12.01.03. |t
d.3./0405-02 nych bez wspornikow
3
1.78 t 1.780
RAZEM 1.780
51|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwiga- |M-12.01.03. |t
d.3./0404-08 row gtéwnych i belek poprzecznych
3
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
52|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréw gtéwnych i belek|M-12.01.03. |t
d.3./0405-08 poprzecznych
3
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
53|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 22-26 mm dzwigaréw gtéwnych i belek |M-12.01.03. |t
d.3./0405-09 poprzecznych
3
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
54|KNR 2-33 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - sgczki od- |M-16.01.03. |elem.
d.3./0705-01 wadniajgce
3
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéow niosag- |M-13.01.00. |m3
d.3./0409-01 cych bez wspornikéw petnych
3
21.1 m3 21.100
RAZEM 21.100
56|kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni betonowej pomostu strumieniowo $cierne |M-15.02.01. |m?2
d.3.|indywidual- |przez srutowanie
3|na
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
57|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: |M-15.02.01. |m2
d.3./02 0504-01 |izolacja ptyty pomostu
3
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
58|kalkulacja |Wykonanie drenéw podtuznych i poprzecznych na izaolacji typu PER-|M-16.01.03. |m
d.3.|indywidual- | CODRAIN
3|na
53 m 53.000
RAZEM 53.000
3.4 Kapy chodnikowe i wyposazenie
59|KNR 2-33 |Montaz kraweznikéw granitowych na prostej M-19.01.01. |m
d.3./0706-01
4
2*13.4 m 26.800
RAZEM 26.800
60(KNR 2-33 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - wsporniki i gzym- |M-13.01.00. |m2
d.3.|0402-03 sy
4
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214 m?2 28.000
RAZEM 28.000
61|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspor- |M-12.01.03. |t
d.3./0404-10 nikéw i gzymsow - analogia zbrojenie kap chodnikowych
4
0.504 t 0.504
RAZEM 0.504
62|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow - M-12.01.03. |t
d.3./0405-12 analogia zbrojenie kap chodnikowych
4
0.504 t 0.504
RAZEM 0.504
63|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzym-|{M-13.01.00. |m3
d.3./0409-05 s6w - analogia betonowanie kap chodnikowych
4
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
64|kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni betonowej kap chodnikowych strumienio- |M-15.03.05. |m2
d.3.|indywidual- |wo $cierne przez $rutowanie
4|na
276.7 m?2 13.400
RAZEM 13.400
65|kalkulacja |Wykonanie nawierzchni poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm z M-15.03.05. |m2
d.3.|indywidual- |gruntowaniem i posypaniem piaskiem
4|na
2*6.7 m?2 13.400
RAZEM 13.400
3.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
66|kalkulacja |Montaz kotew barieroporeczy M-19.01.06. |kpl/st
d.3.|indywidual-
5|na
210 kpl/st 20.000
RAZEM 20.000
67|KNR 2-33 |Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste - montaz |M-19.01.06. |t
d.3./0702-04 barieroporeczy H2W4 - waga systemu 50kg/mb
5
0.050"12*2 t 1.200
RAZEM 1.200
68/KNR 2-31 |Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie D-07.05.01. |m
d.3.|0704-05 24.0 kg/m
5
3*8+4 m 28.000
RAZEM 28.000
69|Kalkulacja |Montaz tgcznikéw zwezajgcych z dwuch na jeden pas, tgcznikow M-19.01.06. |szt
d.3.|indywidual- |uko$nych i czotowych
5|na
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
3.6 Roboty wykonczeniowe
70/ KNR 0-25 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napgdem mechanicznym |M-20.01.08. |m2
d.3./0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - pow. boczne
6 gzymsoéw i odstoniete pow. przyczétkow i skrzydetek
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
71/KNR 2-11 | Spoinowanie muréw kamiennych - uzupetienie spoinowania przy- M-20.20.15¢. |[m2
d.3./0412-05 czOtkdw i skrzydetek
6
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
72/KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni |M-20.01.08. |m2
d.3./0115-01 pionowych - pow. boczne gzymsow
6
213 m?2 26.000
RAZEM 26.000
73/KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po-|M-20.01.08. |m?2
d.3./0115-08 wierzchni pionowych - pow. boczne gzymsoéow
6
2%13 m?2 26.000
RAZEM 26.000
4 Remont najazdow
74/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |D-04.01.01. |m?2
d.4/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 87 cm
0101-02
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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75/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w  |D-02.00.01. |m3
d.4/0212-08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
76|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |D-04.01.01. |m2
d.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
m?2 90.000
RAZEM 90.000
77|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtok- |D-04.02.01. |m?2
d.4/0101-01 niny o szer. 5,0 m
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
78/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po  |D-04.04.01. |m2
d.4/0114-01 zageszczeniu 55 cm
0114-02
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
79|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |D-04.04.04. |m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
80|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-|D-05.03.05b. |[m2
d.4/0310-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm
0310-02
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
81|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-|D-05.03.05b. |m2
d.4/0310-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
40.2 m?2 40.200
RAZEM 40.200
82|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno |D-04.03.01. |m2
d.4/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
5 kg/m2
100.2 m?2 100.200
RAZEM 100.200
83|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-|D-05.03.05a. |[m2
d.4/0310-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
100.2 m?2 100.200
RAZEM 100.200
84|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |D-04.04.04. |m2
d.4/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 12 cm - analogia: uzupetienie poboczy
0204-04
analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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