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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciggu
drogi le$nej w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka w miejscowosci Roztoka
Ryterska. Remont ma na celu odtworzenie staniu pierwotnego. Lokalizacja obiektu oraz jego

parametry charakterystyczne obiektu tj. dtugos¢ mostu, Swiatto mostu, szerokos¢ konstrukcii

mostu nie ulegng zmianie.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Piwniczna.

2. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje remont mostu nr inw. 244/287/21 na potoku Wielka
Roztoka w km 6+650 miejscowosci Roztoka Ryterska. Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi
lesnej nr inw. 242/139/21 w km 3+117 w Lesnictwie Roztoka Wielka zlokalizowanej na
dziatkach 164/218 i 234/1.

3. Lokalizacja inwestyciji, okreslenie granic dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Roztoka Ryterska, na terenie
gminy Rytro, w powiecie nowosadeckim, wojewddztwo matopolskie.

Przedmiotowy mostu nr inw. 244/287/21 zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr inw.
242/139/21 w km 3+117 w Lesnictwie Roztoka Wielka, zlokalizowanej na dziatkach 164/218
i 234/1. Most przekracza potok Wielka Roztoka w km 6+650.

4. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

» Literatura techniczna, aktualnie obowigzujace normy panstwowe, normy branzowe,

normatywy techniczne oraz wytyczne.
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* Mapa zasadnicza w skali 1:2000.

» Inwentaryzacja oraz pomiary w terenie.

5. Opis stanu istniejgcego

Droga lesna wewnetrzna nr inw. 242/139/21 w ciggu ktérej znajduje sie przedmiotowy
most posiada nawierzchnie twardg nieulepszong - ttuczniowg o szerokosci ok 3,0m oraz
pobocza z kruszywa o zmiennej szerokosci. Droga posiada rowy odwadniajgce: prawostronny
przed mostem i lewostronny za mostem.

Istniejacy most zlokalizowany jest w km 3+117 drogi wewnetrznej lesnej nr inw.
242/139/21, posiada dtugo$¢ 13,40 i szerokos$¢ 4,40m. Swiatto poziome mostu wynosi 11,10m
na poziomie taw podtozyskowych. Jest to obiekt jednoprzestowy o dtugosci przesta 12,20m. Kat
skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg wynosi 90°. Schemat statyczny mostu to belka
jednoprzestowa, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng stanowig prefabrykowane belki
zelbetowe zespolone z zelbetowg ptytg pomostu. Na obiekcie znajduje sie jezdnia szerokosci
3,00m o nawierzchni betonowej, oraz obustronne kapy gzymsowe o szerokosci 0,70 m kazda.
Na moscie znajdujg sie balustrady zrur stalowych. Most posiada przyczotki zelbetowo-
kamienne, petnoscienne ze skrzydtami prostopadtymi do osi drogi potgczonymi ze Scianami
oporowymi wzdtuz koryta potoku. Koryto potoku w obrebie mostu jest nieumocnione i nie
uregulowane.

Belki oraz ptyta konstrukcji no$nej posiadajg liczne ubytki betonu spowodowane korozjg
stali zbrojeniowej. Wzery korozyjne sg gtebokie i znacznie zmniejszajg przekrdj zbrojenia. Na
konstrukcji widaé rozlegte zacieki oraz $lady korozji tugujgcej betonu. Swiadczy to o znacznych
uszkodzeniach lub brakach izolacji pomostu. Na nawierzchni jezdni znajdujg sie liczne
pekniecia. Kapy gzymsowe porosniete sg mchami i roslinnoscig niskg, co powoduje korozje
i zZtuszczenia betonu. Przyczétki mostu sg w stanie dobrym, posiadajg jedynie nieznaczne
zanieczyszczenia i wykwity obnizajgce estetyke obiektu.

Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane objete sg Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rytro. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg
zakazy i ograniczenia wynikajgce z w/w prawa miejscowego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach ktére nie s3g
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow, oraz na obszarze ktéry nie jest
objety ochrong konserwatorska.
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6. Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robot budowlanych

6.1.1. Konstrukcja mostu

Przyczotki

Konstrukcja przyczétkow oraz ich wymiary pozostang bez zmian. Zaprojektowano
remont taw podtozyskowych oraz scianek zaplecznych przyczotkédw polegajacy na rozbiérce
skorodowanego betonu faw, a nastepnie odtworzeniu taw wraz z ciosami podtozyskowymi,
wspornikami ptyt przejsciowych i Sciankami zaplecznymi oraz wykonaniu izolacji pionowej
Scianki zaplecznej.

Konstrukcje nosng przesta, poprzez tozyska elastomerowe posadowiono na dwéch
ciosach podtozyskowych o szerokosci 70 cm na kazdy przyczétek. Od strony nasypow sciany
przyczotkdw zwienczono $ciankami zaplecznymi o grubosci 29 cm. Od strony nasypu, na
powierzchni $cianki zaplecznej zaprojektowano wspornik o szerokosci 30 cm, stanowigcy
podparcie dla ptyty przejSciowej, zabezpieczajgcej nawierzchnie przed powstawaniem
deformacji i nierownosci w obrebie dojazddéw do przyczotkdw. Zaprojektowano ptyte przejsciowg
o dtugosci 4,0 m i szerokosci 4,45 m.

Zbrojenie fawy podiozyskowej zaprojektowano z siatki pretow @16 mm w rozstawie
15 cm. Zbrojenie $cianki zaplecznej zaprojektowano z pretow podiuznych @16 mm, oraz
strzemion z pretow @12 mm w rozstawie co 15 cm. Odstoniete fragmenty zbrojenia
zabezpieczy¢ inhibitorami korozji. tawy podtozyskowe zespoli¢ z istniejagcymi przyczotkami
kotwami wklejanymi — chemicznymi. Kotwy wykona¢ z preta @16 mm w rozstawie 40 cm
w kierunku poprzecznym i 30 cm w kierunku podtuznym. Gtebokos¢ kotwienia min 15 cm,
w otworze o srednicy 20-22 mm.

Do zakotwienie ptyty przejsciowej zostang wypuszczone ze wspornika prety @25 mm co
45 cm. Zbrojenie poprzeczne ptyty zaprojektowano z pretow @20 mm w rozstawie co 10 cm
dotem i co 20 cm g6rg, natomiast zbrojenie podtuzne z pretow @16 mm w rozstawie co 25 cm
gorg i dotem. Pod ptyte wykona¢ podktad z betonu C12/15.

Przyczotki oraz ptyty przejsciowe zaprojektowano z betonu C30/37, natomiast do
zbrojenia nalezy uzyc stali klasy A-IIIN.

Wykop nasypu drogowego za $cianami przyczotkédw nalezy wykona¢ gruntem
niewysadzinowym, réwnomiernymi warstwami, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 wg Proctora. Na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowano sgczki z rury drenarskiej
z PVC-U @100 mm w oplocie z geowtdkniny filtracyjnej, wyprowadzone na skarpe nasypu.

Powierzchnie przyczotkow i Scian oporowych nalezy oczysci¢é z mchow, porostow

i zaciekow, a ubytki spoinowania nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowa.
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Lozyska
Zaprojektowano posadowienie obiektu na tozyskach elastomerowych typu 1
(niekotwionych) bez zastosowania fozysk statych. tozyska nalezy dobra¢ wg nastepujacych
parametréw:
» Obcigzenie maksymalne tozyska sitg pionowg: warto$¢ obliczeniowa: 934,8 kN, wartos¢
charakterystyczna: 666,4 kN.
» Obcigzenie minimalne tozyska sitg pionowa: warto$¢ charakterystyczna: 260 kN.
* Wartosci przemieszczen na tozyskach w odniesieniu do temperatury 10°C: +2 mm,
-3 mm.

» Wartosci kata obrotu na tozyskach: +0,005 Rad.

Konstrukcja nosna

Zaprojektowano remont konstrukcji mostu polegajagcy na wymianie belek
strunobetonowych o dtugosci 12 m, a nastepnie odtworzeniu zelbetowej ptyty zespalajgcej
i poprzecznic podporowych.

Konstrukcje nosng mostu stanowig 4 belek strunobetonowe typu Kujan NG 12,
o diugosci catkowitej 11,70 m (12,0 m z wypuszczonymi ciggnami), wysokosci 55 cm
i szerokosci 89 cm, zespolonych z zelbetowg monolityczng ptytg zespalajgcg. Rozpietosé
teoretyczna belek wynosi 11,50 m, podpory montazowe nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,3 m od
czota belki. Beli zakonczono w poprzecznicach podporowych, o szerokosci 60 cm,
posadowionych réwno z dolng krawedzig belek. Nad belkami nalezy wykonac¢ ptyte zespalajaca
do wysokosci siegajgcej powyzej gornej krawedzi belek min. 12 cm. Na krawedzi ptyty wykona¢
wsporniki o wysiegu 5,5 cm i grubosci 21 cm. Ze wspornikdéw ptyty zostang wypuszczone prety
do zakotwienia kap gzymsowych. Diugos¢ konstrukcji nosnej wraz z poprzecznicami
podporowymi wyniesie 12,20 m. Konce ptyty zostang wykonane jako wsporniki wypuszczone
poza Scianki zapleczne i wyprowadzone nad ptyty najazdowe o wysiegu 60 cm. Plyte
zespalajgcg oraz wsporniki nalezy oddylatowac od scianek zaplecznych oraz ptyt najazdowych
arkuszami styropianu grubosci 3,0 cm. Catkowita dtugos¢ ptyty pomostu ze wspornikami
wyniesie 13,40 m. Gorng powierzchnie ptyty pomostu nalezy uksztattowa¢ zgodnie
z zaprojektowang niweletg oraz spadkami w przekroju poprzecznym.

Belki strunobetonowe Kujan NG 12 nalezy wykona¢ z betonu klasy C40/50, sprezone
18 ciegnami z lin o $rednicy 15,5 mm. Masa catkowita jednej belki wynosi 6,98 t.

Zbrojenie podtuzne poprzecznic zaprojektowano z szesciu pretébw @25 mm gorg
i siedmiu pretow @25 mm dotem, wzdluz $cian bocznych rozmieszczono prety @10 mm.
Zbrojenie poprzeczne zaprojektowano w postaci szesciu cztero-cietych strzemion @12 mm
pomiedzy belkami oraz dwéch strzemion z pretéw @12 mm za koncami belek. Wokot koncow
belek zaprojektowano po wktadki 3 z pretow &16 mm.
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Zbrojenie dolne ptyty zespalajgcej w kierunku poprzecznym (w otworach w $rodniku
belek) zaprojektowano z pretow @10 mm w rozstawie 33cm oraz @12 mm w rozstawie 33 cm
na dtugosci rownej 1/5 dtugosci ptyty w srodku rozpietosci ptyty. Zbrojenie podtuzne dotem
zaprojektowano z pretow @10 mm w rozstawie 30 cm. Zbrojenie goérne ptyty pomostu
zaprojektowano z siatki pretow @10 mm w rozstawie 10 cm. Dodatkowo na wspornikach na
koncu ptyty zaprojektowano wktadki z pretdw @10 mm w rozstawie 18 cm. Do zakotwienia
gzymséw zaprojektowano petle z pretow @12 mm co 15 cm na powierzchniach bocznych
wspornikdw po bokach ptyty.

Do zbrojenia poprzecznic podporowych oraz ptyty zespalajacej nalezy uzy¢ stali klasy A-
[lIN, poprzecznice i ptyte nalezy wykonac z betonu klasy C30/37.

Izolacja konstrukciji

Powierzchnie betonu przyczotkéw (bez Scian oporowych) zasypang gruntem nalezy
odstoni¢ do poziomu terenu w czesci podmostowej, oczysci¢ i zaizolowac izolacjg powtokowg
asfaltowo — rozpuszczalnikowa. Natomiast powierzchnie gzymséw nalezy oczyscic¢
i zabezpieczy¢ powtokami malarskimi na bazie zywicy metakrylowej — kolor powtok uzgodni¢
z zamawiajgcym.

Powierzchnie gorng oraz boczng $cianek zaplecznych, wspornikéw i czesci Sciany
przyczétka ponizej ptyty przejsciowej nalezy oczysci¢, zagruntowaé roztworem asfaltowym
i zaizolowa¢ papa termozgrzewalng w jednej warstwie.

Ptyte pomostu i ptyty najazdowe przed wykonaniem izolacji nalezy oczysci¢ z mleczka
cementowego poprzez Srutowanie (strumieniowo-cierne) i zagruntowac roztworem asfaltowym.
Izolacje poziomag ptyty pomostu i ptyt najazdowych zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej uktadanej w jednej warstwie. Na izolacji ptyty przejsciowej nalezy wykonac¢
warstwe ochronng z betonu C12/15.

Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie ptyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne
odprowadzajgce wode opadowg poza obiekt. Odprowadzenie wody spod warstw nawierzchni
oraz spod kap zapewniajg dreny poprzeczne, podiuzne oraz sgczki pionowe z tworzywa
sztucznego. Rurki odprowadzajgce wode z saczkéw nalezy przedtuzy¢ ponizej spodu
dzwigarow o 10 cm. Zaprojektowano dreny poprzeczne i podtuzne z geowtdkniny w otoczce
z grysu lakierowanego zywica. Saczki pionowe nalezy rozmiesci¢ po obydwu stronach obiektu
w rozstawie 3,0 m. W linii sgczkéw nalezy utozy¢ dreny podtuzne, dreny poprzeczne nalezy
utozy¢é na obydwu koncach ptyty pomostu, oraz dodatkowo przy kazdym sgczku pionowym
nalezy utozy¢ dren poprzeczny siegajacy poza kraweznik.
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Kapy gzymsowe

Zaprojektowano kapy gzymsowe o szerokosci 0,7 m. Powierzchnie gbérng kap nalezy
uksztattowa¢ ze spadaniem poprzecznym w kierunku jezdni réwnym 3,0%. Od strony
zewnetrznej kapy nalezy uksztattowa¢ w formie gzymsow. Od strony jezdni kapy ograniczono
kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach za pomoca pretéw @14 co 50 cm. Kraweznik
nalezy uktada¢ na podlewce niskoskurczowej. Zaprojektowane wzniesienie kraweznika ponad
poziom nawierzchni wynosi 14cm. Potgczenie kraweznika z kapg gzymsowg nalezy uszczelnic¢
masg zalewows trwale-elastyczng. W kapach po stronie zewnetrznej nalezy zamontowac kotwy
wklejane lub zabetonowywane do przymocowania barieroporeczy zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

Zbrojenie kap gzymsowych zaprojektowano w postaci podwdjnej siatki pretow @10
w rozstawie 15cm - prety poprzeczne oraz wrozstawie 10cm - prety podtuzne. Kapy
gzymsowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XD3, XF4, do zbrojenia
nalezy uzy¢ stali klasy A-llIN.

Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5cm warstwa
ochronna AC 16 W oraz 4 cm warstwa scieralna AC 11 S. Jezdni nalezy nadac przekrdj
o spadku daszkowym w kierunku kraweznikéw réwny 2,0%. Potgczenie nawierzchni jezdni
z kraweznikiem nalezy uszczelni¢ elastyczng tasma termo-topliwa.

Powierzchnie kap gzymsowych na moscie, nalezy zabezpieczy¢é cienkowarstwowg
izolacjo-nawierzchnig wykonang na bazie mieszaniny zywicy epoksydowej i poliuretanowe;,
zmieszanej z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.

Dylatacje nawierzchni w warstwie wigzgcej nalezy zabezpieczy¢ masg zalewowg trwale

elastyczna.

6.1.2. Najazdy
Remont drogi polega¢ bedzie na rozbiérce istniejacej nawierzchni i wykonaniu nowej
konstrukcji podbudéw i nawierzchni jezdni, z dostosowaniem geometrii do niniejszego
opracowania na dtugosci po 10 m od koncdéw pomostu.

Konstrukcje drogi zaprojektowano jako podatng. Konstrukcje nawierzchni
zaprojektowano przy zatozeniu kategorii ruchu KR 2. Nos$nos¢ dolnych warstw konstukciji
okresla wtérny modut odksztatcenia ktéry powinien wynosi¢ E2 = 80 MPa. Dla konstrukciji
nawierzchni wykonywanej w wykopie warunki wodne podfoza gruntowego okreslono jako
przecietne, a grunty pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako bardzo wysadzinowe.
Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G4. Konstrukcje nawierzchni przyjeto
na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni stanowi warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego (AC11S) o grubosci 4 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W)
8
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o grubosci 8 cm, warstwa podbudowy zasadniczej niezwigzanej o gr. 20 cm z ttucznia 31,5 —
63 mm zaklinowanego klincem 4 — 31,5 mm, warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR=25% - kruszywa naturalnego 0 — 63 mm, o grubosci 55 cm, oraz warstwa odcinajgca

z geowtdkniny o gramaturze min 200 g/m? i wytrzymatosci min 15 kN/m.

6.1.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na dtugosci mostu zaprojektowano barieroporecz sztywng o poziomie powstrzymania
min. H2 dopuszczong do stosowania na krawedzi obiektu, z tagcznikami na koncach obiektu
zwezajacymi do jednego pasa profilowego. Na dojazdach zaprojektowano bariery ochronne N2
W3 z pasem profilowym typu B na stupkach w rozstawie 2,0 m, zakonczone odcinkami

nachylonymi z tgcznikami ukosnymi i tgcznikami czotowymi na koncach barier.

6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Bezposrednio miejsce prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy oznakowac

i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich zgodnie z zasadami BHP.

6.3. Sposob wykonywania robot z uwzglednieniem przepisow o odpadach.

Wytworzone odpady budowlane beda selektywnie magazynowane i przekazywane
uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy beda powstawaty odpady, ktére w Zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014, poz. 1923), zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

6.4. Sposob wykonywania robot z uwzglednieniem przepisow o ochronie
srodowiska oraz obszaréw Natura 2000.

Nie prowadzi¢ zadnych prac zwigzanych z korytem potoku powodujgcych zmetnienie
wody, wszystkie roboty wykonywac¢ beda z brzegu, wzdtuz koryta potoku nie wijezdzac
pojazdami budowy, stosowac¢ sprzet budowany w dobrym stanie technicznym, z ktérego nie
nastepujg ubytki ptynéw, prowadzi¢ witasciwg gospodarke odpadami. Rozbidrka konstrukcji
zelbetowej ptyty pomostu prowadzi¢ z korpusu drogi za przyczétkami, z wykorzystaniem siatek
ochronnych zabezpieczajgcych przed upadkiem materialu z rozbidrki do koryta potoku.

Rozbidrke dzwigaréw prowadzi¢ z korpusu drogi za przyczotkami z uzyciem zurawia.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0sOb posiadajgcych

odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie

9



Dokumentacja Techniczna

Cze$c¢ opisowa
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i $ciSle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczego6towymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Wszystkie zawarte w dokumentacji projektowej (dokumentacji technicznej, przedmiarze,
kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych) oznaczenia, ktére
mogg by¢ uznane za znaki towarowe w kazdym przypadku wskazujg, ze przedmioty
podlegajgce zamoéwieniu mogg by¢é rownowazne i nalezy je traktowa¢ jako parametry
techniczne. Wykonawca moze zastosowa¢ rozwigzania rbwnowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zatgczonych dokumentach pod warunkiem ze bedg one spetnia¢ parametry
techniczne wymagane przez Zamawiajgcego i bedg przez Zamawiajgcego zaakceptowane.

Opracowat:
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Nr 7. 180812 L=161 Nr 8. 40010 L=163 6 10 12”12 9 24”24 7 cm — fundamenty i Sciana przyczdtka.
B 3 D, 49 — e 129 7 1 161 180 78980 4). Pod fawy wykona¢ podkiad z chudego betonu gr. 10 cm
n C = % = 8 | 10 1,63 40 | 6520
Nr 9. 10010 L=416 9 10 416 10 41,60
350 10 10 3,51 12 4212
Nr 10. 12010 L=351 11 25 3,91 26 912 "™ Nadiesnictwo Piwniczna o Are ﬁSL;’.'Sfé}ZﬁE'we Nadzory Budowlane
Nr 11, 26025 L=351 12 16 2,00 12 24,00 ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
15 Nr 12. 12016 L§=200 15 Nr 14. 16012 =258 Nr 15. 96@12 =204 13 16 21’;; 12 41 28 20’52 Nazwa inwestycji:
" - ' - 14 12 , 16 , Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciagu drogi lesnej
- Nr16. 36012 L=157 15 12 2,04 96 196,13 PP : :
w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka
16 12 1,97 5 96,92 w miejscowosci Roztoka Ryterska
5 17 12 200 12 24,00 Opracowanie: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
ﬁi B g 53 ROZem: 1956,12 644,83 44,52 91,26 Specjalnosé: |Projektant: Nr uprwanien: Podpis:
z N Masa jedn. [kg/m]| 0,617 | 0,888 | 1,578 | 3,853 mostowa [mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13
Nr 17. 12012 L=200 52 Masa [kq] 1206,9 | 5726 | 70,3 | 3516
Opracowat: Data: 122021, Stala: 1:25
Masa fqcz. [kg] 2201,4 e |Rysunek zbrojenia ptyty zespalajacej ek 6




RYSUNEK KAP GZYMSOWYCH

skala 1:25
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Zestawienie stali zbrojeniowe] Beton: C‘T’5/ 4 V=59 m
srednica | dfugost | liczba Stol zbroj: A=l 6=504 kg
Y om] | [m] | [s2t] | %O | M 1). tqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty
1 10 13,30 30 399,00 mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
2] 10 2,02 | 180 | 363,60 | sprezone
3 14 0,50 54 27,00 2). Zestawienie stali nie obejmuje zakfaddw pretow

Razem: 762,60 | 27,00 3). Minimalna otulina zbrojenia betonem: 2,5 cm
- 4). Kotwy barieroporeczy — zastosowanie kotew
Masa jedn. [kg/m]| 0617 | 1,208 wklejanych lub zabetonowywanych wg. zalecefi
Masa [kq] 4705 | 326 producenta.
Masa fqcz. [kq] 503,1
ester Nadles$nictwo Piwniczna :2;’,-2‘;5;22: Andrzej Olszowski

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa inwestycji:
Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciggu drogi le$nej
w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka
w miejscowosci Roztoka Ryterska

Qpracowanie: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Specjalnosé: |Projektant: Nr uprwanien: Podpis:

mostowa [mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13

Opracowat: Data 12,2021 r. Skala: 1:25
Newwe.  |Rysunek kap chodnikowych ek 7




