SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot remontowo - budowlanych, w ramach zaméwienia dla Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, dotyczgcego wykonania robét remontowo-budowlanych w ramach modernizacji dwdéch
toalet w budynku MCDN Osrodek w Nowym Saczu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1. Przyjete w przedmiarach robdét pozycje katalogowe stanowig
podstawe do wykonania i przedmiarowania prac budowlanych.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Zakres roboét objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzg roboty ujete w
opisie i przedmiarze robot.

Zakres roboét obejmuje w szczegélnosci modernizacje dwéch toalet w budynku MCDN Os$rodek w
Nowym Saczu :

o roboty przygotowawcze, zabezpieczenie stolarki drzwiowej, zmycie i zeskrobanie starych
powtok malarskich na $cianach i suficie,

. demontaz armatury i urzadzen: toalety, umywalka, pisuary wraz z bateriami,

. demontaz oktadzin podtogowych i sciennych z ptytek ceramicznych,

. naprawa spekan $cian (powyzej ptytek) i sufitow,

. wykonanie sScianek dziatowych z ptyty g-k o podwyzszonej wodoodpornosci lub z gazobetonu,
. przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez poszpachlowanie nieréwnosci,

. gruntowanie i malowanie $cian i sufitow,



o wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,

. wyréwnanie posadzek i wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych,

. wymiane osprzetu elektrycznego (gniazdka, wiaczniki, oprawy),

. montaz nowej armatury i urzadzen: toalety, umywalki, pisuar wraz z bateriami,
. montaz zabudowy z ptyt HPL,

. roboty porzadkowe.

Roboty remontowo - budowlane wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wszystkie nazwy witasne urzgdzen, materiatdw i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji
technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajgcego.

Nazwy witasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i rownowazne”.



Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robdt, do
ktérych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

e zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczegétowe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR,
KNNR),

e wykaz czynnosci ktére nalezy wykonaé dla poszczegdlnych rodzajow robdt (zatozenia
szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR, KNNR i opis czynnosci przy poszczegdélnych
tabelach),

e zasady dokonywania obmiaru robét wykonanych.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inwestora/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inwestora/Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.



grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz.L3402z16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia  akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej, w tym jeden komplet ST.



1.6.2 Dokumentacja projektowa

Z uwagi na to, ze przedmiot zamdwienia stanowi roboty budowlane, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sktada sie w szczegdlnosci z:

e projektu budowlanego,

e projektu technicznego,

e przedmiaru robdt - dokument pomocniczy,
e niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z w/w dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robdt remontowo-wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp, znajdujace sie w obrebie prowadzonych prac.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora/Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.6.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora/Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone do transportu w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora/Inspektora nadzoru.

1.6.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca, na zadanie przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora/Inspektora
nadzoru.

Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane
w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

Pozostate materiatly budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktédrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inwestora/Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora/Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Do wykonania robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rdéwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Podczas



transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdéw i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwoércéw. Urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed przesunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywad sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢
transportowanych materiatéw. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora/Inspektora
nadzoru.

e Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatdw oraz roboét.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora/Inspektora nadzoru.

Inwestor/Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inwestor/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, w takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalend Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane s3 w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych i/lub w katalogach naktadéw uzytych w przedmiarze

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, w tym w przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdot dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)



8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce poprzez zawiadomienie Inwestora.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
i dokumentacjg projektowa,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),



- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266
ze zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
869, 2490.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 272, 2269,
22022 r. poz. 727).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269, 2 2022 r. poz. 1079, 1260.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595,
22022 r. poz. 32,655).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze

zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. —
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robdt objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegélnosci:
- demontaz okfadzin podtogowych i Sciennych;

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
kosztorysows, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w ST.



2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;
3 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdziniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3 SST, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, ST lub wskazaniami
Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbiérkowych Wykonawca musi
wykonac na witasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych oktadzin, posadzek z ptytek ceramicznych,



- 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8 ODBIORY ROBOT
Zasady odbioréw robdt podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewoz odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Il OKtADZINY WEWNETRZNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujag prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- wykonania recznie gtadzi gipsowych zwyktych na scianach i osciezach otworow,
- obtozenia scian ptytkami ceramicznymi,

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY
2.1 Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Gtadz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi i ewentualnych napraw powierzchni $cian i
sufitdw oraz obrébki osciezy. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe.
Nalezy mie¢ na uwadze dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal - nie nalezy stosowaé gtadzi
bezposrednio na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem elementy nalezy zabezpieczy¢
srodkiem antykorozyjnym.

2.3 Ptytki ceramiczne scienne — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta - Wykonawca ustali zZamawiajgcym i potwierdzi wzér ptytek przed
ich zamdwieniem i zamontowaniem, ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inwestora

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu <=24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- gatunek: |

PRZYKtADOWA KOLORYSTYKA PLYTEK (kolor bazowy, dominujacy):



PRZYKLADOWA KOLORYSTYKA PLYTEK (akcenty kolorystyczne, detale - np. obudowa stelaza
podtynkowego):




2.4 Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzujaca sie
dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

2.5 Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z
CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka dopasowana do ptytek)

3 SPRZET
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczna do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT



Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne warunki wykonania robot podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktdrych
wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystgpié dopiero po:

e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
e zatozeniu instalacji i orurowan,
e zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin.
Podtozem pod oktadziny mogg by¢:

- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i
starych powitok, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkéw. Pofgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetniac
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm
na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze ni8 2 mm na 1m

- nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2 Wykonanie oktadzin ceramicznych :

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej
fugi.



Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Po odpowiednim przygotowaniu podtoza
uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania na $cianie prostej, gtadkiej taty drewnianej lub
aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy
uktadanie ptytek, pamietajac o powiekszeniu wymiaru ptytki o podwdjny wymiar spoiny.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi sie j3 rownomiernie na Sciane stalowg pacg zebata.
Zaprawe naktada sie wstepnie gtadkg strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni Sciany
czescig zebatg. Wielkos¢ zebdow pacy zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej
ptaszczyzny. Zaprawe rozprowadzi¢ na catej szerokosci sciany, tak aby mozna byto utozy¢ okoto
dwéch rzedow ptytek. Zaleca sie wykonanie testu aby sprawdzié, czy natozona na $ciane zaprawa
klejowa posiada jeszcze wiasciwosci klejgce.

Szerokos¢ spoiny dobraé w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wieksze ptytki, tym szersza spoina) oraz
od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wieksze wahania tych parametréow, tym szersze
spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktada¢ w sposéb analogiczny. Nalezy pamietaé, aby pionowe linie
spoin uktadaty sie doktadnie pionowo.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m.

53 Wykonywanie gfadzi szpachlowej

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koricowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy
zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z wtékna szklanego zaprawg gipsowq. Tak przygotowane
podtoze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru sciernego o gradacji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. S3 to gotowe
masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
kosztorysowg i wymaganiami ST i SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,



- kontrole prawidtowosci wykonania robdét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- wygladu powierzchni oktadzin

- wykonczenia tynkédw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.

Jednostkag obmiaru wszystkich robdt objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST

9.2 Sktadniki ceny
Cena Robdt obejmuje:

- dostawe materiatow,- przygotowanie podtoza

- wykonanie gtadzi gipsowych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.
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I SUFITY PODWIESZANE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitéw podwieszanych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sufitdw podwieszanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- przygotowania podtoza pod wykonanie sufitdw podwieszanych,

- wykonania sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, mocowanych na
niewidocznych systemowych rusztach stalowych,

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY
2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe

e plyty GKBI
e grubosc: 12,5 mm,
e szerokosé: 120 cm,
e dtugosé: 200 lub 260 cm
e ciezar ptyty [kg/m2]: 10,8.
e wchtanianie wody wg EN 15283-1 GM-H1:
- catkowite wchtanianie wody: < 3% po 2 godzinach,
- powierzchniowe wchtanianie wody: < 100 g/m?2.
e przepuszczalnos$¢ pary wodnej wg EN 15283-1 [u]: 11.

2.2 Ruszt stalowy do mocowania ptyt:

e profil gtdwny,

e profile poprzeczne,

e wieszaki regulowane,
o katowniki przyscienne,
e listwy przyscienne,

Przyjmuje sie ruszt stalowy niewidoczny sktadajacy sie z profili gtéwnych, profili dystansowych i listew
przysciennych. Potaczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na
rozerwanie i $ciskanie.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg wytycznych producenta systemu.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny byé ocynkowane lub
inaczej zabezpieczone przed korozjg

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie sufity podwieszane nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania sufitdw podwieszanych mozna przystapi¢ dopiero po:

e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
e zatozeniu instalacji i orurowan,



e zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

Sufity powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikéw w zakresie montazu sufitéw
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptytg sufitowa mozliwy wytgcznie przy stosowaniu
odpowiednich czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od
chemikaliéw, grzybdéw i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen.

W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza od 5°C i nie wyzsza od 45°C
przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg ustalen z Inwestorem w zakresie aranzacji
wnetrz i wytycznych producenta systemu.

Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze ptyt
sufitowych. Wszelkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadaé niezalezne podwieszenie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
kosztorysowg i wymaganiami ST i SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wygladu powierzchni sufitu,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.

Jednostka obmiaru wszystkich robot objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].



8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST

9.2 Sktadniki ceny
Cena Robét obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* przygotowanie podtoza,
+ dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
* obstuge sprzetu (nieposiadajgcego etatowej obstugi),
+ wykonanie sufitéw,
* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
*+ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

+ likwidacje stanowiska roboczego;- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.
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v POSADZKI | OKtADZINY PODLOGOWE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek i okfadzin podtogowych wewnetrznych ktdére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek i oktadzin podtogowych wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem posadzek i oktadzin podtogowych
wewnetrznych wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- przygotowania podtoza pod oktadziny podfogowe,
- obtozenia posadzek ptytkami ceramicznymi,

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY
2.1 Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Ptytki ceramiczne podtogowe

- barwa —wg wzorca producenta,

- odpornos¢ na Scieranie (klasa min. 4)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
- grubosé min. 9 mm

- wymiar: 60x60 cm

- gatunek: |
- ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

Przyktadowa kolorystyka ptytek:




- ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.
2.4 Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzujgca sie
dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

2.5 Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z
CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka dopasowana do ptytek)

3 SPRZET
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.



4 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania robot podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
e zatozeniu instalacji i orurowan,
e zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkdw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkédw. Pofgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Ptytki podtogowe uktadaé podobnie jak $cienne. Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych
na podfogach przeznaczone sg zaprawy klejowe, ktére nalezy dobra¢ do rodzaju okfadziny oraz
podtoza. Uktadanie terakoty Ilub innych ptyt podtogowych nalezy zaczag¢é od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki, dociskajac i
dobijajgc je gumowym mtotkiem (jest to szczegdlnie waine w przypadku uktadania ptyt duzego
formatu).

Szerokos¢ spoiny dobrac¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wieksze ptytki, tym szersza spoina) oraz
od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wieksze wahania tych parametréw, tym szersze
spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktada¢ w sposéb analogiczny. Nalezy pamietaé, aby pionowe linie
spoin uktadaty sie doktadnie pionowo.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja
kosztorysowg i wymaganiami ST i SST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),



- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- prawidtowosci wykonania podtoza

- wygladu powierzchni oktadzin

- wykonczenia tynkédw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.

Jednostkg obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].
8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PrATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST

9.2 Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.
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\Y ROBOTY MALARSKIE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC)I
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- przygotowanie podtoza — Sciany, sufity (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkéw - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- roboty zabezpieczajgce np. zabezpieczenie folig malarska

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.



2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do celéw technologicznych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozciericzalniki wg wskazan producenta:

—wode,
— terpentyne i benzyne,
—inne rozcieAczalniki,

o cechach techniczne zgodnych z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby wytwarzane fabrycznie

Na uprzednio wykoniczonych i przygotowanych tynkach stosowac farby lateksowe, odpowiadajgce co

najmniej parametrom ponizej:

Lepkosc¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas]
Gestos$¢ 20+0,50C, [g/cm3]

Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Zawartos¢ czesci statych, min. [%wag]
Odczyn pH

Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego)
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [pum]
Odpornosé na szorowanie

Potysk

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]
Wspdtczynnik kontrastu

Wydajnos¢

9000 + 14000
1,500 - 1,600
2h

po2h

59,0

8+8,7

86

90

Klasa 1
Matowy
Drobna do 100
Klasa 2 przy 7 m2/I

Do 15 m2/l przy
jednej warstwie



2.6  Srodki gruntujace
Srodki gruntujgce dobraé wg zalecer wybranego producenta powtoki malarskie;j.
2.7 Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr. 0,12-0,20 mm.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

Wykonawca powinien stosowac sprzet malarski: pedzle, watki, pace oraz szpachle.
4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bhp przy wykonywaniu
robdét budowlanych.

Zakres prac malarskich obejmuje :
- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
- wykonanie powtok malarskich w ilosci okreslonej w dokumentacji

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i sladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpié¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.1 BADANIA POWLOK

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardow robodt

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Malowanie scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle Scian surowych. Wysoko$é mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowky. Podtoze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.



8.2 Odbidr robot malarskich
Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzié :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodga polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za wustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Vi STOLARKA OTWOROWA | PRZEGRODY HPL
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie okien, drzwi wewnetrznych i naswietli. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatdéw, montazem okien, drzwi i naswietli.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- montaz przegréd HPL,
- drobne prace wykonczeniowe.



MATERIALY

e Drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicami:
- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o podwyzszonej wytrzymatosci, przystosowane do
uzytku w pomieszczeniach mokrych,
- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw >=27dB,
- ramiak drewniany,
- wypetnienie ptytg widrowa o gestym zgniocie lub MDF,
- okleinowanie laminatem o strukturze i kolorze dopasowanym do oktadziny sciennej,
- drzwi trzyzawiasowe,
- zamek z wktadkg patentowa.
e System scian dziatowych i zamkowo-zawiasowych kabin wyposazony w stopy mocujace je do
podtoza, o nastepujgcych parametrach:
o Scianki systemowe:
- wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
- widoczne krawedzie zaoblone,
- w kolorze jasnym: popielatym lub bezowym

o Drzwi:
- wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
- szerokos¢ skrzydet zgodnie z czescig rysunkows,
- widoczne krawedzie zaoblone, frezowane na przylge z uszczelkg ttumiaca
odgtosy zamykania,
- drzwi w kolorach jak $cianki systemowe,
o Wymiary:
- catkowita wysokosc¢ systemu: 2020mm,
- wysokos$¢ stopy/odlegtosé elementéw od poziomu posadzki: 150mm,
o Okucia:
- w wersji standardowe] obustronnie gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem
zajetosci,
- 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowane;j stali,
powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze systemu,
o Profile:
- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
- ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy Scianami,
- zwienczenie jako element stabilizujacy front i Scianki zewnetrzne,
o Stopy:

- trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,
- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej,
- wysokos$¢: 150mm z regulacjg +/-15mm,

e materiaty pomocnicze : kotwy mechaniczne, silikon, pianka,
e drzwi i okna zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.



3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

4

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

5

5.1

WYKONANIE ROBOT

Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.2

Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci

wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i

odbicia muszg by¢ uzupetnione. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym (ftalowym).

53

Montaz stolarki

do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,

przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic¢
w otworach, ustawic¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do
osciezy,

szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym,

oscieznice drzwiowg mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu,

po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usungc po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych,

w celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych,



e dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz3 mm
e rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
e osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
e dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw:
- luzy miedzy skrzydtami +/-2 mm
- miedzy skrzydtami a oScieznicg +/—-1mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inwestora/Inspektora nadzoru
na biezgco, w miare postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementdéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych roboét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowe;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w ST.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 montowanej stolarki/przegrody.



8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ST.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Vi INSTALACIJE SANITARNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét wymiany instalacji oraz osprzetu sanitarnego, zwigzanych z realizacjg zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
odbiorem robdt polegajgcych na wymianie i montazu nowych elementdéw instalacji centralnego
ogrzewania

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

Zakres robét zgodny z przedmiarami robot

o demontaz grzejnikdw, ustepdéw, brodzikdéw i umywalek,

o wymiana instalacji sanitarnych podposadzkowych i podtynkowych,
o zainstalowanie i podtgczenie nowych przyboréw sanitarnych,

2. MATERIALY

e przewody instalacji CWU i ZW z PE,
e przewody kanalizacyjne z PCV,
e armatura odcinajaca,



Toaleta standardowa

Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszgca, owalna, z krytymi mocowaniami
Gtebokosc: 53cm

Wysokos¢: 33cm

Szerokosé: 35cm
Waga: 21kg
Przyktadowa wizualizacja: m o T

Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszgca, wydtuzana, z czes$ciowo krytymi mocowaniami
Gtebokosc: 70cm

Wysokos¢: 34,5cm

Szeroko$é: 35,5cm

Przyktadowa wizualizacja: \i



Umywalka standardowa
Umywalka wpuszczana w blat, z otworem, z przelewem
Gtebokosc: 45cm

Szerokosc¢: 55cm

-_
Waga: 10kg ‘k
[

N A

Przyktadowa wizualizacja: \

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych
Umywalka wiszgca, z otworem, bez przelewu
Gtebokos¢: 52,5cm

Szerokosé: 55cm

Przyktadowa wizualizacja:



Pisuar

Pisuar wiszacy, z krawedzig, z doptywem u géry i odptywem do tytu, do natynkowych zaworéw
sptukujacych. Mocowania ukryte.

Gtebokosc: 35cm

Wysokos¢: 64,5cm ﬁ
Szerokosé: 38cm
Przyktadowa wizualizacja: .

Baterie umywalkowe i pisuarowe - spetniajgce ponizsze kryteria:

Bateria umywalkowa:

- bateria stojaca z regulatorem temperatury 2x G1/2 \
- wykonanie: mosigdz pokryty chromem \
- czas przeptywu wody: regulowany ~10 sekund + 3 sekundy ,

AN

- uruchamianie: za pomoca przycisku
- reduktor ci$nienia wody: do 6l/min.

- temperatura wody: 5-65°C

- ci$nienie wody: min 0,5 bar - max 6 bar
- wylewka wyposazona w perlator '/

Przyktadowa wizualizacja:



Bateria pisuarowa:

- przytacze: 1/2"

- materiat: mosigdz pokryty chromem

- czas przeptywu wody: ~7 sekund % 3 sekundy
- uruchamianie: za pomocg przycisku

- ci$nienie wody: min 1 bar - max 6 bar

- temperatura wody: 5-75°C

- wbudowany filtr siatkowy

- funkcja blokady wody w celu konserwacji

Przyktadowa wizualizacja:

e materiaty pomocnicze,
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i parametrami w nigj
podanymi.

Badania i uruchomienie instalacji:

- instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementédw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci

- instalacje nalezy odpowietrzy¢,
- z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu odbioru sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy jakosé wykonania robdét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do celu, jakim majg stuzyé. W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i
zakres robot objetych odbiorem.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m — dtugosci rurociggéw

1 szt. —ilos$¢ urzadzen

1 kpl. —ilo$¢ kompletnych urzgdzen

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w ST.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptatnosci podano w ST.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

VIII INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach realizacjg zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
odbiorem robdt polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznych w lokalu ustugowym, korytarzach
wewnetrznych, korytarzu zewnetrznym oraz tazience.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

Zakres robét zgodny z przedmiarami robot:

o demontaz osprzetu instalacyjnego elektrycznego,
o wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych,
o montaz osprzetu instalacyjnego elektrycznego,

2. MATERIALY

e oprawy oswietleniowe

e t3czniki klawiszowy podtynkowy 10 A, 230V, 1 biegunowy
e gniazda wtyczkowe podtynkowe, 230V IP44

e materiaty pomocnicze,



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

5 WYKONANIE ROBOT
1. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i
prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngc
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ fatwo
dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
mocowania wspornikoéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewoddw.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. tuki i zgiecia przewoddéw powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania przewoddéw powinno
by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy
wprowadzaé tylko te przewody, ktdre wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubosé co najmniej 5 mm.

3. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sSciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z
rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22). Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpieczne;.
Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.



3. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
* natezenie oswietlenia,

* rownomiernosc oswietlenia,

e stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V. Do obwodu
oswietlenia danej fazy nalezy przytgczy¢ nie wiecej niz 30 opraw. Obwody oswietlenia
podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpragdowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:

* wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

* wkrecenie w kotek rozporowy,

* whetonowanie,

e zamocowanie w konstrukgji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami wypustow.

Oprawy przystosowane do podtgczen przelotowych, podtgczy¢ za pomoca ztgczy przelotowych.

4. Przygotowanie koncéw zyt przewoddw, wykonywanie potgczen elektrycznych

przewoddw oraz przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych sie elementdw toréw pradowych, przektadek i podktadek metalowych
przewodzgcych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatéw, przewody itp.) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac tylko
odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerskg. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczyc
przed korozjg. W instalacjach wewnetrznych, tgczenie przewoddéw nalezy wykona¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Diugosé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnié¢ prawidtowe przytaczenie. Przewody w miejscach potgczerh powinny
mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieé¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyly wielodrutowe powinny mieé¢ zakoAczenia proste, nie
wymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw



zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z korncowka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potagczyé z szyng gniazda (Srubg
stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie
przewdd fazowy lub ,+” nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, - 7 z
gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie
metalowg warstwg antykorozyjna.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomocg srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

¢ izolowanie czesci czynnych ( izolacja podstawowa),

¢ obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

¢ wytgczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 30
mA, szczegdlnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé:
* samoczynne wyfgczenie zasilania,
* urzadzenia o Il klasie ochronnosci.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktdrych przytaczony jest przewdd
ochronny PE.

Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzi¢ do wszystkich
wypustédw oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Pomiary i préby instalacji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana
zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci sprawdzenie:
® sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
¢ doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych (Srodowiskowych),

® oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,



* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,
* oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskdéw i podobnych elementow,
* poprawnos$¢ potaczen wyréwnawczych,

¢ dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

e stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie

* bezpieczenstwa.

Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowad:

¢ sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych
¢ gtéwnych i dodatkowych,

* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

¢ sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

¢ sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

e préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napeddw,
blokad, itp.)

e sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia (zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w normg, prébe te lub préby poprzedzajace, jezeli
moga mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Po wykonaniu odbioru sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy jakosé wykonania robdét oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do celu, jakim majg stuzyé. W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i
zakres robot objetych odbiorem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w ST.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m — dtugosci kabli i przewoddéw

1 szt. —ilos¢ urzadzen



1 kpl. —ilos¢ kompletnych urzadzen

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ST.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST.



