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I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZINEGO

Opis przyjetych rozwigzan budowlanych oraz techniczno-instalacyjnych.
W zwigzku z inwestycjg w nalezy wykonac¢ nastepujgce prace budowlano-

montazowe:
« Nowoprojektowany odcinek kablowej linii oswietlenia drogowego zasilany
bedzie z istniejgcego stupa NN 0.4 kV nr 31 typu K-E10,5/10 linii napowietrznej
oSwietlenia drogowego obw. nr 2, stacja zasilajgca nr 6-1062.

e Zgodnie z frasqg przedstawiong na rys. nr PZ-1, na dz. nr 333/1, 333/3, 333/4
obr. 0007 Feliksdw oraz dz. nr 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
480, 481, 482, obr. 0015 Paradyz wykonac wykop kablowy w ktérym nalezy
utozy¢ kabel typu YAKXs 4x35mm? oraz réwnolegle uktadany ptaskownik
ocynkowany FeZn 25x4mm (w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
na kabel zatozy¢ rury ostonowe typu SRS75 oraz DVK75). W miejscach
wskazanych na rys. nr PZ-1 zabudowac fundamenty latarni ulicznych i
wprowadzic w nie przelotowo ww. kabel nn. Wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng, utozyC folie ostrzegawczg niebieskg, zasypac i uporzgdkowad
teren.
e Na przygotowanych fundamentach zabudowac stupy oswietleniowe
o wysokosci h-8 m, wyposazone w oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta
typu LED. Oprawy wyposazy¢ w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo
(Zhaga D4i) z uruchomieniem w systemie sterowania o$wietleniem ulicznym
(system sterowania oswietleniem ulicznym wedtug osobnego opracowania
modernizacji os$wietlenia ulicznego na terenie gm. Paradyz). Kable zasilajgce
stupy w uktadzie przelotowym przytgczye do opraw przy uzyciu ztgcz TB lub
zaciskow izolacyjnych typu IZK. Zasilanie opraw wewnagtrz stupa wykonac
przewodem YdY 3x1.5mm2 w dodatkowej rurze ochronnej gietkiej typu RG16
e Zastosowac trwatg numeracje stupdw, po zakonczeniu catosci prac teren
wyrownac i uporzgdkowac.
Punkt pomiaru i sterowania oswietlenia drogowego.
Projektowany odcinek kablowej linii oswietlenia drogowego nalezy zasilic od
istniejgcego stupa NN 0.4 kV nr 31 typu K-E10,5/10 linii napowietrznej zasilanej ze stacii
trafo. nr 6-1062, obwdd oswietlenia nr 2 zasilany z szafy SOU zabudowanej na stacii
SN/nn. Istniejgcy punkt pomiaru i sterowania o$wietleniem nalezy pozostawic bez
zmian.

Stupy oswietleniowe oraz oprawy.
W miejscach wskazanych na rys. nr PZ-1 nalezy zabudowac 5 kpl. latarni ulicznych

sktadajgcych sie z :

« stupa aluminiowego o wysokosci h-8 m, np. SAL-80K lub rownowazny,
montowanych na fundamencie typu B-71;

Oprawy energooszczedne np. URBINO LED 106W 13700lm 4000K IP66
wykonane w Il kl. ochronnosci o stopniu ochrony IP66 montowane na
wysiegniku aluminiowym np. typu WR-14/1/1,5/5

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego DIALUX. Przyjeto klase
oswietleniowqg drogi M4 (wg PN-EN 13201:2016).

Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietleniowych o parametrach rownowaznych
lub wyzszych od podanych powyzej (zachowanie parametrow Swietinych

i mocowych - tolerancja +/- 5%)



Warunki techniczne uktadania kabli.

W frakcie budowy projektowanej sieci kablowej nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach. Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
N SEP-E-004. Wykopy pod kabel wykonac¢ recznie lub mechanicznie. W poblizu
istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego prace ziemne wykonac  recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Rowy kablowe w migjscach zblizenia do drzew
nalezy wykopac recznie i zachowac ostroznos¢ przy uktadaniu kabla w poblizu
korzeni. Projektowany kabel nalezy uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci min.
0.7m, linig falistq z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, w 10cm otulinie piasku, nastepnie
przysypac warstwg ziemi o grubosci 0,25 do 0,35 m, utozy¢ folie lub siatke - koloru
niebieskiego i zasypac ziemig do poziomu terenu. Zaleca sie zageszczenie gruntu. W
miejscach skrzyzowan z drogqg oraz wjazdami na dziatki, projektowany kabel uktadac
w rurze gtadkosciennej typu SRS 75 ( rura przystosowana do maksymalnych obcigzen
transportowych). Na kablu, zatozy¢ frwate opaski identyfikacyjne
z podaniem napiecia kabla, typu i przekroju, relacji, roku budowy i wykonawcy.
Przebieg trasy projektowanej kablowej linii oswietlenia pokazano na rys. nr PZ-1.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Linia nn o$wietlenia drogowego zasilana ze stacji nr 6-1062 pracuje w uktadzie sieci

TN-C. Ochrona od porazen projektowane;j linii kablowej oswietlenia drogowego
bedzie sktadata sie z ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej. Ochrona
podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez
zastosowanie:
e izolacji podstawowej czesci czynnych;
Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez:
e samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN,
« stosowanie urzgdzen o |l klasie ochronnosci ( ZKP SOU, oprawy, ztgcza) ,

Ochrona odgromowa, potgczenia wyréwnawcze, uziemienia.
W celu zapewnienia ochrony odgromowej stanowisk stupowych projektuje sie

wybudowac system uziomowy wykonany z ptaskownika FeZn 25x4mm utozonego
rownolegle z projektowana linig kablowq. Uziom nalezy potqczyC galwanicznie
Z poszczegdlnymi stanowiskami stupowymi ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Wszystkie
potgczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewniac galwaniczng ciggtosc.
Wymagana warto$¢ rezystanciji instalaciji uziemiajgcej Ru <10Q.

Uwagi koncowe.

« Roboty mogqg by¢ wykonywane wytgcznie przez przedsiebiorstwo lub osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy swoj zamiar rozpoczecia odpowiednio
wczesniej zgtosic wtascicielowi urzgdzen.

»  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

« Zabudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac niezbedne atesty.




Przed wykonywaniem wiercen i wykopow nalezy przy pomocy aparatury
oraz poprzez wykonanie wykopdw kontrolnych - poprzecznych zlokalizowac
podziemne uzbrojenie, a zwtaszcza kable nN, SN, telekomunikacyjne, itp.
Prace ziemne prowadz¢ po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. W trakcie
budowy i po zakonczeniu wykonac inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych urzgdzen.

Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uporzgdkowac



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczenia oprawy
Dobér zabezpieczen obwodowych, spadki napiecia.

Dobdr zabezpieczenia oprawy
Moc projektowanej oprawy o mocy 106W (Po)

- Po _ 106 _ 051[A
N7 Uy-cosp 230-09 [A]
ko= 4 — prgd rozruchu ;
b >IN Xkb
lb = 2,04A

Jako zabezpieczenie oprawy nalezy zastosowac wktadke bezpiecznikowq typu DO1
6A gG.

Dobdr zabezpieczenia obwodowego w SOU

Obwdd nr 2 - Istniejgce 7 opraw 70W, projektowane 5 opraw 106W - Poowt = 1020 [W]
__ A _ 1020 _ .

"~ Uy-cosd 230-090 ]

I

Prgd rozruchu:
Lobwz = lobw2 - kK =4,93 -2 = 9,86A
Istniejgce zabezpieczenie obwodowe DII20A gG pozostawi¢ bez zmian.

Spadek napiecia na oprawie zainstalowanej na projektowanym stupie nr 36/05w.:

A — 2-P[W]-L[m] 100% = 2-1020-730 100% = 3229
YTy Simm2-UZv] " 35-25-2302 ' 407
Al — 2-P[W]-L[m] 100% = 2530285 100% = 0,47%
2% = 3 S[mm2] - UZ[V] ® 7~ 35.35.2302 TR

AUz + AU2% =3,69% zgodne z N-SEP-E-002



Obliczenie pradu 1-faz zwarcia z ziemia.

* Projektowany Stup nr 36/0sw.

NN

Punkt zwarcia/NrSt. 19 29/0$w
Al. YAKXS

Lp Trafo 4x50+25 | 4x35

S [kVA]

U2 [kV]
UZ%
APcu%

L [km]

Xo L[Q/km]
Xo
PE[Q/km]
Ro
L[Q/km]
Ro
PE[Q/km]

DANE

X

R
Suma X
SumaR
SumaZ
[Q]

Ik [A]

S [kVA]-moc pozorna znamionowa; U2 [kV]-napiecie strony wtdrnejtransformatora; UZ%-napigcie zwarca transformatora;

WYNIK

[Pcu%-straty mocy w miedzi transformatora; IN [A]-prad znamionowy; L [km]-dtugo$¢; Xo L [/km]-reaktancja kilometryczna przewodu fazowego;
Xo N[/km]-reaktancja kilometryczna przewodu neutralnego; Ro L [I/km]-rezystancja kilometryczna przewodu fazowego; Ro N [W/km]-rezystancja

kilometryczna przewodu neutralnego; X [I]-reaktancja; RIll -rezystancja; Zlll-impedancja; IZ[A]-sktadowa poczatkowa pradu zwarcia-pomniejszona

Istn. zabezpieczenie w SO wktadka bezpiecznikowa DII20A gG
Warunek :

[z 2 laq

z=kXIn

147 A= 3x20A

147A = 60A — warunek spetniony - ochrona skuteczna



Obliczenia fotometryczne.
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Jezdnia 1 (M4), 303.60 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

660m
Chodnik 1 (P1), 161.00 m* R
4600 m
Wyniki dla pdl oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Ly 0,77 cd/m? =075 cdim? W
Uy 044 = (.40 v
L&) 0.63 =060 "
Tl 15% 215% v
Re 0.60 =030 v
Chadnik 1 {P1) 15.57 I [15.00 - 22 50] I
Emnm 465 Ix 2300 Ix 4
Qbliczenn wipalczyninik konserwac)l O.B0 ol instatadgi
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosc energetyczng]
Rozmiar Obliczono Zuiycie
3.Paradyi - Feliksow D 0.016 Wilc*m?
LIRBING LED ED D 0.9 kwh/m? rok, 4240 kWhirok

137001m, 740 060 szary 11
klasa (z jednej strony na
dole)




Zestawienie materiatowe

1. |Kabel YAKXs 4x35mm? m 220/285

3. |Rura ostonowa Arot SRS @75 m 43,5

4. |Stup aluminiowy o wysokosci h-9m SAL-? Wt 1/1,5/3,2/5 szt. 5

5. |Fundament typu B-71 (rozstaw Srubb 300x300) szt. 5
Oprawy energooszczedne typu LED wykonanej w Il kl.

6. |ochronnosci o stopniu ochrony IP66 montowanych na szt. 5
wysiegniku z uchwytem regulowanym

7. |Rura karbowana gietka RG16 m 52,5

8. |Przewdd YDY 3x1,5mm? m 52,5

9. |Ztgcze stupowe TB-1 wraz z zabezpieczeniem D01 6A gG kpl. 5

10. | Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 231

11. | Folia kablowa koloru niebieskiego m 220

12. | Oznacznik kablowy ttoczony szt. 22

13. | Oznacznik ttoczony malowany proszkowo szt. 5

14 Itgcza krzyzowe do ptaskownika, pasta stykowa, tasma densa, wg.

" [tasma COT, klamerka COT, Piasek budowlany potrzeb
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stn.linia nN zasilana ze stacji trafo. nr o..amz
obw. oéw. nr 2, stup nr 31 K-E10,5/10
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SZKIC  ORIENTAC

SKALA 1:10 000
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LEGENDA:

Opoczno dnia: 31-05-2021

o istn. stup nn
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych o _U—.O_.. m*CU OW<<m®.=®3m0<<<
na ninlejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byty
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prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera o HEN HP 2
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Spraw Wewnetrznych | Administracji z ania
15.04.1999 — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454 ).
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Wykonawca prac geodezyjnych
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stup nN nr 31
K-E10,5/10

rura BE50 po
stupie dt. 3m

istn. stacja trafo,
ne 61062 IN-C
zasilajg ca naeowmetrzng linie nn

istn. DIZOA gG
zaliczrkowe

obw.o8 w.—Z2
w SO w RS staci

trafo. nr 6—10/6

m proj. BOP-R 0,5/10kA

H | 4 proj Ru<10Q

n FeZn 254 Feln 25Amm reZn 254m feln 254

P —55m ¢ —1hm ¢ Lc=41m ’ Lce=43m ¢ Fe/n 2oxdm |

w =50 =67 W =yl =6 W =3 =5 W =41 =55 W =46/ c=5Bm W
SRS m S5 m K575 m K75 S5 m K5 K5 m
L=bm [=45m L=6m [=9n [=57 g [=/m [=5n

Dot o1 Dot 3T oot Dot
proj. 32/osw proj. 33/osw proj. 34/osw proj. 35/osw

+ proj. oprawa

+ proj. oprawa

+ proj. oprawa

LEGENDA:

é istn. oprawa oéwietleria drogowego pozostaje b/z.

&

proj. stup z goraw@ wydzielonego o8 wietlenia drogowego
*SE8 O stooriu ochrory IP 66 w Il K. ochronno$a,

NP

O Jsin stup

———ee=  ro). pkabel wydzielonego of wietlenia drogowego
typu YAKXs 4x3omm2

kolorem czerwonym oznaczono obiekty projektowane

+ proj. oprawa

proj. 36/osw
+ proj. oprawa

N '_@a@ INWESTOR :
-y JULMAR GMINA PARADYZ
ul. Prymasa Macieja Orzewickiego 10
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

GMINA PARADY1Z
ul. KONECKA 4
26-333 PARADY1

Nazwa inwestycii:

BUDOWA KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCIZINEJ
] nn (0.4kV)
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Kategoria obiektu budowlanego::

XXVI

Charakterystyka obiektu/robdt:
BUDOWA KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

] nn (0.4kV)
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Usytuowanie inwestycii:
Obreb ewidencyjny:
0007 Feliksow dz. nr 333/1, 333/3, 333/4
0015 Paradyz dz. nr 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 480, 481,
482
Jednostka ewidencyjna: 100705_2 Paradyz

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant nr. ewid.

; . LOD/2633/PWOE/15
'SporZQdZ(']chy mgr inz. Rafat Ada mczyk specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:
|nformoqe BIOZ: sieci, instalaciji i urzqdzen elekirycznych i

elektroenergetycznych
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1. Przewiduje sie nastepujgcq kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:

e prace pomiarowe /tyczenie geodezyjne/;

e prace rozbiérkowe i przygotowawcsze;

e budowa urzgdzen elektroenergetycznych ;

e odbidrrobot.
Szczegotowq kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow okresli Wykonawca w
ramach projektu organizacji robot.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
wykonywaniem wykopow;
e robotamiw poblizu drogi podczas ruchu pojazddw samochodowych;
* roboty prowadzone w wykopach kablowych;
e robotami  wykonywanymi w  poblizu przewoddw czynnych linii
energetycznych;
e robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigow;
« robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi;
e robotami wykonywanymi przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego /
spawarki, zageszczarki, pity itp./;
« robotami wykonywanymi w poblizu sieci telekomunikacyjnych, wodociggu,
gazociggu.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.

Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu

3.
L.
p.
1
3. | Potkniecie sie na tym samym

poziomie

4. |Poslizgniecie sie na tym samym

poziomie Przez caty okres trwania budowy

5. | Kontakt z przedmiotem bedgcym w

ruchu

6. | Rozerwanie sie czesci narzedzi

recznych

7. | Najechanie przez pojazdy

samochodowe oraz sprzet drogowy

(spycharki, réwniarki, walce, koparki)

8. | Uderzenie przez czesciruchome i

wirvjgce

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 |Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie
W czasie prowadzenia robdt elektrycznych
lub przy czynnych liniach elektrycznych

11 |Hatas W okresie wykonywania wykopdw, ciecia
) pitq

12 |Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez caty okres frwania budowy

13 | Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna
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14 | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich

15 | Wibracje W czasie rob 6t zageszczania gruntu

16 | Poparzenie Podczas wykonywania rob ot
spawalniczych

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona. Szkolenie pracownikdw podwykonawcdw powinni przeprowadzac
kierownicy robo6t podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona @ przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych -Czes¢ - Instalacje elekiryczne.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom,
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie.

Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzgdzen oraz odziezy
roboczej; uzywanie ochronnego sprzetu; okularéw ochronnych i rekawic, kaloszy
dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napieciem. Zabezpieczenie robdt
prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne w pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych
moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg
do uzywania kaskéw ochronnych.

Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;
Zachowanie odpowiednich S§rodkéw ostroznosci przy uzywaniu Srodkow  do
dezynfekcji wody. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w state] sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z
wyposazeniem materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy. Osoby pracujgce w
brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

6. Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

7. Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu /linii
elekiroenergetycznych, teletechnicznych, wodociqggu, gazociggu /.
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Scisle ustali¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,

Nie stosowac sprzetu i maszyn, bez zgody wtasciciela danej sieci,

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wtasciciela
danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegdlnosci
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych
stosunkowo ptytko.

8. Elementy uktadu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym

Teren robdét prowadzonych w sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego
ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie.
Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych
robot nalezy zabezpieczyC poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg
zatwierdzonego przez wtasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi.
Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢c plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z

Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. z2003r. Nr 120 poz. 1126).
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IV. ZALACINIKI : warunki OSD, protokoty uzgodnien oswiadczenia, kopie uprawnien
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaceqgo

Drzewica 12.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Dz.U.2020. poz. 1333 Prawa Budowlanego wraz ze
zmianami o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA KABLOWEIJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (0,4kV)
OSWIETLENIE DROGOWEGO
zlokalizowanego na:

dz.nr 333/1, 333/3, 333/4
Obreb ewidencyjny: 0007 Feliksow
dz.nr461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 480, 481, 482
Obreb ewidencyjny: 0015 Paradyz
Jednostka ewidencyjna: 100705_2 Paradyz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Adamczyk upr. Nr LOD/2633/PWQOE/15
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:

.

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Jaciubek upr. NrLOD/1711/PWOE/11
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

18



Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia

tédzka Okrggewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pétnoena 39

tel, (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

NIP 725-18-49-050, REGON 47304369

+.0dz, dnia 12 czerwca 2015,

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-212633/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), oraz § 14 ust. §
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Rafal J6zef Adamezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 18 wrzesnia 1984 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/2633/PWOKE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOI

1B -
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /é/ L / /[(l/’(g(f/ /

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki —Sf S

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB g s
mgr inz. Tomasz Kluska ——— ékq/zba,

122
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Pan Rafat Adamezyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4

projektowania, sprawdzama pro;ektéw archnektomczno—budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa Iub innymi rot t a; ,.... z obiek budowlanym takim jak:
sieci, mslnlacje i urzadzenia elektryczne i eleku'oenergetyczne, w tym kolej lejt jowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami wchmcznyml zasﬂama, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospod ia dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych el 6w budowlanych oraz nad ia il li techni

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichorski /% M)&/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB g
mgr inz, Wactaw Sawicki v aldads

/
P4

Otrzymuja:
1. Rafal Adamczyk

ul. M. Skiodowskiej-Curie 14 m. 17

26-300 Opoczno;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby InZymeréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud 2
4. ala.
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L6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.

E.6dzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131-27/1711711

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 51iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U, z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zmn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Eukaszowi Jaciubkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 sierpnia 1981 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1711/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

wy zakres up ien jest na odwrocie nini¢jszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, Ze Pan Eukasz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 9 (7 [
mgr inz. Zbigniew Cichoiiski /&ﬂm
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB e
mgr inz. Jan Galazka (‘ /Q‘ =

(3 be)
) W oL
.

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W ;
mgr inz. Tomasz Kluska

122
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Pan Lukasz Jaciubek jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania pojazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB |, o/
mgr inz. Zbigniew Cichonski ,ﬁof(gxf{é/

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB i ]
-mgr inz. Jan Gatazka i, ¢

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz Tomasz Kluska g /L[é’«/&-—’

Otrzymuja:

Eukasz Jaciubek

ul. Prymasa M. Drzewickiego 10

26-340 Drzewica;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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PGE Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Skiodowskiej-Curie 51/53
tel.; (44) 726 35 00, fax: (44) 726 32 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl

Tomaszéw Mazowiecki, dn. 14-05-2021

Dotyczy: oswietlenia ulicznego

W odpowiedzi na pismo informujemy, ze Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki wyraza zgode na
rozbudowe oé$wietlenia ulicznego bez zmiany mocy przytaczeniowej w nastepujacych miejscowosciach:

1. Stawowiczki Kolonia ( zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-0771);

2.  Wielka Wola (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-0778)

3. Paradyz ul. Piotrkowska (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-1076);

4. Paradyz ul. Kwiatowa (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-0780)

Dokumentacja budowlana dotyczaca rozbudowy oswietlenia ulicznego podlega uzgodnieniu
branzowemu w Rejonie Energetycznym Tomaszéw Maz.

Jednoczesnie przypominamy o koniecznosci zawarcia do spraw zwigzanych z regulacjg oswietlenia
ulicznego odptatnej umowy o udostepnieniu infrastruktury stanowigcej wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. na
zasadach uzgodnionych pomiedzy stronami.

Sprawa prowadzi lwona Piotrowska tel. —(44) 7263362.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.

. ) Oddziat Logi
Rejon EnergetycznyZ(gzéw Mazaowieck
Do wiadomosci : Dyréftor

Jan Jaciubek Krzysztof Konicki

Ul. Prymasa M. Drzewickiego 10
26-340 Drzewica

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiodomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatgcznikdw) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Poristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa no$nikéw/zasobbw.

PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial t6df informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne potqczenie obu todzkich Oddziatow Spdtki —
Oddziatu t6d#-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jedng jednostke organizacyjng: Oddziat £6dz.
Siedziba Oddziatu £6d# pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 td6dZ, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowzdzonege
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydziat Gospedarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946.25- 55
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: @ 729 424 160 z w pelni optecony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa. Al Jerczolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA OPOCZYNSKI
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa la

tel. 44 741-49-98 OPOCZNO, 2022-01-10

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR: GN.6630.184.2021
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Whioskodawca: Jagra Rafat Adamczyk

26-300 Opoczno
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 14/ 17

Inwestor: Gmina Paradyz

26-333 Paradyz
Konecka 4
Lokalizacja obiektu:
gm. Paradyz obreb Felikséw dziatka nr 333/4 obreb Paradyz dziatka nr 461-467, 470,480-485,679,680
Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej: 2022-01-10

Przedmiot narady koordynacyjnej:

1 sie€¢ elektroenergetyczna

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajgcego Stanowisko Uczestnika
Data
ORANGE POLSKA S.A. Dziat Mirostaw Gajewski ORANGE POLSKA Projekt budowy .
Zarzadzania Zasobami
Ifrastruktury i Obstugi Klienta w opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
todzi il miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
2021-12-29 10:16:14 odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z
2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/OPL-
004

il miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi€ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wilascicielskim przedstawiciela OPL- stosowac na niej
rure ostonowg dwudzielna.

W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki
techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi ul.
Batuckiego 10/12

*firzed planowanym rozpoczeciem robo6t nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze




OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

*khzde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez
ztozonego wniosku o nadzor wtascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
*Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ wraz z kopia
protokotu NK przynajmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gleboka 4/12, 92-331 £6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag
catos¢ kosztow zwigzanych z usunigeciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Polska Spotka Gazownictwa sp. Mariusz Przybyt POLSKA SPOLKA brak uwag
z 0.0. Oddziat Zaktad GAZOWNICTWA
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Trybunalskim
2022-01-10 07:10:18
Gmina Paradyz Adam Krél Gmina Paradyz brak uwag
2022-01-03 12:26:34
Starostwo Powiatowe Wydziat Adam Miskiewicz POWIAT brak uwag
Administracji Architektoniczno- OPOCZYNSKI
Budowlanej
2021-12-29 10:11:38
Przewodniczacy Narady Przewodniczacy narady koordynacyjnej | brak uwag
Koordynacyjnej
2022-01-10 07:40:07
Zarzad Drég Powiatowych Ewelina Pietrzyk ZARZAD DROG brak uwag

POWIATOWYCH

2022-01-10 07:41:14




PGE Dystrybucja S.A w Lublinie
Oddziat £6dZ Rejon Energetyczny
Tomaszéw Mazowiecki

Dodatkowe wyjasnienia:

1 Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie wyrazili stanowiska:
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddziat £ 6dZ Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

Z up. Starosty
mgr Joanna Ortowska
Gléwny Specjalista
w Wydziate Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

Przewodniczacy narady:

. Elektronicznie podpisany

Joa NNa Ma FlQ przez Joanna Maria

Ortowska

OH’OWS ka Data: 2022.01.10 11:33:09
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