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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru budowy kablowej linii nN oświetlenia drogowego  
w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w:   

Obręb ewidencyjny:  0015 Paradyż dz. nr 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 480, 481, 482 
Obręb ewidencyjny:  0007 Feliksów dz. nr 333/1, 333/3, 333/4 
Jednostka ewidencyjna: 100705_2 Paradyż 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową linii nN oświetlenia ulicznego w ramach w ramach realizacji 
ww. zadania inwestycyjnego . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami 
budowy urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano – montażowych „Instalacje elektryczne”, projektem 
budowlanym oraz specyfikacją ST  Wymagania ogólne. 

• Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne, 
przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się  
z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.  

• Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest 
zbudowana.  

• Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami 
wsporczymi.  

• Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty 
zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła.  

• Słup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za 
pomocą fundamentu.  

• Wysięgnik - element profilowy montowany na wierzchołku lub zna boku słupa 
służący do zamocowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy.  
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• Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji  
i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła 
zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i połączenia  
z instalacją elektryczną.  

• Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią 

• Fundament - konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do 
ustawienia słupa lub szafy oświetleniowej.  

• Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio 
zasilające instalacje oświetleniowe.  

• Osprzęt linii - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia 
przewodów.  

• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii , w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii , przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego 
innej linii lub innego urządzenia naziemnego.  

• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych.  

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
kod CPV 45000000-7 

Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych. 

Dokumentację robót montażowych linii kablowej nN oświetlenia drogowego 
stanowią - projekt budowlany i projekt techniczny w zakresie wynikającym  
z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne  
w przypadku zamówień publicznych). 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
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• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz 
robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami  
z badań kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  
z późniejszymi zmianami). Montaż elementów instalacji linii energetycznych 
należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych  
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Nazwa i kody . 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały dla których PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.2 Materiały stosowane przy budowie linii nN oświetlenia ulicznego: 

• Słupy linii napowietrznej.  
Słupy powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami 
oświetleniowymi oraz od obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach 
klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Stosowane żerdzie 
typu E. 
 

• Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową oświetlenia. Dla oświetlenia ulicznego, należy stosować typowe 
słupy oświetleniowe stalowe umożliwiające zainstalowanie opraw na 
wysokości 6-8 m. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające                        
z zamontowania opraw oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie  
z PN-77/B-0211..  
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 
Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki 
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bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej zabezpieczenia B6A/1p  i cztery 
zaciski  do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2.  

• Ustoje i fundamenty  
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-
80/B- 03322 Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych 
typowych ujętych w tabeli montażowej zamieszczonych w projektach.  
 

• Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy oświetleniowe stalowe zaleca się stosowanie fundamentów 
prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne 
wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-
03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód 
gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według ST, 
zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”  
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna 
sosnowego. 

• Konstrukcje wsporcze.  
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny 
wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia  
i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu 
naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych,  
a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych 
naprężeń zwiększonych.  

• Źródła światła i oprawy . 

Należy dla oświetlenia ulicznego stosować źródła światła i oprawy 
spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze względu na wysoką 
skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie opraw oświetleniowych sodowych  
oraz LED o mocach podanej w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny 
charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP-65 i klasą 
ochronności II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny 
być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC  
i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79100. Oprawa powinna być wyposażona  
w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo (Zhaga D4i) umożliwiające 
uruchomieniem w systemie sterowania oświetleniem ulicznym. 
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• Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych. 
Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać 
wymagania PN-E-90184. Należy stosować przewody o napięciu 750V, 
wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2  
i izolacji polwinitowej.  

• Wkładki bezpiecznikowe. 
Wkładki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii oświetleniowej 
powinny spełniać wymagania PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski 
izolacyjne odgałęźno- bezpiecznikowe typu SV 29.253 

• Osprzęt. 
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
powinien spełniać wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzęt powinien 
wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii z którą 
współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję 
zgodnie z PN-93/E-04500. Części osprzętu przewodzące prąd powinny być 
wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do 
przewodności przewodów roboczych oraz powinny mieć zapewnioną 
dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem 
lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być 
zabezpieczone przed możliwością powstawania korozji elektrolitycznej. 
Ponadto do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący 
nadmiernego powstawania strat energii.  

• Przewody. 
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napięcia powinny 
być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na 
rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. 
W opracowaniu stosowano przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego 
odpornego na rozprzestrzenienie płomienia typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2 

spełniające wymagania ZN-94/MP-13-K2108.  
 

• Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania  
PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi 
( miedzianymi) o izolacji i powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie 
linii kablowych należy stosować zgodnie z projektem budowlanym kable typu: 
YAKXs, YKY o napięciu 1kV. Bębny z kablami należy przechowywać  
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w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 
 
 

• Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,  
z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie  
i odpornych na działanie łuku elektryczne- go. Rury używane do wykonania 
przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca 
się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości 
„AROT” o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

• Odgromniki. 
Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe  
o napięciu roboczym 0,5 kV i znamionowym prądzie wyładowczym 10 kA  
PN-IEC99-4:1993.  

• Pręty uziomowe. 
Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe 
miedziowane φ 16 wg. PN-75/H-93200.  
 

• Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być 
klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 

2.5 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, 
atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości 
dotyczące jego przydatności lub jakości, materiał taki należy poddać ponownemu 
badaniu.  

2.3 Składowanie materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie w miarę postępu robót.  

3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT. 
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Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują 
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Wykonawca przystępujący do budowy 
oświetlenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn  
i sprzętu:  

• koparka 
• żurawia samochodowego,  
• samochodu specjalnego z platformą i balkonem,  
• spawarki transformatorowej,  
• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,  
• ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do φ 15 cm,  
• wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t,  

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

• samochodu skrzyniowego,  
• koparka 
• przyczepy dłużycowej,  
• samochodu dostawczego,  
• samochodu samowyładowczego,  
• przyczepy do przewożenia kabli.  

Przewożone materiały i elementy powinny być układane i zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia:  

• lokalizacji,  
• warunków geologiczno-wodnych,  
• uzbrojenia podziemnego terenu.  

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, 
ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa  
i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu powinny odpowiadać wymaganiom 



9 | S t r o n a  
 

normy BN-83/8836-02. Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050.  

 

5.2 Montaż fundamentów prefabrykowanych. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament 
prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed 
przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, 
stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której 
przytwierdzona jest płyta mocująca. Zasypywanie fundamentów gruntem 
warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić minimum 0,85 
według PN-S-02205.  

5.3 Montaż słupów. 

Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. 
Przed przystąpieniem do ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić 
stan powierzchni styków elementów mocujących. Wszystkie powierzchnie powinny 
być czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń. Podczas montażu, 
Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie 
poszczególnych elementów. Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć 
warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pełzanie  
i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić 
ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy. Nakrętki mocujące stopę 
słupa z fundamentem powinny być dokręcane dwustadiowo oraz zabezpieczone 
przed odkręcaniem i przed korozją. W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie 
różnych metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem 
korozji galwanicznej. Słupy tak ustawiać aby wnęka znajdowała się od strony 
chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy, oraz 
nie powinna być położona niżej niż 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.  
W przypadku montowania słupów betonowych lub strunobetonowych należy 
montować je na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od 
warunków pracy i rodzaju , słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 
ustojowe. Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed 
korozją przez malowanie lakierem asfaltowym i spełniać wymagania PN-85/B-01805 
oraz PN-91/B-01813. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu 
mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy  
w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być 
większa niż 0,001 wysokości słupa.  

5.3 Montaż wysięgników. 
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Wysięgniki należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu 
wydaną przez ich producenta. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu 
w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego , lub przymocować do 
bocznej powierzchni słupa . Po ustawieniu, należy go unieruchomić .Pion wysięgnika 
należy ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem równym jej 
ciężarowi. Wysięgniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy 
jezdnia jest w łuku) powinny być ustawione pod kątem 90°.  

5.4 Montaż opraw oświetleniowych. 

Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem jej na słupie, należy podłączyć do 
sieci i sprawdzić jej działanie. Oprawy oświetleniowe z lampami należy montować 
po ustawieniu słupów oświetleniowych z samochodu z platformą i balkonem. Lampy 
powinny być dostosowane do opraw oświetleniowych. Oprawy powinny być 
mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.  

5.5 Montaż przewodów. 

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do wysięgników przed 
zamontowaniem opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym 
trójżyłowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem 
powiązać w odstępach co jeden metr, na całej długości odcinka luźnego. 
 O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody łączące 
oprawy oświetleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi słupa powinny posiadać żyły 
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.  

      5.6. Układanie kabli. 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. Kable powinny być 
układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 
mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy 
czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na 
głębokości 0,7 m z dokładnością  5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm  
z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 
o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wzdłuż całej trasy, kabel należy układać w rurze osłonowej. Przy skrzyżowaniu  
z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać  
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W  miejscach 
skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony 
w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 
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się przy słupach oświetleniowych, szafce oświetleniowej, przepustach kablowych; 
pozostawienie  2,5-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii 
kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla, przy 
czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. Zbliżenia i odległości kabla od 
innych instalacji podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

 

Lp. 

 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

  pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi 

50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) 

- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 
kanały 

- 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

       5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

System ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej należy 
dostosować do układu sieci TN-C. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim 
zastosowano wyłączenie zasilania przez urządzenia zabezpieczające, 
przeciążeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dłuższym niż 5 
sek. Przewody ochronne stanowić będą żyły neutralno-ochronne „PEN” w kablach. 
Przewody neutralno-ochronne „PEN” w kablach nN należy wyróżnić niebieskim 
kolorem izolacji a ich końce w miejscach przyłączeń  oznaczyć końcówką koloru 
żółtozielonego. Przewody „PEN” należy uziemić w miejscu rozcięcia linii 
oświetleniowej. We wnękach słupów przewody neutralno-ochronne „PEN” 
przyłączyć do zacisków uziemiających słupów stalowych. Wykonać uziomy sztuczne 
taśmowo-prętowe z prętów φ 18 i bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm układanej 
we wspólnym wykopie razem z kablami. W zakresie ochrony od porażeń instalację 
przystosować do wymagań normy. Rezystancja uziemień nie może przekraczać 30Ω. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.  

6.1 Badania w czasie wykonywania robót 

• Wykopy pod fundamenty. 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne 
zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być 
tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub 
ustojów, zgodnie z lokalizacją i rzędnymi posadowienia określonymi  
w Dokumentacji Projektowej.  

• Fundamenty i ustoje.  
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być 
zgodne z wymaganiami 10 zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281. Ponadto należy sprawdzić 
usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Po zasypaniu 
fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień 
zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.  

• Słupy.  
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu  
w zakresie:  

− lokalizacji,  
− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu,  
− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku,  
− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,  
− zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową  

• Wysięgniki.  
Ustawienia wysięgników względem oświetlanej jezdni lub stycznej do jej łuku, 
powinno być wykonane z tolerancją ±2°.  

• Zawieszenie przewodów.  
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń 
zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę 
wartości naprężeń zawieszanych przewodów. Naprężenia nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Wartości tych naprężeń 
dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć  
z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokość 
zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny 
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być zawieszone niżej niż podane w Dokumentacji Projektowej i PN-E-05100-
1:1998.  

• Linia kablowa. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy 
przeprowadzić następujące pomiary: 
− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem 
pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla 
każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu nad kablem i rozplantowanie  nadmiaru ziemi.  
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub 
za zgodą inwestora –wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego 
linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki 
drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową 
w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów 
znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od 
fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, 
itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów 
znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 

• Badania po wykonaniu robót.  
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych 
przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor 
Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu 
robót.  

• Instalacja przeciwporażeniowa. 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary 
głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po 
jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym 
bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu 
uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji 
Projektowej lub ST 
 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach ST zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 



14 | S t r o n a  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót  w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym ST. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane 
będą do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i Nadzór. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla słupów jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod fundamenty i kable, 

− wykonanie fundamentów, 
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
− wykonanie uziomów taśmowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 
dokumentów wyżej wymienionych: 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtową podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota  
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania  
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i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i dokumentacji projektowej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m linii kablowej/napowietrznej lub 1 szt. słupa obejmuje odpowiednio: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopy pod fundamenty lub kable, 

− ułożenie kabli, 
− wykonanie fundamentów lub ustojów, 
− zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie 

lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

− montaż słupów, wysięgników, opraw 
− podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia, 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
− przebudowa linii oświetleniowej wraz z demontażem słupa oświetleniowego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

  1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty 
konstrukcji wsporczych 

 2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze 

 3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
 4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
 6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

 7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
11 PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie 

obciążalności przewodów i kabli 
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

 i budowa 
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie  

i budowy 
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu 

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania  
i badania 

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
 17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów  
z przeszkodami terenowymi. Wymagania 

19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 
mechaniczne. Wymagania i badania 

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu suspensyjnego 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i pospółka 

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania przy odbiorze 
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
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28. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe  
i żelbetowe WIPRO 

29.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

30.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji 
wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii 

napowietrznych 
 

10.1. INNE DOKUMENTY 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 

10.11.2000r.  
• USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz  

z późniejszymi zmianami  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. 
Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach  

i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.  
• Wytyczne technologii budowy linii kablowych nN oraz dobór osprzętu. Opracowanie: 

COBR „Elektromontaż”. Maj 1996r.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


