OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450
ze zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.),
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.),
— Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z  zadaniem pn.
.Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin.” (wojewddztwo wielkopolskie,

powiat pilski, gmina Wyrzysk).

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr G129327P od km 0+669,79 do km
2+169.45.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego

Droga gminna objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej oraz
utwardzong gruzem o szerokosci od okoto 4 m.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wody na przylegly teren oraz do istniejgcych
rowow chtonno — odparowujgcych.

Przy drodze objetej opracowaniem zlokalizowane sg pola uprawne oraz zabudowa
jednorodzinna.

Droga gminna krzyzuje sie w km 0+790 z drogg gminng nr G129328P, natomiast w km
1+170 z drogg gminng nr G129326P.

Ruch na w/w skrzyzowaniach odbywa sie na zasadach ogodinych, bez wyznaczenia
pierwszenstwa przejazdu.

Drogi gminne nr G129328P oraz G129326P w obrebie skrzyzowan z drogg gminng objetg

opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowa.



Na drodze gminnej wystepuje gtdwnie ruch docelowy do przylegtych posesji oraz na pola
uprawne.
Drogi objete opracowaniem sg zlokalizowane w obszarze zabudowanym, na w/w odcinkach drég
obowigzuje administracyjne ograniczenie predkosci do 50 km/h.

Istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na rysunkach pt. ,Plan oznakowania”.

Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja
Po przebudowie droga gminna bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od
5 m na odcinku prostym, na tuku poziomym zaprojektowano poszerzenie do 5,5 m.
Spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny oraz daszkowy, odwodnienie jezdni
bedzie sie odbywato za pomocg rowéw drogowych oraz poprzez sptyw wody na przylegty teren.
Zjazdy do posesji oraz na pola uprawne zostang wykonane z mieszanki mineralno —
bitumiczne;j.
Zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuije:
— wykonanie rozbiérki istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie robét ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, oraz zjazdow,
— budowa oraz przebudowa elementéw odwodnienia,
— wykonanie oznakowania,

— roboty porzgdkowe.

Opis zmian w statej organizacji ruchu

W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:

montaz barier drogowych U-14a,

— oznakowanie miejsc, gdzie wystepuje zmiana rodzaju nawierzchni za pomocg
znakdéw A-30 wraz z tabliczkami,

— oznakowanie skrzyzowan z drogami gminnymi za pomocg zestawu znakéw D-1
oraz A-7,

— montaz znakéw A-12a,

— o0znakowanie odcinka drogi znakami A-18a,

— uzupetnienie oznakowania znakami D-42 oraz D-43 — granica obszaru

zabudowanego.

Planowany termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu : do 31.12.2025r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania
Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizacji ruchu poprzedzono

analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikdw ruchu ich wprowadzenie.



montaz barier drogowych U-14a

Zaprojektowano montaz barier drogowych stalowych U-14a N2W2 w obrebie
przebudowywanego przepustu oraz wzdtuz istniejgcego rowu od km 1+549 do km 1+666 str. lewa
jezdni jako element bezpieczenstwa ruchu drogowego w celu fizycznego zapobiezenia zjechania
pojazdu z drogi w obrebie miejsca niebezpiecznego.

Zaprojektowano odgiecie barier na odcinkach koncowych oraz poczgtkowych na
dtugosci 12 m, odgiecie 1:20.

Zakonczenia oraz odcinki poczgtkowe powinny by¢ nachylone do powierzchni korony
drogi na odpowiedniej dtugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi ponizej poziomu gruntu

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1317.

oznakowanie miejsc, gdzie wystepuje zmiana rodzaju nawierzchni za pomocg znakéw A-30
wraz z tabliczkami
Zaprojektowane oznakowanie ma na celu ostrzezenie kierujgcych o zblizaniu sie do

miejsca, gdzie nastepuje zmiana nawierzchni jezdni z bitumicznej na ttuczniowa.

oznakowanie skrzyzowan z drogami gminnymi za pomoca znakéw D-1 oraz A-7

Planowane oznakowanie ma na celu okreslenie pierwszenstwa przejazdu na
skrzyzowaniach.

Zaprojektowano, ze drogg z pierwszehstwem przejazdu bedzie droga gminna nr
G129327P, gdyz po przebudowie bedzie posiadata nawierzchnie utwardzong, na omawianej
drodze zaobserwowano wieksze natezenie ruchu drogowego, niz na drogach G129328P oraz
G129326P.

montaz znakéw A-12a
W/w oznakowanie ma za zadanie uprzedzi¢ kierujgcych pojazdami, ze zblizajg sie do

miejsca, gdzie wystepuje obustronne zwezenie jezdni.

oznakowanie odcinka drogi znakami A-18a

Projektowane oznakowanie ma na celu ostrzezenie kierujgcych, ze zblizajg sie do miejsca,
gdzie na drodze moga sie pojawi¢ dzikie zwierzeta.

Na omawianym odcinku drogi pas drogowy graniczy z lasem, wiec wystepuje duze
prawdopodobienstwo pojawienia sie dzikiej zwierzyny na jezdni.

Wprowadzone oznakowanie ma na celu zwiekszenie czujnosci kierujgcych pojazdami.

uzupetnienie oznakowania znakami D-42 oraz D-43 wjazdu w obszar zabudowany
W/w oznakowanie ma za zadanie poinformowac kierujgcych pojazdami o granicy terenu

zabudowanego.



Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna, ruch pieszych

bedzie sie odbywat po jezdni, wiec zastosowanie w/w oznakowania jest uzasadnione.

Uwagi koicowe
e o0znakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykona¢ znakami z grupy wielko$ci: mate,
e znaki z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu,
e w razie koniecznosci (staba widoczno$¢ znaku, konieczno$é¢ zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowac¢ stupki stalowe z odgieciem,
e znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m, odlegtos¢ tablicy znaku od krawedzi jezdni min.
0,5 m.

Opracowat
Rafat Mtynarczyk
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