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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Zamawiajacy, inwestor
Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
GMINA WYRZYSK
ul. Bydgoska 29,
89-300 Wyrzysk

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany, stanowigca czesé
zamierzenia budowlanego, jakim jest przebudowa drogi gminnej wykonywanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzacego w skiad Projektu Budowlanego jest uzyskanie
pozwolenia na budowe dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci
Auguscin”.

Projekt Budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351).

Niniejsze opracowanie dotyczy:
e przebudowy kolidujgcej z uktadem drogowym sieci wodociggowe;.
Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane - tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351).

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania Projektu Architektoniczno — Budowlanego jest:

e Umowa zawarta w dniu 22.02.2022 r. pomiedzy Zamawiajgcym tj. Gming Wyrzysk, ul. Bydgoska
29, 89-300 Wyrzysk, a Wykonawca:

R-DROG Projektowanie i nadzér
Rafat Mtynarczyk
ul. I. Daszynskiego 28/34
88-100 Inowroctaw
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowos$ci Auguscin".
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1.5.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Dane dotyczgce istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez

uzytkownikéw i administratoréw infrastruktury technicznej,

Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddéw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i

dokonanych uzgodnien,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 624 z pozniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219
z pézniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe

obiekty inzynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami),
Dokumentacja badan podioza gruntowego

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak WOO-11.420.226.2019.JP.12 z dnia 27.03.2020 r.

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu
znak BD.ZUZ.1.4210.389.2021.AM z dnia 31.12.2021 r.

Wizje lokalne w terenie

Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Catos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat

pilski, gmina Wyrzysk.

Inwestycja w zakresie branzy sanitarnej zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach

(cate zamierzenie budowlane):

wojewodztwo: wielkopolskie

powiat: pilski

jednostka ewidencyjna: 301908_5 Wyrzysk — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0001 Auguscin

numery dziatek: 20, 66, 49/1, 85.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowos$ci Auguscin".
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

2. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr G129327P posiada jezdnie utwardzong kruszywem, otoczakami oraz gruzem o szerokosci
od 3,2do 4,0 m.
Zjazdy do posesji zostaty w wiekszosci réwniez utwardzone gruzem oraz otoczakami.
Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych rowéw drogowych oraz poprzez sptyw wody
na przylegty teren.
Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.
Po lewej stronie jezdni od skrzyzowania z drogg nr G129326P do konca odcinka objetego
opracowaniem zlokalizowane sg tereny lesne.
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
* energetyczna,
* wodociggowa,

¢ teletechniczna.

2.1. Istniejace warunki gruntowo-wodne

2.1.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podtozu utworow

czwartorzedowych.
Czwartorzed (Q) — stwierdzono tu osady holocenskie i plejstocenskie.

Holocen (Qh) jest reprezentowany przez warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw
organicznych. Nasypy niekontrolowane wystepuja na calym badanym terenie stanowigc podbudowe
istniejgcej drogi.

W sktadzie nasypow stwierdzono piaski préchniczne, kamienie, domieszki gruzu ceglanego, gliny

piaszczystej. Ich migzszo$¢ w miejscach badan oszacowano do okotfo 1.0.

Plajstocen (Qp) wyksztalcony jest przez osady glacjalne wystepujgce bezposrednio ponizej

utworow holocenskich.

Utwory lodowcowe wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych. Utworéw czwartorzedowych nie

przewiercono do gtebokosci wykonanych badan, tj, max. 8,0 m p.p.t.

Grunty wystepujgce w dokumentowanym podiozu zaliczono do mineralnych rodzimych,
nieskalistych niespoistych oraz spoistych.

Na odcinku objetym opracowaniem wykonano osiem otworéw badawczych w celu okreslenia
istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni, oraz okreslenia parametréw gruntéw zalegajgcych bezposrednio
pod nimi.

Na gtebokosci 1 m ponizej projektowanego spodu konstrukcji jezdni wystepujg gtdéwnie warstwy gliny

oraz piasku pylastego.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowos$ci Auguscin".
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

Podczas odwiertow geotechnicznych stwierdzono sgczenia wody gruntowej w pkt 1 oraz 2 na
gtebokosci 1,5 m oraz 2,0 m, w pozostatych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;.

Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane
podioze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg kryteriéw
przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych).

Lokalnie na niewielkim obszarze wystepujgce grunty organiczne wystepujace w podfozu zostang

usuniete.

Po analizie wynikow badan modutu odksztatcenia wtérnego oraz okreslonej wysadzinowosci
gruntu przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4 na catym odcinku objetym opracowaniem.
Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zostat przedstawiony w opinii geotechnicznej stanowigcej

zatgcznik do projektu technicznego.

3. KATEGORIA ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej kolidujaca z

zaprojektowanym uktadem drogowym.

Przedmiotowe sieci wodociggowe zaliczamy do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

3.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane obiekty, ktére podlegajg przebudowie stuzg do zaopatrzenia ludnosci w wode oraz

do celoéw przeciowpozarowych.

4, ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

41. Roboty przygotowawcze

Jako roboty przygotowawcze nalezy zaliczy¢ zorganizowanie zaplecza budowy oraz wytyczenie

obiektéw objetych opracowaniem.

4.2. Segregacja odpadow, transport i utylizacja
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

Odpady powstate w trakcie wykonywania robét zwigzanych z przebudowg sieci wodociagowej
nalezy magazynowac selektywnie w wydzielonych miejscach w sposdb zabezpieczajgcy $Srodowisko

gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowos$ci Auguscin".
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

4.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot rozbiorkowych Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych, w zakresie ochrony s$rodowiska, w
szczegoblnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie =z zapisami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony

Srodowiska.
Zgodnie z zapisami decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach podczas budowy oraz
eksploatacji inwestycji nalezy:
* prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wylgczenie w
porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu pomiedzy godzing 6.00 a 22.00,
* podczas prowadzenia prac budowlanych nie zasypywacé koryta cieku,

* odpady gromadzi¢ w miejscach utwardzonych, w sposéb wykluczajgcy przenikanie zanieczyszczen
do ziemi i wod, a nastepnie przekaza¢ upowaznionym odbiorcom,
* zaplecze budowy oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zabezpieczyé przed

przenikaniem zanieczyszczenh ropopochodnych do srodowiska gruntowo-wodnego,
* plac budowy wyposazy¢ w sorbenty,
* wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego,

* drzewa znajdujgce sie w strefie rob6t budowlanych zabezpieczy¢é przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed przesuszeniem i

przemarznieciem,

* miejsca sktadowania materiatbw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew,

* przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne krzewow i drzew zgodnie z zapisami w/w decyzji,

* do sadzenia zastosowa¢ prawidtowo wyprodukowany materiat szkétkarski drzew prawidtowo
uformowanych, o wyprowadzonej bryle korzeniowej. Zapewni¢ im pielegnacje i regularne
podlewanie. Do nasadzen rekompensacyjnych wykorzysta¢ gatunki drzew lisciastych,

* na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem robét kontrolowaé wykopy, a

uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole

przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow,

* w miejscach wkraczania drobnych zwierzat w obrebie prac, wykona¢ tymczasowe ogrodzenie

ochronne ograniczajgce wchodzenie zwierzat na plac budowy.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowos$ci Auguscin".
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. Warunki gruntowe w obrebie projekowanych obiektow

Dane geotechniczne przyjeto na podstawie opinii geotechniczjej sporzadzonej na potrzeby
niniejszej inwestyciji.

Profile otworéw geologicznych wraz z podstawowymi parametrami poszczegdlnych warstw gruntu
pokazano w w/w opracowaniu stanowigcy zatacznik do projektu technicznego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz=0,8 m p.p.t.

Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane
podioze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg kryteriow
przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych).

Lokalnie na niewielkim obszarze wystepujgce grunty organiczne wystepujgce w podtozu zostang
usuniete.
Po analizie wynikéw badan modutu odksztatcenia wtérnego oraz okreslonej wysadzinowosci

gruntu przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4 na catym odcinku objetym opracowaniem.

5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej
Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie na terenach poddanych wptywom eksploatac;ji

gorniczej.

5.3. Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane podtoze
mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg kryteriow
przyjetych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych).

Lokalnie na niewielkim obszarze wystepujgce grunty organiczne wystepujgce w podtozu zostang

usuniete.

5.4. Posadowienie obiektu

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu.

6. STAN PROJEKTOWANY

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowos$ci Auguscin".
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

6.1. Sie¢ wodociggowa oraz przylgcza

Przewidziano do przebudowy sie¢ wodociggowg wykonang z rur PE o $r. 110 mm na odcinku okoto 121 m wraz
z przytaczem w ciggu drogi gminne;j.

Na omawianym odcinku istniejgca sie¢ wodociggowa koliduje z zaprojektowanym wzmocnieniem podtoza.
Rury wodociggowe z PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Na zatamaniach trasy (oprocz zaprojektowanych tukéw) nalezy zastosowaé dedykowane ksztattki tgczone

poprzez zgrzewanie.

Potgczenie projektowanego wodociagu z istniejgcg siecig nalezy wykona¢ za pomoca tgcznikéw kotnierzowo —

rurowych, trasa przebiegu przewodu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
W zwigzku ze zmiang lokalizacji sieci wystgpita koniecznos¢ przebudowy przytgcza do dziatki nr 161.
Na projektowanej sieci nalezy zastosowac¢ nawiertki 110/32 wraz z zasuwami do przytagczy domowych.

Przylacza w granicach pasa drogowego nalezy wykonac¢ z rur PE & 32 mm SDR 17 PN 10, ktére nalezy tgczy¢

ztgczkami skrecanymi zaciskowymi lub za pomocag muf elektrooporowych.

Na planie zagospodarowania terenu przedstawiono przebieg sieci wodociggowej, natomiast na profilu

podtuznym przedstawiono zagtebienie projektowanego przewodu.

W zwigzku z korektg przebiegu trasy nalezy wykonac¢ przebudowe 5 szt. hydrantéw p-poz zewnetrznych

nadziemnych o srednicy nominalnej DN 80.
Urzadzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadac¢:
- aprobate techniczng,
- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Lokalizacje hydrantéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, szczegdty montazu w czesci

rysunkowej opracowania.

6.2. Zabezpieczenie sieci wodociagowej przed przemarzaniem

W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zachowania zagtebienia sieci zgodnego z przepisami
(przejscie sieci pod projektowanymi rowami drogowymi) zaprojektowano izolacje z keramzytu.

Izolacje nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu do wierzchu rury, a nastepnie nalezy utozy¢

keramzyt w workach w dwéch warstwach (zgodnie z oznaczeniem w czesci rysunkowej opracowania):
— 1 warstwa dluzszg krawedzig worka wzdtuz przewodu,

— 2 warstwa — prostopadle do osi rury (dtuzsza krawedz worka prostopadle do osi rury, wymiary worka

okoto 40 cm x 80 cm), worki o grubosci okoto 17 cm.

Parametry keramzytu:
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— frakcja — 10-20 mm,
— wspotczynnik przewodzenia ciepta - okoto 0,1 W/m*K,
— gestos¢ nasypowa — okoto 300 kg/m3.

Materiat powinien byé zgodny z normag EN 14063-1.

WYKONANIE ROBOT

Przebudowe sieci wodociggowej na odcinku od km 2+040 do km 2+146 (zgodnie z km projektu
drogowego) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przewiert sterowany), technologia zgodna z
mozliwosciami technicznymi wykonawcy.

Pozostate elementy (przebudowa hydrantéw, przebudowa przytgcza) nalezy wykona¢ w technologi
wykopu otwartego.

6.3. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych po zapoznaniu sie z uzgodnieniami oraz naniesieniami
wykonanymi przez gestoréw sieci nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu potwierdzenia

przebiegu instalacji podziemnych.

Istniejgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni po $ladzie wykopu nalezy rozebraé, materiat z

rozbidrki nalezy zutylizowac.
Wszystkie wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne z uzyciem szalunkow.

Grunt z wykopow nalezy wywiez¢ na sktadowisko wykonawcy i zutylizowaé, wykopy nalezy zasypac

piaskiem (catkowita wymiana gruntu).

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736;1999.

6.4. Przewody wodociggowe

Projektowane przewody posadowione bedg na podsypce z piasku gr. 15cm. Nalezy réwniez
wykonaé obsypke przewoddéw piaskiem gr. 30cm

Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponizej:

* celem usuniecia kamieni na gtebokos¢ okoto 10 cm dno wykopu nalezy przegrabi¢ i nastepnie
zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora Is =98%.

* aby zapewni¢ witasciwego zageszczenie obsypki ochronnej czesci przydennej wykopu niezaleznie
od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) nalezy wykonac jako szalowany,

* niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes$¢ przydenng nalezy dokopac recznie.

* ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku jw. zageszczonego.
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» stopieh zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby
Proctora Is = 1,0
* obsypke ochronng wykonywaé¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury,
* nalezy dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na piasek.
Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowaé
nastepujgcy sposob ich wykonania:
*  obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu,

* zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

* po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrebie, zagesci¢
itd.
W miejscach zmiany kierunku trasy sieci wodociggowej oraz na weztach z zaprojektowanymi hydrantami nalezy

wykona¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-04.

6.5. Préba szczelnosci i dezynfekcji

Po utozeniu przewodu wodociggowego nalezy wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa.
Przed przeprowadzeniem proby, nalezy wykonac zasypke warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron.
Warstwa ochronna winna by¢ utozona 30 cm ponad wierzch przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé
widoczne, by umozliwi¢ wykrycie ewentualnych nieszczelnosci. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli w

ciggu 60 minut nie nastgpi spadek cisnienia.

Prébe cisnienia przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji przewod nalezy przeptukaé i przechlorowaé. Chlorowanie
wykonaé za pomoca roztworu podchlorynu sodu zawierajgcego 30-30 mg czystego chloru w litrze roztworu,

przez okres 24 godzin, po czym przewdd nalezy ponownie przeptukac, a wode z przylgcza poddac analizie.

Uwaga

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego
potozenia urzadzen infrastruktury podziemne;.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z wiascicielami
urzgdzeh oraz obowigzujgcymi przepisami.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

71. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw | wod opadowych

Projektowany do przebudowy obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode.
Z projektowanego obiektu budowlanego nie sg odprowadzane scieki.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie sie odbywato za pomocg zaprojektowanych

urzadzen wodnych do gruntu oraz do odbiornikéw.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie wystepuje podczas eksploataciji.

Potencjalne zagrozenie moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku uzycia maszyn budowlanych.

7.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych bedzie miato miejsce powstawanie odpadéw.

Zgodnie z ustawg o odpadach wiascicielem odpadéw jest ich wytwdrca. W przypadku robét objetych
niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca robét ma obowigzek dowiezienia materiatdbw uzytecznych z ewentualnych rozbiérek

wraz z ich roztadunkiem, segregacjg i utozeniem w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie przekracza wartosci dopuszczalnych podczas eksploataciji.
Potencjalne przekroczenie wartosci dopuszczalnych moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku

uzycia maszyn budowlanych.

7.5. Wplyw obiektéw budowlanych na istniejagcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowanym przedsiewzigciem nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych (np. w
wyniku prowadzonych prac ziemnych), jak rowniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedg zaktécone
warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych. Potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego w trakcie prac budowlanych moze powstaé w wyniku wyciekow olejow i paliw do gruntu

zwigzanych z pracg maszyn budowlanych.
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8. KOPIE DOKUMENTOW

Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0s06b petnigcych samodzielne funkcje techniczne przy sporzgdzaniu projektu znajdujg sie w ,Element I: I.

Projekt Zagospodarowania Terenu”.

9. CZESC RYSUNKOWA

9.1.  Profil podtuzny sieci wodociggowej — rysunek nr 1.
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