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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
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Malowanie nawierzchni
Instalowanie znakéw drogowych
Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Sadzenie drzew
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbudowa ulicy Szynowej w Bieruniu - Roboty drgowe
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wyodrebnione elementy wymagan ogdlnych (zaplecze, nadzory branz., organiz. ruchu)
1 » Koszty nadzoréw branzowych i ew. uzgodnien z gestorami ryczatt
d.1.1|kalk. wtasna
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 » Organizacja zaplecza budowy - budowa tymczasowych drog i placow ryczatt
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
3 » Czasowe zajecie terenu/dzierzawa ryczatt
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
4 » Koszt przygotowania zaplecza Wykonawcy - pomieszczenia biurowe, ryczatt
d.1.1]analiza indy- |pomieszczenia techniczne (garaze /kontenery) , ogrodznia, sanitariaty stréz;
widualna
1 ryczatt 1.000
tu- Bierun-Szvnowa D ndf RAZEM 1.000
5 + Koszt przygo‘t‘owahlé“i'aipieczé'f”z'i niera Budowy (przyjeto, Zze przy zaple-|ryczatt
d.1.1|analiza indy- |czu Wykonawcy) - pomieszczenia biurowe z wyposaz. podst. pomieszczenia
widualna techniczne (garaze /kontenery)
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
6|Kalk. Wt.Wy- |. < Koszt obstugi labolatoryjnej kontraktu m
d.1.1|konawcy
kalk. wtasna
500 m 500.000
RAZEM 500.000
» Tymczasowa organizacja ruchu na czas roboét, wraz z opracowaniem, ryczatt
d.1.1|kalk. wtasna |zaopiniowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu. w tym m.in. M=:
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45100000-8 Prace geodezyjne
8|KNR 2-01 » Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1.2/0119-03 renie rowninnym
0.50 km 0.500
RAZEM 0.500
9 » Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zadania kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|45110000-1 |Rozbiorki,
1.3./45110000-1 |_ Rozb. Nawierzchni i elem. drog
a
10/KNR-W 5-10 |. -« Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - m
d.1.3{0323-01 mechanicznie.
.a
18 m 18.000
8*(6*2+1.20*2) m 115.200
RAZEM 133.200
11/KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm |m
d.1.3]0323-02 g’fe;bokosm) mechanicznie - fgcznie 10cm
.a Krotnos¢ = 5
poz.10 m 133.200
RAZEM 133.200
12|KNR 2-31 » Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1.3/0803-03 nych o grubosci 3 cm
.a
780 m?2 780.000
8*6*1.2 m?2 57.600
RAZEM 837.600
13|KNR 2-31 . . Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.3|0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci, tgcznie 6cm
.a Krotnos¢ = 3
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy z mieszanek mi- |m?2
d.1.3/0803-04 neralno bltumlcznych dalszy 1 cm grubosci, tagcznie 15cm
.a Krotnos¢ = 12
8*6*1.2 m?2 57.600
RAZEM 57.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 . Zatadunek i odwo6z nadmiaréw gruzu z rozbiérek z zatadunkiemi |m3
d.1.3|kalk. wiasna odwozem na sktadowisko odpadéw drogowych lub inne sktadowisko Wyko-
.a nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odlegto$¢ transportu okresla Wykonawca
{asf.} (p0z.12*0.03 + poz.13*0.03+poz.14*0.12)*1.25 m3 69.300
RAZEM 69.300
16|KNR 2-31 » Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m?2
d.1.3/0810-02 piaskowej, ANALOGIA: rozbiorka zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej
. alanalogia betonowej, ze zZtozeniem materiatu w stosy (na paletach) i przekazanie wias-
cielom lub utylizaca i odwoz - rozl. wg nastepnej pozycji
{Chodniki}1.5 m?2 1.500
{Rozbiorki nawierzchni z betonu cementowego}2.1 m2 2.100
{Rozbioérki nawierzchni z ptyt beton- inne } 2.4 m2 2.400
{Rozbidrki nawierzchni z kostek brukowych Zjazdy} 36 m?2 36.000
RAZEM 42.000
17 . Zatadunek i odwo6z nadmiaréw gruzu z rozbiérek z zatadunkiemi |m3
d.1.3|kalk. wiasna odwozem na sktadowisko odpadéw drogowych lub inne sktadowisko Wyko-
.a nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odlegtos¢ transportu okresla Wykonawca
(poz.16%(0.11+0.20)/2)*1.25 m3 8.138
RAZEM 8.138
18|KNR 2-31 » Mechaniczne rozebranie podbudowy (i Nawierzchni) z kruszywa kamien- |m?2
d.1.3|0802-07 nego o grubosci 15 cm
.a
{jezdnia ul. Szynowej}0 *1.00 m?2 0.000
{jezdnia ul. Szynowej po rozb. mech.} poz.12+20 m2 857.600
{podb. z pod nawierzchn. brukow}poz.16*1.10 m2 46.200
{Rozbiorki nawierzchni zz kruszywa } 70 m?2 70.000
RAZEM 973.800
19|KNR 2-31 . Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m?2
d.1.3/0802-08 dalszy 1 cm grubosci ($rednia grubos$¢ 34 cm)
.a Krotnos¢ = 19
{jezdnia ul. Szynowej po rozb. mech.} poz.12+20 m2 857.600
{zjazdy zuzel} 0 m2 0.000
RAZEM 857.600
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie innych nawierzchni lub warstw z kruszy- |m?2
d.1.3|0802-08 wa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci ($rednia grubos$¢ 20 cm)
.a Krotnos¢ = 5
{Rozbiorki nawierzchni zz kruszywa } 70 m2 70.000
{podb. z pod nawierzchn. brukow}35 m2 35.000
RAZEM 105.000
21 Zatadunek i odwdz nadmiaréw gruzu z rozbidrek z zatadunkiem i |m3
d.1.3|kalk. wlasna odwozem na sktadowisko odpadéw drogowych lub inne sktadowisko Wyko-
.a nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odlegtos$¢ transportu okresla Wykonawca.
( {Podb.krusz.}poz.18*0.15+p0z.19*0.19)*1.25 m3 386.268
RAZEM 386.268
22|KNR 2-31 * Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0813-03 wo-piaskowej
.a
{krawezniki}21 m 21.000
RAZEM 21.000
23 Zatadunek i odwoz rozebranych materiatéw na skatadowisko odpa- |m3
d.1.3|kalk. wiasna dow drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji, od-
.a legtos¢ transportu okresla Wykonawca
(p0z.22¥0.3*0.15*2.33 + 0*0.3*0.08*1.5 )*1.25 -0.000 m3 2.752
RAZEM 2.752
1.4/45111000-8 | _Rozbidrki ogrodzen
24 ROZBIORKA OGRODZEN (<b>niezaleznie od rodzaju !</b>) wraz m
d.1.4|kalk. wlasna demontazem bram stupkéw oraz cokotéw ogrodzen, w tym zatadunek uzyska-
nych z rozbiorki matreriatow i <b>odwdz na sktadowisko</b> miejskie lub
wiasne, wraz z kosztami utylizacji; ew. ztozenie materiatu z rozbiérki u wiasci-
cieli ogrodzen.
{Ogrodzenia rézne rodzaje, suma dt. : } 231 m 231.000
({przesta bram lub furtek, L=do 2m} 3*2+ 2) *2.0 m 16.000
RAZEM 247.000
1.5/45111000-8 Rozbiérki przepustow
25|KNR 2-31 . *Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm - Analogia: |m
d.1.5/0605-07 Rozbiérka, R,S = 0,5, M*0
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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26|KNR 2-31 * Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm - |$ciank.
d.1.5/0605-04 Analogia: Rozbiérka, R,S = 0,5, M*0
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-01 » Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll, - uwaga brakujgcy grunt - z dowozu, wraz z kosz-
tem materiatu
Grunt z wykopu:
poz.31*1.25 m3 35.583
Grunt z dowozu:
poz.25* (0.2872*3.14159) {objetos¢ kanatu fi500} m3 3.202
poz.26*1.25%0.40*2.00 {objetos¢ scianek} m3 2.000
(0.00) m3 0.000
RAZEM 40.784
1.6/77211400-6 Usuniecie drzew i krzewéw
28|KNR 2-01 .+ Scinanie drzew pitg mechaniczng (drzewka miode wiek do 10 lat, $r. szt.
d.1.6/0103-01 pnia 0- 10 cm)
kalk.wt.
(poz.scal.)
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
29|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie korzeni, drzewka $r. 0-10 cm szt.
d.1.6/0105-01
+ kalk. wtas-
na
poz.28 szt. 96.000
RAZEM 96.000
30|KNR 2-01 » Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. na wys. piersnicy 10-15 cm) szt.
d.1.6/0103-01
- opis pozyciji
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR 2-01 » Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1.6/0217-04 na odkiad w gruncie kat.lll
poz.25*(1.7+1.4)/2*1.00 {pod kanat } m3 20.150
poz.26*1.35 *1.4* 2.20 {pod scianki} m3 8.316
RAZEM 28.466
32|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.6/0105-01
- opis pozycji
poz.30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 2-01 » Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.1.6/0103-02
- opis pozyciji
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
34|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.6/0105-02
- opis pozycji
poz.33 szt. 43.000
RAZEM 43.000
35/KNR 2-01 » Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.6/0103-03
- opis pozyciji
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
36|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.6/0105-03
- opis pozyciji
poz.35 szt. 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR 2-01 » Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.6/0103-04
- opis pozycji
szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.6/0105-04
- opis pozyciji
poz.37 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|Kalkulacja Zatadunek, transport i roztadunek drewna wraz z utozeniem w mp
d.1.6|wlasna pryzmy na skatdowisku miejskim lub wtasnym Wykonawcy, wraz z kosztami

utylizaciji
<Tab. 0006>
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{ 10-15cm }poz.30* 0.07 mp 2.100
{ 16-25cm }poz.33* 0.20 mp 8.600
{26-35cm }poz.35* 0.24 mp 2.640
{36-45cm }poz.37*0.30 mp 0.600
{ 46-55cm }0{56-65}* 0.42 mp 0.000
{ 56-65cm }0{56-65}*0.58 mp 0.000
{66-75cm }0{66-75}* 0.77 mp 0.000
RAZEM 13.940
40 . Odwoz $cietych gatezi i drobn. karpin na sktadowisko wraz z kosztami|mp
d.1.6|kalk. wtasna |utylizacji
<Gatezie i karcze z drzew <Tab. 0006>>
{10-15cm }poz.30* 0.06+ 0.05 mp 1.850
{16-25cm }poz.33* 0.17 + 0.07 mp 7.380
{26-35cm }poz.35* 0.42 + 0.17 mp 4.790
{ 36-45cm }poz.37*0.77 + 0.28 mp 1.820
{ 46-55cm }0{56-65}* 1.35 + 0.45 mp 0.450
{ 56-65cm }0{56-65}*1.95 + 0.65 mp 0.650
{ 66-75cm }0{66-75}* 2.62 + 0.88 mp 0.880
<Gatezie z pielegn. i krzewy <Tab. 0007>>
O{gafexi}* 3.14*0.17 mp 0.000
{drzewka 0-10cm, samosiejki} poz.28* 0.05+0.05 mp 4.850
{Krzewy} 0{zagajn} *429*0.0001 mp 0.000
-2.60 mp -2.600
RAZEM 20.070
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 Wykop
41|KNR 2-01 * Zdjecie wastwy humusu wykonywane koparkami w gr.kat.I-Il z transpor- |m3
d.2.1]0206-03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (w wiek-
szosci odwoz na odktad na teren makroniwelaciji)
1322 m3 1322.000
RAZEM 1322.000
42 . Zatadunek i odwéz nadmiaréw humusu na sktadowisko miejskie lub |m3
d.2.1|kalk. wlasna w{asne wraz z kosztami utylizacji materiatow.
(poz.41 -poz.94-0{x})*1.25 m3 1033.263
RAZEM 1033.263
43|KNR 2-01 » Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.1]0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
{wykop}2045 m3 2045.000
-{minus wczesniejsze rozbiorki:}(0+poz.15+poz.17+poz.21+poz.23)/1.25 - m3 -373.000
(0.034-0.2)
RAZEM 1672.000
44 Zatadunek i odwo6z nadmiaréw gruntu z wykopoéw na skatadowisko |m3
d.2.1/kalk. wiasna odpadow drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizaciji,
odlegtos¢ transportu okresla Wykonawca
(poz.43)*1.25 +(0.00) m3 2090.000
RAZEM 2090.000
2.2|45111000-8 | Nasyp
45|KNR-W 2-01|.  + Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.2/0227-02 gruncie kat. lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00, w tym koszt zakupu i
s.sz. 2.5.2. |dostarczenia gruntu przydatnego (wg PN-S-02205) do budowy nasypéw - na
9907-05 gorne warstwy nasypow w strefie przemarzania - wspotczynnik filtracji conajm-
+ kalk. wias- |niej k >= 10m/dobe.
na
{Nasyp} 171 m3 171.000
RAZEM 171.000
3|45231000-5 URZADZENIA OBCE WDRODZE
3.1/45232400-6 Przepusty fi 500 pod zjazdami
46|KNR 2-01 = \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.3.1]0217-04 na odkiad w gruncie kat.llI
2.60*0.40*2.20 2.288
A (obliczenia pomocnicze) ========
ObjScianki 2.288
poz.50*(1.7+1.4)/2*1.80 {pod kanat} m3 64.170
poz.49A * poz.49B*3.5 {(wspdczynnik V/V) dla wykopu pod scianki proste} m3 32.032
-poz.48A -poz.49 m3 -51.047
RAZEM 45.155
47|KNR 2-01 » Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.3.1|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1km
poz.48A+poz.49 m3 51.047
RAZEM 51.047
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48|KNR-W 2-18 |. . . Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich warstwami o m3
d.3.1/0511-02 grub. 25-30 cm
poz.50%(1.4*0.30 +1.45*0.6+1.50*0.25) {- Objetos¢ zasypki kanatu == ilosci 38.295
gruntu na odwdz }
poz.49A*3.0%1.0*0.30 {podtoze scianki} 3.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.895
poz.50* (0.3272*3.14159) {objetos¢ kanatu fi500} 7.399
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.399
poz.A-poz.B m3 34.496
RAZEM 34.496
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm m3
d.3.1/0605-04
zm. jednostki
{ilo$¢ Scianek:} 4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.000
(2.60*0.40*2.20) 2.288
B (obliczenia pomocnicze) ========
2.288
poz.A* poz.B m3 9.152
RAZEM 9.152
50{KNR 2-31 * Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3.1/0605-07
23 m 23.000
RAZEM 23.000
51|KNR 2-01 » Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.46*1.25 m3 56.444
RAZEM 56.444
52 » Zatadunek i odwo6z nadmiaréw gruntu z wykopéw na skatadowisko od- |m3
d.3.1|kalk. wiasna |paddéw drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji,
odlegtos¢ transportu okresla Wykonawca
(poz.48A+p0z.49)*1.25 m3 63.809
RAZEM 63.809
4/45233100-0 [CZESC DROGOWA
4.1/45233120-6 Nawierzchnia Asfaltobeton - konstr. typ [1]
53|KNR 2-31  Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.1|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV (mechaniczne)
poz.54 m2 932.000
RAZEM 932.000
54|KNR 2-31 + PODBUDOWA POMOCNICZA z kruszywa 0/31,5, C50/30,</b> CBR=> |m2
d.4.1|0114-05 60% - warstwa o grubosci po zageszczeniu <b>15 cm</b>
poz.55 m?2 932.000
RAZEM 932.000
55|KNR 2-31 + PODBUDOWA ZASADNICZA z <b>kruszywa 0/31,5</b>, C90/3, LA35, |m2
d.4.1|0114-05 CBR=>80% UF9, F4 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
poz.58+122 m2 932.000
RAZEM 932.000
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa jw. - za kazdy dalszy 1 cm; fgczna gru- m2
d.4.1]0114-06 bos¢ po zageszczeniu <b>20cm</b>
Krotnos¢ = 5
poz.55 m?2 932.000
RAZEM 932.000
57|KNR AT-03 » Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4.1]0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (le-
piszcze pozostajgce 0,5-0,8kg/m2)
poz.61 m2 810.000
RAZEM 810.000
58|KNR 2-31 + PODBUDOWA zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych <b> m2
d.4.1]0110-01 AC22P</b> - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
poz.60 m2 810.000
RAZEM 810.000
59|KNR 2-31 . Podbudowa z mieszanki jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.4.1|0110-02 Wy po zageszczeniu - tgczna grubosé <b>7cm</b>;
Krotnos¢ = 3
poz.58 m2 810.000
RAZEM 810.000
60|KNR AT-03 » Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4.1]0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (le-
piszcze pozostajgce 0,3-0,5kg/m2)
poz.61 m?2 810.000
RAZEM 810.000
61|KNR 2-31 .+ NAWIERZCHNIA z mieszanek mineralno-bitumicznych <b>AC16 W </ |m2
d.4.1]0310-01 b>- WARSTWA WIAZACA asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
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poz.63 m2 810.000
RAZEM 810.000
62|KNR 2-31 . Nawierzchnia z mieszanek jw. - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za- |m?2
d.4.1|0310-02 geszcz. - Razem <b>5cm</b>
poz.61 m?2 810.000
RAZEM 810.000
63|KNR AT-03 » Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4.1]0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji do 0,5 kg/m2
(lepiszcze pozostajace 0,1-0,3kg/m2
poz.65 m2 810.000
RAZEM 810.000
64 « Aplikacja tasmy bitumicznej do uszczelnienia stykéw urzgdzen i nawierz- |m
d.4.1|kalk. wlasna |chni
18*2 m 36.000
RAZEM 36.000
65|KNR 2-31 * NAWIERZCHNIA JEZDNI - Warstwa Scieralna z mieszanki <b> SMA8 </|m?2
d.4.1]0310-05 b> - grubos¢ po zageszcz. 3 cm,
810 m?2 810.000
RAZEM 810.000
66|KNR 2-31 . Nawierzchnia z mieszanki jw. - kazdy dalszy 1 cm, tgczna grubo$é |m?2
d.4.1]0310-06 <b>4cm</b> po zageszcz.
poz.65 m2 810.000
RAZEM 810.000
4.2|45233120-6 | _Progi zwalniajace z kostki brukowej betonowej, konstr Typ [ 3']
67|KNR 2-31 » Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.2/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.68 m2 57.000
RAZEM 57.000
68|KNR 2-31 + PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa 0/31,5, C50/30, CBR=>60% |m?2
d.4.2/0114-05 </b>- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.70 m2 57.000
RAZEM 57.000
69|KNR 2-31 . Podbudowa z kruszywa jw. - za kazdy dalszy 1 cm; tgczna grubo$é |m?2
d.4.2|0114-06 po zageszczeniu <b>25cm</b>
Krotnos¢ = 10
poz.68 m?2 57.000
RAZEM 57.000
70|KNR 2-31 » Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8cm, kostki podwdj- [m2
d.4.2/0511-03 ne T, czerwone , uktadane na podsypce cem.-piask., gr 3cm
+ kalk. wias-
na
{Progi zw.} 57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
4.3 Nawierzchnia zjazdéw - Kostka brukowa betonowa, konstr. typ [6]+[2]
71|KNR 2-31 * Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4.3/0103-02 chni w gruncie kat. lll-IV (recznie)
poz.72 m2 190.000
RAZEM 190.000
72|KNR 2-31 » Podbudowa pomocnicza z kruszywa C/NR, CBR=>60% - warstwa dolna |m?2
d.4.3|0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.73 m?2 190.000
RAZEM 190.000
73|KNR 2-31 + PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa 0/31,5, C50/30, CBR=>60% |m2
d.4.3|0114-05 </b>- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(poz.75 + poz.76) +25 m?2 190.000
RAZEM 190.000
74|KNR 2-31 . . Podbudowa z kruszywa jw. - za kazdy dalszy 1 cm; tgczna grubo$é |m?2
d.4.3|0114-06 po zageszczeniu <b>25cm</b>
Krotnos¢ = 10
poz.73 m2 190.000
RAZEM 190.000
75|KNR 2-31 » Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8cm, kostki typ <b> |m?2
d.4.3/0511-03 prostokatne, szare </b>, fazowane, uktadane na podsypce cementowo- pias-
+ kalk. wias- |kowej 1:4, gr 3cm
na
{Powierzchnia nowych zj.}161 m2 161.000
RAZEM 161.000
76|KNR 2-31 *« Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8cm, kostki typu < |m?2
d.4.3/0511-03 b>prostokatne, z6tte, bezfazowe</b>, ukladane na podsypce cementowo-
+ kalk. wias- |piaskowej 1:4, gr 3cm
na
{fragm. chodnika}4 m2 4.000
RAZEM 4.000
5/452331206 ELEMENTY DROGOWE
5.1]45233120-6 | KRAWEZNIKI | OBRZEZA DROGOWE
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77|KNR 2-31 . m3
d.5.1]0402-04 tawa pod krawezniki drogowe - betonowa z oporem pod kraweznik
skrajny,
(poz.78+0+0{palisada})*0.0825 m3 70.290
RAZEM 70.290
78|KNR 2-31 » Krawezniki drogowe betonowe 15x30, <b>wystajace na +10cm</b> po- |m
d.5.1|0403-03 nad nawierzchnie, ufozone na fawie betonowej metodg "na mokry beton";
{krawezniki ogétem} 852 m 852.000
RAZEM 852.000
79|KNR 2-31 . dodatkowa robocizna za ustawienie kraweznikow w tukach o pro- |m
d.5.1]0403-07 mieniu mniejszym niz 10 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
80(KNR 2-31 . m3
d.5.1|0402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykia
(poz.81+poz.83)* 0.038 m3 10.906
RAZEM 10.906
81|KNR 2-31 » Krawezniki betonowe - najazdowe 15x22, wtopione, wystajace na +2 lub |[m
d.5.1]0403-05 +3 cm ponad nawierzchnie, utozone na tawie betonowej metodg "na mokry
beton"
210 m 210.000
RAZEM 210.000
82|KNR 2-31 . dodatkowa robocizna za ustawienie kraweznikow w tukach o pro- |m
d.5.1]0403-07 mieniu mniejszym niz 10 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
83|KNR 2-31 » Oporniki betonowe - najazdowe 15x22, wtopione na +0, na réwno zna- |m
d.5.1|0403-05 wierzchnig, utozone na tawie betonowej metodg "na mokry beton"
77 m 77.000
RAZEM 77.000
84 |KNR 2-31 . m3
d.5.1]0402-04 tawa pod obrzeza - betonowa z oporem utozone metoda "na mokry
beton"
(poz.85+0{kr.ptasko})*0.048 m3 5.088
RAZEM 5.088
85|KNR 2-31 » Obrzeza betonowe 8x30cm utozone na tawie betonowej z obustronnym |m
d.5.1]0407-03 oporem,
106 m 106.000
RAZEM 106.000
6(45230000-8 OZNAKOWANIE
6.1/45233221-4 | Oznakowanie poziome
86|KNR 2-31 » Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie- |m?2
d.6.1/0706-06 szych
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
6.2/45233290-8 | Oznakowanie pionowe
87|KNR 2-31 » Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.6.2/0703-03 czych, informacyjnych wraz z Kosztami odwozu i utylizacji materiatu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 2-31 » demontaz stupkéw do znakéw wraz z kosztami odwozu i utylizacji ma- |szt.
d.6.2/0818-08 teriatu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR 2-31 .+ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60(63) mm stupki o |szt.
d.6.2|0702-02 dt. 5,5m, Fundamen betonowy, beton C16/20
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
90|KNR 2-31 .+ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60(63) mm stupki o |szt.
d.6.2|0702-02 dt. 2,5m, Fundament betonowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 2-31 . * Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.6.2/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - folia odblaskowa Il gene-
racji
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 2-31 * Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni >1,05  |szt.
d.6.2/0703-05 m2
1 {U-20b} szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 ZIELEN OZDOBNA
7.1|77314100-5 Makroniwelacja, humusowanie i obsianie zielenicy i skarp -warstwa [4]
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93|KNR 2-21 » Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez na- |m?2
d.7.1{0401-01 wozenia
665+2450 m?2 3115.000
RAZEM 3115.000
94|KNR 2-21 . Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami w tym |m3
d.7.1]0218-05 wykonanie robé6t na skarpach o nachyleniu do 1:2. Humus z odktadu.
(665*0.15+2450*0.20)*0.84 m3 495.390
RAZEM 495.390
95|KNR 2-21 . Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami w tym |m3
d.7.1|0218-05 wykonanie robét na skarpach o nachyleniu do 1:2. pozycja wraz z kosztem za-
kupu ziemi uraodzajnej i dostarczenia jej na miejsce wbudowania.
(665*0.15+2450*0.20) *0.16 m3 94.360
RAZEM 94.360
8/77000000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1/45342000-6 Ogrodzenia
96|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.4-1.6 m w ramach na stupkach stalo- |m
d.8.1]1602-02 wych o rozstawie 3 m obsadzonych w punktowych fundamentach z betonu -
+ kalk. wias- |analogia ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej panelowej
na
136 m 136.000
RAZEM 136.000
97 Stabilizacja stupkéw z rur stalowych nosnych bramy fi 88,9mm/3,2  |przeslo
d.8.1|kalk. wlasna Iub z innych profiléw stalowych o nie gorszych parametrach, oraz montaz z re-
gulacjg bramy - stupki osadzane w fundamencie betonowym + koszt nowych
stupkéw bramowych + nowe przesto bramy.
3 {bramy} *2.0 przeslo 6.000
2 {furtki} przeslo 2.000
RAZEM 8.000
8.2/45233120-6 |_ Regulacja wysokosciowa studzienek i skrzynek
<b> z wylaczeniem studni KS, rozliczonych w osobnej kalkulacji. (Uwaga!)</b>
8.2 - Studnie kanalizacyjne-
a
98|KNR 2-31 » Regulacja pionowa istniej. wtazéw kanatowych, (w nawierzchniach z szt.
d.8.2{1406-03 kostki) przy uzyciu pierscieni dystansowych z tworzyw szt. M=:
.a
10 {pokrywy jezdnia asf} szt. 10.000
RAZEM 10.000
99|KNR 2-31 *sRegulacja pionowa istniej. wtazéw kanatowych, (dla wyzszych podmuré- |szt.
d.8.2{1406-03 wek niz 10 cm a takze w trawnikach) przy uzyciu pierscieni dystansowych be-
.a tonowych M=:
poz.98 szt. 10.000
RAZEM 10.000
100{KNR 4-05I » Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z  |kpl.
d.8.2/0410-06 pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o $r. 120 cm
.a tj.:.<b> Przebudowa wysokosciowa studni - rozbiérka</b>
Zakres prac zawarty w pozycji :
- reczne odstnigcie elementéw nastudziennych,
- rozbiorka pokrywy nastudziennej lub zwezki zelbetowej
- wydobycie pierscienia odcigzajgcego
- ewentualne wydobycie kregu studni
Prace z uzyciem Zurawia HDS;
poz.98 * 50% kpl. 5.000
RAZEM 5.000
101|KNR 2-18 *« Pozycja: Ptyty zelbetowe, .. na kominach komér i studzienek o $r. 1150 |kpl.
d.8.2|0621-02 mm - Analogia;
. a|+ kalk. wias- [tj.:<b> Przebudowa wysokosciowa studni - odbudowa </b> -bez elem. zeliw-
na nych. 'Zeliwa' liczone osobno.</b>
Zakres prac zawarty w pozycji :
- uzupetnienie kregu studni (dostawa M: wg dalszej pozycji kosztorysu),
- jesli konieczne to -dociecie kregu studni na wtasciwa wysokosé,
- ponowna zabudowa elementéw nastudziennych z demontazu ( lub nowych,
dostawa M: wg dalszej pozycji kosztorysu),
- utozenie nowych podsypek cem.-piask. pod pierscieniami,
- zasypka wykonanego zwienczenia studni wraz z zageszczeniem.
poz.100 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
102 + <b>Dostarczenie</b> nowych wtazéw zeliwnych studni, wraz z rozta-  |kpl.
d.8.2|kalk. wiasna |dunkiem materiatu we wskazanym miejscu na budowie.
.a M=:
poz.98*50% kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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103 + <b>Dostarczenie</b> nowych elementéw zwienczenia studni- pierscieni |kpl.
d.8.2|kalk. wiasna |odcigzajgcych, zelbetowych ptyt nastudziennych, wraz z roztadunkiem mate-
.a riatu we wskazanym miejscu na budowie.
M=:
poz.100 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
104 + <b>Dostarczenie</b> nowych kregdéw studni, wraz z roztadunkiem ma- |kpl.
d.8.2|kalk. wiasna |teriatu we wskazanym miejscu na budowie.
.a
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105 Zatadunek i odwoz rozebranych materiatow na skatadowisko odpa- |m3
d.8.2|kalk. wlasna dow drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji, od-
.a legtos¢ transportu okresla Wykonawca
poz.103*0.35+p0oz.104*0.25 m3 2.000
RAZEM 2.000
8.2. - Skrzynki zaworéw Wod i Gaz -
b
106|KNR 2-31 * Regulacja pionowa skrzynek i studzienek zaworéw wodociggowych i szt.
d.8.2{1406-04 gazowych
.b
{gaz} 6 szt. 6.000
{Woda} 10 szt. 10.000
RAZEM 16.000
107 Zatadunek i odwoz rozebranych materiatéw na skatadowisko odpa- |m3
d.8.2|kalk. wiasna dow drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji, od-
.b legtos¢ transportu okresla Wykonawca
poz.106*0.5"2*0.15*25% m3 0.150
RAZEM 0.150
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