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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbudowa i budowa ulicy Domy Polne w Bieruniu - CZESC WODOCIAGOWA.
‘1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | KOSZTY OGOLNE
'1.1/45000000-7 Spetnienie Wymagan Ogélinych Kontraktu
1 » Tymczasowa organizacja ruchu PODCZAS PROWADZONYCH ROBOT |ryczait
d.'|kalk. wlasna |- w tym zabezpiczenia wykopdw, wraz z opracowaniem, zaopiniowaniem i za-
1.1 twierdzeniem projektu organizacji ruchu. w tym m.in. Ri M=:
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 » Nadliczbowe nadzory branzowe ryczatt
d.'|kalk. wlasna
1.1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
'1.2/45100000-8 Prace geodezyjne zw. z robotami wodociggowymi
3|KNR 2-01 » Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumienii |km
d.'|0120-01 rzek o szerokosci dna do 7 m; Analogia, pomiary robocze posadowienia rur w
1.2|analogia wykopach otwartych
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
4 » Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowe;j kpl.
d.'|kalk. wlasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
'1.3/45110000-1 |_ Rozb. Nawierzchni i elem. drog - w ramach robét wodociggowych - ponad roboty przewidziane w cz. dro-
gowej
5|KNR-W 5-10 |.  « Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - m
d.'|0323-01 mechanicznie.
1.3
2*7 m 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR-W 5-10 |. . . Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastegpny 1 cm |m
d.'|0323-02 gtebokosci) - mechanicznie - tgcznie18cm
1.3 Krotnos¢ = 13
poz.5 m 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 2-31 » Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.'|0803-03 nych o grubosci 3 cm
1.3
7*2 {rem: odtworzenie nawierzchni - w czesci Drogowej} m?2 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR 2-31 . Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.'|0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci, tgcznie 10cm
1.3 Krotnos¢ =7
poz.7 m2 14.000
RAZEM 14.000
9 . Zatadunek i odw6z nadmiaréw gruzu z rozbiérek z zatadunkiemi |m3
d.'|kalk. wiasna odwozem na sktadowisko odpadéw drogowych lub inne sktadowisko Wyko-
1.3 nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odlegtos¢ transportu okresla Wykonawca
{asf.}poz.7*(0.10)*1.25 m3 1.750
RAZEM 1.750
10|KNR 2-31 » Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m?2
d.'|0810-02 piaskowej, ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ze
1.3|analogia ztozeniem materiatu w stosy (na paletach) i utylizacja i odwdz - rozl. wg na-
stepnej pozycji
4 {info: odtworzenie nawierzchni - w czesci Drogowej} m2 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-31 » Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m?2
d.'|0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3|analogia
2*2 {info: odtworzenie nawierzchni - w cze$ci Drogowej} m?2 4.000
RAZEM 4.000
12 . Zatadunek i odwo6z nadmiaréw gruzu z rozbiérek z zatadunkiemi |m3
d.'|kalk. wiasna odwozem na sktadowisko odpaddéw drogowych lub inne sktadowisko Wyko-
1.3 nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odlegto$¢ transportu okresla Wykonawca
(p0z.10*0.11+poz.11*0.20+0*0.15)*1.25 m3 1.550
RAZEM 1.550
13|KNR 2-31 » Mechaniczne rozebranie podbudowy (i Nawierzchni) z kruszywa kamien- |m?2
d.'|0802-07 nego o grubosci 15 cm
1.3
14+4 m?2 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2
d.'|0802-08 dalszy 1 cm grubosci ($rednia grubo$¢ 20 cm)
1.3 Krotnos¢ = 5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.13 m2 18.000
RAZEM 18.000
15 Zatadunek i odwdz nadmiaréw gruzu z rozbiorek z zatadunkiem i |m3
d.'|kalk. wiasna odwozem na sktadowisko odpadéw drogowych lub inne sktadowisko Wyko-
1.3 nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odlegtos¢ transportu okresla Wykonawca.
( {Podb.krusz.}poz.13*0.15+p0z.14*0.05)*1.25  +(0.0) m3 4.500
RAZEM 4.500
16 » Rozbiorka kraweznikéw zwyktych i obnizonych mb
d.'|kalk. wlasna
1.3
4 +4 {info: odtworzenie krawezniké i obrzezy- w czesci Drogowej} mb 8.000
RAZEM 8.000
17 Zatadunek i odwoz rozebranych materiatéw na skatadowisko odpa- |m3
d.'|kalk. wiasna dow drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji, od-
1.3 legtos¢ transportu okresla Wykonawca
(p0z.16*0.3*0.15*2.33)*1.25 m3 1.049
RAZEM 1.049
'2 WODOCIAG
' 2.1/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
18/KNR-W 2-01 |.  +<b> Wykopy z pézniejszym zasypaniem</b> m3
d.'|0203-04 z.0. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
2.1]2.8.3. 0210- [0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
04 czymi na odlegtos¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
Wykopy pod kanaty
{Kanat fi160} 0 * (0.17+2*0.30)* 2.1 0.000
{Kanat fi 225} 0 * (0.23+2*0.30)* 2.1 0.000
{Kanat fi 160} 0 * (0.16+2%0.30)* 2.0 0.000
{Kanat fi 110} poz.34 * (0.11+2*0.30)* 1.9 145.692
{Kanat fi 90} 0 * (0.10+2*0.30)*1.9 0.000
{Kanat fi 63}poz.35* (0.10+2*0.30)*1.9 5.320
{Kanat fi 40} poz.36 * (0.10+2*0.30)* 1.9 5.320
A (sumaczesciowa) L e
156.332
Wykop poszerzenia przy studniach i studzienkach/hydrantach
{ R.ochr. fi160} poz.33 * (20.09) * {Hposz}(0.16 + 1.60) 6.019
{ R.ochr. fi 250} 0 * (2*0.09) * {Hposz}(0.25 + 1.60) 0.000
{ R.ochr. fi 225} 0 * (20.09) * {Hposz} ( 0.23 + 1.52) 0.000
B (sumaczesciowa) ] e
6.019
C (obliczenia pomocnicze) ========
162.351
poz.C*90% m3 146.116
RAZEM 146.116
19|KNR 2-01 . Reczne wykopy fundamentowe z podnoszeniem urobku w pojemni- |m3
d.'|0305-03 kach zurawiem wiezowym z transportem samochodami samowytadowczymi na
2.1|z.sz.2.2 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V-VI) Grunt uprzednio odspojony.
poz.18C*10% m3 16.235
RAZEM 16.235
20|KNR-W 2-01 |. < Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do |m2
d.'|0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. -1V wraz
21 z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
(328)*4.0 *2*33%  +(0.08) m?2 866.000
RAZEM 866.000
21|KNR-W 2-18 . Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci |kpl.
d.'|0903-01 elementu 40m
2.1
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2-18 |. . Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.'|0903-06 tosci elementu 4.0 m
2.1
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 2-18 . Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.'l0501-03
2.1
{rura ochronna 250} ( 0) * (0.33+2*0.30) m2 0.000
{rura ochronna 160} ( 0) * (0.33+2*0.30) m?2 0.000
{Kanat fi160} (0 -0) * (0.17+2*0.30) m?2 0.000
{Kanat fi 225} 0 * (0.23+2*0.30) m?2 0.000
{Kanat fi 160} 0 * (0.16+2*0.30) m?2 0.000
{Kanat fi 110} (poz.34-0) * (0.11+2%0.30) m?2 76.680
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{Kanat fi 90}0* (0.10+2*0.30) m?2 0.000
{Kanat fi 63}poz.35* (0.10+2*0.30) m?2 2.800
{Kanat fi 40} poz.36 * (0.10+2*0.30) m?2 2.800
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 82.280
RAZEM 82.280
24|KNR 2-28 . Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.'|[0501-09
2.1
Objetos¢ kanatéw/rur
{rura ochronna 400} ( 0) * 0.212 *3.1415 0.000
{rura ochronna 250} ( 0) * 0.135"2 *3.1415 0.000
{rura ochronna 160} ( 0) * 0.9*2 *3.1415 0.000
{Kanat fi160} (0) * 0.0972*3.1415 0.000
{Kanat fi 225}( 0) * 0.12*2 *3.1415 0.000
{Kanat fi 160} (0-0) * 0.092 *3.1415 0.000
{Kanat fi 110} ( poz.34-0 ) * 0.055"2 *3.1415 1.026
{Kanat fi 90} (0-0) * 0.0452 *3.1415 0.000
{Kanat fi 63} ( poz.35) * 0.032"2 *3.1415 0.013
{Kanat fi 40} poz.36 *0.022 *3.1415 0.005
A (obliczenia pomocnicze) ========
ObjKan m3 1.044
Objetos¢ studni/pion hydrantu
{Hydrant (pionowo)} 0*1.80 * 0.055"2 *3.1415 0.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
ObjStud m3 0.000
Objetos¢ Obsypki i zasypki _(ponad podsypka)
{rura ochronna 250} ( 0) * (0.33+2*0.30) * {hoo} 0.45 0.000
{rura ochronna 160} ( 0) * (0.33+2*0.30) * {hoo} 0.36 0.000
{Kanat fi 200z} (0 -0) * (0.225+2*0.30) *{hoo} 0.40 0.000
{Kanat fi 225} 0 * (0.23+2*0.30) * {h00}0.43 0.000
{Kanat fi 160} (0-0) * (0.16+2*0.30) * {ho0}0.36 0.000
{Kanat fi 110} (poz.34-0) * (0.11+2*0.30) * {hoo}0.31 23.771
{Kanat fi 90}0* (0.10+2*0.30) * {h00}0.29 0.000
{Kanat fi 63} poz.35 * (0.10+2*0.30) * {hoo}0.26 0.728
{Kanat fi 40} poz.36 * (0.10+2*0.30) * {hoo}0.24 0.672
{Hydranty}{Hh} (0 *(1.80-0.20))* {AOH} 0.75"2 {grubos¢ zielenca = 0.000
20cm}
C (obliczenia pomocnicze) ========
ObjObs m3 25.171
(poz.C{#pObjObs}-poz. A{#pObjKan} - poz.B{#pObjStud} ) m3 24.127
RAZEM 24.127
25|KNR-W 2-01 |. . Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.'|0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
2.1
[(p0z.18+p0z.19) - (p0z.23*0.2 + poz.24C) 1*1.20 m3 144.869
RAZEM 144.869
26|KNR-W 2-01 |. . Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci  |m3
d.'|0232-02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.1 legto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il|
[(p0z.23*0.2 + poz.24C) 1*1.20 m3 49.952
RAZEM 49.952
27|KNR 2-01 . Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- |m3
d.'|0214-03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
21 ziemi kat.I-1Il => Dalszy odw6z (w tym ewentualny zatadunek z pryzmy lub od-
ktadu) nadmiaréw gruntu i humusu z robét ziemnych, na sktadowisko miejskie
lub wiasne Wykonawcy,odlegtos¢ transportu okresla Wykonawca.
Krotnos¢ = 18
(poz.26) m3 49.952
RAZEM 49.952
28 . Koszty utylizacji gruntu i humusu jw. m3
d.'|kalk. wlasna
2.1
poz.27 m3 49.952
RAZEM 49.952
' 2.2(145231300-8 | ROBOTY MONTAZOWE
' _ Demontaz istniejagcego wodociagu
2.21
29|KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy do 90 mm .. - w zakresie wcinki i [szt.
d.'|0201-01 obrobienia konca rury do pézn. zgrzewu
2.2.1|analogia
3+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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30(KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $r. 50-80 mm szt.
d.'|l0129-01
221
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm szt.
d.'l0129-05
2241
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 4-02 Demontaz hydrantu .. o $r. 80-100 mm, Hydrant-nadziemny szt.
d.'l0130-02
2.2.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
' _ _ Zabudowa rur ochronnych
2.2.2
33|KNR 2-28 Rury PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. |m
d.'|0301-04 160 mm - Analogia: <b> Rury ochronne jn. </b>, zabezpieczenie 110-tek, w
2.2.2|analogia+ tym natozenie rur przepustowych na montowane odcinki wodociggu oraz wraz
kalk. wtasna |wykonaniem manszet na krancach przepustéw.
M=:
8+5 +6 m 19.000
RAZEM 19.000
! __WODOCIAG
2.2.3
34|KNNR 4 Sieci wodo/gazo/ciggowe - montaz <b>rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.'|1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm,
223
92+13+3 m 108.000
RAZEM 108.000
35|KNNR 4 Sieci wodo/gazo/ciggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m
d.'|1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
2.2.3|analogia
3+1 m 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 4 Sieci wodo/gazo/ciggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.'|1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej < 63 mm
2.2.3|analogia
{fi 40} 4 m 4.000
RAZEM 4.000
' _ _ Elementy sieci
2.24
37|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe typu "E" z obudowg o $r. do 100 mm - <b>Zasuwy DN |kpl.
d.'l1112-02 100 z kré¢cami PE</b>
224
3{w ciagu}+2{przy hydrantach} kpl. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNNR 4 Zasuwy typu "E" na potgczenia zgrzew., z obudowg o $ér. do 65 mm - <b>za- |kpl.
d.'|1112-01 suwy DN 50 z ké¢cami PE </b>
224
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm - <b>Zasuwy DN 32 |kpl.
d.'[1112-01 z kré¢cami PE</b>
224
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
' _ _ Ksztaltki i potagczenia zgrzewane
2.2.5
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.'|0112-01 niach zgrzewanych  <b>Tréjnik PE/PE 110/110mm </b>
225
{Tréjnik} 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.'|0112-01 niach zgrzewanych  <b>Tréjnik_Redukc. PE/PE 110/63mm </b>
225
{Trojnik redukc.} 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.'|0112-01 niach zgrzewanych  <b>kolano PE/PE 110/110mm </b>
225
{kolano}8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.'|0112-01 niach zgrzewanych  <b>Redukcja PE/PE 110/63mm </b>
225
{redukcja} 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.'|0112-01 niach zgrzewanych  <b>Redukcja PE/PE 63/40mm </b>
225
{redukcja} 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 13-11  |Montaz <b>zaslepek</b> Pn 6.4 MPa o srednicy 100 mm szt.
d.'l0150-02
225
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 4 Sieci wodociagowe -- POLACZENIE RUR polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.'|1010-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
225
{trojniki} poz.40*3 + 0*2 zlgcz. 12.000
{Kolana} poz.42*2 + poz.43*1 ztacz. 20.000
{Zasuwy z kru¢cami PE} poz.37*2 ztacz. 10.000
{wlaczenia w istn. cigg}2 zlgcz. 2.000
0*1 ztacz. 0.000
RAZEM 44.000
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe --POLACZENIE RURpolietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.'|1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
225
{Tréjn.reduk.} poz.41*1 ztacz. 3.000
{redukcje} poz.43*1+ poz.44*1 zlgcz. 4.000
{Zasuwy z kru¢cami PE} poz.38*2 ztacz. 4.000
{wlgczenia w istn. ciag}2 ztacz. 2.000
0*1 zlgcz. 0.000
RAZEM 13.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe --POLACZENIE RUR polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztgcz.
d.'|1011-01 PEHDmetodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. <63 mm
225
{wlaczenia w istn. cigg}2 zlgcz. 2.000
{Zasuwy z kru¢cami PE} poz.39*2 ztacz. 4.000
poz.44*1 ztgcz. 2.000
RAZEM 8.000
' 2.3/45232100-3 |PRACE TOWARZYSZACE
49/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.'|0219-01 go
23
p0z.34+p0z.35+p0z.36 m 116.000
RAZEM 116.000
50(KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym, lub w formie stupkéw beto-|szt
d.'|0134-02 nowych znacznikowych
23
(0+0{Zasuw150}+0{Zasuw150}+poz.37+poz.38+0+0+0+0+0) *1{zg z il. zasow} |szt 7.000
3{gtowny ciag } szt 3.000
RAZEM 10.000
51/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.'|0802-01 $r.nom. do 100 mm
23
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.'|0708-01 Om
23
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.'|0707-01 Om
23
poz.52 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000




