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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Rozbudowa i budowa ulicy Domy Polne w Bieruniu - CZESC: KANALIZACJA DESZCZOWA
1/45111000-8 | KANALIZACYJNE ROBOTY ZIEMNE
1.1 Wykopy
1|KNR 2-01 » Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0208-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku na odleg.do 0.5 km
1
<Wykopy wzdtuz kanatow>
{przykan.fi 200}poz.12*1.0 * (1.55+0.20){$r.H + rob. reczne dno} 136.500
{Kanat fi 200}0*1.0 * (2.60+0.20){$r.H + rob. reczne dno} 0.000
{Kanat fi 250}0*1.1 * (2.80) {$r.H + rob. reczne dno} 0.000
{kd fi 315} (poz.13+0*0.3+p0z.14*0.3) *1.2 * (2.80) {$r.H + rob. reczne dno} 1035.888
{Kd fi 400} 0*1.50 * (2.20 - 0.35) 0.000
{Kd fi 500} 0*1.60 * ((2.7+3.0)/2+0.20) 0.000
{Kd fi 600} 0*1.80 * (2.40 - 0.35) 0.000
{Kd fi 800} 0*2.2 * (2.40 - 0.35) 0.000
{Kd fi 1000} 0*2.4 * (2.40 - 0.35) 0.000
A (sumacze$ciowa) ] e
1172.388
<Poszerzenia i wykopy pod studnie:>
{studnie fi 1800} [{H}(0*3.0+0*0.5) * {Poszerz:}(2*0.75)*{dlugos¢ poszerzenia 0.000
Lpo}(1.800+2*0.75)]
{studnie fi 1500} [{H}(0*3.0+0*0.5) * {Poszerz:}(2*0.75)*{dlugos$¢ poszerzenia 0.000
Lpo}(1.500+2%0.75)]
{studnie fi 1200} [{H}(poz.15*3.0+p0z.16*0.5) * {Poszerz:}(2*0.75)*{dtugos¢ po- 99.225
szerzenia Lpo}(1.200+2*0.75)]
{Zbiorniki retencyjne ze skrzynek rozsaczajacych} (poz.18*1.1 * {Hwyk.}3.9) 154.440
{studzienki fi 500} [poz.20*({Poszerz}{Hgor}2.0* (2*0.25) * {dtugos$¢ poszerze- 43.450
nia Lpo}(0.5+0.6+0.6)+{Hdol}1.0* 1.5"2)]
Rem do ww.: H studzienki = 2,75m, H Wykopu 3,0m - Hgor=2m, Hdol=
1,0m
B (sumaczgsciowa) | e
297.115
C (obliczenia pomocnicze) ========
WykopKd 1469.503
1475 m3 1475.000
RAZEM 1475.000
2|KNR-W 2-01|. e+ Wyréwnanie rowéw i kanatéw po koparkach z (wydobyciem urobku fo- |m3
d.1./0415-03 pata) - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. IV
1
29.5 m3 29.500
RAZEM 29.500
3|KNR-W 2-01|. + Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci do |m?2
d.1./0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. -1V wraz
1 z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
663.75 m?2 663.750
RAZEM 663.750
4 » Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wtasna
1
10 m-g 10.000
RAZEM 10.000
1.2/45231300-8 Podsypa Obsypka i zasypka kanatéw
5|KNR 2-18 « Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm - podtoza pod stud- |m?2
d.1.|0504-04 niami:
2
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
6/KNR 2-18 » Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
2
{Kanat fi 200}(poz.12+0)*1.0 * (0.20){Hpods} 15.600
{Kanat fi 250}0*1.1 * (0.20){Hpods} 0.000
{kd fi 315} (poz.13+0*0.3+p0z.14*0.3) *1.2 * (0.20){Hpods} 73.992
{Kd fi 400} 0*1.50 * (0.20){Hpods} 0.000
{Kd fi 500} 0*1.60 * (0.25){Hpods} 0.000
{Kd fi 600} 0*1.80 * (0.30){Hpods} 0.000
{Kd fi 800} 0*2.2 * (0.30){Hpods} 0.000
{Kd fi 1000} 0*2.4 * (0.30){Hpods} 0.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
ObjPods 89.592
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
7|KNR 2-28 » Obsypka rurociggu -materiatem sypkim- dowiezionym. m3
d.1./0501-09
2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
bryta zasypu kanatow
{Kanat fi 200}(poz.12+0)*1.0 * (0.20+0.20){Hobs+Hzasyp} 31.200
{Kanat fi 250}0*1.1 * (0.25+0.20){Hobs+Hzasyp} 0.000
{kd fi 315} (poz.13+0*0.3+p0oz.14*0.3) *1.2 * (0.32 + 0.30){Hobs+Hzasyp} 229.375
{Kd fi 400} 0*1.50 * (0.45+0.30){Hobs+Hzasyp} 0.000
{Kd fi 500} 0*1.60 * (0.55+0.30){Hobs+Hzasyp} 0.000
{Kd fi 600} 0*1.80 * (0.65+0.30){Hobs+Hzasyp} 0.000
{Kd fi 800} 0*2.2 * (0.90+0.50){Hobs+Hzasyp} 0.000
{Kd fi 1000} 0*2.4 * (1.1+0.50)}{Hobs+Hzasyp} 0.000
Bryta zasypki studni {Hobs+Hzasyp}
{studnie fi 1200} [{H}(poz.15*{Hobs+Hzas}0.85) * {Poszerz:}(2*0.75)*{dtugos¢ 34.425
poszerzenia Lpo}(1.200+2%0.75)]
{studnie fi 1500} [{H}(0 * 0.85 ) * {Poszerz:}(2*0.75)*{dlugo$¢ poszerzenia Lpo} 0.000
(1.500+2*0.75)]
{studnie fi 1800} [{H}(0*1.60) * {Poszerz:}(2*0.75)*{dtugos¢ poszerzenia Lpo} 0.000
(1.800+2%0.75)]
{Zespdt skrzynek rozsgczajacych} poz.18*1.1*1.10 +poz.19*1.1*0.6 67.320
{studzienki fi 500} [poz.20*({Poszerz}{Hzgor}0.5* (2*0.25) * {dtugos¢ poszerze- 29.425
nia Lpo}(0.5+0.6+0.6)+{Hzdol}1.0* 1.5"2)]
A (obliczenia pomocnicze) ========
ObjZasBrutto 391.745
{kanaty PVC-U} ((poz.12+0)*0.1172 +0*0.125"2 + [p0oz.13+0*0.3+p0z.14*0.3] * 30.956
0.1772) *3.14159
{Kanaty PP} 0 0.000
{kanaty betonowe}0 0.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
ObjKan 30.956
{studnie, do wysokosci zasypek:} [({fi1200} poz.15 * {Hobs+HZas} 0.85 )* 8.676
0.5772]*3.14159
{studnie, do wysokos$ci zasypek:} [( {fi1800} 0* (0.85 ))*0.8272] *3.14159 0.000
{studnie, do wysokos$ci zasypek:} [({fi2000} 0* (3.50-1.60))*1.0772] *3.14159 0.000
{studzienki, do wysokosci zasypek:} ({fi 500} (poz.20*1.50)*0.30"2)*3.14159 4.665
{Zespdt skrzynek rozsaczajacych} poz.18*0.6+poz.19*0.6 43.200
C (obliczenia pomocnicze) ========
ObjKominS- 56.541
tud_1
Studnie - kominy powyzej zasypek: wg zasady: llo$¢ studni fi... *{HsrednieS-
tudni - Hobs-Hzasyp}
{studnie - kominy powyzej zasypek:} [({fi1200} poz.15%(3-0.85 )+poz.16*0.5)* 16.331
0.5772]*3.14159
{studnie - kominy powyzej zasypek:} [( {fi1800} 0* (2.50-0.85 ))*0.82"2] * 0.000
3.14159
{studnie - kominy powyzej zasypek:} [({fi2000} 0* (2.50-1.60))*1.0772] * 0.000
3.14159
{studzienki- kominy powyzej zasypek:} [{fi500}(poz.20*(2.75-1.50))*0.30"2]* 3.888
3.14159
{nie dotyczy skrzynek rozsgczajacych:} 0 0.000
D (obliczenia pomocnicze) ========
ObjKominS- 20.219
tud_2
275 m3 275.000
RAZEM 275.000
1.3 Zasypanie wykopow z zag. i odwéz nadmiaréw gruntu
8/KNR-W 2-01|.  «Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1./0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
3
1035 m3 1035.000
RAZEM 1035.000
9|KNR-W 2-01|. . . Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1./0228-01 kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
3|s.sz.2.5.2.
9907-05
1035 m3 1035.000
RAZEM 1035.000
10|KNR-W 2-01 |.  + Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./0232-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
3 do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
{podsypki} (poz.5+poz.6+ poz.17)*0.2 115.320
{obsypki+zasypki} poz.7A 391.745
{Kominy studni ponad zasypki} poz.7D 20.219
A (obliczenia pomocnicze) ========
527.284
570 m3 570.000
RAZEM 570.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11 . . Dalszy odw6z nadmiarédw gruntu z wykopdw na skatadowisko odpa- |m3
d.1.|kalk. wtasna |dow drogowych lub sktadwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji, od-
3 legtos¢ transportu okresla Wykonawca
poz.10 m3 570.000
RAZEM 570.000
2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
2.1 KANALY
12|KNR-W 2-18 |. < Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2.|0408-03 umocnione - przykanalilki
1|z.sz.3.4.
9908
78 m 78.000
RAZEM 78.000
13|KNR-W 2-18 |. < Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.2.|0408-05 umocnione
1|z.sz.3.4.
9908
308 m 308.000
RAZEM 308.000
2.2 KSZTALTKI Kanalizacyjne
14|KNR-W 2-18 |.  + Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk o szt
d.2.|0422-05 $r. zewn. 315 mm
2
1 {Mufy dwukielichowe} szt 1.000
RAZEM 1.000
23 STUDNIE
15/KNR-W 2-18 |.  « Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|/0513-03 kopie o gtebok. 3m
3|+ kalk. wtas-
na
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR-W 2-18 |.  « Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- ([0.5 m]
d.2./0513-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. (studnie H=2,5m) stud.
3
-1 [0.5 m] -11.000
stud.
RAZEM -11.000
2.4 ZBIORNIK ROZSACZAJACY w postaci podziemnych skrzynek PP
17|KNR 2-18 » Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
4
6*6*1.1 m?2 39.600
RAZEM 39.600
18 » Wykonanie skrzynek rozsgczajcych z tworzyw sztucznych w gotowym |m?2
d.2.|wycena indy- |wykopie, pierwsza warstwa skrzynek, h=0,6m, wraz z utozeniem geowtékniny
4|widualna separujgcej - petne owiniecie uktadu.
{zbiornik - skrzynki rozsgcz.} 36 m2 36.000
Zbiorniki retencyjno — rozsgczajace w postaci podziemnych skrzynek rozsgcza-
jacych z polipropylenu PP _w otulinie z geowtékniny filtracyjnej igtowanej PP.
RAZEM 36.000
19 . . Wykonanie skrzynek rozsaczajcych jw. lecz kazda nastepna warst- |m2
d.2.|wycena indy- |wa skrzynek ponad 1 (h-warstwy=0,6m), wraz z zwiekszeniem ilosci geowiok-
4|widualna niny separujgcej wokot zespotu skrzynek.
{zbiornik jw. - skrzynki rozsacz.|l-warstwa}poz.18 m2 36.000
RAZEM 36.000
2.5 WPUSTY
20|KNR-W 2-18 |.  « Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.2./0524-02 syfonu - Uwaga, studzienka o wysokos$ci 2,75m
5|+ kalk. wias-
na
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.6 PRACE TOWARZYSZACE
21|KNR 2-18 » Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
6
77 m 77.000
RAZEM 77.000
22|KNR 2-18 * Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
6
0+poz.13 m 308.000
RAZEM 308.000
2.7 INNE ROBOTY MONTAZOWE
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2.7. PRZENIESIENIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ
1
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|/0217-03 odkfad w gruncie kat.I-Il
7.1
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
24|KNR 2-18 Demontaz i montaz zbiornika (przydomowa oczyszczalnia sciekéw, dt. 2,46 m, |elem.
d.2.|0613-05 szer. 1,41 m, wysokos$¢ 1,7 m, 2 pokrywy)
7.1|analiza indy-
widualna
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (SN8) m
d.2.|0408-02
7.1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
2.7. STUDNIA CHLONNA KANALIZACJA SANITARNA i DESZCZOWA
2
26|KNR-W 2-18 |Studnia chtonna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm , pokrywa typu lekkiego, |stud.
d.2.|0514-01 wywiewka wentylacyjna D110 - gtebokos$¢ 1,5 m
7.2|analiza indy-
widualna
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2
d.2./0201-02
7.2|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-01 Drenaz - zwir ptukany frakcja 16-32 mm, gr 0.3 m m3
d.2.|0610-03
7.2
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
29|KNR 2-01 Drenaz - zwir frakcja 1-4 mm, gr 1.0 m m3
d.2.|/0610-03
7.2
1.57 m3 1.570
RAZEM 1.570
2.7. ROBOTY TOWARZYSZACE
3
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (SN8) m
d.2.|0408-02
7.3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 315 mm - zamkniegcie rurg te-  |szt.
d.2./0517-02 leskopowa, pokrywa PP
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




