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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, niezbedny dla realizaciji
zadania budowlanego pod nazwa:

» Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowg infrastruktury drogowej w Strzegomiu ”.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
Budowe linii kablowej niskiego napiecia oraz zabudowe stupow i opraw oswietlenia drogowego.

1.2. Dane ogolne
Tytut projektu:
» Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowg infrastruktury drogowej w Strzegomiu ”.

Inwestor:
Gmina Strzegom ul. Rynek 38

Jednostka projektowa:
»VIA ROMANA” -drogi-projektowanie, nadzory Roman Konieczny
59-312 Stare Bogaczowice ul, Gtéwna 153F

Lokalizacja:

Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: swidnicki; Gmina Strzegom; Miejscowosc¢
Strzegom ul. Rzeznicza; Obreb: 0003 Srédmiescie; Nr dziatek: 377, 467

Branza:
Elektryczna,

Stadium:
Projekt budowlany

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 umowe zawartg pomiedzy Inwestorem — Gming Strzegom ul.
Rynek 38, a Wykonawca ,VIA ROMANA” -drogi-projektowanie, nadzory Roman Konieczny
59-312 Stare Bogaczowice ul, Gtéwna 153F

1.4. Materiaty wyjsSciowe do opracowania projektu

Niniejszy  projekt budowlany wykonano w oparciu o0 nastepujgce materialy, informacje
i dokumenty:

[11  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
[2] Uzgodnienia branzowe

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych
norm i przepiséw, a w szczegoélnosci:

[31 ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),
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[4] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego.

[51 Norma PN-ICE 60364 — , Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

[6] Norma PN-ICE 60364-5-523 -—,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobdr kabli i
przewodéw,

[7] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaC urzadzenia -elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

[8] Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02: Wybor klas oswietlenia,

9] Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Wymagania eksploatacyjne

[11] Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Obliczenia parametréw oswietleniowych

[12] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

[13] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

2. Zatozenia do projektowania

2.1. Lokalizacja inwestycji
Projektowana budowa linii kablowej oswietlenia drogowego zgodnie ze zleceniem Inwestora i zakresem
opracowania zlokalizowana bedzie w obszarze ulicy Rzezniczej w Strzegomiu

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Uktad zasilania

Projektowany obwdd os$wietlenia drogowego zasili¢ z istniejacej szafki oswietlenia drogowego SO
Zlokalizowanej przy Alei Wojska Polskiego i zasilanej ze stacji transformatorowej R 526-09

W tym celu nalezy:

Kabel oswietlenia drogowego typu YAKXs 4x35mm? ( wlasnosé Gminy Strzegom) zasilajgcy dotychczasowe
oswietlenie drogowe przy ulicy Rzezniczej odpig¢ z istniejgcego stupa kratowego i przetozy¢ do stupa
projektowanego oznaczonego na P.Z.T jako PO1

3.2. Projektowana linia kablowa niskiego napiecia .

Tor gtéwny projektowane; linii kablowej oswietlenia drogowego od stupa PO1 wykona¢ kablem doziemnym
typu YAKXs 4x35mm? i utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m na catej dtugosci trasy kabla w rurze
ostonowej DVK75. Gtebokos¢ zalegania kabla w terenie zielonym nie mniejszej niz 0,7m, a w chodniku 0,5m
liczgc od gornej powierzchni rury ostonowej. Utozony kabel w wykopie w catosci zasypaé piaskiem . Przy
przejsciu przez wjazdy kable utozy¢ w rurze ostonowej SRS75 Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne
zawierajgce numer ruchowy, typ kabla, wiasciciela i rok utozenia.

Kabel w stupach oswietleniowych zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocg gtowiczek
termokurczliwych.

We wnekach stupowych zastosowac ztgcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-4.

Z uwagi na prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG.
Pofgczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawg wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x
2,5mm?. Trase projektowanej linii kablowej pokazano na P.Z.T rysunek E-01

3.3. Stupy i oprawy

3.3.1. Stupy.

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane wraz z wysiegnikiem tukowym o dtugosci ramienia 0,6m prosty
wkopywany w grunt. Catkowita wysokos$¢ stupa wraz z wysiegnikiem 7,0m. Stupy powinne by¢ zabezpieczone
przed degradacja do wysokosci 0,4m od powierzchni gruntu, oraz pokryte do wysokosci 2,5m od powierzchni
gruntu powiokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczyé numerem eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne
oznakowanie ( POxx ) i uzgodnione z zamawiajgcym. Proponuje sie kolor stupa naturalny C-0 lub C-45 inox.
Ostateczny kolor stupa uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem inwestycji. Miejsce zabudowy stupow
pokazano na P.Z.T rysunek E-01. Projektowana sylwetka stupa i wysiegnika zatgcznik nr 1i 2.



3.3.2. Oprawy
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami w programie DALUX do os$wietlenia ulicy proponuje sie oprawy
LED o mocy 54W o nizej podanych parametrach technicznych:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 54W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrédta swiatta — LED
minimalny strumien swietlny oprawy 6364Im
zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4000K

WYMAGANIA OGOLNE

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgce wykonac obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ zabudowany mikroprocesora z przekaznikiem czasowym
przeznaczonym do sterowania i redukcji natezenia o$wietlenia w nocy miedzy godzing 23%, a 5% rano. Od
oprawy do poziomu wneki stupa poprowadzi¢ w stupie przewdd sterujgcy do jej indywidualnego
programowania.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przed dotykiem posrednim, samoczynne wytgczenie zasilania. Wewnatrz stupa na tabliczce
bezpiecznikowej dokonaé rozdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczyé¢ z
zaciskiem ochronnym stupa.

3.5. Ochrona przepieciowa
Z uwagi na charakter linii ochrona przepieciowa nie jest wymagana.



3.6. Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie projektowany uziom poziomy ( bednarka lub drut ocynkowany) utozony
réownolegle w rowie kablowym z kablem zasilajgcym. Utozong bednarke zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego i
ubi¢. Warstwa ziemi po ubiciu nie moze by¢ mniejsza niz 10cm Projektowany uziom nalezy wprowadzi¢ do
wneki i podpigé pod zacisk ochronny stupa. Rezystancja dla uziomu projektowanej linii < 30Q

4. Uwagi i zalecenia

Catosé robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t w zakresie
elektroenergetycznym.

2. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pracujgcych przy realizacji inwestycji wszystkie prace w poblizu i
na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A lub innych gestoréow
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci za wczesniejszg zgodg i pod
nadzorem stuzb energetycznych i ich wtascicieli.

3. Wszystkie stosowane urzgdzenia i materiaty elektryczne powinny posiadaé¢ swiadectwo dopuszczajgce
do stosowania ( atesty).

4. Nalezy sporzgdzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen.

5. Przestrzegaé wytyczne do zabezpieczenia istniejacych kabli nN i SN podane przez Tauron Dystrybucja
S.A

6. Po zakonczeniu roboét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzic mape
w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

7. Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ i glebokosé¢ potozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych.

8. Wykonywanie wykopéw moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i
przewodow, tj. do foli badz cegiet.

9. W bezposredniej blisko$ci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

10. V(\?/szelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 2 m od osi kabla SN, liczone w
kazdg ze stron, mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem pracownikow TD SA.

UWAGA:

W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE SLYPY KRATOWE |
STALOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ PRZEWODY IZOLOWANE | OSPRZET SIECIOWY.
FORMA | ZAKRES PRAC DEMONTAZOWYCH ZOSTANIE OKRESLONA W POROZUMIENIU ZAWARTYM
POMIEDZY GMINA STRZEGOM, A TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A

Opracowat:
magr inz. Ryszard Wiatr



