1
— — — ; LEGENDA
' — !
- . / 'g granice dziatek
]
\
i % projektowana kanalizacja deszczowa
/ i
s T — l | o .
r i Skd1..7 projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- >< % l‘ projektowany wpust uliczny
— N X * -
<% > % 2 - § -
AN % % §
X i
-
S ° %
’ \ / = s < 087 <
\Y 6
Y ] 24 % = -
< 2
- 22965 3 2 2 . |
2 (WP S8 % = * M -
227.74 229;58 WP4 % 2, % s ‘%
k7 ) 229,54 227,90 osadrik 228,44 (\yoc X
e 228,01 226,73 / <@ 227,78 P6
229,60 526,23 dsadik G . 226,58
L. 228,12\ 2 : 226,06 ><
X "<y 3, T
e Swat %, - Skd3
229,35 (¢4 < : 589 ik
227,92 @ % ’ » I
% % * 13 * DQ
% % A o A . 227,52 (o7
. . 226,32
————— 225,82 osednik
225,88 ™
. : 2
2 ,,i% ; : %, 22132 [
o i %] | _ : ;
4
. 4 2| el ' s ' _ wps 22132 (quafl) K 3
ANA = | 2o
7R o : L 29522 - B %
o Y /,G % Q Qj L‘%‘__“m’“ : : : : ! - 7 WP9 ” .?&’
. : o ik
DN st g > -2
< NS o hS N ‘ 2\ kd2 e
7.41 P .
% 5 S sof 80qsadnik <5 3
. . 2,
Lo ] t
é‘ ggw:::ue?nﬁn lum:ov:e 26 } <~ e"%‘ *
& £

=%
§ i e 35 % =
> 25 i ¥ = -
% . \

5
fe ) B2
\'\ K- s - - .
2 R )
» . R Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
% § % projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.pl
Zadanie PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"WYKONANIE NAKLADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"
o | e GMINA STRZEGOM prifti
% > 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 %gogsgd%
M S 2y ! Temat rysunku skala
1R g PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KAN. DESZCZOWA 1:500
]
1 N
>< g | K e br:r::f:i?:ama mgr inz. Ewa Agata Nowak stadium
b LN upr. 135/02/DUW; DO$/IS/0137/03 PB
{ :' R data
% br;‘::::i;‘:::ﬁ mgr inz. Sylwia Tchorowska 03.04.2019r.
upr. 124/D0OS/06; DOS/IS/0471/06 RYS.
l 2 S-1




wpiecie do istniejgceqo kanafu kan. deszczowej kdD900
po zweryfikowaniu rzeczywistej rzednej przewodu

1. Wykonanie kanalizacji deszczowe] bezwzglednie nalezy rozpoczqgt od dokfadnego rozpoznania poziomu
zagfebienia istniejgceqo kanatu kdD900 (ze wzgledu na brak istnieigcych studni rewizyinych na sieci oraz brak
materiatow archiwalnych na etapie projektowania nie ma mozliwosci okreslenia rzeczywisteqo zagtebienia sieci).

2. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego kanafu deszczowego z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykazanym na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzen
podziemnych.

S, Przed przystgpieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanafem deszczowym, nalezy
dokfadnie zlokalizowac sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ przekopy
kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku

mozliwosci wykonania projektowane] kanalizacji w przedstawiony spostb, nalezy powiadomo¢ projektanta i
uzgodni¢ alternatywny sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

4. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy nafozy¢ rury ochronne dwudzielne o
dtugosci wynikajgce] z lokalizacji skrzyzowania

0. Ulozenie kanafow nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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0. Ulozenie kanafow nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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1. Wykonanie kanalizacji deszczowe] bezwzglednie nalezy rozpoczqgt od dokfadnego rozpoznania poziomu ,
zagfebienia istniejgceqo kanatu kdD900 (ze wzgledu na brak istnieigcych studni rewizyinych na sieci oraz brak Zadanie Pr{lﬁ%&%@?&(fK?bgyDRécE)éhCl)l\c/:VZIEE]JV\\//VSR%ZZEgLCJ)?AOIL\JNA
materiatéw archiwalnych na etapie projektowania nie ma mozliwosci okredlenia rzeczywisteqo zagfebienia sieci). w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
2. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego kanafu deszczowego z istniejgcym uzbrojeniem "WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"
pojzyemnymh wykazanym na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzen Inwestor GMINA STRZEGOM rumery e
gopz\emnyc o ) . - . ‘ 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 . dmledcie
. Przed przystgpieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanafem deszczowym, nalezy m. Strzegom
dokfadnie zlokalizowat sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonat przeko Temat rysunk . skala
Jraeyme oras o lSTmee Jenie podz! (wy preciopy " PROFILE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWE. 1:100/500
kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku :
moZliwosci wykonania projektowane] kanalizacji w przedstawiony sposob, nalezy powiadomot projektanta i L roekat | mgr inz. Ewa Agata Nowak stadium
uzgodni¢ alternatywny sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. upr. 135/02/DUW; DOS/IS/0137/03 PB
4. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy nafozy¢ rury ochronne dwudzielne o : data
dfugosci wynikajgce] z lokalizacji skrzyzowania , oprawdzaa®y | mgr inz. Sylwia Tchorowska 03.04.2019r.
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