ZABEZPIECZENIE KABLI SN - OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, niezbedny dla

realizacji zadania budowlanego pod nazwa:
» Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowg infrastruktury drogowej w Strzegomiu ”.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
Zabezpieczenie istniejacych kabli $redniego napiecia kolidujgcych z projektowang infrastrukturg

drogowa.

1.2. Dane ogdlne

Tytut projektu:

» Przebudowa ulicy RzeZniczej wraz z budowg infrastruktury drogowej w Strzegomiu ”.
Inwestor:

Gmina Strzegom ul. Rynek 38

Jednostka projektowa:

»VIA ROMANA” -drogi-projektowanie, nadzory Roman Konieczny

59-312 Stare Bogaczowice ul, Gtéwna 153F

Lokalizacja:

Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: swidnicki; Gmina Strzegom; Miejscowos¢
Strzegom ul. Rzeznicza; Obreb: 0003 Srédmiescie; Nr dziatek: 377, 467
Branza:

Elektryczna,

Stadium:

Projekt wykonawczy

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 umowe zawartg pomiedzy Inwestorem — Gming
Strzegom ul. Rynek 38, a Wykonawcg ,VIA ROMANA” -drogi-projektowanie, nadzory Roman
Konieczny 59-312 Stare Bogaczowice ul, Giéwna 153F

1.4. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty, informacje
i dokumenty:

1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
[2] Uzgodnienia branzowe
Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych

norm i przepiséw, a w szczegolnosci:



[3] .Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[4] Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku,
w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego.

[5] Norma PN-ICE 60364 - , Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”

[6] Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobér kabli i
przewodow,

[7] Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

[8] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa.

[91 Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

2. Zatozenia do projektowania

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa infrastruktury drogowej i linii kablowej oswietlenia drogowego zgodnie ze
zleceniem Inwestora i zakresem opracowania zlokalizowana bedzie w obszarze ulicy Rzezniczej w
Strzegomiu

2.2. Uktad zasilania

Uktad zasilanie linii kablowych Sredniego napiecia pozostaje bez zmian

2.3. Opis usuniecia kolizji.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SREDNIEGO NAPIECIA
W OBSZARZE PRAC ZIEMNYCH

Na obszarze planowej inwestycji wzdtuz ulicy Rzezniczej w Strzegomiu znajdujg sie elementy
elektroenergetycznej sieci podziemnej kablowej $redniego napiecia oraz linia napowietrzna niskiego
napiecia bedgce wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A

3. Zalecenia ogoine

3.1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznac sie z wiasciwg dokumentacjg, jak
réwniez z dokumentacjg projektowg, aby w czasie wykonania robd6t ziemnych nie spowodowac
uszkodzenia istniejgcych podziemnych i nadziemnych instalacji elektroenergetycznych. W przypadku
skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalaciji
elektrycznych (kabli) sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim
przedstawicielem jednostki eksploatacyjnej te urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem.

3.2. Przed rozpoczeciem wykopdw uprawniony geodeta powinien oznakowaé catg infrastrukture
urzadzen elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami budowlanymi, np. za pomocg
stupkéw, kotkdw trasujgcych, farby znakujgcej. W przypadku zastosowania stupkdéw, kotkéw
trasujgcych lub tym podobnych nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie okreslenie gtebokosci wbijania
stupkow, kotkow tak, by nie zostaty uszkodzone podziemne elektroenergetyczne linie kablowe.

3.3. Przed przystgpienie do prac w poblizu linii napowietrznych nN w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od
skrajnych przewodoéw nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci bezpieczne metody pracy. Odlegtosé
powyzsza dotyczy pracy dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do



skrajnego przewodu. Praca dzwignic, urzadzenia do prac ziemnych lub urzadzen przetadunkowych
pod linig nN ( skrzyzowanie) jest zabroniona

3.4. Glebokos$¢ i potozenie kabli moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw w podtozu, ruchéw
poditoza, zsypéw lub innych czynnikdw. Tego rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na
powierzchni zmiany nie zawsze mogg od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentaciji terenu. Z tego
powodu nalezy dokfadnie okreslic rzeczywistg gtebokos$é i potozenie kabla poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowe;.

3.5. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 gtebokosci odniesione do projektowanych rzednych terenu
dla kabli o réznym napieciu powinny wynosi¢ co najmniej: 80 cm — kable o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV oraz 70cm — kable o napieciu do 1kV utozone poza
uzytkami rolnymi, 50 cm — kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone pod chodnikami, drogami
rowerowymi, przeznaczone do zasilania oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych, sygnalizacji ruchu
ulicznego.

4. Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

4.1. Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych, ilos¢ i gteboko$¢ potozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych.

4.2. Wykonywanie wykopow moze odbywaé sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
kabli i przewodow, tj. do foli bgdz cegiet.

4.3. W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie
odkrywka reczna.

4.4. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 2 m od osi kabla SN, liczone
w kazdg ze stron, mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem pracownikéw TD SA.

4.5. W celu uzgodnienia terminu i sposobu nadzoru nalezy zgtosi¢ sie do Tauron Dystrybucja S.A
Serwis.

4.6. Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas wykonywania przepustéw sterowanych,
wykonywania odwiertow czy wbijania pali stupkéw i.t.p

4.7. Bez zgody TD SA. nie wolno:

a) zmienia¢ potozenia podziemnych i naziemnych urzgdzen elektroenergetycznych,
b) tworzy¢ pustek podziemnych pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi,

¢) wymienia¢ gruntu pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi,

d) przysypywac elektroenergetycznych linii kablowych gruzem, zwirem itp.,

e) przesuwac lub usuwaé wszelkiego rodzaju znakdéw, tasm ostrzegawczych czy oznacznikéw
przebiegu tras kabli elektroenergetycznych,

f) wykonywaé prac ziemnych w odlegtosciach mniejszych niz wczesniej opisane od osi SN, liczonych
w kazda ze stron.

g) prace ziemne w poblizu stupéw nalezy prowadzi¢ w ten sposdéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupow.

5. Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

5.1. Kable energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowg inwestycjg nalezy zabezpieczyé
dwudzielng rurg ostonowg z uwzglednieniem przepustu rezerwowego w stosunku jedna rura ostonowa
na trzy odcinki kabli. Konce rury ostonowej na istniejgcym kablu i ostonie rezerwowej powinny by¢ tak
utozone, aby znajdowaty sie w miejscu ogolnie dostepnym ( trawniki, pobocza drogi) dla stuzb
eksploatacyjnych TA SA. lecz nie mniej niz 0,5m od krawedzi kraweznika lub obrzeza. ( jezdnia,
wjazd, chodnik, o$ obiektu liniowego).Przy ostonie kabli nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne
o $rednicy ®160 dla kabli SN kolor czerwony, a rury ostonowe rezerwowe jako petne o $rednicy i
kolorze jak wyze;.

52. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej gteboko$ci potozenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych oraz nieliniowy przebieg trasy kabla przez droge zgodnie z wymogami



obowigzujgcych norm i przepiséw, nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli poprzez
wykonanie wstawek kablowych lub wyprostowanie kabla poprzez zmiane jego trasy oraz zabudowe
rury rezerwowej o srednicy 160mm.W takim przypadku wykonawca wystgpi do TD SA z wnioskiem o
wydanie nowych warunkéw usunigcia kolizji.

5.3. Po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli, utoZzeniu rur ostonowych, itp., nalezy zasypaé
wykop gruntem pochodzgcym z danego wykopu,” w miare zasypywania nalezy nasypany grunt ubijac¢
warstwami o grubosci do 20 cm ubijakami mechanicznymi (przy matych wykopach ubijakiem
recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaty
nadmiar gruntu nalezy usung¢ lub réwnomiernie roztozyé w poblizu wykopu.

Konice rur nalezy uszczelni¢ pakutami, piankg uszczelniajgcg lub ditawicami czopowymi z wktadka
uszczelniajgca. Na przebudowanym odcinku kabli SN ( zabudowa rur ostonowych) zatozyé tabliczki
informacyjne zgodnie z zaleceniem Tauron Dystrybucja S.A

5.4. W trakcie prowadzenia robot teren budowy powinien zosta¢ prawidtowo wygrodzony i
oznakowany, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢ prowadzone pod
Scistym nadzorem kierownika robét z zachowaniem przepiséw BHP.

5.5. Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemne;j

W sytuaciji, gdy na jakims terenie zostang odkryte kable, taSmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane
w dokumentacji projektowej, nalezy przerwac roboty i kontynuowac je dopiero po konsultacji z
Inwestorem i Kierownikiem budowy.

5.6. Uszkodzenia podziemnych sieci i urzgdzen elektroenergetycznych.

Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzagdzen elektroenergetycznych nalezy bezzwtocznie zgtosic¢
Kierownikowi budowy. Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

a) trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

b) uszkodzenia izolacji kabla,

c) wgniecenia powtoki kabla,

d) uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyjnej),

e) uszkodzenia rur ostonowych — nawet wéwczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

f) uszkodzenia urzadzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajgce),

7. Praca w poblizu czynnych linii napowietrznych niskiego napiecia

Nalezy pamietaé, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotoéw w obreb strefy ochronnej
przewodow linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte zagrozenie utraty zycia spowodowane
porazeniem prgdem elektrycznym.

7.1. W sytuacji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla bezpiecznego
wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wytgczy¢ linie spod
napiecia. W tym celu nalezy zgtosi¢ sie do Tauron Dystrybucja Serwis S.A

7.2. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych
bezposrednio pod linig o napieciu 0,4 kV, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z Tauron
Dystrybucja Serwis S.A

W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem dzwigéw lub urzadzeh zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w pkt.1.3. mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem.

7.3. Problemy z prowadzeniem prac przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych

Podczas prowadzenia robot w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotkac sie z
nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami: — trudnos¢ w ocenie odlegtosci pomiedzy
wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby siedzgcej w kabinie sterowniczej, np. dzwigu,
koparki, — niekontrolowane kotysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nierbwnym terenie, —
niekontrolowane wychylanie fadunku podczas przenoszenia go za pomocag dzwigu, — przeoczenie
niebezpieczenstwa zblizania sie do przewoddéw przez osoby obstugujgce rusztowanie wyciggowe, —
skupienie kierujgcego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia/przenoszenia



tadunkéw na tych wiasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad zawieszonymi ponad nim
przewodami linii elektroenergetyczne;.

W przypadku prowadzenia roboét ziemnych (wykopow wasko- i szerokoprzestrzennych) w poblizu
konstrukcji podziemnych (stupow) linii elektroenergetycznych nalezy zachowac odstep minimum 1,5m,
a glebokos¢ wykopu nie moze by¢ wieksza niz 1,0m. W przypadku nie moznosci zachowania
powyzszych wymagan na czas wykonania prac, stup zabezpieczy¢ przed pochyleniem lub
przewrdceniem i uzyskac aprobate wtasciciela linii.

8. Dokumenty zwigzane:
Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bioz
oraz planu bioz (Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313 ze zm.).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Wiatr



