STAROSTA SWIECKI Swiecie, dnia 8 sierpnia 2019 roku

KD.7120.199.19
GMINA DRZYCIM

ul, Podgoérna 10
86-140 Drzycim

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22018 r. poz. 1990), § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu
wniosku GMINY DRZYCIM ul. Podgé6rna 10, 86-140 Drzycim

zatwierdzam

opracowany przez Pana mgr inz. Radoslawa Ryla projekt statej organizacji ruchu dotyczacy
oznakowania drég gminnych nr: 030566C - ulica Szkolna oraz 030552C - ul. Koscielna
w zwigzku z budowg drogi gminnej na dziatce nr 247/2 miejscowosci Grodek.
Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzgdu Gminy w Drzycimiu jako zarzgdca drogi.
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowigzuje do dnia 1 stycznia 2020
TOKU.
W oparciu o § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r, poz. 784), jednostka wprowadzajaca
"~ organizacje ruchu zawiadomi na piSmie Wzgledme faksem lub maﬂem _na adres
komunikacja@csw.pl o terminie i ]
data jej wprowadzenia Wydzial Komunikacji i Drog Starostwa Powiatowego w Swieciu
powolujgc si¢ na numer zatwierdzenia projektu oraz Urzgd Gminy w Drzycimiu

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.

Zalacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/

Otrzymuja:
£ Up. Sfaiybiy wewise.

1. Adresat Inspekior fv Wyllziole Komunikadji i Gr.

2. ala mgr iz Hafal Semrac:



STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
\ Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89 — 500 Tuchola,
- SVSTEM NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e — mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607 205 099

EGZ.1

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PO BUDOWIE DROGI GMINNEJ NA DZIALCE O NR EWID. 247/2, POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
GRODEK, OBREB EWID. GRODEK, GMINA DRZYCIM

INWESTOR Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86 — 140 Drzycim

LOKALIZACJA ul. Szkolna, Grodek

dziatka o nr ewid.
247/2 - jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2],
obreb ewidencyjny Grddek [Nr 0008]

BRANZA drogowa

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Ryl

Tuchola, 06.08.2019r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz.128).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2016, poz. 646).

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1062),
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

5. Wizja w terenie.
Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu opracowano na potrzeby budowy drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 247/2,
potozonej w miejscowosci Grodek, obreb ewid. Grodek, gmina Drzycim.

Zakresem objeto oznakowanie pionowe i poziome w obrebie skrzyzowania ul. Szkolnej, KoScielnej
i Polnej w miejscowos$ci Grodek, ktdre ma zosta¢ wykonane po budowie drogi gminnej (ul. Szkolnej).

M. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna 030566C (ul. Szkolna) w miejscowo$ci Grodek, gmina Drzycim, stanowi skomunikowanie
pobliskiej zabudowy gospodarskiej i jednorodzinnej z drogg powiatowg nr 1046C relacji Btadzim —
Drzycim — Laskowice.

Poczatek drogi gminnej w km 0+000, objetej niniejszym projektem, stanowi granice pasa drogowego
z drogq powiatowg nr 1046C i stanowi dowigzanie do istniejacego zjazdu asfaltowego.

Pierwszy odcinek przedmiotowej drogi gminnej, na dtugo$ci okoto 110m, posiada nawierzchnie brukowg
0 szerokosci nieregularnej okoto 2,00 / 2,20m. Dalej do km 0+170,60 jest drogg gruntowg i stanowi
dowigzanie do istniejacego skrzyzowania ulic Szkolnej, Polnej i KoScielnej, wykonanego w technologii
asfaltowe;.

Dalszy przebieg ul. Szkolnej, ktory nie jest objety budowg drogi, wykonany jest w technologii asfaltowej
i stanowi strefe ograniczonej predkosci. Dla tego fragmentu ulicy Szkolnej, Starosta Swiecki zatwierdzit
w dniu 09.12.2010r. projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzenie znak KD 5420 - 75/10).

Potaczenie ul. Szkolnej w km 0+000 z drogg powiatowg nr 1046C jest oznakowane za pomocg znaku
A-7 ,ustap pierwszenstwa® oraz tabliczki T-6¢c ,frzeczywisty przebieg pierwszenstwa przez
skrzyzowanie”.

Diugotrwata eksploatacja przedmiotowego odcinka ulicy Szkolnej poprzez tabér samochodowy
doprowadzity do licznych zanizen i nierdwno$ci drogi, przez co tworzg sie zastoiska wody oraz wyboje,
ktore utrudniajg ruch pojazdéw samochodowych. Droga jest w ztym stanie technicznym.



4

Budowe drogi zlokalizowano w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej. Budowa polega¢ ma na
podniesieniu jej standardu poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej o szer. 3,50m
wraz ze zjazdami do poszczegdinych posesji oraz wykonaniu przejScia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania z ul. Polng i KoScielng wraz z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej.

Iv. PROJEKTOWANA ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drogi gminnej na terenie dziatki o nr ewid. 247/2 (ul. Szkolnej) w km 0+000 do km 0+170,60
polega¢ ma na podniesieniu jej standardu, poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowe;
0 szer. 3,50m wraz ze zjazdami do poszczegolnych posesji oraz wykonaniu przejscia dla pieszych
w obrebie skrzyzowania z ul. Polng i KoScielng wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2,00m z kostki
betonowej szarej. Planuje sie wyprofilowaC obustronnie pobocza gruntowe (2 x 0,75m) oraz istniejgce
skarpy wraz z ich umocnieniem poprzez darniowanie.

Z uwagi na to, iz ul. Szkolna w przedmiotowym jej przebiegu zostanie wykonana jako nawierzchnia
asfaltowa, zachodzi konieczno$¢ wykonania nowego oznakowania w obrebie skrzyzowania ul. Szkolne;
z ulicg Koscielng i Polna.

Projektowane oznakowanie pionowe:

Znak D - 1 ,Droga z pierwszenstwem” oraz tabliczka T - 6a ,Rzeczywisty przebieg drogi
z pierwszenstwem przez skrzyzowanie” usytuowane na jednym stupku, zostang zlokalizowane w ul.
Koscielnej (przed skrzyzowaniem z ul. Szkolng) oraz w ul. Szkolnej (przed skrzyzowaniem z ul. Koscielng
— W miejscu znaku B-44, ktdry nalezy przeniesg).

Istniejace oznakowanie pionowe w ul. Szkolnej, tj. B — 43 ,Strefa ograniczonej predkosci” wraz ze
znakiem A - 17 ,Dzieci” oraz znak B - 44 ,Koniec strefy ograniczonej predkosci” nalezy przeniesc,
zgodnie ze schematem oznakowania.

Z uwagi na wykonanie oznakowania poziomego w ul. Szkolnej P — 10 ,,Przejscie dla pieszych” wraz
z obustronnym chodnikiem w ciggu drogi gminnej, miejsce przechodzenia pieszych w poprzek drogi
nalezy oznakowac znakiem aktywnym D - 6 ,,Przej$cie dla pieszych” z panelem solarnym.

Dodatkowo przed skrzyzowaniem z ul. KoScielng nalezy wykona¢ znak A-7 ,Ustap pierwszenstwa”
oraz tabliczke T-6¢ ,,Przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu na skrzyzowaniu”, umieszonych
na jednym stupku.

Planowany chodnik i jego obramowanie z kraweznika od strony nawierzchni, w miejscu przejécia dla
pieszych, nalezy obnizy¢ poprzez zastosowanie kraweznika betonowego  wtopionego
o wym. 15x22x100cm, usytuowanego na catej szerokosSci przejScia, rownego 4,00m. Dodatkowo
w powierzchni chodnika nalezy zamie$cic zotte ptytki ostrzegawcze o wym. 30x30x8cm.

Lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zataczonej planszy
projektu statej organizacji ruchu (rys. nr 1).

Znaki drogowe nalezy ustawi¢ minimum 0,50 m od krawedzi jezdni na poboczu gruntowym, po prawej
stronie jezdni, na stupkach ocynkowanych. Tarcze znakdéw powinny by¢ zamocowane w sposéb
uniemozliwiajacy ich obrot.

Wysoko$¢ umieszczenia znakdw nalezy, w ramach przewidzianych Instrukcja, dostosowac do warunkéw
lokalnych. W przypadku przedmiotowego projektu wysoko$¢ znaku, liczac od poziomu nawierzchni do
dolnej krawedzi znaku, winna wynosi¢ 2,20m. Wszystkie znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej na
podktadach z blachy ocynkowane;.

Znaki pionowe uzywane do oznakowania powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy,
a ich stosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z podanym projektem.



V. WYKAZ OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Znaki pionowe powinny by¢ zastosowane z grupy wielkosci $redniej, odblaskowe | lub Il generacji
na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 2”.

1. Znak A-7 - ,ustgp pierwszenstwa’ - 1szt.

2. Tabliczka T-6¢ — ,przebieg drogi z pierwszenstwem - 1szt.
przejazdu na skrzyzowaniu”

3. Znak aktywny D-6 - przejscie dla pieszych” - 2szt.

4. Znak D-1 - ,droga z pierwszenstwem’ - 2szt.

5. Tabliczka T-6a — rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem - 2szt.
przez skrzyzowanie”

Oznakowanie pionowe do przeniesienia:

6. Znak B-43 — ,strefa ograniczonej predkos$ci® - 1szt.
7. Znak B-44 — koniec strefy ograniczonej predko$ci” - 1szt.
8. Znak A-17 - dzieci” - 1szt.

Oznakowanie poziome

1. P-10 - przejscie dla pieszych” - 6m?

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowac farbe akrylowg koloru biatego, o odblaskowos$ci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinno mie¢ grubos¢ 0,3 — 0,8mm, mierzong na mokro.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

po zatwierdzeniu projektu i wykonaniu budowy drogi, tj. do korica 2019 roku.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa
do celow projektowych

‘ Skala 1:500

Woj kujawsko—pomorskie

Pow. $wiecki

[ Jedn. ewid.: Drzycim [041403_2

Obreb: Grodek [0008] dz, 247/1, 247/2
Uktad parstwowy "2000/18"

Poziom odniesienia "Kronsztadt86”

niesieni

Arkusz mapy: 6.202.23.25.4

Ustugi Geodezyjne
< Maciej Korzuch
ul. Kolejowa 9
89-500 Tuchola

Wykonat: 16.07.2019 1D: WeK.6640.1249.2019

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone
ustaleniami dotyczqcymi ewentualnych stuzebnosci
gruntowych obcigzajgeych grunty pofozone

w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Granice naniesiono na podstawie
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danych pozyskanych z PODGIK

Nie wyklucza sie istnienia na terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzeri podziemnych,ktore
nie byly zgfoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest informacji
w instytucjach branZowych.
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6'):' = proj. nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego AC 11S, wartswa $cieraina gr. 4cm, szer. 3,50m
=

- proj.

proj. nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa Scieralna gr.4cm
pobocze gruntowe, szer. zmienna 0,75m

proj. regulacja skarpy z jej umocnieniem poprzez darniowanie

proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej, gr. 6cm

proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm
proj. kraweznik betonowy wtopiony o wym. 15x22x100cm
— proj. opornik drogowy o wym. 12x25x100cm

obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm

—>¢—& — istn. ptot do przebudowy
— proj. lokalizacja pfotu po przebudowie
—— R.. - promiefi tuku kofowego
-

spadek poprzeczny

dziatka objeta opracowaniem

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561—126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
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INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgérna 10 86—140 Drzycim

TYTUL PROJEKTU| BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE O NR EWID. 247/2, POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI GRODEK
OBREB EWID. GRGDEK, GMINA DRZYCM

TYTUL RYSUNKU PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU Rys. nr 1
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS SKALA DATA
% PROJEKTANT  [mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0141/0W0S/08 | INSTALACYUNA 1:500 08.2019




