
Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew”, które obejmuje budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę studni głębinowej, budowę kanału zrzutowego wód popłucznych oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 480, 266/7, 481/2 w ulicy Kolonia Sitniki w miejscowości Czartajew.

Przebudowa z  rozbudową stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 320/5, 518, 513, 508/2 w miejscowości Czartajew, gm. Siemiatycze

Zakres będzie obejmował:

- przebudowę budynku stacji uzdatniania wody

- budowę doziemnych instalacji : wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych

- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m3 każdy

- przebudowę obudów studni głębinowych (głowic studni) – 2 kpl.

- budowę studni głębinowej o gł. do 80 m

- budowę osadnika wód popłucznych o poj. 62,4 m3

- budowa kanału zrzutowego wód popłucznych z rur PVC Ø 200 mm o dł. ok. 162 m

- budowę zbiornika szczelnego V = 2,0 m3 na ścieki z pomieszczenia chloratora

Projektowana SUW o możliwości uzdatnienia wody 50 m3/h i możliwości tłoczenia wody do sieci do 100 m3/h. Stacja będzie pracować w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni, pompami głębinowymi tłoczona będzie przez stację i po uzdatnieniu do zbiorników wyrównawczych. Zestawem hydroforowym woda uzdatniona ze zbiorników podawana będzie do sieci. Stacja w pełni automatyczna. 
W zakresie budowlanym przedmiot zamówienie obejmuje:

a. przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;

b. wykonanie utwardzeń;

c. wymianę ogrodzenia;

d. budowę dwóch fundamentów zbiorników wyrównawczych;

e. budowę osadnika popłuczyn.

W zakresie elektrycznym przedmiot zamówienie obejmuje:

a. przygotowanie ścian do układania przewodów;

b. montaż koryt kablowych;

c. montaż instalacji gniazd i oświetlenia;

d. montaż instalacji technologicznej;

e. montaż instalacji odgromowej;

f. linie kablowe;

g. badania odbiorcze.

Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Czartajew na działce nr geod. 320/5. Ujęcie służy do zaopatrzenia w wodę jej mieszkańców. Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych. Stacja uzdatniania wody mieści się w budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Budynek oparty jest na planie czworokąta o maksymalnych wymiarach 17,54x8,81m. Projektowana wysokość kalenicy wynosi 4,40m powyżej poziomu +/-0,00. Obiekt przykryty jest stropodachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 4o. Pokrycie dachu stanowi  papa termozgrzewalna.

Komunikacja na działce – dojścia i dojazdy do poszczególnych obiektów jako powierzchnia utwardzona z kostki betonowej.

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki i budowa nowego ogrodzenia systemowego typu panelowego o wysokości panela 1760mm.

Fundament zbiornika w postaci sztywnej okrągłej płyty żelbetowej z betonu B25, zbrojonego krzyżowo prętami ze stali.

Osadnik popłuczyn dwukomorowy w postaci zbiorników żelbetowych owalnych prefabrykowanych o wymiarach zewnętrznych 5,50x2,50m i głębokości całkowitej 3,0m. Pojemność użytkowa osadnika Vu=52,0m3, pojemność całkowita zbiornika Vc=62,4m3. Zbiorniki przykryte prefabrykowanymi płytami żelbetowymi wyposażonymi we włazy rewizyjne.
Zamawiający posiada decyzję - pozwolenie na budowę.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czartajew.

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektów:

− budowy studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody Czartajew;

− budowy odcinka kanalizacji grawitacyjnej;

oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia:
− sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót,

− wykonanie badań gruntowych,

− obsługę geodezyjną,

− wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem,

− wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania,

− nadzór autorski projektanta,

− sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-prawnego,

− sporządzenie operatu wodno-prawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych i odprowadzeniu ścieków,

− zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.
· Studnia głębinowa

Otwór studzienny będzie studnią awaryjną dla eksploatowanych studni SW-1 i SW-2. Projektowana wydajność to ok 56m3/h, nie będzie ona przekraczała zatwierdzonych zasobów ujęcia. Otwór o planowanej głębokości ok. 40m w systemie udarowym lub okrętno-udarowym. Przewiduje się że w otworze zabudowany zostanie filtr kolumnowy z atestowanych rur studziennych PVC-U o grubości ścianki dostosowanej do głębokości zabudowy. Część robocza filtra siatkowa lub szczelinowa z obsypką piaskowo-żwirową dostosowaną do granulacji warstwy wodonośnej.

· Pompa głębinowa 

· Pompa głębinowa o wydajności 50m3/h i wysokości podnoszenia zgodnej z obliczeniami w dokumentacji projektowej. Korpus pompy wirniki obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompa zabezpieczona przed suchobiegiem sondami konduktometryczną i hydrostatyczną. Pompa montowana na kolektorach tłocznych ze stali czarnej ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych.
· Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej 

Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej o dł. ok. 175,0mb;
Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektować z rur PVC-u klasy S o litej jednorodnej strukturze ścianki i sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8kN/m2. Przyjmować zagłębienie kolektora umożliwiające grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie powodujący kolizji z innymi urządzeniami. Przewody układać na podsypce żwirowo - piaskowej o grubości warstwy 10cm - typ posadowienia 1 wg normy PN-EN1610. Zasypka musi być zagęszczona nie mniej niż Is=0,98.

Zagłębienie 20cm poniżej głębokości przemarzania.

Uzbrojenie kanałów stanowią studzienki rewizyjne betonowe DN1000 oraz nieprzełazowe inspekcyjne DN600 z PVC.

Studzienki rewizyjne betonowe min DN1000 wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004 z betonu klasy C-35/45, o nasiąkliwości do 6%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. W6 z prefabrykowaną monolityczną dennicą i komorą roboczą z kręgów betonowych wibroprasowanych lub polimerobetonowych. Posadowienie studni wykonać na dobrze zagęszczonej podsypce. Studnie rewizyjną zakończyć pokrywą betonową z pierścieniem odciążającym montowanym na podbudowie betonowej B15 wysokości 20cm, zdylatowanej od ściany studni przy użyciu taśmy dylatacyjnej przyściennej. Na pokrywie zamontować właz żeliwny DN600, Klasy D (400kN). Do regulacji wysokości osadzenia włazu zastosować prefabrykowane pierścienie betonowe. Włazy zabezpieczyć otuliną betonową z betonu B-15.

W studiach stosować stopnie złazowe zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem rozmieszczone w pionie co 25cm w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studzienki. Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych, zastosować połączenia wg normy DIN 4034 cz. 1.

Elementy betonowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie emulsja asfaltową.

Studnie PVC składające się z kinet PE DN600 z króćcami DN200 i rur trzonowych karbowanych zakończyć rurą teleskopową z włazem żeliwnym klasy D (400kN).

Wylot kanalizacji typowy betonowy typ KPD posadowiony w skarpie.    
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na dz. 480, 266/7 i 481/2 w ulicy Kolonia Sitniki w Czartajewie. 

Projektowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rury wodociągowe polietylenowe PE110 mm, L=12m lub w zwoju, klasa ciśnieniowa 1 MPa, do lokalizacji zastosować taśmę ostrzegawczą PE-LD z wkładką stalowa. Uzbrojenie sieci wodociągowej to hydranty ppoż. dn80, zasuwy odcinające dn80 i dn100.
Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: między hydrantami — do 150 m,
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Podlaskie włączenie nowego wodociągu realizuje się do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 zlokalizowanej w ulicy Długiej w Czartajewie, w działce o numerze ewidencji geodezyjnej 480.

Sieci kanalizacji sanitarne grawitacyjne Ø200 mm zlokalizowane w istniejących ciągach komunikacyjnych o łącznej długości sieci 540,80 m,
Kanał sanitarny wykonać z rur i kształtek z tworzyw sztucznych PVC, łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny spełniać parametry techniczne rur grubościennych, litych i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wytrzymałość rur i kształtek na ściskanie SN 8 kN/m2. Na trasie projektowanych kanałów sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000mm z dnem-kinetą monolityczną i studnie z tworzyw sztucznych pośrednie jak również inspekcyjne tworzywowe o średnicy DN 400mm.
Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej wykonać do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w działce o numerze ewidencji geodezyjnej 480 przez demontaż istniejącej studni i ustawienie studni S1 fi 1000 mm na istniejącym kanale sanitarnym.

W ramach inwestycji planuje się roboty ziemne, ułożenie/montaż rurociągów oraz ich uzbrojenie wraz z zasypaniem i przywróceniem nawierzchni drogi do stanu pierwotnego.
Zamawiający posiada decyzję - pozwolenie na budowę

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robót.

Wykonawca realizując przebudowę SUW, budowę studni głębinowej oraz kolektora grawitacyjnego wód popłucznych, powinien uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania będzie musiał zapewnić zaopatrzenie w wodę o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkańcom miejscowości Czartajew zasilanej z Stacji Uzdatniania Wody.
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