LEGENDA:

* — projektowane sfupy oswietleniowe aluminiowe
. ., . . o G — projektowane oprawy oSwietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |
Catkowita dtugos¢ projektowanej elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV klasa ohcronnosci ze zrédfem swiatta LED. Minimalny strumien
z uzyciem kabli typu: YAKY4x16mm? wynosi 450m (trasa 390m) Swietlny zrodet — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowe] 3900
Istniejgca szafa —4300 K.
os$wietlenia ulicznego nr 181
Benice UWAGI:

e |

astranamicznyl

1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem pogrednim:
| w projektowanej kablowej sieci oSwietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢ stosujg¢:
| dla stupdow "samoczynne wyltgczenie zasilania"
dla opraw i zfgcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng”
| 2) Pofqgczenia od zabezpieczern do opraw wykona¢ przewodem okrggfym typu:
| 3) YDY3x1,5mm? 750V, w izolacyjnych zfgczach bezpiecznikowych typu: IZK sto—
| sowaé wkfadki topikowe DO1 gL 4A/400V E 14
Stupy nr 1, 2, 3, 6, 8, 14 wyposazy¢ w uziom dodatkowy o rezystancji
| nie przekraczajgcej wartosci 30 Q.
|
|
|
|
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OZNACZENIE NAZWISKO NR_UPRAWNIEN|  PODPIS
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TEMAT PROJEKT BUDOWLANY NR ZLECENIA: SKALA:
OPRACOWANIAY  przehudowa drogi gminnej m. Benice wraz z budowa
sieci oéwietlenia ulicznego.
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