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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Benice dz. nr

213/1,
1.

2.

w

194/1, 280, 283 obreb 0034 Benice

Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. =z 2019 r., poz. 2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. =z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
143 ze zm.),

- Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 ze. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

- zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakédw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdé4w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311),

- wizja w terenie

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania Jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu

ciggu drogi gminnej w m. Benice. Projekt stanowi integralna czes¢

dokumentacji technicznej przebudowy drogi.

Na potrzeby opracowania okreé$lono nastepujace zatozenia projektowe:
Uzupeilnienie brakujacego oznakowania pionowego;

Zapewnie bezpieczenstwa niechronionym uczestnikom ruchu poprzez
wprowadzenie strefy zamieszkania;

Celem opracowania Jjest podanie sposobu oznakowania pionowego i

poziomego po zakonczeniu robdét objetych projektem pn ,Przebudowa drogi

gminnej w m. Benice”

3.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (stan istniejacy)



Istniejaca droga gminna w m. Benice usytuowana Jjest na dziatkach
drogowych nr 213/1 194/1, 280, 283 bedacych w =zarzadzie Gminy Kamien
Pomorski.

Droga gminna o nawierzchni betonowej - warstwa Scieralna z trylinki.
Jezdnia szerokosé 3,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem Dbetonowym
wystajacym w zakresie pomiedzy +6/10cm. Przekrdj Jjezdni tzw. uliczny, bez
wydzielonych ciagbédw pieszych wzdiuz Jezdni. Bezposdrednio =za kraweznikami
usytuowane jest pobocza gruntowe, na wiekszo$Sci odcinka zawyzone do granicy
pasa drogowego. Szerokos$é¢ pasa drogowego zmienna na docinku A - C w zakresie
9,5 - 13,0m, natomiast na odcinku B - D szeroko$é pasa wynosi 6,0 - 6,5m.
Istniejace zjazdy do dziatek czeSciowo urzadzone @z réznego rodzaju
asortymentu.

Potaczenie drogi powiatowej (1026Z) i gminnej za pomoca 1ukdédw w formie
skrzyzowania zwyklego. Obreb skrzyzowania stanowi nawierzchnia bitumiczna do
wysokosci bramy wjazdowe]j zbiornika PPoz.

W zakresie zagospodarowania terenu na odcinku A-C po stronie lewe]
wystepuje pojedyncza zabudowa, natomiast po stronie prawej zabudowa
blizZniacza i wielorodzinna. Na odcinku B-D strona prawa wystepuje zabudowa
doméw blizZniaczych, po stronie lewej usytuowana jest zabudowa wielorodzinna (
bloki mieszkalne). Predkos$¢ obowiazujaca wynosi 50km/h.

Kategoria ruchu KRO zdefiniowana jako kategoria o sumarycznej liczbie
osi standardowych mniejszej niz dolna granica kategorii KR1, «czyli w
przypadku nawierzchni podatnych i pdisztywnych od 0 do 18.000 osi 115 kN, a w
przypadku nawierzchni sztywnych - od 0 do 17.000 osi 115 kN

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa sieci wuzbrojenia
podziemnego terenu w postaci wodociagu, sieci elektrycznei, sieci

telekomunikacyjnej, czes$ciowo kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,



Fot. 1 Widok na skrzyzowanie drogi gminnej i drogi powiatowej
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Fot. 2 Widok na skrzyzowanie drogi gminnej z droga gminna w ksztaicie litery T



Fot 4. Widok od strony konca opracowania - punkt D

4. Stan projektowany
4.1. Zakres przebudowy
Odcinek A-C

Poczatek przebudowy drogi gminnej =zalozono na krawedzi istniejacej



nawierzchni bitumicznej w punkcie A stanowiace skrzyzowanie drogi powiatowe]
i drogi gminnej w km 0+000. Szeroko$é projektowanej jezdni wynosi 5,0m..
Projektowany odcinek zostal poprowadzony w planie Jjako proste lamane
wyokrgglone 21ukami poziomym o promieniu od R=9,5m do R=300. Nawierzchnie
drogi stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa koloru szarego. Jezdnia na
dtugosci catego odcinka ograniczona Jjest opornikiem betonowym 12x25x100cm na
tawie betonowej z oporem (beton klasy Cl12/15)z wyjatkiem potaczenia drogi
gminnej z droga powiatowa strona lewa, gdzie na wysokos$ci dojscia dla
pieszych projektuje kraweznik najazdowy 15x22x100cm wystajacy +4cm . Po obu
stronach drogi zaprojektowano pobocze gruntowe szerokosci 1,0m z spadkiem 6%
w kierunku granicy pasa drogowego.

W profilu podiuznym najwyzszy punkt stanowi punkt B km 0+083,21 rzedna
projektowa 14,92m. Z punktu B niweleta jezdni skierowana jest w kierunku A i
C w zakresie od 0,5% do 1,83%. Rozwiazanie to umozliwia skuteczne 1 szybkie
odwodnienie jezdni.

W przekroju poprzecznym zastosowano na diugosci catego odcinka spadek
daszkowy 2% z wylaczeniem powigazania z droga powiatowa oraz konhcem
opracowania odcinka A-C w punkcie C.

Potaczenie drogi powiatowej i drogi gminnej za pomoca 21ukdéw poziomych
R=7m i R=6m,ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100cm 1 kraweznikiem
najazdowym 15x22x100cm. Na styku krawedzi Jjezdni DP 1 DG =zaprojektowano
kraweznik najazdowy wyniesiony +2cm w stosunku do krawedzi DP. Zaprojektowano
rébwniez na diugos$ci 1uku poziomego R=6m dojscie do istniejacego przejsécia dla
pieszych analogicznie jak w stanie istniejacym.

Odcinek B-D

Odcinek drogi B-D krzyzuje sie z A-C w postaci skrzyzowania zwykiego
w punkcie B. Diugosé projektowanego odcinka wynosi 257,10m. Jezdnia o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej charakteryzuje sie stata szerokosci
wynoszaca 4,5m z wylaczeniem koncowego odcinka od km 0+242,00 do km 0+257,10
,gdzie zaprojektowano przejscie nawierzchni z szeroko$ci 4,5m na 3,0m.

Projektowany odcinek zostal poprowadzony w planie jako proste ltamane z
wpisanymi tukami poziomymi od R=8 do R=300 z wyjatkiem wierzchotka W3.

Jezdnia na diugosci catego odcinka ograniczona Jjest opornikiem
betonowym 12x25x100cm na tawie betonowe] z oporem (beton klasy C12/15). Po
obu stronach drogi =zaprojektowano utwardzone pobocze z pilyt azurowych typu
Meba gr. 10cm na podbudowie z kruszywa - przekrusz betonowy 0/63mm gr. 20cm.
Utwardzone pobocze szerokosci 40cm speinia¢ bedzie funkcje odprowadzajaco -
rozsaczajaca wode opadowa oraz umozliwi wyminiecie sie pojazdow
nadjezdzajacych =z naprzeciwka - 2m x 0,4m + 4,5m= 5,3m. Bezposrednio =za
projektowanym utwardzonym poboczem nalezy wyprofilowa¢ pobocza gruntowe =z
nadaniem spadku.

Projektowana niweleta drogi =zaklada podniesienie poziomu drogi w
zakresie 6-15cm w wzgledem istniejacego terenu. Najwyzszy punkt niwelety
zlokalizowany Jjest w km 0+141,99 o rzednej wysokosciowej 15,88m. 0Od tego
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punktu za pomoca spadké4w podiuznych w zakresie 0,47 -1,40% niweleta jezdni
poprowadzona Jjest w kierunku punktu B 1 D. W przekroju poprzecznym
zastosowano na dilugosci calego odcinka spadek daszkowy 2% zapewniajacy
skuteczne odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie za pomocg spadkdé4w poprzecznych i
podituznych w projektowane pobocza 1 tereny =zielone jak 1 =z wykorzystaniem
istniejacej kanalizacji deszczowe] usytuowanej w drodze gminnej . Projektuje
sie wykonanie przytacza kanalizacji deszczowe] za pomoca wpustdw deszczowych
km 0+006,40 WPD1 i WPD2 oraz w km 0+050,90 WPD3 i WPD4 do istniejacych studni

rewizyjnych zlokalizowanych w drodze.

4.2. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe

W ramach projektu staiej organizacji ruchu wprowadzono zmiany majace
na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez uzupeinienie
brakujacego oznakowania pionowego oraz usuniecie elementdédw Dbezpieczenstwa
ruchu drogowego powodujacego zawezenie 1 tak waskich ciagdw pieszych
(skrzyzowanie DP 1 DG). Majac na uwadze Dbezpieczenstwo ruchu pieszych
wprowadzono strefe zamieszkania na drodze gminnej

Uzupeilnienie oznakowania pionowego polega¢ Dbedzie na ustawieniu
brakujacego znaku D-6 ,, przejscie dla pieszych”.

W ramach uporzadkowania obrebu skrzyzowania nalezy usuna¢ istniejace
przejscie dla pieszych , ktdére zlokalizowane jest naprzeciwko drogi gminnej
na wlocie podporzadkowanym. Wedlug stanu istniejacego przejscie to nie Jjest
wyposazone w oznakowanie pionowe D-6 ,, przejscie dla pieszych”. Przejscie
jest wymalowane liniami P-10, natomiast istniejace natezenie ruchu pieszych
jest niewielkie/znikome. Wlot podporzadkowany prowadzi do pojedyncze]
zabudowy co dyskredytuje przedmiotowe przejscie. Projektuje sie wyze]
wymienione przejscie jako sugerowane, a istniejace oznakowanie poziome nalezy
usunac.

Projekt organizacji ruchu na drodze gminnej wprowadza na caiym odcinku
przebudowy strefe zamieszkania wyznaczona znakiem D-40 oraz koniec strefy
zamieszkania wyznaczony znakiem D-41. Wprowadzenie strefy zamieszkania na

drodze gminne]j wprowadza nastepujace zmiany:
e Ograniczenie predkos$ci do 20km/h

e Pierwszenstwo pieszych przed pojazdami, pieszy moze korzystaé z
catej szerokosci jezdni co jest niezwykle istotne w przypadku

ulic w m. Benice z uwagi na projektowa szerokos$é¢ jezdni 4,5-5,0m

Calosé projektowanego oznakowania pionowego i poziomego uwzgledniono na

planie sytuacyjnym rys. nr 2



5. Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowad¢ znaki drogowe
okreélone w , Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakédw 1 sygnatrédw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach” Jjako $rednie =z uwagi na skrzyzowanie z DP (drogi
powiatowe) . Znak D-40 i D-41 wymiar boku 600x900

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - dtugos$¢ boku 1050mm
- kat. B (zakazu) - dtugos$¢ boku 900mm
- kat. C (nakazu) - diugos$¢ boku 900mm
- kat. D (informacyjne) - diugos$¢ boku 600mm
Lica znakdédw zgodnie =z ,Szczegbdbrtowymi warunkami:.” na drogach gminnych, i

powiatowych powinny by¢ wykonane z jednolitej folii odblaskowej I generacji,
na podkiadzie =z Dblachy stalowej 1lub aluminiowej. Do oznakowania powinno
stosowaé¢ sie znaki posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”. Oznakowanie poziome
pomalowane jako cienkowarstwowe. Farb wykonana na bazie zywicy akrylowej w

dyspersji rozpuszczalnikdéw organicznych

Zestawienie projektowanego i istniejacego oznakowania pionowego 1 poziomego

do wymiany

D-6 1
D-40 2
D-41 2
B-20 1

Oznakowanie poziome

P-10 8,5m2
P-14 3,4m2
P-12 7, 7Tm2

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu
Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane Jjest na pazdziernik 2024r. nie

pdzniej jak grudzien 2024

Projektowal



1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odlegiosé znaké4w od krawedzi jezdni:

min. 0,50 0,50 +2,00
! T i kraweznik
- t
e | 7
| | 1
1 i : obocze .
i jezdria s | jezdnia chodnik
[ !
a) na drodze c) na ulicy
2. Wysoko$¢ umieszczania znakdw:
TN
7\
. { )

min. 2,00

>
/ min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m}

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach |

| Pniow 17 >

|
I :

d) E-3 na drogach

min. 2,00
—
3
2
o
S

e} G-1 na drogach

3. Odchylenie poziome tarczy znaku:

e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewa



