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R LACHODNIOPOMORSKA
§ O KREGOW A

== IZBA INIYNIEROW
%‘r BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 20 czerwea 2023 1.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Syen. akt: OKK-0054-0055-0004(3)/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 3. art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. [5a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marcin Jozwiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 wrzesnia 1986 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/PWBD/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Marcinowi Jézwiakowi upowazniajg w zakresie nadanej spe-

cjalnosei:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3. pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn. zm.) - zwanej dalgj
.K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.;

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Justyna Just
Przewodniczaca OKK

ORSKy

mgr inz. Bogustaw Gosciniak
Czlonek OKK

mgr inz. Leszek Kuszelewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Jozwiak
ul. Henryka Wieniawskiego 23, 72-400 Kamien Pomarski
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. OKK ZOlIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CAA-F6EM-AYS *

Pan Marcin JOZWIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0079/23

adres zamieszkania ul. H.Wieniawskiego 23, 72-400 Kamieri Pomorski

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0000(3)/13 Szezecin, ¢ crorwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2. art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz, U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 7o zm.) oraz § 18 ust. | pkt 1 1 2 rozporzadzenia
Ministra ‘Lransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodselnych [unkeji
technicziych w budownictwie (Dz. L. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) 1 arl. 104 uslawy 2 dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2013 1. poz. 267),
po uslaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan mgr inZ. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 1. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076¢/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosei drogowe] do projekiowania 1 kicrowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projeklowania obiekiu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi « obiek-
tem budowlanym, tekim jak:

a} droga, w rozumieniu preepiséw o drogach publicznych, 7 wyltaczeniem drogowych obisktéw
inzynicrskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust,

agodnie » § 18 ust. 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samod-ielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania deislki Tub terenu w zakresie nadancj spegjalnosci,
zgodnie # § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
hudowlane mniniejsze uprawnienia, w zakrosic objetym nadana spegjalnodeia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdeania projektdw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych clementéw;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznei utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnicnic

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania deeyzil.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskicj Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w Lerminie
14 dni od daty jej dorgerenia.

Sldad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
et

mgr inz. Mieczystaw Oharze
Przewodniczacy OKK
— n
\) e e
mgr ihz. Andrzej Ga{kiewic;z/ ]
. Z-calPrzewodnivzacego QL.
ficzac & ’,Uf

(). (1 f
prof. dr hab. mz. Wiach Tfaw Szaflik

Czlonek OK
\
b

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40c/9
72-300 Giryflice
. Glowny Tnspektor Nadzorn Budowlanego
. Okregowa Rada ZOLB
OKK —aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HCR-SIT-A1L *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682.) os$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Benice dz. nr

213/1, 194/1, 280, 283 obreb 0034 Benice.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepisdéw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych;
° Ogdlne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktdw wysokosSciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drog

— D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

— D-02.00.00 - Wykopy - wymagania ogdlne

— D-02.01.01 - Wykonanie wykopdw.

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.04a Podbudowa z sortowanego kruszywa lamanego gruzu betonowego

— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
— D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe
— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy istniejacej drogi
gminnej z podziatem na odcinki A-C diugos$ci 167,54mb oraz odcinka B-D
dtugoséci 257,10m. Odcinek A-C 11aczy sie Dbezpos$rednio z droga powiatowa nr
1026Z Jatki — Chomino - S$niatowo

Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacej nawierzchni =z
trylinki szeroko$ci 3,0m i wykonaniu obustronnego poszerzenia Jjezdni do
szerokoéci 4,5m i 5,0m. Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
zostanie wyposazona w pobocza utwardzone 1 gruntowe. Projekt uwzglednia
réwniez wykonanie =zjazddédw zwykiych do dziatek przylegiych do granicy pasa
drogowego.

W ramach przebudowy =zostanie wykonana kosmetyczna korekta 1ukéw
poziomych na skrzyzowaniu drogi gminnej i drogi powiatowej.

Ulica gminna zostanie dodatkowo wyposazona w o$wietlenie wuliczne
objete zakresem wg. odrebnego opracowania, natomiast stanowiace spdjna catosé

przedmiotowego projektu.

3. Stan istniejacy
Istniejaca droga gminna w m. Benice usytuowana Jjest na dziatkach

drogowych nr 194/1, 280, 283 bedacych w zarzadzie Gminy Kamien Pomorski.
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Droga gminna o nawierzchni betonowej - warstwa Scieralna z trylinki.
Jezdnia  szeroko$¢ 3,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym
wystajacym w zakresie pomiedzy +6/10cm. Przekrd] Jjezdni tzw. uliczny, bez
wydzielonych ciagdéw pieszych wzdiuz Jjezdni. Bezposrednio za kraweznikami
usytuowane jest pobocza gruntowe, na wiekszoé$ci odcinka =zawyzone do granicy
pasa drogowego. Szerokos$é¢ pasa drogowego zmienna na docinku A - C w zakresie
9,5 - 13,0m, natomiast na odcinku B - D szeroko$é¢ pasa wynosi 6,0 - 6,5m.
Istniejace zjazdy do dziatek czesciowo urzadzone z rdéznego rodzaju
asortymentu.

Potaczenie drogi powiatowej (1026Z) i gminnej za pomoca tukdéw w formie
skrzyzowania zwyklego. Obreb skrzyzowania stanowi nawierzchnia bitumiczna do
wysokos$ci bramy wjazdowe]j zbiornika PPoz.

W zakresie zagospodarowania terenu na odcinku A-C po stronie lewe]
wystepuje pojedyncza zabudowa, natomiast po stronie prawej zabudowa
bliZniacza i wielorodzinna. Na odcinku B-D strona prawa wystepuje zabudowa
doméw blizZniaczych, po stronie lewej usytuowana jest zabudowa wielorodzinna (
bloki mieszkalne). Predkos$é¢ obowigzujaca wynosi 50km/h.

Kategoria ruchu KRO zdefiniowana jako kategoria o sumarycznej liczbie
osi standardowych mniejszej niz dolna granica kategorii KR1, czyli w
przypadku nawierzchni podatnych i pdéisztywnych od 0 do 18.000 osi 115 kN, a w
przypadku nawierzchni sztywnych - od 0 do 17.000 osi 115 kN

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa sieci wuzbrojenia

podziemnego terenu w postaci wodociagu, sieci elektrycznej, sieci

telekomunikacyjnej, czesciowo kanalizacji sanitarne]j, kanalizacji deszczowe]j,

Fot. 1 Widok na skrzyzowanie drogi gminnej i1 drogi powiatowej
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Fot. 2 Widok na skrzyzowanie drogi gminnej z drogg gminna w ksztalcie litery T

Fot. 3 Widok w kierunku punktu C - konca opracowania odcinka A-C
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Fot 4. Widok od strony konca opracowania - punkt D

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie ©przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych - droge gminna w m Benice nalezy zaliczy¢é do drég klasy ,,D”-
dojazdowa. Kategoria ruchu - KRO
Na potrzeby opracowania okreslono nastepujace zaiozenia projektowe:
e DPoszerzenie istniejace] drogi gminnej w granicach pasa drogowego;
e =zapewnienie skutecznego odwodnienia;

e zapewnienie wltasciwego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego

Odcinek A-C

Poczatek przebudowy drogi gminnej =zalozono na krawedzi istniejacej
nawierzchni bitumicznej w punkcie A stanowigace skrzyzowanie drogi powiatowe]
i drogi gminnej w km 0+000. Szerokos$¢ projektowanej Jjezdni wynosi 5,0m..
Projektowany odcinek zostat poprowadzony w planie Jjako proste tamane
wyokrgglone tukami poziomym o promieniu od R=9,5m do R=300. W planie opisane

w ponizszej tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
Wl 0+074,70 3,76 300
W2 0+151,08 52,22 9,5
W3 0+162,95 39,63 14,5
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Nawierzchnie drogi stanowié¢ bedzie kostka brukowa betonowa koloru
szarego. Jezdnia na diugoéci catego odcinka ograniczona Jjest opornikiem
betonowym 12x25x100cm na 1awie Dbetonowej =z oporem (beton klasy Cl2/15)z
wyjatkiem polaczenia drogi gminnej z drogg powiatowa strona lewa, gdzie na
wysokosci dojscia dla pieszych projektuje kraweznik najazdowy 15x22x100cm
wystajacy +4cm . Po obu stronach drogi =zaprojektowano pobocze gruntowe
szeroko$ci 1,0m z spadkiem 6% w kierunku granicy pasa drogowego.

Na odcinku A-C =zaprojektowano szes$¢ =zjazddédw =z kostki Dbrukowej
betonowej ograniczonych opornikiem betonowym 12x25x100cm. Polaczenie krawedzi
zjazdu 1 drogi gminnej za pomoca skosu w proporcji 1,5x1,5m. Spadki
poprzeczne zjazdu zgodne z profilem podiuznym drogi, natomiast w zakresie
spadku podiuznego nalezy dostosowaé¢ wysokos$ci do nawierzchni w Swietle bram
wjazdowych i terenu istniejacego.

Szczegbiowe zestawienie =zjazddw odcinek A-C przedstawiono w tabeli

ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokosé¢ [m] Powi?;;Thnia

1. 0+012,05 P 3,4 12

2. 0+039, 84 P 5,4 13,0

3. 0+074,5 L 4,15 7,5

4. 0+127,51 P 5,0 12,5

5. 0+153,24 P 6,0 33,5

6. 0+164,53 L 7,28 11,5
Suma: 90, Om®

W profilu podiuznym najwyzszy punkt stanowi punkt B km 0+083,21 rzedna
projektowa 14,92m. Z punktu B niweleta jezdni skierowana jest w kierunku A i
C w zakresie od 0,5% do 1,83%. Rozwiazanie to umozliwia skuteczne 1 szybkie
odwodnienie jezdni.

W przekroju poprzecznym zastosowano na diugosci catego odcinka spadek
daszkowy 2% z wylaczeniem powigazania z droga ©powiatowa oraz konhcem
opracowania odcinka A-C w punkcie C.

Potaczenie drogi powiatowej i drogi gminnej za pomoca 21ukdéw poziomych
R=7m i R=6m,ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100cm 1 kraweznikiem
najazdowym 15x22x100cm. Na styku krawedzi Jjezdni DP 1 DG =zaprojektowano
kraweznik najazdowy wyniesiony +2cm w stosunku do krawedzi DP. Zaprojektowano
rébwniez na dilugosci 1uku poziomego R=6m dojs$cie do istniejacego przejsécia dla
pieszych analogicznie jak w stanie istniejacym.

Odcinek B-D

Odcinek drogi B-D krzyzuje sie z A-C w postaci skrzyzowania zwykiego

w punkcie B. Diugosé projektowanego odcinka wynosi 257,10m. Jezdnia o
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nawierzchni z kostki brukowej betonowej charakteryzuje sie staia szerokosci
wynoszaca 4,5m z wylaczeniem koncowego odcinka od km 0+242,00 do km 0+257,10
,gdzie zaprojektowano przejsécie nawierzchni z szerokos$ci 4,5m na 3, 0m.
Projektowany odcinek zostal poprowadzony w planie jako proste lamane z
wpisanymi tukami poziomymi od R=8 do R=300 z wyjatkiem wierzcholka W3.

Zestawione wierzchotké4w w ponizszej tabeli

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
Wl 0+046,77 3,92 300
W2 0+102,07 4,39 200
W3 0+162,95 0,23 -
W4 0+250, 32 97,00 8

Jezdnia na diugosci caiego odcinka ograniczona Jjest opornikiem
betonowym 12x25x100cm na ltawie betonowej =z oporem (beton klasy C1l2/15). Po
obu stronach drogi =zaprojektowano utwardzone pobocze z plyt azurowych typu
Meba gr. 10cm na podbudowie z kruszywa — przekrusz betonowy 0/63mm gr. 20cm.
Utwardzone pobocze szerokos$ci 40cm speinia¢ bedzie funkcje odprowadzajaco -
rozsaczajaca wode opadowa oraz umozliwi wyminiecie sie pojazdoéw
nadjezdzajacych =z naprzeciwka - 2m x 0,4m + 4,5m= 5,3m. Bezposrednio za
projektowanym utwardzonym poboczem nalezy wyprofilowaé pobocza gruntowe z
nadaniem spadku.

W projekcie uwzgledniono koniecznos$¢é przebudowy wszystkich zjazdow.
Projektuje sie wykonanie zjazddédw z kostki Dbrukowe] betonowe] koloru
grafitowego , ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100cm, 2z wylaczeniem
zjazdéw w km 0+056,53 oraz w km 0+110,00, gdzie kolor nawierzchni zJjazdu
analogicznie jak nawierzchni Jezdni. Polaczenie krawedzi zjazdu 1 krawedzi
jezdni za pomoca skosdéw z wyjatkiem zjazdédw w km 0+056,53 1 km 0+110,00 gdzie
zaprojektowano polaczenie krawedzi za pomoca tukow R=3, Om (forma
skrzyzowania). Skosy najazdowe w proporcji 1,5m x 1,5m badZz w stosunku n:n
gdzie n stanowi odlegto$¢ krawedzi Jjezdni do granicy pasa drogowego. Spadki
poprzeczne zjazddbw zgodne =z profilem podiuznym drogi, natomiast spadek
podiuzny nalezy dostosowa¢ do wysokos$ci nawierzchni w $wietle bram wjazdowych

i terenu istniejacego.

Szczegbtowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej odcinka B-D.

Lp. Kilometraz Strona Szerokosé¢ [m] Powi?;;Thnia
1. 0+023,82 L 3,1 8,5
2. 0+056,53 L 5,0 24,0
3. 0+088,47 L 5,0 5,5
4. 0+091, 28 P 4,4 17,0
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5. 0+110,00 P 4,5 18,0
6. 0+120, 40 L 5,0 5,0
7. 0+149,13 P 11,75 14,0
8. 0+150,10 L 4,0 6,5
9. 0+178,51 P 5,3 7,0
10. 0+186,22 L 7,4 13,5
11. 0+203,06 p 5,95 7,5
12. 0+216, 34 L 4,0 8,0
Suma: 134,50m?

Projektowana niweleta drogi zakitada podniesienie poziomu drogi w
zakresie 6-15cm w wzgledem istniejacego terenu. Najwyzszy punkt niwelety
zlokalizowany jest w km 0+141,99 o rzednej wysoko$sciowej 15,88m. 0Od tego
punktu za pomoca spadké4w podiruznych w zakresie 0,47 -1,40% niweleta Jjezdni
poprowadzona Jjest w kierunku punktu B 1 D. W przekroju poprzecznym
zastosowano na diugos$ci catego odcinka spadek daszkowy 2% zapewniajacy
skuteczne odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie za pomocg spadkdé4w poprzecznych i
podtuznych w projektowane pobocza 1 tereny zielone jak 1 2z wykorzystaniem
istniejacej kanalizacji deszczowe] usytuowanej w drodze gminnej . Projektuje
sie wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej za pomoca wpustdédw deszczowych
km 0+006,40 WPD1 i WPD2 oraz w km 0+050,90 WPD3 i WPD4 do istniejacych studni

rewizyjnych zlokalizowanych w drodze.

Wpusty deszczowe betonowe, prefabrykowane, o $rednicy 500 mm z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponize] %, mrozoodpornego
F-150 z osadnikiem o gieboko$ci h=0.5 m ponizej dna rurociagu odpltywowego z
projektowanego  wpustu. Dno wpustdédw ustawiacd na podiozu wzmocnionym,
stabilizowanym. Wszystkie potaczenia elementd4w studzienek musza zapewnic
catkowita szczelno$é¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czes$ci studzienek Jjako
monolitycznej. Wpusty projektuje sie ryglowane na zawiasie wykonane z zeliwa
szarego o min, wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400
powinna opiera¢ sie na piers$cieniu odciazajacym. Ne stosowaé¢ wpustodw
przystosowanych do koszy osadnikowych. nalezy stosowaé wpusty zabezpieczone

przed kradziezg.

Przewody =z rury PCV SN12 @g200mm ukitada¢ na podsypce z piasku o wysokosci
10-15 cm, =zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke =z piasku, warstwami o
grubos$ci max. 20 cm z =zageszczaniem Jjak pod drogami. Nad przewodem nalezy
wykonaé¢ =zasypke. Wysoko$¢ zasypki min. 20 cm. Grunt obsypujacy rure nie

powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianej kolizji, skrzyzowanie infrastruktury
nalezy rozwiaza¢ w pierwszej kolejnosci poprzez zmiane glebokos$ci prowadzenia

przewodu projektowanego z uwzglednieniem rzednych potaczonego uzbrojenia.
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Na odcinku

przykraweznikowy od km

20cm z

kostki brukowej

wyposazonym

w

betonowe]

kanalizacje

0+006,40 do km 0+084,00

gr.

nawierzchni jezdni 1 opornika betonowego.

deszczowg

6cm obnizony o

str.

5. Wykaz wspéirzednych punktéw gidéwnych trasy

ODCINEK A-C

projektuje
L+P.

X Y
A 5973850.7912 5494145.1701
PLK1 5973874.3984 5494083.7055
W1 5973877.5748 5494075.4352
StK1 5973877.4539 5494075.3848
KEK1 5973880.2623 5494066.9775
PLK2 5973899.5248 5494006.3453
W2 5973900.7754 5494002.4089
StK2 5973899.9208 5494002.4969
KELK2 5973898.7494 5493998.8094
PLK3 5973897.0947 5493995.8695
W3 5973894.8072 5493991.8054
StK3 5973895.5240 5493991.6590
KELK3 5973895.3368 5493987.0060
ODCINEK B-D
X Y
B 5973880.1543 5494067.3165
PLK1 5973914.6000 5494082.2057
W1 5973923.1115 5494085.8847
StK1 5973923.1443 5494085.7437
KEK1 5973931.7936 5494089.0179
PLK2 5973968.5638 5494102.2865
W2 5973975.0995 5494104.6451
StK2 5973975.1559 5494104.5365
KEK2 5973981.8223 5494106.5556
W3 5974044.8458 5494124.4519
PLK3 5974111.7926 5494143.7251
W4 5974119.1215 5494145.8413
StK3 5974117.7108 5494143.1277
KELK3 5974121.5808 5494138.6103
D 5974121.7995 5494137.9681
WPD1 5973886.8303 5494067.9732
WPD2 5973885.2502 5494071.7371
WPD3 5973927.7136 5494085.3309
WPD4 5973926.1335 5494089.0948

sie Sciek

Sciek szerokosci

-2,0cm w stosunku do
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6.

Projektowana konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw

8cm - warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa gr. 8cm (jednia kolor

szary, zjazd kolor grafit)
S5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20cm - podbudowa z kruszywa — przekrusz betonowy 0/63mm

15m - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

H(konstrukcji) = 48cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika, , dojscia do furtek

8cm - warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa gr. 8cm (nawierzchnia
kolor szary z opaska koloru grafitowego przy obrzezach w zaleznos$ci od

szerokosci 1 albo 2 rzedy kostek)

S5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - podbudowa z kruszywa — przekrusz betonowy 0/63mm
10cm - warstwa odcinajaca z piasku

H(konstrukcji) = 38cm

Konstrukcja utwardzonego pobocza
10cm - warstwa $cieralna piyta azurowa meba spoinowana kamieniem
naturalnym 8/16émm, kolor grafit
5cm - warstwa podsypki z piasku
20cm - podbudowa z kruszywa - przekrusz betonowy 0/63mm

H(konstrukcji) = 35cm

Szczegdly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 4.1,4.2

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w m. Benice

zdrowia

Adres obiektu

Powiat kamienski,

budowlanego: gmina Kamien Pomorski,
m. Benice

Kategoria XXV - drogi

obiektu:

Jednostka Gmina Kamien Pomorski

ewidencyjna:

Obreb
ewidencyjny;

numery dziatek:

0034 Benice dz. nr 213/1, 194/1, 280, 283

Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

Spis tresci informacji BIOZ:

1.

Zakres robdt

Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia, czas i1 miejsce ich wystapienia

Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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Informacja dotyczaca  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.

1126)

1. Zakres robét
Przedsiewziecie pod nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Benice” w

swym zakresie obejmuje:

1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyjng informacje powykonawcza robdt;

1.2. Roboty rozbidérkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie podbuddw;
- rozebranie elementdéw sztukowych betonowych
- rozebranie znakdédw drogowych

1.3. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajne] koparka (koparko-tadowarka)
z odiozeniem humusu na odktad;
- wykonanie wykopdéw (koryta) koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
- wykonanie nasypdéw

1.4. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikami i obrzezami ustawionymi na tawie
betonowej z oporem;

1.5. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie;

1.6. Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

1.7. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji Jjest $rednio rozbudowane
i obejmuje sieci uzbrojenia podziemnego w postaci kabli energetycznych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociagowe]j 1 telekomunikacyjnej.
W przypadku stwierdzenia wystepowania elementdéw uzbrojenia w korycie jezdni,
chodnika lub zjazddéw nalezy zabezpieczyé te elementy rurami ostonowymi lub

obnizy¢ w porozumieniu z gestorami sieci.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga, stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktdédre moga podczas

przebudowy stwarzac¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zakres robdét obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne Jjest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé
ryzyko powstania wypadku. Kazda =z kategorii robdét powinna posiada¢ plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni byc¢

przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa  budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetno$¢é przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé
wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostaia im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jjest =zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdbdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane 2z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik Dbudowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdbdcié
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiagzacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikoédw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracowniké4w do obowigzujacych =zasad Dbezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkédw - zgitaszania takich zdarzen przeitozonym.

Kierownik budowy 1 nadzoru Jjest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystac dla zapewnienia
bezpieczenstwa robdét nastepujace Srodki techniczne 1 sposdb organizacji

robdét:
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o wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie

niebezpieczne;

o informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia
robot niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych
bezpieczenstwo;

° harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych,

by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak 1
ewentualnych osdéb postronnych sa minimalne;

] zapewnienie pracownikom pracujgacym w strefach =zagroZenia niezbednych
indywidualnych $rodkdéw ochrony;

° zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawno$ci i stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa;

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

° zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku;

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowat:
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