
2 rzędy płytek ostrzegawczych koloru żółtego o wymiarach 30x30x8 cm.

W rejonie przejścia dla pieszych należy wykonać
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PROJEKT ZGŁOSZENIOWY

PZ.3Przekroje konstrukcyjne 1:10, 1:50
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stab. mechanicznie - 15 cm

kruszywo łamane 0/31.5

podsypka cem.-piask. - 3 cm
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skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka bet. szara - 8 cm

CBGM C 1.5/2.0 - 10 cm

warstwa z mieszanki związ. cem.
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stab. mechanicznie - 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5

podsypka cem.-piask. - 3 cm
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CBGM C 1.5/2.0 - 10 cm

warstwa z mieszanki związ. cem.

kostka bet. grafitowa - 8 cm

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

AC 11 S 50/70 - 4 cm

stab. mechanicznie - 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5

AC 16 W 50/70 - 5 cm
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CBGM C 1.5/2.0 - 15 cm

warstwa z mieszanki związ. cem.
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podsypka cem.-piask. - 3 cm
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stab. mechanicznie - 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5

skala 1:10

WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

kostka bet. czerwona - 8 cm

CBGM C 1.5/2.0 - 15 cm

warstwa z mieszanki związ. cem.

skala 1:10

(ODTWORZENIE PO REMONCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ)

KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

AC 11 S 50/70 - 4 cm4
5 AC 16 W 50/70 - min. 5 cm

skala 1:10

ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA

skala 1:10

POŁĄCZENIE NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI Z ISTNIEJĄCĄ
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z zakładem min. 100 cm na istniejącą konstrukcję jezdni

układana na całej szerokości nowej konstrukcji jezdni

siatka z geokompozytu o wytrzymałości 100 kN/m

min. 100 (brak skali)
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podsypka cem.-piask. - 3 cm
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krawężnik bet. 15 x 30 cm
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skala 1:10

"A" KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY I OBNIŻONY

02 %

++ 12 (2*) 13 (3*)

* - dla krawężnika obniżonego (zjazd, przejście dla pieszych)
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podsypka cem. - piask. - 3 cm
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obrzeże bet. 8 x 30 cm

skala 1:10

"B" OBRZEŻE CHODNIKOWE

terenchodnik

chodnik / zjazdjezdnia

ława bet. C 12/15   f = 0.036 m²

ława bet. C 12/15, f = 0.066 m²
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OPORNIK NA KRAWĘDZI ZJAZDU

podsypka cem.-piask. - 3 cm

opornik betonowy 12 x 25 cm

zjazd pobocze zjazdu

ława bet. C 12/15, f = 0.038 m²

skala 1:50

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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PRZEKRÓJ 2-2, skala 1:10

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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i wyrównaniu

po frezowaniu powierzchniowym

ist. nawierzchnia asfaltowa
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