OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

1.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki likwidacji kolizji nr MUK/217638/2019
- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowiagzujace przepisy i normy.

1.2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla przebudowy
linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowosci Pawtowice-Dobramysl.

1.3. Inwestor
Zarzgd Drog Powiatowych w Lesznie

pl. KoSciuszki 4
64-100 Leszno

1.4. Zakres opracowania

- Kolizje elektroenergetyczne;



2. Branza elektryczna

2.1. Kolizja elektroenergetyczna

Usuniecie kolizji projektuje sie poprzez utozenie kabli energetycznych po nowych
trasach. Istniejgce linie kablowe nalezy odkopa¢ a nastepnie poprowadzi¢ zgodnie
z rysunkami. Po przetozeniu kabli po projektowanej trasie nalezy je z powrotem
wprowadzi¢ do ztgcz kablowych el-en.

2.2. Uktadanie kabli

Linie kablowe ukfada¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm, na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Przejscie w miejscach kolizyjnych prowadzi¢ w rurach ochronnych
HDPE o odpornosci 750N. Kable w wykopie nalezy uktadaé linig falistg z zapasem
kompensujgcym mozliwe zmiany w gruncie. Kabel przysypa¢ warstwg piasku
o0 grubosci nie mniejszg niz 10 cm, a nastepnie warstwg ziemi rodzimej bez kamieni
0 grubosci co najmniej 15 cm. Wykop zasypywaé warstwami gruntu spetniajgcym
wymagania podtoza gruntowego dokonujgc wtadciwego zageszczania gruntu. Trase
linii kablowej na catej dtugosci oznakowa¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego
(perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub
ostony kabla. Na kablu nalezy przymocowaé trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego rozmieszczone co 5 m, przy mufach oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé¢: napiecie nominalne sieci, oznaczenie
ciggu kablowego, typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.
Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Posterunku Energetycznym oraz zlecié
inwentaryzacje kabla uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu praz
ziemnych przywréci¢ pierwotny stan nawierzchni i uporzadkowac teren. Jezeli na
trasie kabla wystapig nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, nalezy zachowac
wymagane przepisami i normami odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach do tych
urzgdzeh. W poblizu istniejacych podziemnych instalacji oraz w miejscach
skrzyzowan wszystkie prace ziemne wykonac¢ przy wykorzystaniu narzedzi recznych.
Trase projektowanych linii kablowych 0,4 kV przedstawiono na rysunkach nr E1 i E2.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazenh przyjeto samoczynne wytgczenie napiecia w czasie t<5 s.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ zaprojektowanych prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
uzgodnionym w Rejonie Dystrybucji Leszno, z normami PN-IEC 60364 ze
szczegblnym uwzglednieniem Przepiséw Budowy Urzgdzen Elektrycznych, oraz



innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji
i urzgdzen elektroenergetycznych oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzeh dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej peinej
funkcjonalnosci. Po zakohczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary
elektryczne. Mozna zastosowa¢ rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm
rownorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.
Stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikat lub swiadectwo
zgodnosci. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP a kolizje tras
kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.



