§1.

1.

Dokumentacja powykonawcza (DP)

Informacje ogdlne

1)

2)

3)

Liczba egzemplarzy:

a) 3 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajacy oryginaty
dokumentow, egzemplarze nr 2 i 3 — kopie egzemplarza nr 1),

b) 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD/pendrive, zatgczone po
jednym do kazdego egzemplarza w wersji papierowe;j.

Obowigzujacym jezykiem dokumentac;ji jest jezyk polski — wszystkie zatgczone dokumenty
musza by¢ w jezyku polskim
Wszystkie elementy dokumentacji majg by¢ w petni czytelne.

Dokumentacja papierowa

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kazdy z wymienionych w ust. 4 tomdéw dokumentacji umieszczony w oddzielnym
segregatorze/skoroszycie. W przypadku, gdy zawartos¢ danego tomu jest wieksza niz
pojemnos¢ jednego segregatora, tom podzieli¢ na takg liczbe segregatoréw, aby
dokumenty mogty byé swobodnie przeglgdane nie wptywajac destrukcyjnie na ich stan.

W zaleznosci od liczby stron dokumentacji nalezy skorzysta¢ z witasciwego sposobu
archiwizacji: skoroszyt plastikowy wpinany, segregator o wymiarach (szerokos¢ x wysokos¢
x grzbiet) 318x290x50 lub 318x290x80mm. Kolorystyka do uzgodnienia z DE PG.
Wypetnienie skoroszytu/segregatora nie moze by¢ wieksze niz 90% pojemnosci podane;j
przez producenta.

Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujacy sposdb:

a) GRZBIET — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Zamawiajgcego, Nazwa
Wykonawcy (moze by¢ nazwa skrécona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu, itd.
— zgodnie z szablonem przyjetym na PG (dodatek nr 2)

b) OKtADKA — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Dane Zamawiajgcego, Dane
Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Adres inwestycji, Lokalizacja (np. numer lub nazwe
budynku/segmentu jesli obiekt sktada sie z wiecej niz jednego budynku/segmentu), Nr
umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawcze;j itd.
— zgodnie z szablonem przyjetym na PG (dodatek nr 2)

Dokumentacja winna by¢ wytworzona w formacie A4. W przypadku zatgczania wiekszych
formatéw nalezy je ztozy¢ wg. powszechnie przyjetych zasad, do formatu A4. Sposdb
sktadania przedstawiono w dodatku nr 3.

W przypadku zataczania dokumentéw o formacie mniejszym niz A4 sugeruje sie wykonanie
kserokopii dokumentu na formacie A4 lub zatgczenie mniejszego formatu w koszulce
przezroczystej z zapieciem uniemozliwiajgcym przypadkowe wysuniecie dokumentu.
Wszystkie rysunki muszg byé podklejone w sposdb trwaty i uniemozliwiajacy ich
przypadkowe wyrwanie - czes¢ rysunku, za pomocg ktérej jest on wpiety do
skoroszytu/segregatora, ma by¢é wzmocniona za pomocg specjalnej samoprzylepnej wpinki
lub samoprzylepnej listwy (w zaleznosci do rodzaju uzytego ,organizera” -
skoroszyt/segregator)

Poszczegdlne dziaty w segregatorach rozdzielone opisanymi sztywnymi tekturowymi
przektadkami w formacie A4, opisanymi w widocznym miejscu mozliwego odczytania bez
potrzeby otwarcia segregatora, nie nachodzace na siebie.

Oznakowanie stron:



a) Piecze¢ czerwona ,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA” (czcionka dowolna) — na
kazdej stronie;

b) Piecze¢ czerwona ,Wbudowano na obiekcie...” — na kazdej karcie materiatowej,
deklaracji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przypadku dokumentow
sktadajacych sie z wiecej niz jednej strony — piecze¢ na pierwszej stronie z dopiskiem
»dotyczy stron od...do....”);

c) Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robdt — na kazdej stronie

d) Podpisy oséb uprawnionych na protokotach (na kopiach pieczatka ,Za zgodnos¢ ...."”)

e) Wszystkie strony dokumentacji muszg by¢ ponumerowane i zgodne ze spisem tresci

3. Dokumentacja elektroniczna

1)

2)

3)

4)

5)

Elektroniczna wersja dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg papierowg i przygotowana
w dwoch formach:

a) skan w kolorze catej DP z pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 9) lit. a-d. Rysunki
w rozdzielczosci co najmniej 600 dpi, pozostate dokumenty w rozdzielczosci co najmniej
300 dpi)

b) elektroniczne pliki edytowalne (opis w formacie .doc, rysunki w formacie .dwg,
listy/zestawienia w formacie .xIs), pliki nieedytowalne (pozostate elementy
dokumentacji, tj. karty materiatowe, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, itp. w
formacie pdf)

Przez edycje rozumie sie swobodng zmiane wartosci, parametréw, odejmowanie oraz
dodawanie sktadowych i elementdéw oraz edycje tekstu i rysunkéw.

Do rysunkéw w wersji elektronicznej powinny by¢ dotgczone wszelkie niezbedne warstwy,
podktady, czcionki, style wydruku tak aby kazdy rysunek czy schemat mozna byto otworzy¢
na dowolnym komputerze z programem do obstugi dokumentacji CAD bez koniecznosci
wgrywania dodatkowych czcionek, warstw, podktadéw i innych odnosnikéw. Nalezy
skorzysta¢ z dostepnych w oprogramowaniu funkcji, ktére umozliwiajg spetnienie
powyzszego (np. w programie AutoCAD jest to funkcja _ETRANSMIT)

Pliki winny by¢ nazwane odpowiednio do zawartej w nich tresci. Standard nazewnictwa do
ustalenia z DE PG.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ podzielona na katalogi zgodnie z wersjg
papierowg tomow oraz na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegdlnych tomow.

4. Podziat dokumentacji

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Tom | — Czes¢ ogdlna — dokumentacja formalno-prawna budowy
Tom Il — Zagospodarowanie terenu

Tom lll — Drogi

Tom IV — Zewnetrzne sieci sanitarne:

a) Tom IV.1—Kanalizacja deszczowa

b) Tom IV.2 — Kanalizacja sanitarna

c¢) TomIV.3 —Wodocigg

d) TomIV.4-Gaz

e) Tom IV.5 - Siec cieplna

Tom V — Zewnetrzne sieci elektroenergetyczne
Tom VI - Branza Architektoniczna

Tom VII — Branza Budowlano-Konstrukcyjna
Tom VIl — Branza sanitarna

Tom IX — Branza elektryczna



10) Tom X — Branza teletechniczna

5. Zawartos¢ dokumentacji — informacje ogdlne

1) Tom | — Czes$¢ Ogdlna — dokumentacja formalno-prawna budowy. Czesci sktadowe tomu
(m.in.)

a)
b)

c)

Strona tytutowa (zgodna z szablonem przyjetym na PG — dodatek nr 2).

Spis tresci tomu z numeracjg stron. W spisie nalezy ujgé kazdg czes¢ z podziatem na jej
poszczegdlne rozdziaty (poziom szczegétowosci do uzgodnienia z DE PG)

Doktadny spis tresci/zawartosci (podziat na rozdziaty, kazdy dokument ma mie¢ swéj
numer i musi by¢ zgodnie z tym numerem oznaczony i wpiety w segregator).
Oswiadczenie Kierownika Budowy.

Ksigzka Uzytkowania Obiektu.

Dokumenty urzedowe: pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, dopuszczenia, opinie itp.
Kopia pozwolenia na budowe

Pozwolenia i decyzje konserwatorskie

Pisma, Uzgodnienia itp. z Zarzgdem Drog i Zieleni (jesli takowe sg wymagane)
Dzienniki budowy

Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku

Kopia zawiadomienia PINB

Wszelkie niezbedne oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw branzowych
(miedzy innymi o przejeciu obowigzkéw kierownika, o zakonczeniu prac, o wykonaniu
prac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi przepisami , o
kompletnosci sporzgdzonej dokumentacji, o uporzadkowaniu placu budowy)
Pozwolenie na uzytkowanie (jesli wymagane) ze wszystkimi niezbednymi protokotami
odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie lub wymaganych w pozwoleniu
na budowe takimi jak:

— odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
— odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej

— odbiory Kominiarskie

— odbiory geodezyjne kabli sieci wod-kan itp.

Wszelkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych, ktére byty/sg niezbedne
dla realizacji danej inwestycji

Zgtoszenia, Decyzje i Protokoty sporzadzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych
Wszelkiego rodzaju uprawnienia zawodowe oséb kierujgcych robotami - uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci i danym zakresie zgodnie z petnionym stanowiskiem,
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowych Izb Zawodowych (Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa) z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej
w catym okresie prowadzenia procesu budowlanego zwigzanego z dang inwestycjg
Protokoty z przejecia placu budowy i jego zdania

Protokoty odbioréw czesciowych oraz odbioréw robét zanikajgcych poszczegdlnych
branz. Uwaga! — Dokumentacje zdjeciowa potwierdzajagca wykonanie odbieranych
robdt sporzadzié i przekaza¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w § 2.

Protokoty odbioréw koricowych

Oryginat pisemnej gwarancji dla catego przedmiotu umowy o terminie obowigzywania
zgodnym z zawartym w umowie (termin poczatku obowigzywania gwarancji nie moze
by¢ wczesniejszy od daty podpisania protokotu koricowego),

Wersja elektroniczna catej dokumentacji powykonawcze;j.




2) Tom Il — X. Czesci sktadowe toméw

a)
b)

c)

d)

g)

Strona tytutowa (zgodna z szablonem przyjetym na PG — dodatek nr 2).

Spis tresci tomu z numeracjg stron. W spisie nalezy uja¢ kazda czesé z podziatem na jej

poszczegblne rozdziaty (poziom szczegdétowosci do uzgodnienia z DE PG)

W kazdej czesci nalezy umiesci¢ doktadny spis tresci/zawartosci (podziat na rozdziaty,

kazdy dokument ma mie¢ swéj numer i musi by¢ zgodnie z tym numerem oznaczony i

wpiety w segregator).

Czes¢ A— Dokumentacja formalno-prawna tomu

— Oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia, itp. odpowiadajgce zakresowi
rzeczcowemu danego tomu,

— Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Cze$¢ B — Dokumentacja projektowa

— Projekt powykonawczy — czes¢ opisowa, czes¢ rysunkowa.
— Dokumentacje techniczne — uzupetniajgce

Czes¢ C — Dokumentacja materiatowa

— Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne
materiatow uzytych do realizacji zadania.
— Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty gwarancyjne.

Czesc D — Dokumentacja wykonanych sprawdzen oraz przeprowadzonych szkolen

— Protokoty z przeprowadzonych prdéb, badar i pomiardéw,
— Protokoty z przeprowadzonych szkolen.

Numeracje i wykaz tomow oraz ich zawartosci dostosowac¢ do rzeczywistego zakresu
dokumentacji.

6. Zawartos¢ dokumentacji — informacje szczegétowe

1) Dokumentacje branzowe (sanitarne, elektryczne, teletechniczne)

a)

Cze$¢ A — Dokumentacja formalno-prawna tomu

— Oswiadczenie projektanta,

— Oswiadczenie kierownika roboét,

— Aktualny wpis do lzby Inzynieréw Budownictwa, projektanta, sprawdzajgcego,
kierownika robot,

— Kopia uprawnien projektanta, sprawdzajgcego, kierownika robat,

— Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich wybudowanych urzadzen,
sieci i budynkow.

Czesc B — Dokumentacja projektowa

— Opis techniczny,

— Schematy funkcjonalne,

— Schematy zasadnicze,

— Szczegétowa dokumentacja systemu BMS (jezeli dotyczy),

— Szczegétowe dokumentacje ukfadow automatyki i sterowania wszystkich
zastosowanych urzadzen: cieplnych (np. wezty cieplne), wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (np. centrale wentylacyjne), sanitarnych (np. przepompownie
waéd deszczowych), zasilajgcych (np. agregaty pradotworcze, UPS), itp.

— Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji naniesione na dokumentacje
kolorem czerwonym.



Zmiany obejmujg zaréwno wykreSlenia elementéw niewykonanych lub
wykonanych w innej lokalizacji (w tym przesunietych na rzutach), jak réwniez
wrysowanie nowych elementdéw oraz pokazanie w nowej lokalizacji elementdéw,
ktére zmienity swoje potozenie czy tez trase w stosunku do oryginatu projektu.
Wszystkie rysunki czy tez opisy, w ktérych dokonano zmian powinny zostac
podpisane przez projektanta wraz z klasyfikacjg zmiany

Rysunki z elementami i legendg tylko tej konkretnej instalacji, ktérej dotycza,
Pozostate  warstwy rysunku nieistotne z punktu widzenia danej
instalacji/urzadzenia powinny by¢ wytgczone.

c) Czes$¢ C— Dokumentacja materiatowa

Dokumentacja materiatowa winna zawiera¢ m.in.:

e szczegbtowy spis zawartosci danej czesci — kazdy dokument ponumerowany,

e karty katalogowe, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne,
aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji zadania.

e decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyn i urzadzen do
eksploatacji (tam gdzie wymagane)

e certyfikaty na znak budowlany lub CE

e Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje oraz certyfikaty niezbedne do pracy w
strefie Ex (tam gdzie wymagane)

e Swiadectwa kalibracji (tam gdzie wymagane),

e listy materiatowe w wersji papierowe;j i elektronicznej edytowalnej (Excel),

e listy kablowe w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej (Excel),

e liste punktow BMS (jesli dotyczy),

e karty gwarancyjne dla kazdego urzadzenia,

e instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzeh dostarczonych przez
Wykonawce

e instrukcje obstugi poszczegdlnych systemdw w jezyku polskim (to nie jest to
samo co DTR poszczegdlnych urzadzen),

e wytyczne do konserwacji w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej
(Word, Excel),

Wszystkie urzgdzenia przywofane w dokumentacji powykonawczej muszg by¢
zgodne z faktycznie zamontowanymi na obiekcie,

Karty katalogowe, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, itp. nalezy
podzieli¢ na poszczegdlne grupy, np. TOM VIl Branza sanitarna podzieli¢ na:
instalacje wodociggowa, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji
deszczowej, instalacje c.o., instalacje, c.t. , instalacje wentylacyjng, instalacje
klimatyzacyjng itp.

Listy materialowe muszg zawieraé nastepujgce pozycje: oznaczenie urzadzenia w
projekcie, nazwa urzadzenia, typ urzadzenia, producent, dokfadny numer
zamdwieniowy, ilo$¢, miejsce montazu/uktad),

W przypadku dokumentdw dotyczgcych grupy produktéw — opisany jest typoszereg
urzadzen, nalezy w sposdéb  jednoznaczny oznaczy¢  zastosowany
model/wariant/typ.

Dopuszczalne jest taczenie karty katalogowej z deklaracjg zgodnosci dla danego
urzadzenia,



Karta katalogowa urzgdzenia musi mie¢ wyraZzne oznaczenie producenta, rodzaju i
typu urzadzenia;

Do kazdej rozdzielnicy prefabrykowanej na potrzeby realizacji zadania, producent
»Zestawu” winien dotgczy¢ stosowng deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami
i dyrektywami.

Wytyczne do konserwacji i przeglagdéw, koniecznych do utrzymania gwarangji
(szczegotowe informacje, ktore urzadzenia majg by¢ przegladane, co ile, jaki
czynnosci majg byé przeprowadzone podczas przegladu, wizyty kontrolnej, ktére
urzadzenia muszg by¢ kalibrowane lub wymieniane i po jakim czasie, lista
dopuszczonych materiatéw eksploatacyjnych). Nazwa i typ kazdego urzadzenia.

d) Czes¢ D — Protokoty z badan i pomiaréw

Oryginaty protokotéw (pomiardw, szczelno$ci, uruchomien, przekazania,
dopuszczenia, itp.) podpisane przez osobe posiadajgcg wymagane prawem
kwalifikacje. Do protokotu musi by¢ dotgczona kopia aktualnych uprawnien.
Protokot z pomiardw musi zawieraé ponizsze elementy:

e Kopia aktualnych, wymaganych prawem, uprawnien wykonujacego,

e Kopia Swiadectwa legalizacji urzgdzenia pomiarowego (nie starsze niz 13
miesiecy od dnia uzycia go do pomiardéw),

e Jednoznaczny opis badanego urzadzenia/ instalacji — nazwa, typ, nazwa
producenta, nr seryjny (w przypadku urzadzen),

e Lokalizacja urzadzenia/instalacji/sieci,

e Wyniki badania,

e Ocena wynikdw badania w odniesieniu do wtasciwej normy,

e Nazwa, typi nr seryjny urzadzenia pomiarowego,

e (Czytelne imie i nazwisko wykonujgcego pomiar,

e Data pomiaru,

e Podpis wykonujgcego pomiar,

e Opcjonalnie pieczatka wykonujacego pomiar

e Orzeczenie o sprawnosci/niesprawnosci badanej instalacji/urzadzenia

Szczegdétowe zestawienie wymaganych protokotéw z préb, badan i pomiaréw

zawarto w dodatku nr 1

Dokumentacja powinna zawierac wszelkie protokoty ze szkolen personelu i obstugi

Zamawiajgcego z zakresu obstugi i eksploatacji wbudowanych systeméw i urzagdzen

oraz protokoty z przekazania elementdéw systemdw czy wyposazenia jak np. klucze,

piloty, manipulatory itp.

Inne dokumenty spetniajgce szczegdlne wymagania Zamawiajgcego sprecyzowane

kazdorazowo w Umowie/Zleceniu

§ 2. Dokumentacja zdjeciowa wszelkich instalacji zakrytych

1)
2)

3)

Dokumentacje zdjeciowg nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej (cyfrowych

plikéw zdjeciowych), w 3 egzemplarzach na nosniku danych CD/DVD/pendrive
Dokumentacja zdjeciowa powinna dokumentowaé wszystkie roboty wykonane na
budowie — w szczegdlnosci prace ulegajgce zakryciu,

Pliki powinny by¢ podzielone na foldery. Nazwy folderdw powinny zawieraé¢ daty
wykonania zdje¢ oraz okresla¢ okolicznosci na jakie zostaty wykonane (np. 2020-12-
18 Odbicr czesciowy — elektroenergetyczna linia kablowa relacji ST-PG1 — ZK-3)




§ 3. Dokumentacja eksploatacyjna

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Liczba egzemplarzy: 1 (kazdej z branz opisanych w tomach V-V, VIII-X)

Forma dokumentacji: elektroniczna — wymagania analogiczne jak okreslone w ust. 3.
Dokumentacja eksploatacyjna winna bazowa¢ na projektach wykonawczych
poszczegdblnych branz, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny
stan zrealizowanego zakresu prac.

W opisach jak rowniez na rysunkach nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw
wykreslonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw
wykonawczych, a jedynie faktyczny opis wykonanych prac jak réwniez rysunki
przedstawiajgce faktyczne rozmieszczenie urzadzen, trasy instalacji, rozmieszczenia
zaworow, aktualne schematy, faktyczne kierunki otwierania drzwi, aktualne podktady
architektoniczne, faktyczne przekroje i $rednice instalacji, nastawy kryz, zawordw,
powierzchnie pomieszczen itp.

Na rysunkach nalezy nanies¢ opisy i oznaczenia zgodne z opisami i oznaczeniami na obiekcie
(numeracja gniazd, tacznikéw, opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, czujek, ppoz. gtosnikdéw DSO, elementdw kontroli dostepu, gniazd LAN,
elementow systemodw przyzywowych, zaworow, itp.),

Oprécz opisow i rysunkéw dokumentacja powinna zawiera¢ dodatkowo wszystkie
niezbedne ponumerowane i skatalogowane z zaznaczeniem konkretnego typu, a nie catego
asortymentu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, DTR urzgdzen, instrukcje obstugi,
protokoty z uruchomien, protokoty z testéw, itd.

Oznaczenia naniesione fizycznie na urzadzenia, zapisane na rysunkach instalacji oraz
zawarte w systemach sterowania (np. centrala monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego)
muszg by¢ tozsame.

Dokumentacja eksploatacyjna musi dodatkowo zawierac:

a) wszelkie hasta, kody zZrédtowe (programy), pliki konfiguracyjne dla urzadzen
programowalnych takich jak np. centrale ppoz, sterowniki central wentylacyjnych i
inne.

b) spis nastaw urzadzen (spis zadanych parametréw),

c) spis wejsé/wyjsc sterownikdw (jesli dotyczy),

§4. Zestawienie urzadzen i systemOw wymagajacych okresowych

przegladow serwisowych (forma i zakres do uzgodnienia z DE PG)

1)

2)

3)
4)

W zestawieniu nalezy ujgé wszystkie urzadzenia i systemy wymagajgce okresowych
przegladéw serwisowych wynikajgcych z zapiséw gwarancji lub okreslonych przepisami
prawa, ze wskazaniem czasu wymaganego miedzy kolejnymi przeglagdami.

Jezeli przeglady serwisowe sg uzaleznione od iloSci czasu pracy urzadzen (dotyczy urzadzen
z licznikami czasu pracy), nalezy wskaza¢ liczbe godzin pracy, po jakiej powinien zostac
wykonany kolejny serwis.

Zestawienie to musi zosta¢ wykonane z podziatem na poszczegdlne branze.

W zestawieniu nalezy réwniez przy danym systemie lub urzadzeniu wskaza¢ dane
teleadresowe wykonawcy lub podwykonawcy danego systemu czy tez dostawcy
urzadzenia.



§ 5. Rejestr zamontowanych urzadzen (forma i zakres do uzgodnienia z DE

PG)

1) Nalezy przygotowac zestawienia parametréow charakterystycznych dla poszczegdlnych grup
urzadzen

2) Do zestawienia nalezy skopiowa¢ informacje zawarte w listach materiatowych: oznaczenie
urzadzenia w projekcie, nazwa urzadzenia, typ urzadzenia, producent, doktadny numer
zamowieniowy, ilos¢, miejsce montazu/uktad),

3) Zestawienie ma by¢ przygotowane w formie arkusza kalkulacyjnego (format .xls) na bazie
szablonu uzgodnionego z DE PG.




Dodatek nr 1 - Szczegé6towe wymagania dotyczace protokotdow z prob, badan i
pomiaréw

2. Brania sanitarna:

1) Instalacja wod-kan, ppoz.,

a) Protokoty préb szczelnosci

b) Protokoty sprawdzenia cisnienia

c) Protokoty ptukania instalacji

d) Protokoty dezynfekcji instalacji

e) Protokoty z badan wody

f) Protokét ze sprawdzenia ciggtosci i szczelnosci izolacji
g) Protokoty wydatkéw dla instalacji ppoz.

h) Protokoty wykonania przejsé¢ ogniowych dla instalacji
i) Zestawienie nastaw na zaworach -jesli dotyczy

2) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

a) Protokoty préb szczelnosci

b) Protokoty sprawdzenia cisnienia

c) Protokoty ptukania instalacji

d) Protokot ze sprawdzenia ciggtosci i szczelnosci izolacji

e) Protokoty wykonania przej$¢ ogniowych dla instalacji

f) Protokoty z zabezpieczenia antykorozyjnego rur

g) Zestawienie nastaw na zaworach -jesli dotyczy

h) Zestawienia temperatur na poszczegdlnych pionach -jesli dotyczy

3) Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji

a) Protokoty szczelnosci kanatow wentylacyjnych

b) Protokoty czystosci kanatow wentylacyjnych

c) Protokoty ciggtosci izolacji kanatéw wentylacyjnych

d) Protokoty wydatkéw powietrza dla nawiewu i wyciggu

e) Tabelaryczne zestawienie wydatkow i cisnien przy okreslonych parametrach pracy

f) aktualizacja podtaczen i wigczen w istniejgcg siec

g) Protokoty pomiaru hatasu w pomieszczeniach

h) Protokoty rozruchu central i sprawdzenia automatyki

i) Pomiary elektryczne central wentylacyjnych i instalacji elementéw sterujgcych i
wykonawczych

j)  Protokoty szczelnosci instalacji freonowych i instalacji wody lodowej

k) Protokoty ptukania instalacji wody lodowej

I) Protokoty ciggtosci i szczelnosci izolacji freonowej i wody lodowej

m) Protokoty sprawdzenia poprawnosci montazu kanatéw wentylacyjnych

n) Protokoty badania przewodéw kominowych

o) Protokoty z uruchomienia klimatyzatorow i agregatow chtodniczych wraz z
dostarczeniem wypetnionych kart urzadzen zawierajacych kontrolowane czynniki
zubozajgce warstwe ozonowa, jak réwniez dokonanie wpisu w CRO (Centralny Rejestr
Operatorow Urzadzen i Systemdw Ochrony Przeciwpozarowej )

3. Brania elektryczna i teletechniczna:

1) Instalacje elektryczne i o$wietleniowe



2)

3)

4)

b)
d)
e)

f)
g)

Protokoty pomiaréw elektrycznych (rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwpozarowe;j)

Protokoty pomiardw ciggtosci potaczen wyréwnawczych

Protokoty pomiardéw uziemien i instalacji odgromowych

Protokoty pomiardw natezenia oswietlenia wszelkiego rodzaju [podstawowe,
rezerwowe, ewakuacyjne, terenu]

Protokoty sprawdzenia zabezpieczen réznicowo-prgdowych

Protokoty poprawnosci dziatania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Protokoty potwierdzajgce sprawdzenie poprawnosci oznakowania przewodéw,
urzadzen i osprzetu

Protokoty z pomiardw i sprawdzenia dziatania urzadzen UPS

Protokoty pomiaréw posadzek pragdoprzewodzacych

Protokoty ze sprawdzenia dziatania urzadzen zasilania krytycznego (dziatanie uktadéw
SZR, pomiary transformatoréw separacyjnych, Préby stanéw alarmowych wraz z
identyfikacjg na kasecie)

Protokoty badania sprawnosci instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
Protokoty wykonania przej$é ogniowych dla instalacji

Uporzadkowane schematy w rozdzielnicach wraz z kasetka

Aktualizacje wpiecia do istniejgcej sieci

Instalacje sieci LAN, Kontroli dostepu, CCTV

g)

h)

Protokoty pomiarow sieci LAN potwierdzajace zachowanie parametréw zgodnie z
wymaganiami dla danej kategorii sieci

Protokoty z pomiardw instalacji Swiattowodowych

Protokoty pomiardw rezystancji izolacji przewodoéw

Protokoty potwierdzajgce sprawdzenie poprawnosci oznakowania przewoddw,
urzadzen i osprzetu

Protokoty z uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania sieci LAN

Protokoty z uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci ustawien i widocznosci
zainstalowanych kamer systemu CCTV

Protokoty z uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu Kontroli
Dostepu i przyciskdéw Awaryjnego Otwierania Drzwi

Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji

Instalacja TV

a)
b)
c)

d)

Protokoty pomiaréw kabli koncentrycznych

Protokoty pomiardow sygnatu ze wzmacniaczy

Protokoty potwierdzajgce sprawdzenie poprawnosci oznakowania przewoddw,
urzadzen i osprzetu

Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji

Instalacja p.poz. i DSO

Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji petli ppoz., przewoddw sterujgcych i
zasilajgcych urzadzenia wykonawcze.

Protokoty z testu zadziatania czujnikow ppoz.

Protokoty ze sprawdzenia wspdtdziatania systemu SSP z innymi systemami
(oddymianie, DSO, Kontrola Dostepu, Wentylacja, Windy)

Protokoty z pomiaréw impedancji linii gtosnikowych DSO

Protokoty z pomiardw rezystancji izolacji przewodéw DSO

Protokoty z pomiaru wspétczynnika zrozumienia mowy STI systemu DSO



g)
h)

Protokoty z pomiaru natezenia dzwieku z gtosnikéw systemu DSO

Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji

Protokoty ze sprawdzenia dziatania klap pozarowych zabudowanych na systemach
wentylacji, oraz klap i systeméw oddymiania



Dodatek nr 2 — Szablon opisu dokumentacji powykonawczej

--- Aktualne szablony dostepne w Dziale Eksploatacji PG ---



Dodatek nr 3 — Wytyczne do sktadania rysunkow do formatu A4

Rysunek 1 Wytyczne do sktadania rysunkéw umieszczanych w skoroszytach?!

L zrédto: http://www.poligrafia.we.wroclawiu.pl/skladanie_rysunkow.htm
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Rysunek 2 Wytyczne do sktadania rysunkéw umieszczanych w segregatorach?

2 tamze



