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1. Branza elektryczna

1.1. Wymagania dla rozdzielnic elektrycznych

1.2.

1.3.

1.4.

Do prefabrykacji rozdzielnic nalezy stosowac:

a) obudowy jednego producenta, z petnymi drzwiami, wyposazone w kieszen na
dokumentacje

b) aparature modutowg jednego producenta,

c) zamkniecie na klucz w systemie przyjetym na PG. Do uzgodnienia z DE PG.

Tam gdzie to mozliwe do fgczenia aparatow nalezy stosowac szyny tgczeniowe

grzebieniowe z zaslepkami izolacyjnymi na kohcach.

Opisy poszczegolnych aparatow powinny zawiera¢ numer obwodu zgodny z doku-

mentacjg oraz rodzaj zasilanego urzgdzenia — szczegoty do uzgodnienia z DE PG.

Szerokosci etykiet odpowiadajgce szerokosciom opisywanych aparatow. Wysokosci

etykiet/liczba wierszy jednakowa dla wszystkich opiséw w rozdzielnicy.

Okablowanie dochodzace i odchodzgce z opisami zawierajgcymi relacje danej linii

(od-do oraz typ i przekrdj okablowania). Sposéb opisu wg dziatu dot. opisow.

Rozdzielnica opisana zgodnie z wytycznymi z dziatu dot. opiséw

Do kazdej rozdzielnicy prefabrykowanej na potrzeby realizacji zadania, producent

,Zestawu” winien dotgczy¢ stosowng deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami

i dyrektywami.

Wymagania dla instalacji tras kablowych

przy montazu koryt kablowych (stalowych) oraz kanatéw kablowych i rurek instala-
cyjnych (PCV) nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen ich producenta oraz w
petni korzystaé z przeznaczonego do nich osprzetu dodatkowego, stanowigcego
kompletny system instalacyjny danego producenta (tgczniki, tuki, redukcje, trojniki,
itp.). Niedopuszczalne jest wprowadzenie wtasnych modyfikacji (np. nacinania/giecia
profili koryt).

Instalacje o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie ze standardem przyjetym
na PG, tj. nazwa_rozdzielnicy/numer_obwodu/numer_gniazda_w_obwodzie (np. R-
203/03/01).

wszystkie tgczniki oswietlenia podstawowego nalezy oznaczy¢ zgodnie ze standar-
dem przyjetym na PG, tj. nazwa_rozdzielnicy/numer_obwodu (np. R-203/04).
przed zakryciem tras przewodow nalezy wykona¢ zdjecia instalacji. Wersje elektro-
niczng zdje¢ (zapisang np. na ptycie CD) dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w normie N SEP-E-
002

Zasilacze UPS

Z wewnetrznym zabezpieczeniem przed zasileniem zwrotnym
Wyposazone w wewnetrzng karte komunikacyjng SNMP

2. Branza sanitarna

2.1. Sieciiinstalacje kanalizacyjne
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2.1.1. Pompownie zewnetrzne sanitarne i deszczowe wyposazone w:

a) fancuch lub szyna do wyciggania pomp

b) pomosty robocze w studni do obstugi armatury (jesli sg potrzebne)

c) przy wiazie do pompowni, wykona¢ utwardzony (kostka, ptytki chodnikowe, masa
asfaltowa, powierzchnia betonowa) placyk co najmniej 1x1 [m] do wyciggania
pomp (oswietlony)

d) sterowanie: praca pomp naprzemienna, alarm przewyzszenia stanu i ptywaki za-
bezpieczajgce

2.2. Instalacje i sieci kanalizacji deszczowej

a) odcinki sieci wykonac¢ z rur i ksztattek o sciankach litych PVC-U o sztywnosci ob-
wodowej wg. projektu ale nie mniejszej niz SN 8. Odcinki nalezy budowac z rur 13-
czonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, jednego producenta. Inne rozwia-
zania uzgodnic¢ z Dziatem Eksploatacji

b) wpusty deszczowe wyposazone w kosze na liscie i nieczystosci

¢) zachowa¢ osadnik w studniach kanalizacji deszczowych minimum 0,5 [m],

d) przejscia przez sciany studni i wpustow deszczowych wykonaé przez wmurowanie
prefabrykowanego przejscia szczelnego z uszczelka,

e) korpusy studni nalezy zakonczy¢ ptytg nastudzienng z otworem DN 600,

f) na studniach nalezy zamontowac wiazy Zeliwne z opisem kanalizacja sanitarna lub
kanalizacja deszczowa, o klasie wytrzymatosci dostosowanej do powierzchni na
jakiej zostat zamontowany.

g) w celu regulacji wysokosci wkazu do nawierzchni, nalezy stosowac prefabryko-
wane pierscienie, wysokos¢ regulacji pierscieniami nie moze przekroczyé¢ 0,25 [m]

h) taczenia elementow studni betonowych nalezy zespoli¢ zaprawg cementowg (mal-
towanie)

i) Inne rozwigzania uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji

2.3. Instalaciji i sieci kanalizacji sanitarnej

a) odcinki sieci wykonac z rur i ksztattek o Sciankach strukturalnych lub litych PVC-
U o sztywnosci obwodowej wg. projektu ale nie mniejszej niz SN 8. Odcinki nalezy
budowaé z rur tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, jednego produ-
centa.

b) po wmurowaniu tulei w $ciany studni nalezy uzupetni¢ i wygtadzi¢ kinete w studni,
w przypadku zmiany trasy kanatu w studni lub ztego stanu istniejgcej kinety nalezy
wykonac kinete na nowo zachowujgc wysokos$¢ kinety, minimum 1/2 wysokosci
kanatu odptywowego,

C) przejscia przez $ciany studni i wpustow deszczowych wykonaé przez wmurowanie
prefabrykowanego przejscia szczelnego z uszczelka,

d) korpusy studni nalezy zakohczy¢ ptytg nastudzienng z otworem DN 600,

e) na studniach nalezy zamontowac¢ wiazy zeliwne z opisem kanalizacja sanitarna lub
kanalizacja deszczowa, o klasie wytrzymatosci dostosowanej do powierzchni na
jakiej zostat zamontowany.

f) w celu regulacji wysokosci wtazu do nawierzchni, nalezy stosowac prefabryko-
wane pierscienie, wysokos¢ regulacji pierscieniami nie moze przekroczy¢ 0,25 [m]

g) taczenia elementéw studni betonowych nalezy zespoli¢ zaprawg cementowg (mal-
towanie)

h) Inne rozwigzania uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji

2.4. Sieciiinstalacje wodne i cieplne
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2.4.1. Instalacje Centralnego ogrzewania oraz ciepta wentylacyjnego i technologicznego

a) Oznakowanie instalacji na izolacjach rurociggdéw w sposob trwaty np: naklejka, ta-
bliczka, malowanie farbg od szablonu (do uzgodnienia z DE), nalezy naniesc¢ kie-
runki przeptywow i nazwe instalacji, w przypadku gdy i . Oznakowanie nalezy umie-
Sci¢ w miejscu widocznym nie rzadziej niz co 5 m, oraz na kazdym odgatezieniu,
CO hajmniej jedno oznaczenie na pomieszczenie.

b) na kazdym odgatezieniu instalacji nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce

2.4.2. Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej

a) Oznakowanie instalacji na izolacjach lub bezposrednio na rurociggu w sposob
trwaty (do uzgodnienia z DE: naklejka, tabliczka, malowanie farbg od szablonu)
nalezy nanies¢ kierunki przeptywdw oraz nazwe instalacji. Oznakowanie nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym nie rzadziej niz co 5 m, oraz na kazdym odgatezie-
niu , co najmniej jedno oznaczenie na pomieszczenie.

b) na kazdym odgatezieniu instalacji nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce

2.5. Instalacije wentylacji i klimatyzacii

2.5.1. Instalacje wentylaciji

a) Instrukcja przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich elementéw,

b) Zastosowanie gniazd, roztgcznikdw oraz oswietlenia na potrzeby prac serwiso-
wych i konserwacyjnych,

c) Dostep do wszystkich elementéw w celu eksploatacji jak i ewentualnej wymiany
np.: wymiennikéw, sitownikéw, ttumikow, filtréw, silnikdw, wentylatorow, czujnikéw,
przepustnic, armatury sanitarnej),

d) Montaz rozdzielni sterujacych w miejscach dostepnych bez stosowania dodatko-
wych podestéw, rusztowan, drabin,

e) Zastosowanie odpowiednich podestéw, drabin czy faw kominiarskich na potrzeby
prac serwisowych i konserwacyjnych,

f) Zabezpieczenie central wentylacyjnych termostatem przeciw zamrozeniowym,

g) Zabezpieczenie sekgiji filtrow presostatem,

h) Wskazanie zabrudzenia filtréw w sterowniku lub na tablicy rozdzielni sterujgcej

i) Naklejka informujgce o zastosowanym osprzecie, jego nastawach, rodzaju ptynu
w wymiennikach

j) producencie i modelu (numerze) na obudowach poszczegodlnych sekcja czy tez
elementach osobnych,

k) Wykonanie oznaczen projektowych na urzadzeniach wewnetrznych oraz ze-
wnetrznych (odporne na warunki atmosferyczne),

[) Wyposazenie central wentylacyjnych, klimatyzatoréw w sterowniki serwisowe(
przynajmniej jeden pilot serwisowy na jeden system rozdzielni sterujgcych danego
producenta w budynku),

m)Zabezpieczenie sitownikdéw, wytgcznikdw, rozdzielni sterujgcych, armatura sani-
tarna przed zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi,

n) Wykonanie klap rewizyjnych/serwisowych do wykonania niezbednych prac serwi-
sowych wszystkich elementow wentylacyjnych o minimalnych wymiarach 0,6x0,6
[m]

0) Oznaczenia klap rewizyjnych/serwisowych wg. nazw projektowych urzadzen ukry-
tych
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2.5.2. Instalacje chtodnicze i klimatyzacyjne

a) Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposob uporzgdkowany, w liniach prostych z zacho-

waniem maksymalnych promieni giecia dla przewodow freonowych. Instalacje na-
lezy mocowac wytgcznie do trwatych elementow konstrukcyjnych takich jak sciany
stropy, stupy itp. Wszystkie przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykony-
wac przewiertami o srednicy umozliwiajgcej przeprowadzenie instalacji wraz z izo-
lacjg, a w przypadku przegréd w strefie pozarowej, w tulejach stalowych ochron-
nych wypetnionych masg uszczelniajgcg o wytrzymatosci ogniowej nie mniejsze;j
niz przegroda.

b) Instalacje chtodnicza w budynkach nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa

sztucznego. W przestrzeni sufitu podwieszanego przewody nalezy mocowaé w po-
dwdjnych obejmach mocowanych na kotki. W miejscach reprezentacyjnych poza
strefg sufitu podwieszanego lub tam gdzie nie mozna zastosowa¢ koryt systemo-
wych, instalacje nalezy prowadzi¢ w lekkiej zabudowie z karton gipsu wykonczone;j
wg. istniejacego wzornictwa.

Instalacje freonowg na dachu montowaé¢ w systemowych korytach stalowych za-
mknietych. W korycie nalezy prowadzi¢ instalacje freonowa w izolacji , przewody
zasilajgce oraz przewody sterownicze. Koryta nalezy mocowac¢ na wspornikach
posadowionych na systemowych podstawach typu bigfoot lub mocowaé do ele-
mentdw konstrukcyjnych dachu, z zachowaniem szczelnosci poszycia dachowego

d) jednostki zewnetrzne nalezy montowac¢ na konstrukcjach metalowych lub syste-

mowych podporach i wieszakach, zapewniajgcych ich stabilne posadowienie, oraz
minimalne odlegtosci od ptaszczyzny podtoza (minim. 0,5 [m]), lub elementéw kon-
strukcyjnych budowli, wynikajgcych z instrukcji montazu urzgdzenia. Nie dopusz-
cza sie posadowienia jednostek bezposrednio elemencie konstrukcyjnym budynku
lub na gruncie.



